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Schüco – Die Adresse für Fenster und Solar • The address for windows and solar products

L'adresse à consulter pour les fenêtres et le solaire • Su proveedor para ventanas e instalaciones solares

Aluminium-Systeme • Aluminium systems
Systèmes aluminium • Sistema de aluminio

Stahl-Systeme • Steel systems
Systèmes acier • Sistema acero

Kunststoff-Systeme • PVC-U Systems
Systèmes PVC • Sistema de PVC

Solar-Systeme • Solar-Systems
Systèmes solaires • Sistema Solar

Schüco Design • Schüco Design
Design Schüco • Diseño Schüco

Das Unternehmen • The company
La société • La compañia

Schüco International KG ist europaweit führender
Anbieter für systemgestütztes Bauen mit Aluminium,
Stahl, Kunststoff und Solar. Als Innovationsführer der
Branche liefert Schüco Komponenten für die gesamte
Gebäudehülle inklusive spezieller Softwarelösungen
hinsichtlich Planung, Konstruktion, Kalkulation und
Fertigung. Als global agierendes Unternehmen
kooperiert Schüco mit Architekten, Investoren und
Fertigungsbetrieben in nahezu allen Ländern der
Erde.
Mit dem ausgefeilten Konzept der Systempartner-
schaft positioniert sich Schüco weltweit nicht allein
über die technologische Kompetenz, sondern als ein
Unternehmen, das ganzheitlich für den Erfolg aller
Partner tätig ist.

Schüco International KG is the European leader in
aluminium, steel, PVC-U and solar systems supported
construction. As leading innovator in this field, Schüco
supplies the components for the whole building
envelope, including special software solutions for
planning, construction, calculation and fabrication. 
A truly global company, Schüco co-operates with
architects, investors and fabricators in almost every
country in the world. 
With its well-honed model of system partnership,
Schüco stands out on the world stage, not only on
account of its technological expertise, but as a 
company dedicated to the success of its partners.

Schüco International KG est le leader européen dans
le domaine des constructions, basées sur des
systèmes, réalisées avec de l’aluminium, acier, PVC
et installations solaires. A la pointe des innovations
du secteur, Schüco fournit des composants pour l’en-
semble de l’enveloppe du bâtiment, y compris les
solutions logicielles pour la conception, la construc-
tion, les calculs et la fabrication. En tant qu’entreprise
agissant globalement, Schüco coopère avec des
architectes, investisseurs et entreprises de fabrication
dans pratiquement tous les pays du monde. Avec son
concept perfectionné du partenariat systèmes, Schüco
se positionne, dans le monde entier, non seulement
grâce à la compétence technologique, mais en tant
qu’entreprise qui travaille pour le succès entier de
toutes les entreprises partenaires.

Schüco International KG es el primero, en toda
Europa, en proporcionar sistemas apoyados, para
la edificación en aluminio, acero y PVC. Como guía
innovador en el ramo, Schüco suministra compo-
nentes para la totalidad de la envoltura del edificio,
incluso soluciones especiales de soporte lógico
respecto a planificación, construcción, cálculos y
acabado. Como empresa verdaderamente global,
Schüco coopera con los arquitectos, inversionistas
y con talleres de fabricación,en casi todos los
países del mundo.
Al desplegar el concepto del sistema cooperativo,
Schüco se posiciona mundialmente, no sobre la
competencia tecnológica sino como la empresa que
se ocupa del éxito ntegro de todos los asociados.
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Aluminium-Systeme • Aluminium Systems

Les systèmes alu. • Sistema de aluminio

Stahl-Systeme • Steel Systems

Les systèmes acier • Sistema de acero

Der multifunktionalen Gebäudehülle gehört die Zu-
kunft: Praxisgerechte Profile aus Aluminium sind die
sichere, kreative Basis ganzheitlicher Lösungen für 
Fassaden, Lichtdächer, Fenster, Türen, Sonnen-
schutz, Wintergärten, Balkone, Geländer, Schutz-
und Sicherheitskonstruktionen. Zukunftsweisende
Fenster- und Fassadenleittechnik von Schüco führt
einzelne Gebäudesysteme zu einer geschlossenen
Einheit zusammen.

The future belongs to the multi-functional building
envelope: aluminium profiles are the secure and
creative basis for comprehensive solutions for 
façades, skylights, windows, doors, solar shading,
conservatories, balconies, balustrades, and protection
and security constructions. Pioneering window and
building management technology from Schüco brings
individual building systems together into a single unit.

L’avenir appartient à l’enveloppe multifonctions du
bâtiment: les profilés en aluminium, conçus pour la vie
pratique, représentent une base fiable et créative pour
des solutions entières de façades, verrières, portes,
fenêtres, protections solaires, vérandas, balcons,
garde-corps, constructions de protection et de sécu-
rité. La technique prometteuse de commande de
fenêtres et façades prometteuse de Schüco réunit les
différents systèmes du bâtiment pour en constituer
une unité harmonieuse.

El revestimiento, con funciones múltiples, de los
edificios pertenece al futuro: Perfiles de aluminio
adecuadamente prácticos son con seguridad, la base
para una solución integral para fachadas, lucernarios,
ventanas, puertas, jardines de invierno, balcones,
galerías y construcciones de protección y de seguri-
dad. Las ventanas del futuro y la técnica operativa
de fachadas de Schüco, hacen que un sistema de
edificación se convierta en un conjunto único.

Mit hochqualitativen Stahlrohr- und Stahlprofilsyste-
men bietet Schüco in Deutschland und ausgewählten
Ländern zusammen mit dem Partner Jansen AG
Lösungen für Fassaden-, Tor- und Türtechnik. Schüco
eröffnet damit eine weitere Dimension der System-
kompetenz: Architektonische Freiheit, technologische
Lösungen für nahezu alle Anforderungen und ratio-
nelle Verarbeitung ergänzen sich optimal.

In partnership with Jansen AG, Schüco offers solutions
for façade and door technology from high quality steel
tubes and steel profile systems both in Germany, and
in other selected countries. In this way, Schüco is 
opening a new dimension in system expertise: 
architectural freedom, technological solutions for
almost all requirements and efficient fabrication are
ideally complemented.

Avec ses systèmes en tubes ou profilés acier d’une
excellente qualité, Schüco offre en Allemagne, et dans
certains pays sélectionnés ensemble avec son parte-
naire Jansen AG, des solutions pour la technique des
façades, portails et portes. Ainsi, Schüco ouvre une
dimension supplémentaire de la compétence des
systèmes: la liberté architecturale et les solutions 
technologiques pour pratiquement tous les besoins et
demandes d’une fabrication rationnelle se complètent
au mieux.

Schüco con la colaboración de Jansen AG en Alemania
y paises elegidos, proporcionan la solución técnica 
de fachadas, portones y puertas, con el sistema de
perfiles de acero, con tubos de acero de gran calidad.
Con esto, Schüco una nueva dimensión del sistema
competitivo: Libertad arquitectónica, soluciones 
tecnológicas para acercarse a la solución de las 
necesidades y a la ejecución racional completa 
y optima.



Kunststoff-Systeme • PVC-U Systems

Les systèmes PVC • Sistema de PVC
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Schüco bietet hochwertige Kunststoff-Systemtechnik,
die sich durch ein breit gefächertes Produktprogramm
und große Gestaltungsvielfalt auszeichnet. Funktions-
sicherheit, attraktives Design, Farbenvielfalt und 
Komfort durch einfache Bedienbarkeit sind nur einige
Vorteile der Kunststoffsysteme von Schüco.

Schüco offers you high quality PVC-U system 
technology which is distinguished by its broad range 
of products and comprehensive design options. 
Product reliability, attractive designs, a range of colours
and the comfort of easy operation are only some of 
the advantages of Schüco PVC-U systems.

Schüco propose une technique de systèmes PVC qui
se distingue par une vaste gamme de produits et la
grande variété de réalisations possibles. La fiabilité 
du bon fonctionnement, un design attrayant, la grande
palette de couleurs et le confort d’une utilisation simple
et pratique ne sont que quelques exemples des 
avantages qu’offrent les systèmes PVC de Schüco.

Schüco ofrece un sistema de PVC de gran calidad,
que se caracteriza por la gran variedad del programa
de productos y de sus diferentes presentaciones. 
Funciones de seguridad, diseño atractivo, diversidad
de colores y confortabilidad al ser de fácil manejo,
estas son algunas de las cualidades del sistema de
PVC de Schüco.

Solar-Systeme • Solar Systems

Les systèmes solaires • Sistema solar

In der multifunktionalen Solar-Systemtechnik von
Schüco sind alle Komponenten zur Wärmebereitung
und Stromerzeugung perfekt aufeinander abgestimmt.
Als führender Anbieter von Photovoltaik- und Solar-
thermie-Elementen garantiert Schüco ein einheitliches
Montagesystem und somit besonders ressourcen-
schonende Technik.

Within the multifunctionality of Schüco’s solar energy
technology, all the components for solar heating and
electricity production are perfectly integrated. 
As the leading supplier of photovoltaic and solar 
heating units, Schüco guarantees a uniform system of
assembly and thereby also particularly efficient 
technology.

En ce qui concerne la technique des systèmes solaires
de Schüco, tous les composants d’utilisation de la 
chaleur ou production d’électricité sont parfaitement
compatibles. En tant que leader dans le domaine des
éléments photovoltaïques et éléments thermiques
solaires, Schüco garantit un système de montage 
homogène et, de ce fait, offre une technique qui 
ménage particulièrement les ressources.

En el sistema multifunción de la técnica solar de 
Schüco los componentes de los elementos térmicos 
y los generadores de electricidad están adecuados
perfectamente entre sí. Como líder en la presentación
de elementos fotovoltaicos y térmicos solares, Schüco
garantiza un único sistema de montaje y por tanto 
una técnica precisa con cuidados recursos.
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Schüco Design • Schüco Design

Le Design Schüco • Diseño Schüco

Als Spezialist für Aluminium-Systemtechnologie bietet
Schüco Design von der Entwicklung bis zur Produktion
einschließlich der Oberflächenbearbeitung und -ver-
edlung ein breites Spektrum an Designmöglichkeiten.
Für den Maschinenbau, die Industrie- und Werbe-
technik und die Möbelindustrie fertigt Schüco Design
umfassende Produktlösungen, die mit Funktionalität,
Wirtschaftlichkeit und Flexibilität überzeugen.

As a specialist in aluminium system technology, Schüco
Design offers a broad spectrum of design options,
from development to production, including surface
finishing. For engineering, industrial technology, 
advertising and the furniture industry, Schüco Design
manufactures comprehensive product solutions 
which are functional, economical and flexible.

Etant le spécialiste de la technologie de systèmes
aluminium, le Design Schüco offre un large spectre 
de possibilités de design, du développement jusqu’à 
la production, y compris le traitement, laquage ou 
l’anodisation des surfaces. Aussi bien pour la con-
struction de machines, la technique industrielle, la
technique publicitaire ou l’industrie du meuble, le
Design Schüco propose des solutions de „produit
complet“, dont la fonctionnalité, les aspects 
économiques et la souplesse sont particulièrement
con-vaincants.

Como especialista en el sistema tecnológico del 
aluminio, Schüco ofrece diseño desde el principio del
desarrollo hasta su producción, incluso en el proce-
sado de la superficie y del acabado proporciona un
gran abanico de posibilidades del diseño. Para la 
fabricación de maquinaria, la industria y la técnica
publicitaria y la industria del mueble, Schüco realiza
infinidad de soluciones, convenciendo por funcionali-
dad, rentabilidad y flexibilidad.
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Technologie-Erfahrung • Technological experience

L’expérience technologique • Tecnología-Experiencia

Jahrzehntelange Erfahrungen mit Metallbau-
Systemen. Innovative Technik ist Programm.

Bei der Entwicklung der Systemtechnik auf der 
Basis von Aluminiumprofilen hat Schüco eine Reihe
von Standards gesetzt. Über 1.000 Schutzrechte 
und Patente sind eindeutige Belege für innovative 
Leistungen. 
Das Spektrum reicht von den ersten, mit Isolierstegen
thermisch getrennten Profilen, bis zu komplexen
Lösungen für energetische Fassaden. Mehr als 
50 Jahre Systemarbeit haben zu einer kooperativen
Partnerschaft mit vielen Architekten und Fassaden-
planern geführt. 
Das Schüco Technologie-Zentrum in Bielefeld ist eine
der bedeutendsten Prüfeinrichtungen in Europa.

Decades of experience with aluminium
systems. Progress through innovation.

Schüco has set many standards in the development 
of systems technology using aluminium profiles. 
More than 1,000 patents stand as a testament to 
our innovative approach.
These range from the first thermally broken profiles
with insulating bars to complex solutions for energy-
efficient façades. During 50 years of systems 
experience, we have developed corporate partnerships
with many architects and façade planners.

The Schüco Technology Centre in Bielefeld is one of
the most important test facilities in Europe.

Des dizaines d’années d’expérience avec
des systèmes de construction métallique.
La technique novatrice est au programme.

Pour le développement de la technique de systèmes 
de profilés aluminium, Schüco a défini un grand nom-
bre de standards. Plus de 1000 produits protégés et 
brevets sont une preuve évidente d’une approche 
novatrice. Le spectre va des premiers profilés à rupture
de pont thermique, réalisés au moyen de barrières 
isolantes, aux solutions complexes pour les façades
énergétiques. Pendant plus de 50 années d’expérience
sur les systèmes, nous avons développé un partena-
riat avec de nombreux architectes et concepteurs de
façades. Le centre de technologie Schüco à Bielefeld est
l’un des centres d’essais les plus importants en Europe.

Con varias décadas de experiencia en los
sistemas de carpintería metálica.
El proyecto es la técnica innovadora.

Para el desarrollo de la técnica del sistema, sobre 
la base de los perfiles de aluminio, Schüco tiene
una ser e de normas estándar. Más de 1.000 normas
y patentes indican la ocupación de una línea inno-
vadora. 
El espectro abarca desde, perfiles con ruptura
térmica mediante pletinas aislantes, hasta soluciones
complejas para fachadas energéticas. Más de 50 años
de trabajos en el Sistema han contribuido a un trabajo
conjunto con Arquitectos y diseñadores de fachadas.

El centro tecnológico de Schüco en Bielefeld es
uno de los centros de pruebas más importantes de
Europa.



Kunststoff ist ... PVC-U is...

• der Bauwerkstoff der Zukunft, da er den hohen
Anforderungen an das Bauteil Fenster in der Summe
seiner Vorteile besonders gerecht wird und daher
ökonomisch besonders wertvoll ist.

• langlebig und wertbeständig, die hohe Oberflächen-
qualität bleibt über die gesamte Nutzungsdauer erhal-
ten, PVC zeichnet sich durch ein Höchstmaß an Lang-
lebigkeit, Licht- und Witterungsstabilität aus. Die
Gütesicherung erfolgt durch die RAL-GZ 716/1.

• pflegeleicht, Fenster aus PVC bieten jahrzehntelange
Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer, ohne ständig
wiederkehrenden Erhaltungsaufwand. 

• beliebig gestaltbar, PVC kann besonders leicht ver-
arbeitet werden. Über die Systeme können allen
Anforderungen in der Renovation und im Neubau
Rechnung getragen werden. Es bleiben keine Wünsche
hinsichtlich Form, Funktion und Farbe offen.

• designorientiert, durch hochmoderne Fertigungs-
prozesse können nahezu alle gestalterischen An-
forderungen erfüllt werden. Verschiedene optische
Variationsmöglichkeiten oder die Kombination mit
anderen modernen Werkstoffen setzen der indivi-
duellen gestalterischen Freiheit keine Grenzen.

• nicht brennbar, der Werkstoff PVC ist schwer 
entflammbar und selbstverlöschend nach DIN 4102,
Klasse B1.

• wärmedämmend, die geringe Wärmeleitfähigkeit des
Werkstoffes PVC, zusammen mit der seit Jahren prakti-
zierten Hohlkammertechnologie, garantiert eine 
optimale Wärmedämmung der heutigen Kunststoff-
Fenstersysteme. Die Kombination aus der Profil-
Bautiefe, gekoppelt mit der Anzahl, Größe und 
Anordnung der Luftkammern bilden das Geheimnis
von hochwärmedämmenden Fenstersystemen.

• energiesparend, die hohe Wärmedämmung der 
Fensterprofilsysteme hilft den Verbrauch an Heiz-
energie zu reduzieren und schont somit unsere 
natürlichen Ressourcen. Je öfter PVC recycelt wird,
um so wirtschaftlicher wird es.

• stabil, die großdimensionierten Armierungskammern
gewährleisten eine optimale Aussteifung der Kunst-
stoffprofile für beste statische Eigenschaften.

• sicher, in Verbindung mit Spezialbeschlägen be-
sonders einbruchhemmend.

• umweltverträglich, und in keiner Weise schädlich für
die Umwelt. Durch einen geschlossenen Wertstoff-
kreislauf und seine vielseitige Verwendbarkeit leistet
PVC einen wertvollen Beitrag zur Ressourcenschonung.

• the building material of the future: its many benefits
allow PVC-U to meet the stringent requirements of
modern windows. It is also very economical.

• durable and reliable: the high quality surface finish
lasts throughout the entire useful life of the product,
PVC-U has an impressively high level of durability, 
UV and weather resistance. Quality assurance in
accordance with RAL-GZ 716/1.

• low maintenance: PVC-U windows offer you 
decades of efficient use, without the cost and effort 
of repeated maintenance.

• versatile: PVC-U can be fabricated very easily. The
systems can be used to meet all requirements for
renovation and new-build projects. PVC-U can be
used in any shape or colour and for any function.

• a material for design: using state-of-the-art 
production processes, virtually all design 
requirements can be fulfilled. Different styles or 
the combination of PVC-U with other modern 
materials offer the greatest possible creative design
freedom.

• non-flammable: PVC-U has low flammability and is
self-extinguishing, in accordance with DIN 4102,
class B1.

• thermally insulated: the minimum thermal 
conductivity of PVC-U, together with the tried and
tested hollow chamber technology, guarantees 
optimum thermal insulation for new PVC-U 
window systems. The secret of highly thermally 
insulated window systems is the combination of the
profile depth, together with the number, size and
design of the air chambers.

• energy-saving: the high thermal insulation of the
window profile systems helps to reduce heat 
loss and to conserve natural resources. PVC-U 
becomes more economical each time it is recycled.

• stable: the large dimensions of the reinforcing 
chambers guarantee maximum reinforcement 
of the PVC-U profiles for the best structural 
properties.

• secure: a high degree of burglar resistance when
used in conjunction with special fittings.

• ecologically harmless: and does not damage the
environment. The versatility of PVC-U and its 
recycling process make a worthwhile contribution to
conserving resources.

Das Unternehmen • The company
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Le PVC est ... PVC significa...

• le matériau du futur, puisqu'il répond pleinement
aux hautes exigences portées à l'élément de con-
struction «fenêtre» en raison des nombreux avantages
qu'il présente et qu'il revêt, par conséquent, une
valeur toute particulière sur le plan économique.

• de haute durabilité et de valeur constante. Les élé-
ments en PVC gardent leur qualité de surface pen-
dant toute leur durée d’utilisation. Le PVC se distin-
gue par sa grande longévité et par son excellente sta-
bilité à la lumière et aux agents atmosphériques.

• facile à entretenir. Les fenêtres en PVC conservent
leur efficacité fonctionnelle durant plusieurs décen-
nies sans qu'il soit nécessaire de prendre sans cesse
des mesures particulières de maintenance. 

• aisément formable. Le PVC se laisse former dans
toutes les géométries souhaitées. Les formes, les 
fonctions et les coloris proposés permettent 
également de concrétiser tous les souhaits.

• orienté sur le choix du design. Grâce aux procédés de
fabrication ultramodernes mis en œuvre, il est possi-
ble de satisfaire la quasi totalité des exigences requi-
ses sur le plan de l'esthétique. La diversité des varian-
tes optiques ainsi que les multiples possibilités de com-
binaisons avec d’autres matériaux laissent libre cours à
la créativité architecturale et esthétique.

• incombustible. Le PVC est difficilement inflammable et
auto-extinguible conformément à la DIN 4102, classe B1.

• calorifuge. La faible conductivité thermique du PVC
alliée au principe des chambres vides, lequel est
appliqué depuis des années déjà, garantit l’isolation
thermique optimale. Le secret de l’isolation thermique
renforcée des gammes de fenêtres réside dans la
combinaison astucieuse de la profondeur des profilés
avec la quantité, les dimensions et la disposition des
chambres vides.

• favorable à l'économie d’énergie. La haute isolation
thermique des systèmes de profilés de fenêtres fournit
une aide précieuse en faveur de la réduction de la
consommation d’énergie de chauffage et préserve
ainsi nos ressources naturelles. Le PVC est d’autant
plus économique qu'il est fréquemment recyclé.

• robuste. Les profilés en PVC sont dotés de chambres de
renforcement permettant d’intégrer des renforts en
acier généreusement dimensionnés afin de présenter
les propriétés statiques requises.

• sûr et, en association avec des ferrures spéciales, les
châssis en PVC sont particulièrement résistants à l'ef-
fraction.

• écologique et en aucun cas nuisible à
l'environnement. Le PVC apporte une contribution
considérable à la préservation des ressources natu-
relles grâce à la mise en place d’un circuit fermé de
recyclage et en raison de ses propriétés qui en font un
matériau adapté pour de nombreux domaines d’utili-
sation.

• el material de construcción del futuro, puesto 
que la suma de sus ventajas supone una respuesta 
especialmente buena a las altas exigencias 
depositadas en la ventana moderna, resultando muy
económico.

• durabilidad y estabilidad. La alta calidad de su
superficie permanece inalterada durante todo el
tiempo de uso. PVC se caracteriza por un alto grado
de durabilidad y solidez a la luz y la intemperie.
Seguridad cualitativa conforme a RAL-GZ 716/1

• bajas necesidades de mantenimiento. Las 
ventanas de PVC ofrecen décadas de uso 
eficiente sin requerir los costes y el esfuerzo de un
mantenimiento continuado.

• versatilidad. La elaboración de PVC es especialmente
sencilla. PVC puede emplearse siempre, cualesquiera
que sean las formas, colores o funciones deseadas.

• un material para el diseño. Gracias a los modernos
procesos de fabricación pueden cumplirse las 
exigencias prácticamente de casi cualquier diseño.
Sus distintas opciones de variación de estilo o 
la combinación con otros materiales modernos 
ofrecen una gran libertad al diseño creativo.

• no inflamable. El material de construcción PVC es
de baja inflamabilidad y auto-extinguible conforme 
a DIN 4102, clase B1.

• aislamiento térmico. La escasa conducción de
calor del material PVC, junto con la tecnología 
de cámaras huecas aplicada desde hace años,
garantiza un aislamiento térmico óptimo de los 
sistemas modernos de ventanas de PVC. El 
secreto del alto aislamiento térmico de los sistemas 
de ventanas estriba en la combinación de la 
profundidad de construcción del perfil y el número,
tamaño y distribución de las cámaras de aire.

• ahorro energético. El alto aislamiento térmico de
los sistemas de perfiles de ventanas ayuda a reducir
el consumo de calefacción y a conservar nuestras
fuentes de energía naturales. PVC es tanto más
económico cuanto más se recicla.

• estabilidad. Las cámaras de refuerzo de grandes
dimensiones garantizan el máximo reforzamiento 
de los perfiles de PVC y las mejores propiedades
estáticas.

• seguridad. En combinación con herrajes especiales
se lograÏ un alto grado de protección antirrobo.

• ecológicamente sostenible y en absoluto 
perjudicial para el medioambiente. Mediante un 
circuito cerrado de reciclaje y la versatilidad de su
empleo, el uso de PVC contribuye a conservar 
nuestras fuentes de materias primas naturales.
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Für Sie und die Umwelt ein Gewinn: 
Kunststoff im Wertstoff-Kreislauf.

• Corona-Kunststoff-Profile bestehen aus hochwertigem
PVC-U, das umweltverträglich stabilisiert wird.

• PVC-U ist ein neutraler, wohnfreundlicher Werkstoff –
physiologisch für den Menschen vollkommen unbe-
denklich.

• Fenster aus PVC bieten jahrzehntelange Funktions-
tüchtigkeit und Lebensdauer, ohne ständig wieder-
kehrenden Erhaltungsaufwand. 

• Durch dauerhafte Fugendichtigkeit, Schall- und Wärme-
dämmung werden keine Heizenergien verschwendet.

• PVC ist schwer entflammbar und selbstverlöschend –
der Werkstoff hat keine brandfördernde Wirkung. 

• Beim Recycling werden aus alten Kunststoff-Fenstern
neue Fenster gleicher Qualität – Deponien und Ver-
brennungsanlagen werden nicht belastet.

• Schüco ist Partner des Wertstoff-Kreislauf-Systems
Rewindo, bei dem PVC-Altfenster und Zuschnittreste
aus den Betrieben der Wiederverwertung zugeführt
werden. (Deponien und Verbrennungsanlagen werden
nicht belastet.) Schüco und seine Partner fördern diesen
Kreislauf. 

• Rewindo bündelt das langjährige Engagement der
führenden deutschen Kunststoff-Profilhersteller für die
Rückführung von Altfenstern aus PVC in den Wert-
stoffkreislauf. Die hochmodernen Recyclingwerke der
Rewindo-Partner garantieren eine professionelle und
zertifizierte Verwertung.

• Der Markterfolg von Kunststoff-Fenstern spricht für
ihre guten Eigenschaften. Die Möglichkeit, sie fast
vollständig wiederzuverwerten, ist nur eine davon,
aber eine für umweltorientiertes Wirtschaften besonders
wichtige. Unterstützen Sie deshalb einen ökonomisch
und ökologisch sinnvollen Stoffkreislauf. Öffnen Sie
mit Rewindo das Fenster der Zukunft.

The ideal choice for you and the environment:
PVC-U in resource recycling.

• Corona PVC-U profiles are made of high quality PVC-U
which contains stabilisers to make it environmentally
friendly.

• PVC-U is a neutral and user-friendly material which is
completely harmless to health.

• PVC-U windows offer you decades of efficient use,
without the cost and effort of repeated maintenance.

• Efficient sealing, thermal and sound insulation ensure
that no heating energy is wasted.

• PVC-U has low flammability and is self-extinguishing,
so does not present a fire hazard.

• When recycled, old PVC-U windows are made into
new windows of the same quality, so that there is no
impact on waste tips or waste incinerators.

• Schüco is a participant in the Rewindo recycling initiative,
whereby old PVC-U windows and factory off-cuts are
recycled for reuse. (This saves pressure on waste 
tips and waste incinerators.) Schüco and its partners
promote recycling.

• Rewindo is a culmination of many years of commitment
by the leading German PVC-U profile manufacturers to
the recycling of old PVC-U windows to make new ones.
The highly modern recycling works of Rewindo part-
ners guarantee professional and certificated recycling.

• Market success with PVC-U windows highlights their
particular features. The ability to almost completely
recycle them is only one of these features, but one
which is especially important for environmentally-
friendly companies. Support an economically and 
ecologically sound recycling policy. Open the window
of the future with Rewindo.

Das Unternehmen • The company
La société • La compañia

Kunststoff und Umwelt PVC-U and Environment
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Le PVC et l’environnement PVC y medioambiente

Un bénéfice pour vous et l’environnement:  
Le PVC dans le circuit de recyclage des
matériaux.

• Les profilés Corona en PVC sont composés d'un 
PVC-U de haute qualité stabilisé de manière favorable
à l'environnement.

• Le PVC-U est neutre. Ce matériau est sans contre-
indication pour l’habitation et absolument sans 
risques physiologiques pour les personnes.

• Les fenêtres en PVC offrent une fiabilité fonctionnelle
et une longévité de plusieurs décennies, sans qu'il soit
pour cela nécessaire de procéder sans cesse à des
opérations  de maintenance. 

• La haute étanchéité des joints et l’isolation thermique
permettent d’éviter le gaspillage d’énergie de chauffage
nuisible à l’environnement.

• Au cours du recyclage des éléments usagés en PVC,
de nouveaux éléments de fenêtres et de portes sont
fabriqués sans diminution de qualité – Ce circuit de
recyclage préserve les décharges publiques et les
installations d’incinération.

• Schüco est partenaire du système Rewindo de recyclage
des matériaux permettant de canaliser dans ce circuit
les éléments de construction vétustes en PVC ainsi
que les chutes de coupe provenant des ateliers de
fabrication. Schüco est ses partenaires s’attachent à
promouvoir ce système de recyclage. 

• Le système Rewindo focalise les efforts fournis au cours
de nombreuses années par les plus grands producteurs
allemands de profilés en PVC dans le cadre de la
canalisation des vieux châssis de fenêtres en PVC dans
le circuit de recyclage des matériaux. Les usines de
recyclage ultramodernes du groupe de partenaires
Rewindo garantissent une récupération professionnelle
et certifiée des éléments vétustes en PVC.

• Le succès que connaissent les fenêtres en PVC sur le
marché parle en faveur de leurs excellentes propriétés.
Le fait de pouvoir les recycler presque intégralement
n'en n'est qu’une seule, mais une propriété essentielle
en matière de gestion économique favorable à 
l'environnement. Dans ce sens, nous vous prions
d’accorder votre soutien à un tel circuit de recyclage
économique, écologique et de grande utilité. Avec
Rewindo, ouvrez la fenêtre du futur.

La mejor elección tanto para usted como
para el medioambiente: PVC en el circuito de
reciclaje

• Los perfiles de PVC Corona se elaboran con un PVC
de alta calidad con componentes estabilizados y
ecológicamente sostenibles.

• PVC es un material neutral y apropiado para las
viviendas por no implicar ningún riesgo para la salud.

• Las ventanas de PVC ofrecen décadas de uso 
eficiente sin requerir los costes y el esfuerzo de un
mantenimiento continuado. 

• Gracias a la duradera hermetización de juntas y al
aislamiento térmico y acústico no se derrocha en
calefacción.

• PVC es de baja inflamabilidad y auto-extinguible – no
contiene ninguna sustancia inflamable. 

• En el circuito de reciclaje, de las antiguas ventanas
de PVC se obtienen nuevas ventanas de igual 
calidad – esto revierte en beneficio de la reducción
de residuos en basureros e incineradoras.

• Schüco participa en el sistema de reciclaje Rewindo,
en el que las antiguas ventanas de PVC y los restos
de despuntes de las fábricas son reutilizados. (Esto
revierte en beneficio de la reducción de residuos.)
Schüco y sus Partners fomentan y participan en este
circuito de reciclaje. 

• Rewindo es el fruto del compromiso de los 
productores de perfiles de PVC más importantes de
Alemania, que se han unido para lograr la retornabili-
dad de las ventanas viejas de PVC y su introducción
en el circuito de reciclaje. Las modernas plantas de
reciclaje de los Partners Rewindo garantizan un
reciclaje profesional y certificado.

• El éxito de mercado de las ventanas de PVC se debe
a sus magníficas cualidades. Una de ellas es la 
posibilidad que ofrecen de un reciclaje casi completo,
algo especialmente importante sobre todo en vista a
la consecución de una economía medioambiental-
mente sostenible. Tanto económica como ecológica-
mente, merece la pena apoyar los buenos sistemas
de reciclaje. Abra con Rewindo una ventana al futuro.
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Die Schüco Qualitätssicherung

nach DIN ISO 9001

Schüco Quality Assurance in

accordance with DIN ISO 9001

Der Schüco International KG wurde am 24.10.92
durch ein Qualitätsaudit der DQS (Deutsche Gesell-
schaft zur Zertifizierung von Qualitätssicherungs-
systemen mbH), das Zertifikat für Qualitätssicherungs-
systeme nach DIN ISO 9001 ausgestellt. 
Damit ist sichergestellt, daß die Qualitätssicherung
bei Schüco den Forderungen der DIN ISO 9001 
entspricht und auch angewandt wird.

Following a quality audit carried out by the DQS 
(German Organisation for Certification of Quality
Assurance Systems), Schüco International KG
was awarded the Certificate for Quality Assurance
Systems in accordance with DIN ISO 9001 on
24.10.1992. This ensures that Quality Assurance at
Schüco complies with the requirements of 
DIN ISO 9001 and is also implemented there.

Was bedeutet Qualitätssicherung nach 
DIN ISO 9001?

Dieses Qualitätssicherungssystem stellt sicher, dass
alle Produkte aus dem Hause Schüco nach festge-
schriebenen Regeln geplant, entwickelt und produziert
werden. Von diesem Qualitätssicherungssystem 
werden alle Abteilungen und Ressorts, die direkt oder
indirekt mit Schüco-Produkten zu tun haben, erfasst.
Somit werden alle Bereiche und Mitarbeiter für eine
gute Qualität in Verantwortung genommen. Dies
beginnt bei der Produktionsplanung und setzt sich
bei der Gestaltung und Entwicklung sowie der Artikel-
fertigung bis hin zur Abnahme der Produkte fort. Die
produktbezogenen Gütezeichen und/oder Normen
werden durch die Qualitätssicherung DIN ISO 9001
unterstützt.

What does Quality Assurance in 
accordance with DIN ISO 9001 mean?

This Quality Assurance system ensures that all 
products from Schüco are planned, developed and
produced in accordance with specific rules. The
system covers all divisions and departments relating
directly or indirectly to the production of Schüco 
products. Thus all departments and employees 
assume responsibility for good quality. This begins in 
production planning and continues in design and
development, through the production of articles, right
up to the final acceptance of the products. The 
product-related quality marks and/or standards are
supported by DIN ISO 9001.
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Une assurance qualité Schüco conforme

à DIN ISO 9001

Garantia de calidad de Schüco según

DIN ISO 9001

La société Schüco International KG a reçu, le
24.10.1992, suite à un audit qualité de la DQS
(la société pour la certification des systèmes
d’assurance SARL) le certificat pour les systèmes
d’assurance qualité selon DIN ISO 9001.
Ceci est une garantie que l’assurance qualité de
Schüco tient compte et respecte les exigences de
la norme DIN ISO 9001.

El dia 24.10.1992 se le concedió a Schüco 
International KG el certificado para el sistema 
de garantía de calidad según DIN ISO 9001 por 
una auditoría de calidad de la DQS (Sociedad 
alemana para la certificación de sistemas de
garantía de calidad S.L.). Con ello se ha asegurado
que en Schüco se practica y cumple con las 
exigencias de la norma DIN ISO 9001.

Que signifie l’assurance qualité conforme
à DIN ISO 9001?

Ce système d’assurance qualité assure que tous les
produits de la maison Schüco sont conçus, développés
et produits selon les règles définies. Ce système
s’assurance qualité prend en compte tous les services
et secteurs, ayant un lien direct ou indirect avec les
produits Schüco. De ce fait, tous les domaines et tous
les employés ont une part de responsabilité pour la
bonne qualité. Ceci commence par la conception des
produits, continue par le développement et la fabrica-
tion des articles et va jusqu’à la recette des produits.
Les labels de qualité relatifs aux produits et/ou normes
sont renforcés par l’assurance qualité DIN ISO 9001.

¿Que significa Garantía de Calidad según
DIN ISO 9001?

Este sistema de garantía de calidad pone en seguro
que todos los productos de la casa Schüco se 
planifican, desarrollan y producen según unas reglas
establecidas. Este sistema abarca a todas las sec-
ciones y departamentos que directa o indirectamente
tenga algo que ver con los productos de Schüco. 
De este modo se responsabilizan todos los departa-
mentos y colaboradores de la buena calidad. Esto
comienza en la planificación y continúa con el diseño
y desarrollo así como en la fabricación del producto
hasta su entrega. Los sellos y/o normas de calidad
respecto al producto, son apoyadas por la garantía 
de calidad DIN ISO 9001.



Das Unternehmen • The company
La société • La compañia

Zusätzlich zu den Katalogen unterstützt
Schüco Sie mit:

• Kaufmännischer Betreuung durch den Gebiets-
manager im Außendienst

• Ausschreibungsberatung beim Planer durch den
Fachberater Fassadentechnik

• Technischer Beratung durch den technischen
Innendienst

• Bestellannahme und Abwicklung im Verkaufs-
innendienst

• Veredelung der Profile mit einer reichhaltigen 
Auswahl an möglichen Oberflächen

• Planung und Kalkulation durch Schüco Service-
Software

• Optimierung von Fertigung und Montage durch
Konzeption, Maschinen und Betriebsmittel

• Zentralen Hotlines für Spezialgebiete 
(z.B. HomeControl)

• Verkaufsförderungsmaterial für Werbung und
Schauraum

• Stets aktuelle Informationen im Internet

In addition to the provision of manuals,
Schüco also supports you with:

• Commerical support from the Area Sales 
Managers

• Advice to developers on tendering from 
Architectural Project Managers

• Technical advice from the Technical Department
• Ordering and order processing in sales 

administration
• Surface finishing of profiles in a wide range 

of colours and finishes
• Planning and calculation using Schüco Service

software
• Fabrication and installation optimisation through

workshop planning, machinery and operating
materials

• Hotline support for special fields 
(e.g. HomeControl)

• Promotional materials for advertising and 
showroom

• Up-to-date information on our website
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En plus des catalogues, Schüco vous
soutient par:

• le suivi commercial, assuré par le commercial
responsable de votre région

• les conseils pour le traitement des appels d’offres
chez le concepteur, apporté par le conseiller
technique spécialisé pour façades

• les conseils techniques apportés par le personnel
du bureau d’études projets

• la réception des commandes et le suivi du service
commercial sédentaire

• le traitement des profilés, offrant un large choix de
types de traitements

• la conception et les calculs des logiciels de service
de Schüco

• l’optimisation de la fabrication et du montage au
moyen de la conception, des machines et moyens
d’exploitation

• les hotlines centrales pour les domaines spécia
lisées (par exemple: HomeControl)

• les moyens de promotion de vente, pour la publicité
et le show-room

• les informations toujours actualisées sur le site
Internet.

Además de con los catálogos Schüco
les apoya con:

• Servicios comerciales mediante el servicio de
ventas de la administración territorial

• Asesoramiento en concursos para proyectos
mediante asesoramiento técnico de las fachadas

• Asesoramiento técnico mediante el departa-
mento técnico

• Condiciones del pedido y desarrollo en el
departamento de ventas

• Refinado de los perfiles con una gran elección
en el tratamiento de las superficies

• Planificación y cálculo mediante el Software
del servicio Schüco

• Optimizacion en el acabado y montaje mediante
la concepción de máquinas para espacios
especiales (p. ej. HomeControl)

• Promoción de ventas de materiales para la
unión y zona visible

• Existe actualmente información en Internet

Catalogue: Réf. 281 537 / édition: Septembre 2006 Catálogo: Refer. 281 537 / Edición: Septimbre 2006
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II

Foliierung nur auf weißem Grundkörper

9.0

HS-Aufbauprofil 67/11

1 8828 ...
Außenseite
(Sichtfläche)

nicht
lieferbar

6,0 6,0 II II I II II I II II I II I II II II II II III II II II — — — II IIII IIII IIIII — — — —— — — — — — — — — —II
390

10.0

HS-Flügelrahmen 70/105 3K

1 8822 ... 6,0 6,0

In
ne
ns
ei
te

A
uß
en
se
ite

A
uß
en
se
ite

49 294 III II II II I I II I I II I IIII II I II II I II II I II I II II II II II III II II II — — II IIII IIII IIIII III

15.0

HS-Anschlagleiste 17/23

1 8825 ... 6,0 6,0

Innenseite

Außenseite

Innenseite

Außenseite

III II II II I I II I I II I IIII II I II II I II II I II I II II II II II III II II II — — — II IIII IIII IIIII II

Foliierung nur auf weißem Grundkörper

16.0

Nutabdeckprofil

1 8008 ... 6,0 6,0nicht
lieferbar

Außenseite
(Sichtfläche)

Foliierung nur einseitig außen auf weißem Grundkörper

II II I II II I II II I II I II II II II II III II II II — — — II IIII IIII IIIII — — — —— — — — — — — — — —II
390
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A
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A
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S
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B
E
R
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A
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S
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N
A
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A
U
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A
C
H
A
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R
A
U
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C
H
TG

R
A
U
(g
la
tt)

Foliierung nur einseitig außen auf weißem Grundkörper

I = ca. 1 Woche Lieferzeit
II = ca. 3 Wochen Lieferzeit
III = ca. 4 Woche Lieferzeit
Sonderfoliierungen auf Anfrage

(. .... ...) Profile ohne Dichtung

Wandstärken nach
DIN EN 12608 Klasse B
Vollpalettenabnahme, lose
Schüttung ohne Schlauchfolie
10er Bund in Schlauchfolie
5er Bund in Schlauchfolie

Profil einseitig foliiert.
Eingesetzt bei ein- u. beidsei-
tig foliierten HS-Elementen.

Profil nur in foliierter Ausfüh-
rung erforderlich, wenn die HS-
Elemente beiseitig foliiert sind.

I
150

— —

— —

—

—

—

—

I I

Hebe-Schiebetür K11--20 9.2006

Corona CT 70 HS
Haupt- und Nebenprofile

Profil-, Foliierungsübersicht
und Lieferzeiten



III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III

150

Art.-Nr.

Benennung
Bautiefe/Ansichtsbreite in mm

Foliierungsflächen

Grundprofil Foliierung
einseitig

Foliierung
beidseitig

Bestelldaten
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D
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z

UV-
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Grundkörper braun

Foliierung beidseitig

Foliierung einseitig

210

S
IE
N
A
N
O
C
E

220

S
IE
N
A
R
O
S
S
O

128127126125124123122

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X
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X

X X X X X X X X X X X X X X X X XX
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X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

P
os
.-
N
r.

Li
ef
er
lä
ng
e

W
E
Iß
(m
)

17.0

HS-Verkleidungsprofil 72/13

1 8827 ... 6,0 6,0

Außenseite
(Sichtfläche)

Foliierung nur einseitig außen auf weißem Grundkörper

nicht
lieferbar

II II I II II I II II I II I II II II II II III II II II — — — II IIII IIII IIIII — — — —— — — — — — — — — —II
390

18.0

HS-Einlaufprofil

1 8829 ... 5,0 2,5

(Sichtfläche)

nicht
lieferbar

I — — —I IIII II II I II I I III I II I — I— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Foliierung nur einseitig

18.1

HS-Stulp-Einlaufprofil

1 8851 ... 2,5nicht
lieferbar

I Inicht
lieferbar

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —I

19.0

HS-Mitteldichtleiste

1 8824 ... 5,0 2,5
Außenseite
(Sichtfläche)

nicht
lieferbar

Foliierung nur einseitig außen auf weißem Grundkörper

II II I II II I II II I II I II II II II II III II II II — — — II IIII IIII IIIII — — — —— — — — — — — — — —II
390

Außenseite
(Sichtfläche)

21.0

Verkleidungsprofil 70

1 8823 ... 6,0 6,0nicht
lieferbar

Foliierung nur einseitig außen auf weißem Grundkörper

II II I II II I II II I II I II II II II II III II II II — — — II IIII IIII IIIII — — — —— — — — — — — — — —II
390

22.0

HSK-Anschlagleiste 17/46

1 8826 ... 3,0 3,0
Innenseite

Außenseite

Innenseite

Außenseite
HINWES:
Als Alternative ist bei Dekor 2 Stück der
HS-Anschlagleiste (Pos.15.0) einsetzbar

I I — — —

24.0

HS-Mitteldichtleiste Grundkörper weiß

316 850 5,0 5,0nicht
lieferbar

31
6
85
1

I

— — —— — — — — ——

1
70
29

39
0

— — — — — — — — — —

1
70
29

40
0

1
70
29

57
0

1
70
29
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0

1
70
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59
0

1
70
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0

1
70
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61
0

1
70
29
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0

1
70
29
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0

1
70
29
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0

1
70
29
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0

1
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29
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0

1
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29

74
0

1
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29

76
0

1
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29

77
0

1
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29
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0

1
70
29

83
0

1
70
29

87
0

1
70
29

88
0

1
70
29

89
0

1
70
29

90
0

1
70
29

91
0

Außenseite
(Sichtfläche)

Foliierung nur einseitig außen auf weißem Grundkörper

S
C
H
W
A
R
ZG

R
A
U
(g
l.)

A
N
TH

R
A
ZI
TG

R
A
U
(g
l.)

B
A
S
A
LT
G
R
A
U
(g
la
tt)

S
IL
B
E
R
G
R
A
U
(g
la
tt)

S
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N
A
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R
A
U
(g
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tt)

A
C
H
A
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R
A
U
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tt)
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C
H
TG

R
A
U
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tt)

I = ca. 1 Woche Lieferzeit
II = ca. 3 Wochen Lieferzeit
III = ca. 4 Woche Lieferzeit
Sonderfoliierungen auf Anfrage

(. .... ...) Profile ohne Dichtung

Wandstärken nach
DIN EN 12608 Klasse B
Vollpalettenabnahme, lose
Schüttung ohne Schlauchfolie
10er Bund in Schlauchfolie
5er Bund in Schlauchfolie

Profil einseitig foliiert.
Eingesetzt bei ein- u. beidsei-
tig foliierten HS-Elementen.

Profil nur in foliierter Ausfüh-
rung erforderlich, wenn die HS-
Elemente beiseitig foliiert sind.

III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III
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—

—

—

—
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Hebe-Schiebetür K1 1--219.2006

Corona CT 70 HS
Haupt- und Nebenprofile

Profil-, Foliierungsübersicht
und Lieferzeiten



Aluminiumprofile, Lagerlänge 6,0 m

Benennung
Bautiefe/Ansichtsbreite

in mm

Abwicklung (in mm)

roh weiß
RAL 9016

poliert umlaufendGewicht
(kg/m)

schwarz
RAL 9005

eloxiert
E6/EV1

P
os
iti
on
s-
N
r. Art.-Nr.

Lager- bzw.
Lieferlänge

Aluminiumprofile, Lagerlänge 6,0 m

Benennung
Bautiefe/Ansichtsbreite

in mm

Abwicklung (in mm)

roh weiß
RAL 9016

poliert umlaufendGewicht
(kg/m)

schwarz
RAL 9005

eloxiert
E6/EV1

P
os
iti
on
s-
N
r. Art.-Nr.

Pos. 24 und 25 können auf Kundenwunsch eloxiert oder farbbeschichtet geliefert werden.
Alle anderen Profile sind nur in den angegebenen Farben erhältlich.

Lager- bzw.
Lieferlänge

Zargen-Verstärkungsprofil

2.1

HS-Bodenschwelle, komplett

HS-Laufschiene

HS-Führungsschiene, gelocht

3.0

6.0

7.0

2.0

2.2 316 840

316 700 4,5 m

6,5 m

316 970 5,5 m

— — —

— — —

— — —

329 350 6,5 m

329 330 4,5 m

329 340 5,5 m

— — —

— — —

— — —

139 236

139 196 6,5 m

4,5 m— — —

— — —

316 596

316 836 6,5 m

4,5 m— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

Distanzprofil

HS-Aufbauprofil unten 102/19

Trittschutz für HS Bodenschwelle

14.0

23.0

HS-Mitteldichtleiste, (HS-Typ 04)

316 850
5,0 m 24 18824.0

25.0

HS-Schlagleiste

316 891 5,0 m

57 149

316 881 6,5 m

316 851

316 880
—

———

—

—

47.0

316 710 6 m— — — — — —

316 826 6,5 m— — — — — —

316 866 6,5 m— — — — — —

316 886

Lieferzeit
auf Anfrage

Lieferzeit
auf Anfrage

316 890
Lieferzeit
auf Anfrage

316 897
braun RAL 8019

HS-Distanzprofil 22/30

29.0 329 470 6,0 m— — — — — —

Foliierungsübersicht siehe K1 2-3

Hebe-Schiebetür K11--22 9.2006

Corona CT 70 HS
Aluminiumprofile

Corona CT 70 HS
Aluminiumprofile

Profil-, Oberflächenübersicht Profil, Oberflächenübersicht



T-Profil 70/91 3K

T-Profil 70/91 4K

T-Profil 70/110 3K

T-Profil 70/110 4K

Flügelsprosse 70/70 4K

Flügelsprosse 70/91 4K

T-Profil 70/147 3K

1 8584 ...

1 8598 ...

1 8848 ...

1 8849 ...

1 8520 ...

1 8594 ...

1 8515 ...

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

150

Art.-Nr.

Benennung
Bautiefe/Ansichtsbreite in mm

Foliierungsflächen

Grundprofil Foliierung
einseitig

Foliierung
beidseitig

Bestelldaten
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e

(m
)

A
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l
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Foliierung beidseitig

Foliierung einseitig
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S
O

128127126125124123122

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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X

X X X X X X X X X X X X X X X X XX

X

X

250

E
IC
H
E
N
A
TU

R

260

E
IC
H
E
H
E
LL

270

E
IC
H
E
D
U
N
K
E
L

280

M
A
H
A
G
O
N
I

290

B
R
A
U
N
D
E
K
O
R

300

D
O
U
G
LA

S
IE

310

G
O
LD

E
N
O
A
K

320

O
R
E
G
O
N
4

330

B
E
R
G
K
IE
FE
R

360

M
O
N
TA
N
A

370

IN
D
IA
N

400

E
IC
H
E
H
E
LL

410

C
A
N
A
D
IA
N

570

E
IC
H
E
D
U
N
K
E
L

580

M
A
H
A
G
O
N
I

590

B
R
A
U
N
D
E
K
O
R

600

D
O
U
G
LA

S
IE

610

G
O
LD

E
N
O
A
K

620

O
R
E
G
O
N
4

630

B
E
R
G
K
IE
FE
R

670

S
IL
B
E
R
G
R
A
U

700

S
IL
B
E
R
G
R
A
U

710

B
R
IL
LA

N
TB

LA
U

730

A
N
TH

R
A
ZI
TG

R
A
U

740

M
O
O
S
G
R
Ü
N

760

M
O
N
TA
N
A

770

IN
D
IA
N

780

C
A
N
A
D
IA
N

830

S
TA
H
LB

LA
U

870

R
O
T

880

B
LA

U

890

TA
N
N
E
N
G
R
Ü
N

900

S
IE
N
A
N
O
C
E

910

S
IE
N
A
R
O
S
S
O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

S
C
H
W
A
R
ZG

R
A
U
(g
l.)

A
N
TH

R
A
ZI
TG

R
A
U
(g
l.)

B
A
S
A
LT
G
R
A
U
(g
la
tt)

S
IL
B
E
R
G
R
A
U
(g
la
tt)

S
IG
N
A
LG

R
A
U
(g
la
tt)

A
C
H
A
TG

R
A
U
(g
la
tt)

LI
C
H
TG

R
A
U
(g
la
tt)

III II II II II I I II I I II I IIII II I II II I II II I II I II II II II II III II II II— — — II IIII IIII IIII

6,0 III II II II II I I II I I II I IIII II I II II I II II I II I II II II II II III II II II—— — — II IIII IIII IIII1 8869 ...

III II II II II I I II I I II I IIII II I II II I II II I II I II II II II II III II II II—— — — II IIII IIII IIII

III II II II II I I II I I II I IIII II I II II I II II I II I II II II II II III II II II — — II IIII IIII IIII

— —— I

— —— I

—I

— —— I

II

II

I = ca. 1 Woche Lieferzeit
II = ca. 3 Wochen Lieferzeit
III = ca. 4 Woche Lieferzeit
Sonderfoliierungen auf Anfrage

(. .... ...) Profile ohne Dichtung

Wandstärken nach DIN EN 12608 Klasse B
Vollpalettenabnahme, lose Schüttung ohne Schlauchfolie
10er Bund in Schlauchfolie
5er Bund in Schlauchfolie

63 378

63 378

63 378

49 294

49 294

91 546

63 378

35 210

I

— III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III

— III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III

— III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III

— III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III

außen außen

innen

außen außen

innen

außen außen

innen

außen außen

innen

außen außen

innen

außen außen

innen

außen außen

innen

Hebe-Schiebetür K1 1--239.2006

Corona CT 70 AS
T- und Sprossenprofile

Profil-, Foliierungsübersicht
und Lieferzeiten



370 2220

Glasleiste 38/23

Glasleiste 34/23

Glasleiste 32/23

Glasleiste 30/23

Glasleiste 27/23

Glasleiste 27/23 m. 3 mm Dichtung

1 8386 ...

1 8528 ...

1 8526 ...

1 8525 ...

1 8527 ...

1 8385 ...

nicht
lieferbar

nicht
lieferbar

nicht
lieferbar

nicht
lieferbar

nicht
lieferbar

nicht
lieferbar
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innen

innen

innen

innen

innen

400 2400

400 2400

400 2400

400 2400

400 2400
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Art.-Nr.

Benennung
Bautiefe/Ansichtsbreite in mm

Foliierungsflächen

Grundprofil Foliierung
einseitig

Foliierung
beidseitig

Bestelldaten
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Foliierung einseitig
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G
R
A
U

700

S
IL
B
E
R
G
R
A
U

710

B
R
IL
LA

N
TB

LA
U

730

A
N
TH

R
A
ZI
TG

R
A
U

740

M
O
O
S
G
R
Ü
N

760

M
O
N
TA
N
A

770

IN
D
IA
N

780

C
A
N
A
D
IA
N

830

S
TA
H
LB

LA
U

870

R
O
T

880

B
LA

U

890

TA
N
N
E
N
G
R
Ü
N

900

S
IE
N
A
N
O
C
E

910

S
IE
N
A
R
O
S
S
O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

S
C
H
W
A
R
ZG

R
A
U
(g
l.)

A
N
TH

R
A
ZI
TG

R
A
U
(g
l.)

B
A
S
A
LT
G
R
A
U
(g
la
tt)

S
IL
B
E
R
G
R
A
U
(g
la
tt)

S
IG
N
A
LG

R
A
U
(g
la
tt)

A
C
H
A
TG

R
A
U
(g
la
tt)

LI
C
H
TG

R
A
U
(g
la
tt)

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

I = ca. 1 Woche Lieferzeit
II = ca. 3 Wochen Lieferzeit
III = ca. 4 Woche Lieferzeit
Sonderfoliierungen auf Anfrage

(. .... ...) Profile ohne Dichtung

Wandstärken nach DIN EN 12608 Klasse B
Vollpalettenabnahme, lose Schüttung ohne Schlauchfolie
10er Bund in Schlauchfolie
5er Bund in Schlauchfolie

I — — — — — — — — — — III III III III III III III III III III III III III III III— — — —— — — — — — — — — — — — — — — ——I

— — — — — — — — — — III III III III III III III III III III III III III III III— — — —— — — — — — — — — — — — — — — ——I

I — — — II II II I II II I I II I I — I —II— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —II—

I — — — II II II I II II I I II I I — I —II— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —II—

I

I

I — — — II II II I II II I I II I I — I —II— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —II—I

I — — — — — — — — — — III III III III III III III III III III III III III III III— — — —— — — — — — — — — — — — — — — ——I

Glasleiste 23/34

1 8758 ... 400 2400

innen

nicht
lieferbar

6,0

— — II II II I II II I I II I I — I —II— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —II—I—

030

I

030

I

Glasleiste 26/23 m. 3 mm Dichtung

1 9013 ... nicht
lieferbar

innen

I — — — — — — — — — — III III III III III III III III III III III III III III III— — — —— — — — — — — — — — — — — — — ——I

I

I

wird ersetzt durch 9013 ...

Ersatz für 8385 .. Ende 1. Qartal 2007

— — —

— — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ——— — — — — — — — — —— — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Hebe-Schiebetür K11--24 9.2006

Corona CT 70
Glasleisten

Profil-, Foliierungsübersicht
und Lieferzeiten



Glasleiste 15/23

Stilglasleiste 22/23

Stilglasleiste 34/23

1 8524 ...

1 8360 ...

1 8359 ...

nicht
lieferbar

nicht
lieferbar

nicht
lieferbar

innen

innen

innen

440 2640

400 2400

600 3600

150

Art.-Nr.

Benennung
Bautiefe/Ansichtsbreite in mm

Foliierungsflächen

Grundprofil Foliierung
einseitig

Foliierung
beidseitig

Bestelldaten

Li
ef
er
lä
ng
e

(m
)

A
nz
ah
l

S
tä
be

M
en
ge

(m
)

Paletten-
inhalte

W
E
Iß

D
ic
ht
un
gs
fa
rb
e
gr
au

100160000

B
R
A
U
N

S
C
H
W
A
R
Z

W
E
Iß

D
ic
ht
un
gs
fa
rb
e
sc
hw

ar
z

050

C
R
E
M
E
W
E
Iß

D
ic
ht
un
gs
fa
rb
e
sc
hw

ar
z

UV-
Stabil

Grundkörper weiß

Grundkörper braun

Foliierung beidseitig

Foliierung einseitig

210

S
IE
N
A
N
O
C
E

220

S
IE
N
A
R
O
S
S
O

128127126125124123122

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X

X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X XX

X

X

250

E
IC
H
E
N
A
TU

R

260

E
IC
H
E
H
E
LL

270

E
IC
H
E
D
U
N
K
E
L

280

M
A
H
A
G
O
N
I

290

B
R
A
U
N
D
E
K
O
R

300

D
O
U
G
LA

S
IE

310

G
O
LD

E
N
O
A
K

320

O
R
E
G
O
N
4

330

B
E
R
G
K
IE
FE
R

360

M
O
N
TA
N
A

370

IN
D
IA
N

400

E
IC
H
E
H
E
LL

410

C
A
N
A
D
IA
N

570

E
IC
H
E
D
U
N
K
E
L

580

M
A
H
A
G
O
N
I

590

B
R
A
U
N
D
E
K
O
R

600

D
O
U
G
LA

S
IE

610

G
O
LD

E
N
O
A
K

620

O
R
E
G
O
N
4

630

B
E
R
G
K
IE
FE
R

670

S
IL
B
E
R
G
R
A
U

700

S
IL
B
E
R
G
R
A
U

710

B
R
IL
LA

N
TB

LA
U

730

A
N
TH

R
A
ZI
TG

R
A
U

740

M
O
O
S
G
R
Ü
N

760

M
O
N
TA
N
A

770

IN
D
IA
N

780

C
A
N
A
D
IA
N

830

S
TA
H
LB

LA
U

870

R
O
T

880

B
LA

U

890

TA
N
N
E
N
G
R
Ü
N

900

S
IE
N
A
N
O
C
E

910

S
IE
N
A
R
O
S
S
O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

S
C
H
W
A
R
ZG

R
A
U
(g
l.)

A
N
TH

R
A
ZI
TG

R
A
U
(g
l.)

B
A
S
A
LT
G
R
A
U
(g
la
tt)

S
IL
B
E
R
G
R
A
U
(g
la
tt)

S
IG
N
A
LG

R
A
U
(g
la
tt)

A
C
H
A
TG

R
A
U
(g
la
tt)

LI
C
H
TG

R
A
U
(g
la
tt)

6,0

6,0

6,0

I = ca. 1 Woche Lieferzeit
II = ca. 3 Wochen Lieferzeit
III = ca. 4 Woche Lieferzeit
Sonderfoliierungen auf Anfrage

(. .... ...) Profile ohne Dichtung

Wandstärken nach DIN EN 12608 Klasse B
Vollpalettenabnahme, lose Schüttung ohne Schlauchfolie
10er Bund in Schlauchfolie
5er Bund in Schlauchfolie

I — — II II II I II II I I II I I — I —II— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —II—II

I — — II II II I II II I I II I I — I —II— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —II—II

I — — — — — — — — — — III III III III III III III III III III III III III III III— — — —— — — — — — — — — — — — — — — ——I

Glasleiste 20/23

Glasleiste 18/23

1 8522 ...

1 8523 ...

nicht
lieferbar

nicht
lieferbar

innen

innen

560 3360

440 26406,0

6,0

I — — II II II II II II — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —II—I

I II II II II II II III

I

I

Glasleiste 23/22

1 8394 ... 450 2700

innen

nicht
lieferbar

6,0

— — II II II I II II I I II I I — I —II— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —II—II

Glasleiste 22/23

1 8521 ... nicht
lieferbar

innen

440 26406,0

— — — — — — — — — III III III III III III III III III III III III III III III— — — —— — — — — — — — — — — — — — — ——II

030

I

I

030

I

I

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— —

— — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ——— — — — — — — — — — — — — — —— —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

I I I I III

I I I I I III

I

Hebe-Schiebetür K1 1--259.2006

Corona CT 70
Glasleisten

Profil-, Foliierungsübersicht
und Lieferzeiten



800 4800

Glasleiste 11/23

Standard-Glasleiste 22/23

1 8371 ...

1 8383 ...

nicht
lieferbar

nicht
lieferbar

innen

innen

470 2820

150

Art.-Nr.

Benennung
Bautiefe/Ansichtsbreite in mm

Foliierungsflächen

Grundprofil Foliierung
einseitig

Foliierung
beidseitig

Bestelldaten

Li
ef
er
lä
ng
e

(m
)

A
nz
ah
l

S
tä
be

M
en
ge

(m
)

Paletten-
inhalte

W
E
Iß

D
ic
ht
un
gs
fa
rb
e
gr
au

100160000

B
R
A
U
N

S
C
H
W
A
R
Z

W
E
Iß

D
ic
ht
un
gs
fa
rb
e
sc
hw

ar
z

050

C
R
E
M
E
W
E
Iß

D
ic
ht
un
gs
fa
rb
e
sc
hw

ar
z

UV-
Stabil

Grundkörper weiß

Grundkörper braun

Foliierung beidseitig

Foliierung einseitig

210

S
IE
N
A
N
O
C
E

220

S
IE
N
A
R
O
S
S
O

128127126125124123122

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X

X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X XX

X

X

250

E
IC
H
E
N
A
TU

R

260

E
IC
H
E
H
E
LL

270

E
IC
H
E
D
U
N
K
E
L

280

M
A
H
A
G
O
N
I

290

B
R
A
U
N
D
E
K
O
R

300

D
O
U
G
LA

S
IE

310

G
O
LD

E
N
O
A
K

320

O
R
E
G
O
N
4

330

B
E
R
G
K
IE
FE
R

360

M
O
N
TA
N
A

370

IN
D
IA
N

400

E
IC
H
E
H
E
LL

410

C
A
N
A
D
IA
N

570

E
IC
H
E
D
U
N
K
E
L

580

M
A
H
A
G
O
N
I

590

B
R
A
U
N
D
E
K
O
R

600

D
O
U
G
LA

S
IE

610

G
O
LD

E
N
O
A
K

620

O
R
E
G
O
N
4

630

B
E
R
G
K
IE
FE
R

670

S
IL
B
E
R
G
R
A
U

700

S
IL
B
E
R
G
R
A
U

710

B
R
IL
LA

N
TB

LA
U

730

A
N
TH

R
A
ZI
TG

R
A
U

740

M
O
O
S
G
R
Ü
N

760

M
O
N
TA
N
A

770

IN
D
IA
N

780

C
A
N
A
D
IA
N

830

S
TA
H
LB

LA
U

870

R
O
T

880

B
LA

U

890

TA
N
N
E
N
G
R
Ü
N

900

S
IE
N
A
N
O
C
E

910

S
IE
N
A
R
O
S
S
O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

S
C
H
W
A
R
ZG

R
A
U
(g
l.)

A
N
TH

R
A
ZI
TG

R
A
U
(g
l.)

B
A
S
A
LT
G
R
A
U
(g
la
tt)

S
IL
B
E
R
G
R
A
U
(g
la
tt)

S
IG
N
A
LG

R
A
U
(g
la
tt)

A
C
H
A
TG

R
A
U
(g
la
tt)

LI
C
H
TG

R
A
U
(g
la
tt)

6,0

6,0

I = ca. 1 Woche Lieferzeit
II = ca. 3 Wochen Lieferzeit
III = ca. 4 Woche Lieferzeit
Sonderfoliierungen auf Anfrage

(. .... ...) Profile ohne Dichtung

Wandstärken nach DIN EN 12608 Klasse B
Vollpalettenabnahme, lose Schüttung ohne Schlauchfolie
10er Bund in Schlauchfolie
5er Bund in Schlauchfolie

I — — — — — — — — — — III III III III III III III III III III III III III III III— — — —— — — — — — — — — — — — — — — ——I

I — — — — — — — — — III III III III III III III III III III III III III III III— — — —— — — — — — — — — — — — — — — ——I

Standard-Glasleiste 34/23

1 8384 ... nicht
lieferbar

innen

400 24006,0 I — — — — — — — — — — III III III III III III III III III III III III III III III— — — —— — — — — — — — — — — — — — — ——I

Glasleiste 20/23

1 9023 ... nicht
lieferbar

innen

Glasleiste 18/23

1 9024 ... nicht
lieferbar

innen

Glasleiste 15/23

1 9025 ... nicht
lieferbar

innen

Lieferbar Ende 1. Quartal 2007

Lieferbar Ende 1. Quartal 2007

Lieferbar Ende 1. Quartal 2007

030

I

I

I — — — — — — — — — III III III III III III III III III III III III III III III— — — —— — — — — — — — — — — — — — — ——I

I — — — — — — — — — III III III III III III III III III III III III III III III— — — —— — — — — — — — — — — — — — — ——I

I — — — — — — — — — III III III III III III III III III III III III III III III— — — —— — — — — — — — — — — — — — — ——I

— — —

— — —

— — —

I

I

I

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— —

Hebe-Schiebetür K11--26 9.2006

Corona CT 70
Glasleisten

Profil-, Foliierungsübersicht
und Lieferzeiten



6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Glasleiste 19.5/20

Glasleiste 24/20

Glasleiste 13.5/20

Glasleiste 15.5/20

Glasleiste 11.5/20

Glasleiste 6.5/20

1 8363 ...

1 8302 ...

1 8303 ...

1 8304 ...

1 8305 ...

(1 8315 ...)

1 8306 ...

nicht
lieferbar

nicht
lieferbar

nicht
lieferbar

nicht
lieferbar

nicht
lieferbar

nicht
lieferbar

150

Art.-Nr.

Benennung
Bautiefe/Ansichtsbreite in mm

Foliierungsflächen

Grundprofil Foliierung
einseitig

Foliierung
beidseitig

Bestelldaten

Li
ef
er
lä
ng
e

(m
)

A
nz
ah
l

S
tä
be

M
en
ge

(m
)

Paletten-
inhalte

W
E
Iß

D
ic
ht
un
gs
fa
rb
e
gr
au

100160000

B
R
A
U
N

S
C
H
W
A
R
Z

W
E
Iß

D
ic
ht
un
gs
fa
rb
e
sc
hw

ar
z

050

C
R
E
M
E
W
E
Iß

D
ic
ht
un
gs
fa
rb
e
sc
hw

ar
z

UV-
Stabil

Grundkörper weiß

Grundkörper braun

Foliierung beidseitig

Foliierung einseitig

210

S
IE
N
A
N
O
C
E

220

S
IE
N
A
R
O
S
S
O

128127126125124123122

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X

X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X XX

X

X

250

E
IC
H
E
N
A
TU

R

260

E
IC
H
E
H
E
LL

270

E
IC
H
E
D
U
N
K
E
L

280

M
A
H
A
G
O
N
I

290

B
R
A
U
N
D
E
K
O
R

300

D
O
U
G
LA

S
IE

310

G
O
LD

E
N
O
A
K

320

O
R
E
G
O
N
4

330

B
E
R
G
K
IE
FE
R

360

M
O
N
TA
N
A

370

IN
D
IA
N

400

E
IC
H
E
H
E
LL

410

C
A
N
A
D
IA
N

570

E
IC
H
E
D
U
N
K
E
L

580

M
A
H
A
G
O
N
I

590

B
R
A
U
N
D
E
K
O
R

600

D
O
U
G
LA

S
IE

610

G
O
LD

E
N
O
A
K

620

O
R
E
G
O
N
4

630

B
E
R
G
K
IE
FE
R

670

S
IL
B
E
R
G
R
A
U

700

S
IL
B
E
R
G
R
A
U

710

B
R
IL
LA

N
TB

LA
U

730

A
N
TH

R
A
ZI
TG

R
A
U

740

M
O
O
S
G
R
Ü
N

760

M
O
N
TA
N
A

770

IN
D
IA
N

780

C
A
N
A
D
IA
N

830

S
TA
H
LB

LA
U

870

R
O
T

880

B
LA

U

890

TA
N
N
E
N
G
R
Ü
N

900

S
IE
N
A
N
O
C
E

910

S
IE
N
A
R
O
S
S
O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

S
C
H
W
A
R
ZG

R
A
U
(g
l.)

A
N
TH

R
A
ZI
TG

R
A
U
(g
l.)

B
A
S
A
LT
G
R
A
U
(g
la
tt)

S
IL
B
E
R
G
R
A
U
(g
la
tt)

S
IG
N
A
LG

R
A
U
(g
la
tt)

A
C
H
A
TG

R
A
U
(g
la
tt)

LI
C
H
TG

R
A
U
(g
la
tt)

6,0

6,0

Glasleiste 8/20

Glasleiste 15.5/20

1 8387 ...

1 8396 ... nicht
lieferbar

nicht
lieferbar

I — —

I —

I

—I —

I

—I —

I

6,0 ——

I

I

I

—

I

I

I = ca. 1 Woche Lieferzeit
II = ca. 3 Wochen Lieferzeit
III = ca. 4 Woche Lieferzeit
Sonderfoliierungen auf Anfrage

(. .... ...) Profile ohne Dichtung

Wandstärken nach DIN EN 12608 Klasse B
Vollpalettenabnahme, lose Schüttung ohne Schlauchfolie
10er Bund in Schlauchfolie
5er Bund in Schlauchfolie

Glasleiste 19.5/20

nicht
lieferbar

innen

innen

innen

innen

innen

innen

innen

innen

I

— — — — — — — — —

— — — — — — — — —

— — — — — — — — —

— — — — — — — — —

— — — — — — — — —

— —

— — — — — — — — —

— — — — — — — — —

— — — — — — — — —

III III III III III III III III III III III III III III III

III III III III III III III III III III III III III III III

III III III III III III III III III III III III III III III

III III III III III III III III III III III III III III III

III III III III III III III III III III III III III III III

III III III III III III III III III III III III III III III

III III III III III III III III III III III III III III III

— — — —— — — — — — — — — — — — — — — —

— — — —— — — — — — — — — — — — — — — —

— — — —— — — — — — — — — — — — — — — —

— — — —— — — — — — — — — — — — — — — —

— — — —— — — — — — — — — — — — — — — —

— — — —— — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — —— — — — — — — — — — — — — — — —

II II II I II II I I II I I — I —II— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —II

—

—

—

—

—

—

—

—

—

800 4800

1000 6000

840 5040

657 3940

780 4680

700 4200

700 4200
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I

I

030

I

I

— — — — — — — — ——
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—— — — — — — — — — — — — — — —

030

I

— — — — — — — — — —— — — — — — — — — — ——
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I
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I

I

Hebe-Schiebetür K1 1--279.2006

Corona AS 60
Glasleisten

Profil-, Foliierungsübersicht
und Lieferzeiten



6,0

6,0

Glasleiste 31.5/20

Glasleiste 35.5/20

1 8309 ...

1 8310 ...

nicht
lieferbar

nicht
lieferbar

innen

innen

150

Art.-Nr.

Benennung
Bautiefe/Ansichtsbreite in mm

Foliierungsflächen

Grundprofil Foliierung
einseitig

Foliierung
beidseitig

Bestelldaten

Li
ef
er
lä
ng
e

(m
)

A
nz
ah
l

S
tä
be

M
en
ge

(m
)

Paletten-
inhalte

W
E
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D
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e
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au
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R
A
U
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C
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W
A
R
Z

W
E
Iß

D
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e
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z

050

C
R
E
M
E
W
E
Iß

D
ic
ht
un
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fa
rb
e
sc
hw
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z

UV-
Stabil

Grundkörper weiß

Grundkörper braun

Foliierung beidseitig

Foliierung einseitig

210

S
IE
N
A
N
O
C
E

220

S
IE
N
A
R
O
S
S
O

128127126125124123122

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X

X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X XX

X

X
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E
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H
E
N
A
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R

260

E
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H
E
H
E
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270

E
IC
H
E
D
U
N
K
E
L

280

M
A
H
A
G
O
N
I

290

B
R
A
U
N
D
E
K
O
R

300

D
O
U
G
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S
IE

310

G
O
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E
N
O
A
K

320

O
R
E
G
O
N
4
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B
E
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G
K
IE
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R
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M
O
N
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N
A

370
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D
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N
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E
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E
H
E
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C
A
N
A
D
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N
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E
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E
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O
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K
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O
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S
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G
O
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E
N
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A
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O
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G
O
N
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B
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G
K
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S
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B
E
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G
R
A
U
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S
IL
B
E
R
G
R
A
U
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B
R
IL
LA

N
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U
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A
N
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R
A
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R
A
U

740

M
O
O
S
G
R
Ü
N
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M
O
N
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N
A
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D
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A
N
A
D
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H
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R
O
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B
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E
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G
R
Ü
N
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S
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A
N
O
C
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S
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A
R
O
S
S
O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

S
C
H
W
A
R
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R
A
U
(g
l.)

A
N
TH

R
A
ZI
TG

R
A
U
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l.)

B
A
S
A
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G
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A
U
(g
la
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S
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B
E
R
G
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A
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la
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S
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N
A
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A
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la
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A
C
H
A
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A
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tt)
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C
H
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A
U
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6,0

6,0

Glasleiste 27.5/20

Glasleiste 29.5/20

1 8307 ...

1 8308 ...

nicht
lieferbar

nicht
lieferbar

innen

innen

I = ca. 1 Woche Lieferzeit
II = ca. 3 Wochen Lieferzeit
III = ca. 4 Woche Lieferzeit
Sonderfoliierungen auf Anfrage

(. .... ...) Profile ohne Dichtung

Wandstärken nach DIN EN 12608 Klasse B
Vollpalettenabnahme, lose Schüttung ohne Schlauchfolie
10er Bund in Schlauchfolie
5er Bund in Schlauchfolie

I — — — — — — — — — — — III III III III III III III III III III III III III III — — — —— — — — — — — — — — — — — — — —

I — — — — — — — — — — — III III III III III III III III III III III III III III — — — —— — — — — — — — — — — — — — — —

I — — — — — — — — — — — III III III III III III III III III III III III III III — — — —— — — — — — — — — — — — — — — —

I I I — — — — — — — — — III III III III III III III III III III III III III III — — — —— — — — — — — — — — — — — — — —

III

III

III

III

—

—

—

—

500 3000

500 3000

440 2640

400 2400

Hebe-Schiebetür K11--28 9.2006

Corona AS 60
Glasleisten

Profil-, Foliierungsübersicht
und Lieferzeiten



6,0

6,0

Stilglasleiste 13.5/20

Stilglasleiste 15.5/20

6,01 8321 ...

1 8322 ...

1 8323 ...

nicht
lieferbar

nicht
lieferbar

nicht
lieferbar

150

Art.-Nr.

Benennung
Bautiefe/Ansichtsbreite in mm

Foliierungsflächen

Grundprofil Foliierung
einseitig

Foliierung
beidseitig

Bestelldaten

Li
ef
er
lä
ng
e

(m
)

A
nz
ah
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S
tä
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M
en
ge
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)
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inhalte

W
E
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D
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ht
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e
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z
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M
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W
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D
ic
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e
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z
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Grundkörper weiß

Grundkörper braun

Foliierung beidseitig

Foliierung einseitig
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S
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A
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C
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S
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A
R
O
S
S
O

128127126125124123122

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X

X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X XX

X

X
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R
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A
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A
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Stilglasleiste 11.5/20

6,0

Stilglasleiste 15.5/20

1 8381 ... nicht
lieferbar

innen

I = ca. 1 Woche Lieferzeit
II = ca. 3 Wochen Lieferzeit
III = ca. 4 Woche Lieferzeit
Sonderfoliierungen auf Anfrage

(. .... ...) Profile ohne Dichtung

Wandstärken nach DIN EN 12608 Klasse B
Vollpalettenabnahme, lose Schüttung ohne Schlauchfolie
10er Bund in Schlauchfolie
5er Bund in Schlauchfolie

I — — — II II II I II II I I II I I — I —II— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —II—

I I I — — — — — — — — — III III III III III III III III III III III III III III III— — — —— — — — — — — — — — — — — — — —

I — — — — — — — — — III III III III III III III III III III III III III III III— — — —— — — — — — — — — — — — — — — —

I — — — — — — — — — III III III III III III III III III III III III III III III— — — —— — — — — — — — — — — — — — — —

I

I —

—

innen

innen

innen

6,0

6,0

Konturglasleiste 15.5/20

Design-Glasleiste 15.5/20

1 8328 ...

1 8365 ...

nicht
lieferbar

nicht
lieferbar

— — — — — — — — — III III III III III III III III III III III III III III III— — — —— — — — — — — — — — — — — — — —I —

I — — — — — — — — — III III III III III III III III III III III III III III III— — — —— — — — — — — — — — — — — — — —I —

—
innen

innen

840 5040

800 4800

700 4200

700 4200

800 4800

800 4800

—

—

—

—

—

—

Hebe-Schiebetür K1 1--299.2006

Corona AS 60
Glasleisten

Profil-, Foliierungsübersicht
und Lieferzeiten



9.2006 Hebe-Schiebetür K1 2--1

127 500 Blechanschlussprofil HS--Tür K6 2--4,2--5
139 196 HS--Laufschiene HS--Tür K1 1--22

HS--Tür K4 1--3
HS--Tür K5 1--4,2--2,3--2
HS--Tür K9 1--6

139 226 HS--Bodenschwelle HS--Tür K8 2--5
139 236 HS--Laufschiene HS--Tür K1 1--22

HS--Tür K4 1--3
HS--Tür K5 1--15,1--4,2--13
HS--Tür K8 3--6
HS--Tür K9 1--6

139 246 HS--Bodenschwelle HS--Tür K5 4--13,7--13
139 490 Klemmhalter HS--Tür K4 1--5

HS--Tür K5 1--17,1--6,2--15
HS--Tür K9 1--6

149 946 Aluminium--Trittschutzprofil HS--Tür K7 3--3
149 956 Aluminium--Trittschutzprofil HS--Tür K7 3--3
201 052 Stahlrohr HS--Tür K4 1--4

HS--Tür K5 1--16,1--5,2--14
HS--Tür K6 1--3
HS--Tür K8 1--4
HS--Tür K9 1--6

201 205 Stahlprofil HS--Tür K7 1--10,1--14
HS--Tür K9 1--44

201 206 Stahlprofil HS--Tür K7 1--10,1--14
HS--Tür K9 1--44

201 207 Stahlprofil HS--Tür K7 1--11,1--14,1--6
HS--Tür K9 1--42,1--44

201 208 Stahlprofil HS--Tür K4 1--6
HS--Tür K5 3--4,3--7,3--8
HS--Tür K6 3--1,3--2
HS--Tür K7 1--11,1--14,1--6
HS--Tür K9 1--23,1--24,1--25

201 209 Stahlprofil HS--Tür K9 1--42
201 210 Stahlprofil HS--Tür K7 1--14,1--9

HS--Tür K9 1--44
201 211 Stahlprofil HS--Tür K7 1--14,1--9

HS--Tür K9 1--44
201 260 Stahlprofil HS--Tür K7 1--10,1--14

HS--Tür K9 1--44
201 281 Stahlprofil HS--Tür K9 1--42
201 291 Stahlprofil HS--Tür K7 1--6,1--8
202 592 Stahlprofil HS--Tür K9 1--42
202 593 Stahlprofil HS--Tür K7 1--11,1--5

HS--Tür K9 1--42
202 620 Stahlprofil HS--Tür K7 1--9

HS--Tür K9 1--44
202 623 Stahlprofil HS--Tür K4 1--6

HS--Tür K7 1--14,1--7
HS--Tür K9 1--34,1--44

202 624 Stahlprofil HS--Tür K7 1--14,1--7
HS--Tür K9 1--44

202 625 Stahlprofil HS--Tür K7 1--14,1--7
HS--Tür K9 1--44

202 639 Verstärkungsprofil HS--Tür K4 1--4
HS--Tür K5 1--16,1--5,2--14
HS--Tür K8 1--2,1--4
HS--Tür K9 1--14,1--15,1--6

202 645 Verstärkungsprofil HS--Tür K4 1--4
HS--Tür K5 1--16,1--5,2--14
HS--Tür K8 1--2
HS--Tür K9 1--6

202 646 Verstärkungsprofil HS--Tür K4 1--4
HS--Tür K5 1--16,1--5,2--14
HS--Tür K8 1--2
HS--Tür K9 1--6

202 654 Stahlprofil HS--Tür K4 1--4
HS--Tür K5 1--5,2--3,3--2
HS--Tür K8 1--2,1--3,1--4
HS--Tür K9 1--6

202 655 Stahlprofil HS--Tür K4 1--4
HS--Tür K5 1--16,1--5,2--14
HS--Tür K8 1--3
HS--Tür K9 1--6

202 656 Stahlprofil HS--Tür K4 1--4
HS--Tür K5 1--16,1--5,2--14

HS--Tür K8 1--3,1--4
HS--Tür K9 1--6

202 660 Falzverstärkung HS--Tür K4 1--6
HS--Tür K9 1--6

204 140 Dichtung HS--Tür K6 2--4,2--5
205 080 Senkblechschraube HS--Tür K4 2--1
205 083 Senkblechschraube HS--Tür K9 1--14
205 084 Senkblechschraube HS--Tür K9 1--14
205 307 Klemmknopfschraube HS--Tür K4 1--11
205 463 Abstandsdübel HS--Tür K9 1--8
205 464 Abstandsdübel HS--Tür K9 1--8
205 517 Bohrschraube HS--Tür K4 2--1

HS--Tür K7 1--6
205 562 Abdeckkappe HS--Tür K9 1--8
205 564 Abstandsdübel HS--Tür K9 1--9
205 594 Fensterbauschraube HS--Tür K4 2--1

HS--Tür K7 1--11,1--14
205 614 Linsenblechschraube HS--Tür K4 2--1
205 626 Fensterbauschraube HS--Tür K7 1--5
205 746 Bohrschraube HS--Tür K7 1--10,1--11,1--14

HS--Tür K9 1--43
205 775 Fensterbauschraube HS--Tür K4 2--1

HS--Tür K7 1--11,3--2
205 787 Beschlagschraube HS--Tür K7 1--11,1--14
205 789 Beschlagschraube HS--Tür K9 1--15
205 858 Beschlagschraube HS--Tür K7 1--11,1--14

HS--Tür K9 1--43,1--45
205 859 Beschlagschraube HS--Tür K7 3--3
205 862 Bohrschraube HS--Tür K9 1--43,1--45
205 870 Bohrschraube HS--Tür K7 1--5
205 871 Bohrschraube HS--Tür K4 2--1

HS--Tür K7 1--6
205 872 Bohrschraube HS--Tür K7 1--10,1--7,1--8
205 961 Beschlagschraube HS--Tür K9 1--43,1--45
205 962 Beschlagschraube HS--Tür K9 1--43,1--46
205 992 Fensterbauschraube HS--Tür K7 1--14

HS--Tür K9 1--45
207 047 Flügelrahmenpuffer HS--Tür K4 1--10

HS--Tür K7 3--1
HS--Tür K9 1--7

213 673 Öffnungsbegrenzer HS--Tür K4 1--11
HS--Tür K7 3--2
HS--Tür K9 1--7

217 407 Eindrehanker HS--Tür K6 4--1
217 756 Gurtwickler HS--Tür K6 3--1
218 989 Elementstütze HS--Tür K7 4--1
224 010 Bürstendichtung HS--Tür K4 1--9,3--2,3--4

HS--Tür K5 1--7,2--5,3--5
HS--Tür K9 1--7

224 040 Bürstendichtung HS--Tür K4 1--11
224 110 Bürstendichtung HS--Tür K4 1--10,3--3

HS--Tür K5 3--6,6--6,7--6
HS--Tür K9 1--7

224 111 Bürstendichtung HS--Tür K4 1--10,3--4
HS--Tür K5 3--6,6--6,7--6
HS--Tür K9 1--7

224 138 Kunststoffprofil HS--Tür K6 2--2
224 139 Kunststoffprofil HS--Tür K6 2--2
224 144 Bürstendichtung HS--Tür K4 1--9,3--1,3--3

HS--Tür K5 1--7,2--5,3--5
HS--Tür K9 1--7

224 154 Dichtungsbahn HS--Tür K6 4--1
HS--Tür K7 3--3

224 155 Dichtungsbahn HS--Tür K7 3--3
224 243 Glasanlagedichtung HS--Tür K4 1--11
224 254 Dichtungsbahn HS--Tür K7 3--3
224 510 Verglasungsdichtung HS--Tür K7 2--3,2--6,2--7
224 517 Anschlagdichtung HS--Tür K6 2--3

HS--Tür K7 2--7
224 524 Verglasungsdichtung HS--Tür K7 2--3,2--6,2--7
224 525 Verglasungsdichtung HS--Tür K7 2--3,2--6,2--7
224 526 Verglasungsdichtung HS--Tür K7 2--3,2--6,2--7
224 776 Distanzprofil HS--Tür K6 2--1
224 882 Nutabdeckprofil HS--Tür K4 1--10

HS--Tür K6 4--1
HS--Tür K7 3--4

Art.-Nr. Artikel- Bezeichnung Kompendium/Seite Art.-Nr. Artikel- Bezeichnung Kompendium/Seite

Artikel-ÜbersichtCorona CT 70 HS

A
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el
-

Ü
b
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ch
t



Hebe-Schiebetür K1 9.20062--2

HS--Tür K9 1--7
224 888 Verglasungsdichtung HS--Tür K7 2--3,2--6,2--7
224 889 Verglasungsdichtung HS--Tür K7 2--3,2--6,2--7
224 903 Glasanlagedichtung HS--Tür K4 1--11
224 922 Verglasungsdichtung HS--Tür K7 2--3,2--6,2--7
224 924 Anschlagdichtung HS--Tür K4 1--9,3--2,3--4

HS--Tür K5 1--7,2--5,3--5
HS--Tür K9 1--7

224 925 Anschlagdichtung HS--Tür K4 1--9,3--1,3--3
HS--Tür K5 1--7,2--5,3--5
HS--Tür K9 1--7

224 927 Anschlagdichtung HS--Tür K7 1--10,1--5,1--6
224 928 Anschlagdichtung HS--Tür K7 1--10,1--5,1--6
224 932 Isolator HS--Tür K6 4--1
224 944 Wasserstopfen HS--Tür K7 2--3,2--6,2--7
226 208 T--Verbinder HS--Tür K9 1--42,1--44
226 209 T--Verbinder HS--Tür K9 1--44
226 210 T--Verbinder HS--Tür K9 1--44
226 211 T--Verbinder HS--Tür K9 1--42
226 212 T--Verbinder HS--Tür K9 1--42
226 235 Rahmenverbinder HS--Tür K9 1--42
226 236 Rahmenverbinder HS--Tür K9 1--42
226 237 Rahmenverbinder HS--Tür K9 1--42
226 238 Rahmenverbinder HS--Tür K9 1--42
226 239 Rahmenverbinder HS--Tür K9 1--42
226 240 Rahmenverbinder HS--Tür K9 1--42
226 241 Rahmenverbinder HS--Tür K9 1--42
226 242 Rahmenverbinder HS--Tür K9 1--42
226 247 Falzverbinder HS--Tür K7 1--14,1--7,1--8

HS--Tür K9 1--44,1--45
226 248 Falzverbinder HS--Tür K7 1--14,1--7,1--8

HS--Tür K9 1--44,1--45
226 249 Falzverbinder HS--Tür K7 1--14,1--7,1--8

HS--Tür K9 1--44,1--45
226 250 Falzverbinder HS--Tür K7 1--10,1--14,1--9

HS--Tür K9 1--44,1--45
226 251 Falzverbinder HS--Tür K7 1--10,1--14,1--9

HS--Tür K9 1--44,1--45
226 252 Falzverbinder,T--Verbinder HS--Tür K7 1--11,1--5

HS--Tür K9 1--42,1--43
226 253 Falzverbinder,T--Verbinder HS--Tür K7 1--11,1--5

HS--Tür K9 1--42,1--43
226 254 Falzverbinder,T--Verbinder HS--Tür K9 1--42,1--43
226 255 Falzverbinder,T--Verbinder HS--Tür K9 1--42,1--43
226 256 T--Verbinder HS--Tür K9 1--42,1--43
226 257 T--Verbinder HS--Tür K9 1--42,1--43
226 258 T--Verbinder HS--Tür K9 1--42,1--43
226 259 T--Verbinder HS--Tür K9 1--42,1--43
226 260 T--Verbinder HS--Tür K9 1--42,1--43
226 261 T--Verbinder HS--Tür K9 1--42,1--43
226 275 Rahmenverbinder HS--Tür K9 1--44
226 276 Rahmenverbinder HS--Tür K9 1--44
226 277 Falzverbinder HS--Tür K7 1--14,1--7,1--8

HS--Tür K9 1--44,1--45
226 278 Rahmenverbinder HS--Tür K9 1--45
226 279 Rahmenverbinder HS--Tür K9 1--44
226 280 Falzverbinder HS--Tür K7 1--10,1--14,1--9

HS--Tür K9 1--44,1--45
226 283 Falzverbinder HS--Tür K9 1--42
226 295 Falzverbinder,T--Verbinder HS--Tür K7 1--10,1--14,1--9

HS--Tür K9 1--44,1--45
226 299 Falzverbinder,T--Verbinder HS--Tür K7 1--14,1--7,1--8

HS--Tür K9 1--44,1--45
226 540 Falzverbinder,T--Verbinder HS--Tür K7 1--11,1--6

HS--Tür K9 1--42,1--43
227 797 Treibstangenführung HS--Tür K6 4--1
227 821 Abdeckkappe HS--Tür K9 1--8
228 057 Klammer HS--Tür K6 4--1
228 797 Eindrehanker 150 mm HS--Tür K7 4--1

HS--Tür K9 1--8
237 185 Verklotzungsbrücke HS--Tür K7 1--10,1--7,1--8
237 186 Verklotzungsbrücke HS--Tür K7 1--5,1--6

HS--Tür K9 1--16
237 188 Verklotzungsbrücke HS--Tür K7 1--10,1--7,1--8
237 189 Verklotzungsbrücke HS--Tür K7 1--5,1--6,2--8
237 209 Eindrehanker 200 mm HS--Tür K7 4--1

HS--Tür K9 1--8
237 389 Endkappe HS--Tür K4 1--11

HS--Tür K7 3--3
HS--Tür K9 1--7

237 563 Dichtkissen unten HS--Tür K4 1--9,3--1,3--2
HS--Tür K5 1--7,2--5,3--5
HS--Tür K9 1--7

237 564 Dichtkissen oben HS--Tür K4 1--9,3--1,3--2
HS--Tür K5 1--7,2--5,4--5
HS--Tür K9 1--13,1--7

237 565 End--bzw. Dichtkappe HS--Tür K4 1--10,3--1
HS--Tür K5 1--8,2--6,4--6
HS--Tür K9 1--7

237 566 End--bzw. Dichtkappe HS--Tür K4 1--10,3--2
HS--Tür K5 1--8,2--6,4--6
HS--Tür K9 1--7

237 678 Gurtdurchführung HS--Tür K6 3--1
237 679 Gurtdurchführung HS--Tür K6 3--1
238 388 T--Verbinder HS--Tür K7 1--14

HS--Tür K9 1--44,1--45
238 394 Klotzbrücke HS--Tür K7 2--8
238 402 Zusatzverriegelung HS--Tür K4 1--11

HS--Tür K9 1--14,1--15
238 478 Schwellenaufbauprofil HS--Tür K4 1--3

HS--Tür K5 1--4,2--2,3--2
HS--Tür K9 1--6

238 479 Trittschutzprofil HS--Tür K4 1--3
HS--Tür K5 1--4,2--2,3--2
HS--Tür K9 1--6

238 602 Dicht--Montageset HS--Tür K4 3--1
HS--Tür K9 1--7

238 603 Dicht--Montageset HS--Tür K4 3--1
HS--Tür K9 1--7

238 604 Dicht--Montageset HS--Tür K4 3--2
HS--Tür K9 1--7

238 605 Dicht--Montageset HS--Tür K4 3--2
HS--Tür K9 1--7

238 606 Dicht--Montageset HS--Tür K4 3--3
HS--Tür K9 1--7

238 607 Dicht--Montageset HS--Tür K4 3--3
HS--Tür K9 1--7

238 608 Dicht--Montageset HS--Tür K4 3--4
HS--Tür K9 1--7

238 609 Dicht--Montageset HS--Tür K4 3--4
HS--Tür K9 1--7

238 968 Eindrehanker HS--Tür K6 4--1
242 104 Endkappe HS--Tür K4 1--11
244 037 Anschlagdichtung HS--Tür K7 2--7
244 138 Nutfüller HS--Tür K4 1--10,3--1,3--3

HS--Tür K5 1--8,2--6,3--5
HS--Tür K7 3--4
HS--Tür K9 1--7

244 139 Nutfüller HS--Tür K4 1--10
HS--Tür K5 1--8,2--6,3--5
HS--Tür K7 3--4
HS--Tür K9 1--7

244 140 Nutabdeckprofil HS--Tür K4 1--10
HS--Tür K7 3--4
HS--Tür K9 1--7

244 374 HS--Trittschutzprofil HS--Tür K4 1--3
HS--Tür K5 1--15,1--4,2--13
HS--Tür K8 2--5
HS--Tür K9 1--6

244 398 HS--Schwellenaufbaubrofil HS--Tür K4 1--3
HS--Tür K5 1--15,1--4,2--13
HS--Tür K8 2--5
HS--Tür K9 1--6

244 422 Dichtungsecke HS--Tür K4 1--9,3--1,3--3
HS--Tür K5 1--7,2--5,3--5
HS--Tür K9 1--7

244 423 Dichtungsecke HS--Tür K4 1--9,3--2,3--4
HS--Tür K5 1--7,2--5,3--5
HS--Tür K9 1--7

244 424 Flügeldichtung HS--Tür K4 1--9,3--1,3--3
HS--Tür K5 1--7,2--5,3--5
HS--Tür K9 1--7
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244 425 Flügeldichtung HS--Tür K4 1--9,3--2,3--4
HS--Tür K5 1--7,2--5,3--5
HS--Tür K9 1--7

244 426 Dichtkissen HS--Tür K4 1--9,3--1,3--2
HS--Tür K5 1--7,2--5,3--5
HS--Tür K9 1--7

244 427 Dichtung HS--Tür K4 1--9,3--2,3--4
HS--Tür K5 1--7,2--5,3--5
HS--Tür K9 1--7

244 428 HS--Trittschutzprofil HS--Tür K4 1--3
HS--Tür K5 1--4,2--2,3--2
HS--Tür K9 1--6

244 479 Schwellenprofil HS--Tür K4 1--3
HS--Tür K5 1--4,2--2,3--2
HS--Tür K9 1--6

244 480 Dichtkissen HS--Tür K4 1--9,3--1,3--3
HS--Tür K5 1--7,2--5,3--5
HS--Tür K9 1--7

244 481 Dichtkissen HS--Tür K4 1--10,3--1,3--2
HS--Tür K5 1--8,2--6,4--6
HS--Tür K9 1--7

244 482 Füllstück HS--Tür K4 1--10,3--1,3--2
HS--Tür K5 1--8,2--6,5--6
HS--Tür K9 1--7

244 485 Nutfüller HS--Tür K4 1--10,3--2,3--4
HS--Tür K5 1--8,2--6,3--5
HS--Tür K6 2--2
HS--Tür K7 3--4
HS--Tür K9 1--7

244 496 Dichtkissen HS--Tür K4 1--10,3--3,3--4
HS--Tür K5 3--5,7--5
HS--Tür K9 1--7

244 932 Bauanschlussdichtung HS--Tür K7 4--1
244 933 Bauanschlussdichtung HS--Tür K7 4--1
246 029 Bürstendichtung HS--Tür K4 1--11
251 528 Entlastungslager HS--Tür K2 5--1
254 706 HS--Handhebel HS--Tür K4 4--1
254 707 HS--Handhebel HS--Tür K4 4--1
254 708 HS--Handhebel HS--Tür K4 4--1
254 709 HS--Handhebel HS--Tür K4 4--1
254 710 HS--Handhebel HS--Tür K4 4--1
254 711 HS--Handhebel HS--Tür K4 4--1
254 712 HS--Grundkarton HS--Tür K4 4--1
254 713 HS--Riegelteile HS--Tür K4 4--1
254 714 HS--Verbindungsstab HS--Tür K4 4--1
254 715 HS--Getriebe HS--Tür K4 4--1
254 716 HS--Bohrvorrichtung HS--Tür K4 4--1
254 717 HS--Stellstange HS--Tür K4 4--1
254 754 HS--Getriebe HS--Tür K4 4--1
280 142 Demontagewerkzeug HS--Tür K7 2--9
280 203 Fräsersatz AKF HS--Tür K7 1--11,1--14
280 204 Fräsersatz SAF HS--Tür K7 1--11,1--14
280 226 Basispresse HS--Tür K7 6--2
280 317 Bohrvorrichtung HS--Tür K7 1--11

HS--Tür K9 1--43
280 342 Dichtungsschere HS--Tür K7 1--11,1--14
280 382 Fräsersatz AKF HS--Tür K7 1--11,1--14
280 383 Fräsersatz SAF HS--Tür K7 1--11,1--14
280 570 Hydraulikpresse HS--Tür K7 6--2
280 587 Bohrvorrichtung HS--Tür K7 1--14

HS--Tür K9 1--45
280 596 Bohrvorrichtung HS--Tür K7 1--11

HS--Tür K9 1--43
280 993 Flügelschweißzulage HS--Tür K4 2--2

HS--Tür K7 6--3
HS--Tür K9 1--7

280 994 Flügelschweißzulage HS--Tür K4 2--2
HS--Tür K7 6--3
HS--Tür K9 1--7

280 995 Fräsersatz HS--Tür K4 2--2
HS--Tür K7 6--3
HS--Tür K8 2--1
HS--Tür K9 1--7

280 996 Pressenwerkzeug HS--Tür K4 2--2
HS--Tür K7 6--2
HS--Tür K9 1--7

280 997 Pressenwerkzeug HS--Tür K4 2--2
HS--Tür K7 6--2
HS--Tür K9 1--7

281 548 HS--Plus Broschüre HS--Tür K2 5--1
HS--Tür K3 1--4

282 001 Flügelschweißzulage HS--Tür K4 2--2
HS--Tür K7 6--3
HS--Tür K9 1--7

282 002 Flügelschweißzulage HS--Tür K4 2--2
HS--Tür K7 6--3
HS--Tür K9 1--7

282 003 Flügelschweißzulage HS--Tür K4 2--2
HS--Tür K7 6--3
HS--Tür K9 1--7

282 004 Flügelschweißzulage HS--Tür K4 2--2
HS--Tür K7 6--3
HS--Tür K9 1--7

282 152 Fräsersatz HS--Tür K4 2--2
HS--Tür K7 6--3
HS--Tür K8 2--6

282 222 Bohrvorrichtung HS--Tür K4 2--2
HS--Tür K7 6--1
HS--Tür K9 1--7

282 314 Pressenwerkzeug HS--Tür K4 2--3
282 563 Pressenwerkzeug HS--Tür K4 2--3

HS--Tür K7 6--2
HS--Tür K8 3--1
HS--Tür K9 1--7

282 746 Pressenwerkzeug HS--Tür K4 2--3
282 747 Pressenwerkzeug HS--Tür K4 2--3
288 069 Farbstift HS--Tür K7 5--2
288 070 Farbstift HS--Tür K7 5--2
288 071 Farbstift HS--Tür K7 5--2
290 124 Pneumatikpresse HS--Tür K7 6--2
290 596 Dichtungsschere HS--Tür K7 2--9
290 643 Klotzungshebel HS--Tür K7 2--9
293 465 Abziehhebel HS--Tür K4 2--3
293 494 Dichtungseinroller HS--Tür K7 2--9
293 505 Anschlagdichtung HS--Tür K4 2--3
293 889 Handpistole HS--Tür K7 5--1
294 212 Kühltasche HS--Tür K2 5--1
294 859 Musterecken HS--Tür K2 5--1
296 518 Dichtungseinroller HS--Tür K7 2--9
296 756 Pneumatikpistole HS--Tür K7 5--1
298 030 PVC--Kleber HS--Tür K4 2--1

HS--Tür K7 5--1
HS--Tür K9 1--7

298 074 Spezialkleber HS--Tür K4 2--1
HS--Tür K7 5--1

298 168 Dichtmasse HS--Tür K4 2--1
HS--Tür K7 1--11,1--14,5--2

298 169 Silicon Beton--Grau HS--Tür K4 2--1
HS--Tür K7 5--2

298 203 Farbstift HS--Tür K7 5--2
298 225 Farbstift HS--Tür K7 5--2
298 257 Dichtmasse HS--Tür K7 5--1
298 270 Dichtmasse HS--Tür K4 2--1

HS--Tür K7 1--11,1--14,5--2
HS--Tür K9 1--16

298 288 Farbstift HS--Tür K7 5--2
298 294 Dichtmasse HS--Tür K4 2--1

HS--Tür K7 1--11,1--14,5--2
298 308 Dichtmasse HS--Tür K9 1--16
298 364 Farbstift HS--Tür K7 5--2
298 365 Farbstift HS--Tür K7 5--2
298 366 Farbstift HS--Tür K7 5--2
298 367 Farbstift HS--Tür K7 5--2
298 368 Farbstift HS--Tür K7 5--2
298 406 Klebeband HS--Tür K4 2--1

HS--Tür K7 5--1
HS--Tür K9 1--7

298 443 Lackstift HS--Tür K7 5--2,5--6
298 533 Farbstift HS--Tür K7 5--2
298 534 Farbstift HS--Tür K7 5--2
298 535 Farbstift HS--Tür K7 5--2
298 536 Farbstift HS--Tür K7 5--2
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298 537 Farbstift HS--Tür K7 5--2
298 538 Farbstift HS--Tür K7 5--2
298 539 Farbstift HS--Tür K7 5--2
298 540 Farbstift HS--Tür K7 5--2
298 599 Verglasungsklotz HS--Tür K7 2--9
298 600 Verglasungsklotz HS--Tür K7 2--9
298 601 Verglasungsklotz HS--Tür K7 2--9
298 602 Verglasungsklotz HS--Tür K7 2--9
298 603 Verglasungsklotz HS--Tür K7 2--9
298 604 Verglasungsklotz HS--Tür K7 2--9
298 605 Farbstift HS--Tür K7 5--2
298 606 Farbstift HS--Tür K7 5--2
298 607 Farbstift HS--Tür K7 5--2
298 640 Farbstift HS--Tür K7 5--2
298 733 Farbstift HS--Tür K7 5--2
298 734 Farbstift HS--Tür K7 5--2
298 735 Farbstift HS--Tür K7 5--2
298 777 Glas--Primer HS--Tür K7 5--2
298 798 Farbstift HS--Tür K7 5--2
298 799 Farbstift HS--Tür K7 5--2
298 800 Farbstift HS--Tür K7 5--2
298 801 Farbstift HS--Tür K7 5--2
298 802 Farbstift HS--Tür K7 5--2
298 803 Farbstift HS--Tür K7 5--2
298 804 Farbstift HS--Tür K7 5--2
298 840 PVC--Reiniger S5 HS--Tür K7 5--6
298 841 PVC--Reiniger S10 HS--Tür K7 5--6
298 842 PVC--Reiniger S20 HS--Tür K7 5--6
298 843 Reparaturset weiß HS--Tür K7 5--2,5--6
298 844 PU--Schaum--Entferner HS--Tür K7 5--6
298 849 Pflegemittel--Set dekor HS--Tür K7 5--4
298 851 Pflegemittel--Set weiß HS--Tür K7 5--4
298 852 Kunststoffreiniger weiß HS--Tür K7 5--4
298 853 Kunststoffreiniger Dekor HS--Tür K7 5--4
298 854 Beschäge--Spray HS--Tür K7 5--4
298 855 Dichtungs--Pflegemittel HS--Tür K7 5--4
298 856 Pflegeanleitung HS--Tür K7 5--5
298 857 Bestellkarte HS--Tür K7 5--5
298 858 Konfektionsbeutel HS--Tür K7 5--5
298 859 Putztücher HS--Tür K7 5--5
298 870 Spezialkleber Elast HS--Tür K7 5--1
298 969 Farbstift HS--Tür K7 5--2
299 446 Handstanze HS--Tür K7 1--11,1--14
299 569 Dichtungsschere HS--Tür K7 1--11,1--14
316 596 HS--Führungsschiene HS--Tür K1 1--22

HS--Tür K4 1--3
HS--Tür K5 1--15,1--4,2--13
HS--Tür K8 3--6
HS--Tür K9 1--6

316 600 Mitteldichtleiste HS--Tür K4 1--11,1--8
316 610 Anschlagleiste HS--Tür K4 1--11,1--8
316 630 Aufbauprofil HS--Tür K4 1--8
316 700 Zargen--Verstärkungsprofil HS--Tür K1 1--22

HS--Tür K4 1--3
HS--Tür K5 1--15,1--4,2--13
HS--Tür K8 2--5
HS--Tür K9 1--6

316 710 Distanzprofil HS--Tür K1 1--22
HS--Tür K4 1--4
HS--Tür K5 1--16,1--5,2--14
HS--Tür K6 1--3
HS--Tür K8 1--4
HS--Tür K9 1--6

316 826 HS--Aufbauprofil unten HS--Tür K1 1--22
HS--Tür K4 1--6
HS--Tür K5 3--15,3--4,7--15
HS--Tür K7 6--2
HS--Tür K9 1--6

316 836 HS--Führungsschiene HS--Tür K1 1--22
HS--Tür K4 1--3
HS--Tür K5 1--4,2--2,3--2
HS--Tür K9 1--6

316 840 Zargen--Verstärkungsprofil HS--Tür K1 1--22
HS--Tür K4 1--3
HS--Tür K5 1--4,2--2,3--2
HS--Tür K9 1--6

316 850 HS--Mitteldichtleiste HS--Tür K1 1--21,1--22
HS--Tür K4 1--6
HS--Tür K5 4--4
HS--Tür K9 1--13,1--6

316 851 HS--Mitteldichtleiste HS--Tür K1 1--21,1--22
HS--Tür K4 1--6
HS--Tür K5 4--15,4--4
HS--Tür K9 1--15,1--6

316 866 Trittschutz HS--Tür K1 1--22
HS--Tür K4 1--11
HS--Tür K7 3--3
HS--Tür K9 1--7

316 880 HS--Schlageleiste HS--Tür K1 1--22
HS--Tür K4 1--6
HS--Tür K5 3--15,3--4,6--4
HS--Tür K9 1--6

316 881 HS--Schlageleiste HS--Tür K1 1--22
HS--Tür K4 1--6
HS--Tür K5 3--4,6--4,7--15
HS--Tür K9 1--6

316 886 HS--Schlageleiste HS--Tür K1 1--22
HS--Tür K4 1--6
HS--Tür K5 3--4,6--4,7--4
HS--Tür K9 1--6

316 890 Schlagleiste HS--Tür K1 1--22
HS--Tür K4 1--6
HS--Tür K5 3--4,6--4,7--4
HS--Tür K9 1--6

316 891 HS--Schlageleiste HS--Tür K1 1--22
HS--Tür K4 1--6
HS--Tür K5 3--4,6--15,6--4
HS--Tür K9 1--6

316 897 Schlagleiste HS--Tür K1 1--22
HS--Tür K4 1--6
HS--Tür K5 3--4,6--4,7--4
HS--Tür K9 1--6

316 970 Zargen--Verstärkungsprofil HS--Tür K1 1--22
HS--Tür K4 1--3
HS--Tür K5 1--4,2--2,3--2
HS--Tür K9 1--6

329 330 Schwelle HS--Tür K1 1--22
HS--Tür K4 1--3
HS--Tür K5 1--15,1--4,2--13
HS--Tür K9 1--6

329 340 Schwelle HS--Tür K1 1--22
HS--Tür K4 1--3
HS--Tür K5 1--4,2--2,3--2
HS--Tür K9 1--6

329 350 Schwelle HS--Tür K1 1--22
HS--Tür K4 1--3
HS--Tür K5 1--4,2--2,3--2
HS--Tür K9 1--6

329 370 Alu--Deckschale HS--Tür K4 1--11,1--8,2--3
329 380 Alu--Deckschale HS--Tür K4 1--8
329 390 Verkleidungsprofile HS--Tür K4 1--8
329 400 Verkleidungsprofile HS--Tür K4 1--8
329 410 Alu--Deckschale HS--Tür K4 1--8,2--3
329 470 Distanzprofile HS--Tür K1 1--22

HS--Tür K4 1--7
HS--Tür K9 1--6

329 830 Sockelprofile HS--Tür K4 2--3
7 029 .. Mitteldichtleiste HS--Tür K4 1--6

HS--Tür K5 4--4
HS--Tür K9 1--14,1--6

7 165 .. Flachprofil HS--Tür K6 1--3,1--4,1--5
7 283 .. Flachprofil HS--Tür K6 2--3,2--4,2--5
7 609 .. Passfeder HS--Tür K6 1--4,1--5,1--6
7 775 .. Flachprofil HS--Tür K6 2--2,3--1,3--2
8 008 .. Nutabdeckprofil HS--Tür K4 1--5

HS--Tür K5 1--5,2--3,3--3
HS--Tür K6 1--3,1--4,1--5
HS--Tür K8 3--6
HS--Tür K9 1--6

8 010 .. Winkelprofil HS--Tür K6 1--6,1--7
8 033 .. Basisprofil HS--Tür K6 4--3
8 076 .. Basisprofil HS--Tür K6 4--3
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8 096 .. Falzanschlag HS--Tür K6 4--4
8 101 .. Blendrahmenprofil HS--Tür K6 1--6,1--7
8 105 .. Flügelprofil HS--Tür K6 1--7
8 285 .. Falzanschlag HS--Tür K6 4--4
8 301 .. Glasleiste HS--Tür K2 4--1
8 302 .. Glasleiste HS--Tür K7 2--4,2--6
8 303 .. Glasleiste HS--Tür K7 2--4,2--6
8 304 .. Glasleiste HS--Tür K7 2--4,2--6
8 305 .. Glasleiste HS--Tür K7 2--4,2--6
8 306 .. Glasleiste HS--Tür K7 2--4,2--6
8 307 .. Glasleiste HS--Tür K7 2--4,2--6
8 308 .. Glasleiste HS--Tür K7 2--4,2--6
8 309 .. Glasleiste HS--Tür K7 2--4,2--6
8 310 .. Glasleiste HS--Tür K7 2--4,2--6
8 315 .. Glasleiste HS--Tür K7 2--4,2--6
8 321 .. Glasleiste HS--Tür K7 2--5,2--7
8 322 .. Glasleiste HS--Tür K7 2--5,2--7
8 323 .. Glasleiste HS--Tür K7 2--5,2--7
8 328 .. Glasleiste HS--Tür K7 2--5,2--7
8 359 .. Stil--Glasleiste HS--Tür K7 2--2,2--3
8 360 .. Stil--Glasleiste HS--Tür K7 2--2,2--3
8 363 .. Glasleiste HS--Tür K7 2--4,2--6,2--7
8 365 .. Design--Glasleiste HS--Tür K7 2--5,2--6
8 371 .. Glasleiste HS--Tür K2 4--1

HS--Tür K7 2--1,2--3
8 381 .. Glasleiste HS--Tür K7 2--5,2--7
8 383 .. Standard--Glasleiste HS--Tür K7 2--2,2--3
8 384 .. Standard--Glasleiste HS--Tür K7 2--2,2--3
8 385 .. Glasleiste HS--Tür K7 2--1
8 386 .. Glasleiste HS--Tür K7 2--1,2--3
8 387 .. Glasleiste HS--Tür K7 2--4,2--6
8 394 .. Glasleiste HS--Tür K7 2--1,2--3
8 396 .. Glasleiste HS--Tür K7 2--4,2--6,2--7
8 406 .. Trttschutzprofil HS--Tür K6 4--4
8 423 .. Kopplungsprofil HS--Tür K6 2--1
8 441 .. Basisprofil HS--Tür K6 4--3
8 477 .. Basisprofil HS--Tür K6 2--3,4--3
8 478 .. Basisprofil HS--Tür K6 2--2,4--3
8 479 .. Fensterbankanschluss HS--Tür K6 4--3
8 485 .. Eckpfosten HS--Tür K6 2--3
8 513 .. Flügelsprosse HS--Tür K9 1--42,1--43
8 514 .. Flügelsprosse HS--Tür K9 1--42,1--43
8 515 .. T--Profil HS--Tür K9 1--42,1--43
8 520 .. Flügelsprosse HS--Tür K7 1--11,1--4,1--5

HS--Tür K9 1--42,1--43
8 521 .. Glasleiste HS--Tür K7 2--1,2--3
8 522 .. Glasleiste HS--Tür K7 2--1,2--3
8 523 .. Glasleiste HS--Tür K2 4--1

HS--Tür K7 2--1,2--3
8 524 .. Glasleiste HS--Tür K2 4--1

HS--Tür K7 2--1,2--3
8 525 .. Glasleiste HS--Tür K7 2--1,2--3
8 526 .. Glasleiste HS--Tür K7 2--1,2--3
8 527 .. Glasleiste HS--Tür K7 2--1,2--3
8 528 .. Glasleiste HS--Tür K7 2--1,2--3
8 584 .. T--Profil HS--Tür K7 1--14,1--4,1--7

HS--Tür K9 1--44,1--45
8 586 .. Flügelrahmen HS--Tür K6 1--5
8 594 .. Flügelsprosse HS--Tür K7 1--11,1--4,1--6

HS--Tür K9 1--42,1--43
8 595 .. Blendrahmen HS--Tür K6 1--4,1--5
8 598 .. T--Profil HS--Tür K7 1--14,1--4,1--8

HS--Tür K9 1--44,1--45
8 674 .. Transprotschutzprofil HS--Tür K6 4--3
8 685 .. Kopplungsprofil HS--Tür K6 2--1
8 741 .. Fensterbankanschluss HS--Tür K6 4--4
8 742 .. Fensterbankanschluss HS--Tür K6 4--4
8 758 .. Glasleiste HS--Tür K7 2--1,2--3
8 759 .. Anschlussprofil HS--Tür K6 4--4
8 769 .. Anschlussprofil HS--Tür K6 4--4
8 821 .. HS--Zargenprofil HS--Tür K4 1--3

HS--Tür K5 1--15,1--4,2--13
HS--Tür K8 2--5,2--6
HS--Tür K9 1--6

8 822 .. HS--Flügelrahmen HS--Tür K4 1--4
HS--Tür K5 1--16,1--17,1--5

HS--Tür K6 1--3
HS--Tür K9 1--6

8 823 .. Verkleidungsprofil HS--Tür K4 1--5
HS--Tür K5 1--17,1--6,2--15
HS--Tür K6 1--3,1--4,1--5
HS--Tür K7 6--2
HS--Tür K9 1--6

8 824 .. HS--Mitteldichtleiste HS--Tür K4 1--5
HS--Tür K5 1--17,1--6,2--15
HS--Tür K9 1--6

8 825 .. HS--Anschlagleiste HS--Tür K4 1--5
HS--Tür K5 1--16,1--5,2--14
HS--Tür K6 1--3
HS--Tür K8 3--3
HS--Tür K9 1--6

8 826 .. HSK--Anschlagleiste HS--Tür K4 1--6
HS--Tür K5 2--15,2--4
HS--Tür K9 1--6

8 827 .. HS--Verkleidungsprofil HS--Tür K4 1--5
HS--Tür K5 1--17,1--5,2--14
HS--Tür K6 1--3
HS--Tür K8 3--4
HS--Tür K9 1--6

8 828 .. HS--Aufbauprofil HS--Tür K4 1--4
HS--Tür K5 1--16,1--4,2--14
HS--Tür K6 1--3
HS--Tür K9 1--6

8 829 .. HS--Einlaufprofil HS--Tür K4 1--5
HS--Tür K5 1--17,1--5,2--15
HS--Tür K7 6--2
HS--Tür K9 1--6

8 831 .. HS--Aufbauprofil unten HS--Tür K4 1--3
HS--Tür K5 1--16,1--4,2--14
HS--Tür K7 6--2
HS--Tür K9 1--6

8 832 .. HS--Zargenprofil HS--Tür K4 1--3
HS--Tür K5 1--4,2--2,3--2
HS--Tür K9 1--6

8 837 .. HS--Zargenprofil HS--Tür K4 1--3
HS--Tür K5 1--4,2--2,3--2
HS--Tür K9 1--6

8 841 .. Blendrahmenverbreiterung HS--Tür K6 4--3
8 842 .. Blendrahmenverbreiterung HS--Tür K6 2--2,4--3
8 843 .. Blendrahmenverbreiterung HS--Tür K6 2--2,4--3
8 844 .. Blendrahmenverbreiterung HS--Tür K6 4--3
8 848 .. T--Profil HS--Tür K7 1--14,1--4,1--9

HS--Tür K9 1--43,1--45
8 849 .. T--Profil HS--Tür K7 1--10,1--14,1--4

HS--Tür K9 1--43,1--45
8 851 .. Einlaufprofil HS--Tür K4 1--5
8 948 .. Klebewinkel HS--Tür K6 3--1,3--2
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Systemargumentation

1--4 Hebe-Schiebetür K2 9.2006

Corona CT 70 HS

Die Schüco KS-Hebe-Schiebetür EasySlide ist eine Konstruktion auf Basis
des erfolgreichen 70 mm Systems Corona CT 70 AS und somit komplett
systemkompatibel.

Konzipiert für höchste Ansprüche im Hinblick auf:

-- Statik und Stabilität,

-- Wärmedämmung,

-- Schallschutz,
-- Einbruchhemmung,

-- Fugendichtheit und Schlagregendichtigkeit,

-- dauerhafte und zuverlässige Funktion

-- und einfache und kostengünstige Montage.

Systemmerkmale

Mit der Corona CT 70 Hebe-Schiebetür EasySlide lassen sich eine Vielzahl
von Öffnungsarten realisieren. Somit sind den Gestaltungsmöglichkeiten bei
der Elementauslegung keine Grenzen gesetzt:

-- Zwei-, drei- und vierflügelige HS-Elemente mit festen und beweglichen
HS-Flügelrahmen,

-- Hebe-Schiebekipp-Elemente.

Mehrkammertechnologie in allen Konstruktionsdetails, sowohl bei
HS-Hauptprofilen als auch bei den HS-Zusatzprofilen.

Beste Wärmedämmung und Isothermenverläufe durch thermisch getrennte
und -optimierte HS-Bodenschwelle und Zargen-Verstärkungsprofile.

Zur Abdichtung der kritischen Konstruktionsdetails, z.B. am HS-Mittelstoß,
werden qualitativ hochwertige EPDM-Dichtkissen eingesetzt.

Die Abdichtung der Schüco HS-Tür EasySlide erfolgt umlaufend und am
Mittelstoß in drei Dichtebenen.

Die Schüco – Hebe-Schiebetür – Konstruktion garantiert eine wirtschaftliche
und rationelle Fertigung:

-- Haupt- und Zusatzprofile werden in zuschnittoptimierten Längen geliefert,

-- geringe Teilevielfalt,

-- weitgehend vereinheitlichte Zuschnittmaße,

-- HS-Flügelrahmen auf Bearbeitungszentren (BAZ) bearbeitbar,

-- Montage der HS-Laufwagen ohne zusätzliche zeitintensive Fräsarbeiten,

-- alle EPDM-Dichtkissen sind mit einseitig selbstklebender Folie zur
schnellen und kostengünstigen Montage ausgestattet,

-- umfangreiches Zubehörsortiment wie Öffnungsbegrenzer, Trittschutzprofile,
Schlagleisten für Stulptüren etc.
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1--59.2006 Hebe-Schiebetür K2

Corona CT 70 HS

Farbkonzept

Hohe Flexibilität und eine große Auswahl aus über 22 Holz- und Uni-Dekoren in
verschiedenen Varianten (ein- oder beidseitig kaschiert) zeichnen das
Corona-Farbkonzept aus.

Das Profilsortiment der CT 70 Hebe-Schiebetür EasySlide ist ab Lager in fast
allen Farbvarianten in ein- und beidseitiger Foliierung lieferbar.

Das CT 70 HS-Profilsortiment bietet somit eine unbegrenzte farbliche
Gestaltungsvielfalt und keinerlei planerische Einschränkungen gegenüber
herkömmlichen Fenster- und Türelementen.

Element-Optik

HS-Zargenprofil 167/60 3K

Das HS-Zargenprofil verfügt über eine Profilbautiefe von 167 mm und einer Ansichtsbreite von 60 mm in 3K-Ausführung.

In Kombination mit dem thermisch getrennten HS-Verstärkungsprofil verfügt die Schüco-Zargenkonstruktion über 5 Profilkammern für
eine optimale Wärmedämmung.

Das thermisch getrennte Aluminium-Verstärkungsprofil ist werkseitig mit PA-ausgeschäumten Isolierstegen versehen.

Vier Schraubkanäle gewährleisten eine schnelle Montage und beste Stabilität der Rahmenkonstruktion.

An der Wandanschlussseite verfügt das HS-Zargenprofil über die Corona-Systemmaße, die (ermöglichen) den Einsatz von Anschluss-
und Zusatzprofilen aus dem Corona CT 70 - Sortiment, sowie die Kombination mit dem Schüco-Rollladenkasten VarioTop ermöglichen.

Das HS-Zargenprofil und das HS-Zargenverstärkungsprofil sind in den Längen 4,5 m, 5,5 m und 6,5 m lieferbar.

Das Profilsortiment der Schüco-Hebe-Schiebetür EasySlide bietet wahlweise drei unterschiedliche Varianten zur Verkleidung der
sichtbaren Flächen des HS-Zargenprofils.

Konstruktionsdetails
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1--6 Hebe-Schiebetür K2 9.2006

Corona CT 70 HS

Zargenverkleidungsvariante “Standard”:

Bei der Verkleidungsvariante „Standard“ werden die Zargensichtflächen an der
Elementinnenseite und -außenseite mit dem HS-Verkleidungsprofil 72/13
abgedeckt.

Vorteile der Standard-Variante:

-- Harmonische Element- bzw. Profilansichten (→ Optik).

-- Sichtbare Profilaufnahmenuten werden durch das HS-Verkleidungsprofil komplett
verdeckt.

-- Verbesserung der Isothermen und Uf-Werte. Die kritischen Stellen werden durch
das Mehrkammer-Zusatzprofil abgedeckt bzw. abgeschirmt.

-- Der Einsatz des Verkleidungsprofils ermöglicht eine vereinfachte Montage
weiterer HS-Zusatzprofile:

-- Gerader Profilzuschnitt.
-- Keine Ausstanzungen.

Konstruktionsdetails

Zargenverkleidungsvariante “A” Und “B”:

Alternativ zur Verkleidungsvariante “Standard“ stehen zwei weitere Möglichkeiten
zur Verfügung:

Variante A:

-- Die sichtbaren Systemnuten der HS-Zargenprofile werden mittels des
PVC-Nutabdeckprofils abgedeckt.

Variante B:

-- Bei dieser Ausführung werden die Systemnuten mit einem TPE-Nutfüller
verschlossen.

Nachteile der Verkleidungsvarianten “A” und “B”:

-- schlechtere Wärmedämmung,

-- teilweise sichtbare Profilnuten an der Elementinnenseite,

-- zusätzliche Bearbeitungen (Stanzungen) von HS-Zusatzprofilen,

-- beide Varianten nur bei weißen HS-Elementen möglich,

-- Änderung der Zuschnittmaße von HS-Zusatzprofilen erforderlich.

Verkleidungsvariante
”Standard”

Elementaußenseite
Schiebeflügelzarge

Elementaußenseite
Schiebeflügelzarge

Elementaußenseite
Schiebeflügelzarge

Verkleidungsvariante
”A”

Verkleidungsvariante
”B”



Systemargumentation

1--79.2006 Hebe-Schiebetür K2

Corona CT 70 HS

HS-Bodenschwelle

Die HS-Bodenschwelle verfügt über eine Profilbautiefe von 167 mm und eine innere
Ansichtsbreite von 46 mm.

Die thermisch getrennte Aluminium-Bodenschwelle ist werkseitig mit
PA-ausgeschäumten Isolierstegen ausgestattet und konstruktiv auf einen optimalen
Isothermenverlauf abgestimmt.

Vier Schraubkanäle gewährleisten eine schnelle Montage und beste Stabilität der
Rahmenkonstruktion.

An der Wandanschlussseite verfügt die HS-Bodenschwelle über die Corona-
Systemmaße, die den Einsatz von Blendrahmen-Verbreiterungen, Basisprofilen und
diversen Anschluss- und Zusatzprofilen aus dem Corona CT 70 - Sortiment
ermöglichen (→ RAL-Montage).

An der Elementinnenseite wird die HS-Bodenschwelle mit einem pflegeleichten,
strapazierfähigen und neutralen Trittschutz aus EPDM-hart ausgestattet.

Für die Elementaußenseite steht ein spezieller Aluminium-Trittschutz zur
Verfügung. Dieses Trittschutzprofil ermöglicht eine Verbreiterung der
Bodenschwelle von 48 mm. An der Unterseite ist das Profil mit einer Dichtungsnut
zur Aufnahme von EPDM-Dichtbahnen ausgestattet (→ RAL-Montage).

Das HS-Trittschutzprofil ist kombinierbar mit der Corona CT 70 Komischwelle.

Die HS-Bodenschwelle ist in Eloxal-Qualität (E6/EV1) in den Lieferlängen 4,5 m, 5,5
m und 6,5 m verfügbar.

Konstruktionsdetails
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Corona CT 70 HS

HS-Flügelrahmen 70/105 3K

Der HS-Flügelrahmen verfügt über eine Profilbautiefe von 70 mm und eine Ansichtsbreite von 105 mm in 3K-Ausführung
(→ Verwendung von CT 70-Systemkomponenten).

Profilbearbeitungen, wie Griff- und Griffmuschelausnehmungen, können auf Bearbeitungszentren (BAZ) vorgenommen werden.

Die Profilentwässerung bzw. der Dampfdruckausgleich des HS-Flügelrahmen erfolgt völlig verdecktliegend.
(→ Systemmerkmal).

Die Abdichtung der Schiebe- und Festflügel erfolgt umlaufend mit der CT 70-Flügelanschlagdichtung (EPDM) auf zwei Ebenen an der
Elementinnen- und außenseite.

Konstruktionsdetails

Beschlag:

Im Schüco HS-Flügelrahmen sind alle handelsüblichen Hebe-Schiebe- und
Hebe-Schiebekippbeschläge einsetzbar.

Die Montage der HS-Laufwagen erfolgt ohne zusätzliche zeitintensive
Fräsarbeiten im Bereich der Beschlagnut des HS-Flügelrahmens.

Neben der Zeitersparnis ergeben sich dadurch folgende weitere Vorteile:

-- die Armierungskammer des Flügelrahmens bleibt komplett verschlossen,

-- umlaufend werden die gleichen Stahlquerschnitte eingesetzt.

Dichtungstechnik:

Der HS-Flügelrahmen und die Sprossenprofile werden mit werkseitig
maschinell eingerollten Verglasungsdichtungen aus EPDM-Kautschuk
geliefert.

EPDM-Dichtungen verfügen über ein hervorragendes Rückstellverhalten und
ausgezeichente Dauerelastizität.

Der HS-Flügelrahmen und die CT 70-Flügelsprossen sind in folgenden
Kombinationen lieferbar:

-- Grundkörper weiß / Dichtungsfarbe silbergrau (RAL 7001),
(→ Corona CT 70)

-- Grundkörper weiß / Dichtungsfarbe schwarz (RAL 9005),
(→ Corona AS 60)

-- Grundkörper cremeweiß / Dichtungsfarbe schwarz (RAL 9005),
(→ Corona Accent)

Produktionsstätte Schnicks-Weißenfells
ONLINE-Einrollverfahren
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Corona CT 70 HS

HS-Flügelrahmen 70/105 3K

Verglasung:

Der HS-Flügelrahmen verfügt neben der Glasfalzbreite von 55 mm über
identische Systemmaße wie die flächenversetzten Corona CT 70-Flügelrahmen.

Verglasungsmöglichkeiten von 12 bis 36 mm.

Die Glasfalztiefe von 23 mm gewährleistet einen Glaseinstand von 18 mm.

Vorteile:

-- Geringer Wärmeverlust.

-- Der Scheibenrandverbund steht tief im Profil und ist dadurch für das Auge
nicht sichtbar.

-- Der Randverbund des Isolierglases wird vor schädlicher UV-Strahlung und
anderen schädlichen Witterungseinflüssen geschützt.

Konstruktionsdetails

Aufgrund des großen Glaseinstandes von 18 bis 20 mm wird ein optimierter
Isothermenverlauf im sonst kritischen Bereich der Glasleiste erreicht.

Der Aluminiumrandverbund verschwindet komplett im Glasfalz und ist somit
nicht den großen Temperaturunterschieden ausgesetzt.

Die Gefahr von Tauwasserbildung wird nahezu ausgeschlossen.

Verglasungszubehör:

Im HS-Flügelrahmen sind Glasleisten aus den Sortimenten Corona CT 70 und
Corona AS 60 einsetzbar.

Im CT 70-Sortiment stehen im Bereich der Glasleisten drei Designlinien zur
Verfügung:

-- Design-Glasleisten (12 bis 36 mm Verglasungen),

-- Stil-Glasleisten (24 mm Verglasungen),

-- Standard-Glasleisten (24 bis 36 mm Verglasungen).

Das HS-Sortiment verfügt ferner über 3 Sprossenprofile mit den Ansichtsbreiten:

-- 70 mm,

-- 91 mm,

-- 110 mm.

Corona CT 70 - Glasleistenvariante

Design-Glasleiste
12--36 mm

Stil-Glasleiste
24 mm

Standard-Glasleiste
24--36 mm

HS-Flügel (Innenansicht)
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Corona CT 70 HS
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Isothermenverlauf

2--19.2006 Hebe-Schiebetür K2

Corona CT 70 HS

15,05o C

Außenlufttemperatur
--10 Grad Celsius

Innenlufttemperatur
+20 Grad Celsius

Wärmeübergangswiderstände:
außen: 0,04 W/(m2 K)
innen: 0,13 W/(m2 K)
innen erhöht: 0,20 W/(m2 K)

Material: Wärmeleitfähigkeit
PVC 0,17 W/(mK)
EPDM 0,25 W/(mK)
Stahl 50,00 W/(mK)
Glas 0,80 W/(mK)
Thiokol 0,40 W/(mK)
Polyamid 0,30 W/(mK)
Dämmschaum 0,035 W/(mK)
Aluminium 160,00 W/(mK)

Verglasung 24 mm (4/16/4)
Ug= 1.1 W/(m2 K)
mit Aluminium-Randverbund

13,76o C

15,18o C

11,35o C

--8,02o C

--9,46o C
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Isothermenverlauf
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Corona CT 70 HS

Wärmeübergangswiderstände:
außen: 0,04 W/(m2 K)
innen: 0,13 W/(m2 K)
innen erhöht: 0,20 W/(m2 K)

Material: Wärmeleitfähigkeit
PVC 0,17 W/(mK)
EPDM 0,25 W/(mK)
Stahl 50,00 W/(mK)
Glas 0,80 W/(mK)
Thiokol 0,40 W/(mK)
Polyamid 0,30 W/(mK)
Dämmschaum 0,035 W/(mK)
Aluminium 160,00 W/(mK)

Verglasung 24 mm (4/16/4)
Ug= 1,1 W/(m2 K)
mit Aluminium-Randverbund

14,91o C

Außenlufttemperatur
--10 Grad Celsius

Innenlufttemperatur
+20 Grad Celsius

15,23o C 16,38o C

17,72o C

13,04o C

--9,06o C

--9,31o C
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Corona CT 70 HS

Wärmeübergangswiderstände:
außen: 0,04 W/(m2 K)
innen: 0,13 W/(m2 K)
innen erhöht: 0,20 W/(m2 K)

Material: Wärmeleitfähigkeit
PVC 0,17 W/(mK)
EPDM 0,25 W/(mK)
Stahl 50,00 W/(mK)
Glas 0,80 W/(mK)
Thiokol 0,40 W/(mK)
Polyamid 0,30 W/(mK)
Dämmschaum 0,035 W/(mK)
Aluminium 160,00 W/(mK)

Verglasung 24 mm (4/16/4)
Ug= 1,1 W/(m2 K)
mit Aluminium-Randverbund

15,72o C

Außenlufttemperatur
--10 Grad Celsius

Innenlufttemperatur
+20 Grad Celsius

16,16o C

13,72o C

14,71o C

--7,89o C

--9,41o C
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Corona CT 70 HS

Wärmeübergangswiderstände:
außen: 0,04 W/(m2 K)
innen: 0,13 W/(m2 K)
innen erhöht: 0,20 W/(m2 K)

Material: Wärmeleitfähigkeit
PVC 0,17 W/(mK)
EPDM 0,25 W/(mK)
Stahl 50,00 W/(mK)
Glas 0,80 W/(mK)
Thiokol 0,40 W/(mK)
Polyamid 0,30 W/(mK)
Dämmschaum 0,035 W/(mK)
Aluminium 160,00 W/(mK)

Verglasung 24 mm (4/16/4)
Ug= 1,1 W/(m2 K)
mit Aluminium-Randverbund

14,15o C

Außenlufttemperatur
--10 Grad Celsius

Innenlufttemperatur
+20 Grad Celsius

13,27o C

13,52o C14,71o C15,49o C15,03o C

--9,52o C

--7,93o C



U-Wert-Ermittlung

nach DIN EN 10077, Teil 2 und DIN EN 4108, Teil 4.

U-Wert Ermittlung

Schnittpunkt: 1.0Schnittpunkt: 3.0

Schnittpunkt: 6.0

Schnittpunkt: 5.0

Schnittpunkt: 2.0Schnittpunkt: 4.0

Schnittpunkt: 7.0

Systemtabelle zur Bestimmung des Uf-Wertes:
Ansichtsbreiten und -Längen für HS-Element 4,0 x 2,3 m (symetrisch geteilt)

Schnittpunkt
Ansichtsbreite (b)

in m
Länge (L)
in m

Fläche (A)
in m2

Anteil
in %

Uf-Wert
in W/(m2K)

Gesamt:

Mittelwerte:

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

0,156

0,178

0,156

0,178

0,178

0,108

0,178

2,000

2,000

2,000

2,000

1,996

1,996

1,996

0,312

0,356

0,312

0,356

0,350

0,212

0,350

13,87

15,84

13,87

15,84

15,57

9,44

15,57

2,2

1,6

2,6

1,5

1,5

2,2

1,5

1,132 13,898 2,248 100 13,1

0,162 1,87

3--19.2006 Hebe-Schiebetür K2

Corona CT 70 HS
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U-Wert-Ermittlung

Legende:
Wärmedurchganskoeffizient von
Uw = Fenster (window) W/(m2K)
Ug = Glas (glazing) W/(m2K)
Uf = Rahmen (frame) W/(m2K)

Dem längenbezogener
Wärmedurchgangskoeffizient für Glas
ψg = Glas (glazing) W/(mK)

Umfangslänge der Glasseite
Ig = Glas (glazing) m

Fläche von
Aw = Fenster (window) m2

Af = Rahmen (frame) m2

Ag = Glas (glazing) m2

Ug x Ag + Uf(Mittelwert) x (LGesamt x bMittelwert) + ψg x lg
Uf =

B x H

1,1 W/(m2K) x 6,952 m2 + 1,83 W/(m2K) x (13,898 m x 0,162 m) x 0,07 W/(mK) x 15,2 m
Uf =

4,0 m x 2,3 m

Uf = 1,40 W/(m2K)

Beispielrechnungen:

Randbedingungen:
Verglasung: Ug = 1,1 W/(m2K) DIN 673.
Scheibenrandverbund: ψg = 0,07 W/(mK)

Uf1 x (b1 x L1) + Uf2 x (b2 x L2) + Uf3 x (b3 x L3) + Uf4 x (b4 x L4) + Uf5 x (b5 x L5) + Uf6 x (b6 x L6) + Uf7 x (b7 x L7)
Uf =

(b1 x L1) + (b2 x L2) + (b3 x L3) + (b4 x L4) + (b5 x L5) + (b6 x L6) + (b7 x L7)

Ermittlung des Uw-Wertes
mittels des flächenanteilig bestimmten Uf-Wertes

2,2x(0,156 x 2) + 1,6x(0,178 x 2) + 2,6x(0,156 x 2) + 1,5x(0,178 x 2) + 1,5x(0,178 x 1,996) + 2,2x(0,108 x 1,996) + 1,5x(0,178 x 1,996)
Uf =

(0,156 x 2) + (0,178 x 2) + (0,156 x 2) + (0,178 x 2) + (0,178 x 1,996) + (0,108 x 1,996) + (0,178 x 1,996)

Uf = 1,83 W/(m2K)

Ug x Ag + Uf x Af + ψg x lg
Uw =

B x H

1,1 W/(m2K) x 6,952 m2 + 1,83 W/(m2K) x 2,248 m2 x 0,07 W/(mK) x 15,2 m
Uw =

4,0 m x 2,3 m

Uw = 1,39 W/(m2K)

Ermittlung des Uw-Wertes
mittels der Mittelwerte, für Flächen und Uf-Wert, aus der Systemtabelle

Fazit:
Für die Berechnung des Uw-Wertes der Hebeschiebetür ist der Mittelwert
der Ansichtsbreiten und der einzelnen Uf-Werte hinreichend genau.
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Schallschutzwerte

4--19.2006 Hebe-Schiebetür K2

Corona CT 70 HS

Schallschutzprüfung SSK 2

Prüfergebnis: Rw,P = 34 dB

Verglasung:

Benennung: iplus neutral S (28)--1.1

Scheibenaufbau: 6 / 16 / 6 (28 mm)

Schalldämmwert: Rw,P,Glas = 32--34 dB

Glasleiste: 8 523 .. (Glasleiste 18 m.D.)

Schallschutzprüfung SSK 3

Prüfergebnis: Rw,P = 37 dB

Verglasung:

Benennung: iplus S / ipaphon 40/32--1.1

Scheibenaufbau: 10 / 16 / 6 (32 mm)

Schalldämmwert: Rw,P,Glas = 40 dB

Glasleiste: 8 524 .. (Glasleiste 15 m.D.)

Schallschutzprüfung SSK 3

Prüfergebnis: Rw,P = 41 dB

Verglasung:

Benennung: iplus S / ipaphon SF 45/35--1.1

Scheibenaufbau: SF 9 / 16 / 10 (35 mm)

Schalldämmwert: Rw,P,Glas = 45 dB

Glasleiste: 8 371 .. (Glasleiste 11 m.D.)

Schallschutzprüfung SSK 4

Prüfergebnis: Rw,P = 43dB

Verglasung:

Benennung: iplus S / ipaphon SF 48/38--1.1

Scheibenaufbau: SF 13 / 16 / SF 9 (38 mm)

Schalldämmwert: Rw,P,Glas = 48 dB

Glasleiste: 8 301 .. (Glasleiste 8 m.D. / Corona AS 60)
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Für Ihre Notizen
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Verkaufsförderung

Verkaufsförderung

Beschreibung Format Art.-Nr. Erscheinungs-
Datum

Corona CT 70 HS Plus
Bestell- und Fertigungsbroschüre

P.-Nummer

281 548 1.2006

1.2006

Corona CT 70 HS
Endgebraucher-Prospekt (6-seitig)

P 2671294 212DIN A4 7.2004

Corona CT 70 HS
Datenblatt (1-seitig)

P 2773294 859DIN A 4 5.2005

Corona CT 70 HS
Verarbeitungs-CD incl. Begleitheft

251 528--

Bestell- und Fertigungsbroschüre

Verarbeitungs-CD
incl. Begleitheft

DatenblattEndgebraucher-Prospekt

--

--

DIN A4

5--19.2006 Hebe-Schiebetür K2
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Für Ihre Notizen
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Übersicht
K-Zeichnungen

Benennung

Übersichten
Typenübersicht Standardelemente K14270 03 02 13.10.2005 K9 1-- 5
Profilübersicht K14271 04 03 05.09.2005 K9 1-- 6
Zubehörübersicht K14272 05 04 21.11.2005 K9 1-- 7
Montage Baukörperbefestigung HS-Elemente K14594 01 00 11.10.2005 K9 1-- 8

HS-Tür Typ 01
Schnittpunkte ohne Pos.-Nrn. K14380 02 01 05.10.2005 K9 1-- 9
Schnittpunkt HS-Schiebeflügel vertikal (mit Pos.-Nr.) K14274 03 02 08.11.2005 K9 1--10
Schnittpunkt HS-Schiebeflügel vertikal (mit Pos.-Nr.) K14275 03 02 08.11.2005 K9 1--11
Schnittpunkt HS-Festflügel vertikal (mit Pos.-Nr.) K14276 03 02 08.11.2005 K9 1--12
Schnittpunkt horizontal (mit Pos.-Nr.) K14277 03 02 08.11.2005 K9 1--13

HS-Tür Typ 01--3
Schnittpunkte ohne Pos.-Nr. K14535 01 00 06.09.2005 K9 1--14
Montage WK2-Bauteile K14400 02 01 07.11.2005 K9 1--15
Elementmontage WK2 K14399 02 01 08.11.2005 K9 1--16

HS-Tür Typ 01--Plus (Aluminium-Deckschale)
Schnittpunkte ohne Pos.-Nr. K14540 02 01 09.12.2005 K9 1--17

HS-Tür Typ 02
Schnittpunkte Gesamtübersicht (ohne Pos.-Nr.) K14381 02 01 05.10.2005 K9 1--18
Schnittpunkt HSK-Schiebeflügel vertikal (mit Pos.-Nr.) K14324 03 02 21.11.2005 K9 1--19
Schnittpunkt HSK-Schiebeflügel vertikal (mit Pos.-Nr.) K14325 03 02 14.10.2005 K9 1--20
Schnittpunkt HS-Festflügel vertikal (mit Pos.-Nr.) K14326 03 02 17.10.2005 K9 1--21
Schnittpunkt horizontal (mit Pos.-Nr.) K14327 03 02 17.10.2005 K9 1--22

HS-Tür Typ 03
Schnittpunkte Gesamtübersicht (ohne Pos.-Nr.) K14382 02 01 06.10.2005 K9 1--23
Schnittpunkt HS-Schiebeflügel innen vertikal (mit Pos.-Nr.) K14328 03 02 17.10.2005 K9 1--24
Schnittpunkt HS-Schiebeflügel innen vertikal (mit Pos.-Nr.) K14329 03 02 19.10.2005 K9 1--25
Schnittpunkt HS-Schiebeflügel außen vertikal (mit Pos.-Nr.) K14330 03 02 19.10.2005 K9 1--26
Schnittpunkt horizontal (mit Pos.-Nr.) K14331 03 02 19.10.2005 K9 1--27

HS-Tür Typ 03--1
Schnittpunkte ohne Pos.-Nr. K14593 01 00 07.10.2005 K9 1--28

HS-Tür Typ 04
Schnittpunkte Gesamtübersicht (ohne Pos.-Nr.) K14383 02 01 05.10.2005 K9 1--29
Schnittpunkt HSK-Schiebeflügel vertikal (mit Pos.-Nr.) K14332 03 02 20.10.2005 K9 1--30
Schnittpunkt HSK-Schiebeflügel vertikal (mit Pos.-Nr.) K14333 03 02 20.10.2005 K9 1--31
Schnittpunkt HS-Festflügel vertikal (mit Pos.-Nr.) K14334 03 02 21.10.2005 K9 1--32
Schnittpunkt horizontal (mit Pos.-Nr.) K14335 03 02 22.11.2005 K9 1--33

HS-Tür Typ 04--1
Schnittpunkte ohne Pos.-Nr. K14506 03 02 03.07.2006 K9 1--34

Diese Zeichnungen wurden nach dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums gefertigt. Wir behalten uns Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vor. Für die Herstellung
unddenEntwurfwird dasEigentumausdrücklich vorbehalten undder gesetzlicheSchutz gemäßBGB§§ 823, 826, 1004 voll in Anspruch genommen.Unbefugte Vervielfältigungen,Verbrei-
tungen und Wiedergaben -- ganz oder teilweise -- werden gemäß §§ 2 Abs. 2 Ziff. 7, 96 ff. und 106 ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach §§ 1, 3, 4, 18 und 19 UWG zivil- und strafrechtlich
verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche an der Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen und die Technischen Bedingungen.

K-Nr. Komp./SeiteAusgabe Änderung Datum
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Übersicht
K-Zeichnungen

Benennung

HS-Tür Typ 05
Schnittpunkte Gesamtübersicht (ohne Pos.-Nr.) K14384 02 01 05.10.2005 K9 1--35
Schnittpunkte Gesamtübersicht (mit Pos.-Nr.) K14336 03 02 24.10.2005 K9 1--36

HS-Tür Typ 05--1
Schnittpunkte ohne Pos.-Nr. K14555 01 00 06.09.2005 K9 1--37

HS-Tür Typ 06
Schnittpunkte Gesamtübersicht (ohne Pos.-Nr.) K14385 03 02 03.07.2006 K9 1--38
Schnittpunkte Gesamtübersicht (mit Pos.-Nr.) K14362 04 03 03.07.2006 K9 1--39

HS-Tür Typ 07
Schnittpunkte Gesamtübersicht (ohne Pos.-Nr.) K14386 03 02 03.07.2006 K9 1--40
Schnittpunkte Gesamtübersicht (mit Pos.-Nr.) K14364 04 03 03.07.2006 K9 1--41

Corona CT 70 HS Sprossenprofile
Übersicht Sprossenprofile und Zubehör K14103 04 03 06.07.2005 K9 1--42
Montageanleitung Sprossenverbinder K14127 03 02 06.07.2005 K9 1--43
Übersicht T-Profile und Zubehör K14104 04 03 06.07.2005 K9 1--44
Montageanleitung Falzverbinder K14074 04 03 06.07.2005 K9 1--45

Corona CT 70 HS Sonderkonstruktionen
Schnittpunkte HS-Tür mit Oberlicht, Corona CT 70 HS K14389 01 00 11.06.2003 K9 1--46
Schnittpunkte HS-Tür mit Oberlicht, Corona CT 70 AS K14387 01 00 11.06.2003 K9 1--47
Schnittpunkte HS-Tür mit Oberlicht, Corona CT 70 AS K14388 01 00 11.06.2003 K9 1--48
Schnittpunkte HS-Tür mit Oberlicht, Corona AS 60 K14390 01 00 14.07.2003 K9 1--49
Schnittpunkte HS-Tür mit Oberlicht, Corona AS 60 K14391 01 00 14.07.2003 K9 1--50
Schnittpunkte HS-Tür mit Oberlicht, Corona Accent K14392 01 00 04.07.2003 K9 1--51
Schnittpunkte HS-Tür mit Oberlicht, Corona Accent K14393 01 00 04.07.2003 K9 1--52

Diese Zeichnungen wurden nach dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums gefertigt. Wir behalten uns Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vor. Für die Herstellung
unddenEntwurfwird dasEigentumausdrücklich vorbehalten undder gesetzlicheSchutz gemäßBGB§§ 823, 826, 1004 voll in Anspruch genommen.Unbefugte Vervielfältigungen,Verbrei-
tungen und Wiedergaben -- ganz oder teilweise -- werden gemäß §§ 2 Abs. 2 Ziff. 7, 96 ff. und 106 ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach §§ 1, 3, 4, 18 und 19 UWG zivil- und strafrechtlich
verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche an der Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen und die Technischen Bedingungen.

K-Nr. Komp./SeiteAusgabe Änderung Datum
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HS-Elemente Typenübersicht
Übersicht HS-Elementtypen und baubare Größen

Kunststoff
System

Corona CT 70 HS
Hebe-Schiebetür

HS-Elemente

H
S
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m
e

n
te

K3 1-3



Typenübersicht HS-Tür
HS-Typ 01

Bt1 Bt2

Beschlag-Schema A
Flügelteilung: 1/2 -- 1/2

Maximale baubare Größen BxH:

Elementansicht von innen.
Angaben der Beschlaghersteller, bezüglich der max. und min. Flügelaußenmaße sowie der max. Flügelgewichte beachten!

4500 x 2300 mm (weiß und Dekor)
6500 x 2600 mm (weiß)
6500 x 2600 mm (Dekor ohne Gewährleistung)

WK2-Mitten-
verriegelung

WK2-Mitten-
verriegelung

Beschlag-Schema A
Flügelteilung: 1/2 -- 1/2

Maximale baubare Größen BxH:

4500 x 2300 mm (weiß und Dekor)
6500 x 2600 mm (weiß)
6500 x 2600 mm (Dekor ohne Gewährleistung)

Beschlag-Schema A
Flügelteilung: asymmetrisch

Maximale baubare Größen BxH:

4500 x 2300 mm (weiß und Dekor)
6500 x 2600 mm (weiß)
6500 x 2600 mm (Dekor ohne Gewährleistung)

Beschlag-Schema WK2
Flügelteilung: 1/2 -- 1/2

Maximale baubare Größen BxH:

4500 x 2300 mm (weiß und Dekor)
6500 x 2600 mm (weiß)
6500 x 2600 mm (Dekor ohne Gewährleistung)

Öffnungsrichtung: LS Öffnungsrichtung: RS

Öffnungsrichtung: LS Öffnungsrichtung: RS

Öffnungsrichtung: LS Öffnungsrichtung: RS

Öffnungsrichtung: LS Öffnungsrichtung: RS

CT 70 HS-Tür Typ 01

CT 70 HS-Tür Typ 01-1 (HS-Bodenschwelle durchlaufend)

CT 70 HS-Tür Typ 01-2 (asymmetrische Flügelteilung)

CT 70 HS-Tür Typ 01-3 (Widerstandklasse WK2)

Bt1Bt2

Verarbeitungs-CD

Detailinformationen auf HS-Verarbeitungs-CD

K-Zeichnung (Schnittpunktübersicht) K ...

K-Zeichnung (Schnittpunktübersicht) K 14380

K-Zeichnung (Schnittpunktübersicht) K ...

K-Zeichnung (Schnittpunktübersicht) K 14535

Detailinformationen auf HS-Verarbeitungs-CD

Detailinformationen auf HS-Verarbeitungs-CD

1--39.2006 Hebe-Schiebetür K3

Corona CT 70 HS

Ty
p
en
ü
b
er
si
ch
t

H
S
-T
ü
r



Typenübersicht HS-Tür
HS-Typ 01 Plus

Elementansicht von innen.
Angaben der Beschlaghersteller, bezüglich der max. und min. Flügelaußenmaße sowie der max. Flügelgewichte beachten!

Bt1 Bt2

Beschlag-Schema A
Flügelteilung: 1/2 -- 1/2

Maximale baubare Größen BxH:

6500 x 2600 mm

Beschlag-Schema A
Flügelteilung: 1/2 -- 1/2

Maximale baubare Größen BxH:

6500 x 2600 mm

Beschlag-Schema A
Flügelteilung: asymmetrisch

Maximale baubare Größen BxH:

6500 x 2600 mm

Öffnungsrichtung: LS Öffnungsrichtung: RS

Öffnungsrichtung: LS Öffnungsrichtung: RS

Öffnungsrichtung: LS Öffnungsrichtung: RS

CT 70 HS-Tür Typ 01 Plus (Aluminium-Deckschale)

CT 70 HS-Tür Typ 01-1 Plus (HS-Bodenschwelle durchlaufend)

CT 70 HS-Tür Typ 01-2 Plus (asymmetrische Flügelteilung)

Bt1Bt2

K-Zeichnung (Schnittpunktübersicht) K ...

Detailinformationen auf HS-Verarbeitungs-CD

K-Zeichnung (Schnittpunktübersicht) K ..

K-Zeichnung (Schnittpunktübersicht) K 14540

Detailinformationen auf HS-Verarbeitungs-CD

Detailinformationen in Verarbeitungsbroschüre CT 70 HS Plus

CT 70 HS Plus Verarbeitungsbroschüre.
Art.Nr. 281 548
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Typenübersicht HS-Tür
HS-Typ 02/03

Elementansicht von innen.
Angaben der Beschlaghersteller, bezüglich der max. und min. Flügelaußenmaße sowie der max. Flügelgewichte beachten!

Beschlag-Schema HSK
Flügelteilung: 1/2 -- 1/2

Maximale baubare Größen BxH:

4500 x 2300 mm (weiß und Dekor)
6500 x 2600 mm (weiß)
6500 x 2600 mm (Dekor ohne Gewährleistung)

Beschlag-Schema D
Flügelteilung: 1/2 -- 1/2

Maximale baubare Größen BxH:

4500 x 2300 mm (weiß und Dekor)
6500 x 2600 mm (weiß)
6500 x 2600 mm (Dekor ohne Gewährleistung)

Öffnungsrichtung: LS Öffnungsrichtung: RS

Öffnungsrichtung: LS Öffnungsrichtung: RS

Öffnungsrichtung: LS Öffnungsrichtung: RS

CT 70 HS-Tür Typ 02 (Hebeschiebekipp)

CT 70 HS-Tür Typ 03 (doppelspurig)

Allgemeine Hinweise zum HS-Typ 03:

Bei doppelspurigen Anlagen, zwei- und vierteilig, werden die HS-Flügel an der Innen-
und Außenseite als HS-Schiebeflügel ausgelegt.

Im Hinblick auf Luftdurchlässigkeit bzw. Fugendurchlass (nach DIN EN 12207)
und Schlagregendichtheit (nach DIN EN 12208) sind doppelspurige Anlagen
max. in Euroklasse 1 (Beanspruchungsgruppe A) einzustufen.

Darüber hinaus ist der Einbau von doppelspurigen HS-Elementen in einer
ungeschützten, exponierten Lage (z.B. Südwestlage) unbedingt zu vermeiden.

Detailinformationen auf HS-Verarbeitungs-CDCT 70 HS-Tür Typ 03-1 (doppelspurig / innen HSK-Flügel)

Beschlag-Schema D
Flügelteilung: 1/2 -- 1/2

Maximale baubare Größen BxH:

4500 x 2300 mm (weiß und Dekor)
6500 x 2600 mm (weiß)
6500 x 2600 mm (Dekor ohne Gewährleistung)

K-Zeichnung (Schnittpunktübersicht) K 14593

K-Zeichnung (Schnittpunktübersicht) K 14382

K-Zeichnung (Schnittpunktübersicht) K 14381
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Typenübersicht HS-Tür
HS-Typ 04/05

Elementansicht von innen.
Angaben der Beschlaghersteller, bezüglich der max. und min. Flügelaußenmaße sowie der max. Flügelgewichte beachten!

Öffnungsrichtung: LS Öffnungsrichtung: RS

Öffnungsrichtung: LS Öffnungsrichtung: RS

Öffnungsrichtung: LS Öffnungsrichtung: RS

Öffnungsrichtung: LS/RS

CT 70 HS-Tür Typ 04

CT 70 HS-Tür Typ 04-1 (Stulpausführung)

CT 70 HS-Tür Typ 05-1

CT 70 HS-Tür Typ 05

Beschlag-Schema G
Flügelteilung: 1/3 -- 1/3 -- 1/3

Nicht als HSK-Ausführung.

Maximale baubare Größen BxH:

5500 x 2300 mm (weiß und Dekor)
6500 x 2600 mm (weiß)
6500 x 2600 mm (Dekor ohne Gewährleistung)

6500 x 2600 mm (weiß)
6500 x 2600 mm (Dekor ohne Gewährleistung)

Beschlag-Schema A
Flügelteilung: 1/3 -- 1/3 -- 1/3

Maximale baubare Größen BxH:

5500 x 2300 mm (weiß und Dekor)

Beschlag-Schema K
Flügelteilung: 1/3 -- 1/3 -- 1/3

Maximale baubare Größen BxH:

5500 x 2300 mm (weiß und Dekor)
6500 x 2600 mm (weiß)
6500 x 2600 mm (Dekor ohne Gewährleistung)

Beschlag-Schema A
Flügelteilung: 1/3 -- 1/3 -- 1/3

Maximale baubare Größen BxH:

5500 x 2300 mm (weiß und Dekor)
6500 x 2600 mm (weiß)
6500 x 2600 mm (Dekor ohne Gewährleistung)

Detailinformationen auf HS-Verarbeitungs-CD

K-Zeichnung (Schnittpunktübersicht) K 14383

Detailinformationen auf HS-Verarbeitungs-CD

K-Zeichnung (Schnittpunktübersicht) K 14506

K-Zeichnung (Schnittpunktübersicht) K 14384

K-Zeichnung (Schnittpunktübersicht) K 14555
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Typenübersicht HS-Tür
HS-Typ 06/07

Elementansicht von innen.
Angaben der Beschlaghersteller, bezüglich der max. und min. Flügelaußenmaße sowie der max. Flügelgewichte beachten!

HS-Schiebeflügel (Gebrauchsflügel) LS
HS-Schiebeflügel (Bedarfsflügel) RS

CT 70 HS-Tür Typ 06

CT 70 HS-Tür Typ 07

Beschlag-Schema C
Flügelteilung: 1/4 -- 1/4 -- 1/4 -- 1/4

Hinweise:

-- Definition der Öffnungsrichtungsrichtung
bezogen auf Griffsitz

-- Nicht als HSK-Ausführung baubar!

Maximale baubare Größen BxH:

6500 x 2300 mm (weiß und Dekor)
6500 x 2600 mm (weiß)
6500 x 2600 mm (Dekor ohne Gewährleistung)

Öffnungsrichtung:

HS-Schiebeflügel (Gebrauchsflügel) RS
HS-Schiebeflügel (Bedarfsflügel) LS

Öffnungsrichtung:

HS-Schiebeflügel (Gebrauchsflügel) LS
HS-Schiebeflügel (Bedarfsflügel) RS

Öffnungsrichtung:

HS-Schiebeflügel (Gebrauchsflügel) RS
HS-Schiebeflügel (Bedarfsflügel) LS

Öffnungsrichtung:

Allgemeine Hinweise zum HS-Typ 07:

Bei doppelspurigen Anlagen, zwei- und vierteilig, werden die HS-Flügel an der Innen-
und Außenseite als HS-Schiebeflügel ausgelegt.

Im Hinblick auf Luftdurchlässigkeit bzw. Fugendurchlass (nach DIN EN 12207)
und Schlagregendichtheit (nach DIN EN 12208) sind doppelspurige Anlagen
max. in Euroklasse 1 (Beanspruchungsgruppe A) einzustufen.

Darüber hinaus ist der Einbau von doppelspurigen HS-Elementen in einer un-
geschützten, exponierten Lage (z.B. Südwestlage) unbedingt zu vermeiden.

Beschlag-Schema F
Flügelteilung: 1/4 -- 1/4 -- 1/4 -- 1/4

Hinweise:

-- Definition der Öffnungsrichtungsrichtung
bezogen auf Griffsitz

-- Nicht als HSK-Ausführung baubar!

Maximale baubare Größen BxH:

6500 x 2300 mm (weiß und Dekor)
6500 x 2600 mm (weiß)
6500 x 2600 mm (Dekor ohne Gewährleistung)

K-Zeichnung (Schnittpunktübersicht) K 14385

K-Zeichnung (Schnittpunktübersicht) K 14386
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Hauptprofile und Zubehör

Montagezubehör und Werkzeuge

Kunststoff
System

Corona CT 70 HS
Hebe-Schiebetür

Gesamtstückliste
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K4 1-3

K4 2-1

Dicht- und Montagesets K4 3-1

HS-Beschläge und Zubehör K4 4-1
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Pos.
Nr.

(Zeich-

nung)

Pos.
Nr.

Benennung
Darstellung Artikel-Nr. Anordnung Technische Hinweise /

Bemerkung
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.0

2.0

2.2

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

HS-Zargenprofil 167/60 3K

1 1 2 2 2
Zargen-Verstärkungsprofil

HS-Bodenschwelle, komplett

HS-Trittschutzprofil

HS-Schwellenaufbauprofil

HS-Laufschiene

HS-Führungsschiene, gelocht

HS-Aufbauprofil 102/19 unten

1Schiebeflügelseite senkrecht
(Schiebeflügelzarge)

Schiebeflügelseite senkrecht
(Schiebeflügelzarge)

unten waagerecht

unten waagerecht

unten waagerecht

unten waagerecht

oben waagerecht

HS-Festflügel unten
waagerecht
(Elementaußenseite)

1 2 — 2 — 2

1

1 1 1 1 1 1 1

1.1 Festflügelseite senkrecht
(Festflügelzarge)

1.2 waagerecht

2.1 Festflügelseite senkrecht
(Festflügelzarge)

waagerecht

1 1 — 2 — 2 —

1 1 1 1 1 1 1

1 1 2 2

— — — — — — —

— — — — — — —

1 1 2 1 1 1 2

1 1 2 1 1 1 2

1 1 — 2 1 2 —

8 832 ..

8 821 ..

316 840

316 700

136

38

22

16
.5

139 236

139 196

17

26.5

316 596

316 836

8 831 ..
102

19
.5

60

5 4 32

4
167
4

8 837 ..

316 970

329 350

329 330

329 340

244 428

244 374

238 479

244 398

244 479

238 478

Thermisch getrenntes Alumi-
nium-Verstärkungsprofil mit
Schraubkanälen zur Befesti-
gung am Zargenprofil und der
HS-Bodenschwelle.

Thermisch getrennte Alumi-
nium-Bodenschwelle mit
Schraubkanälen zur Befesti-
gung an den Zargenprofilen.

Unteres Ausgleichs- und Arre-
tierungsprofil für den HS-Fest-
flügelrahmen.

Trittschutz für HS-Boden-
schwelle an der Elementinnen-
seite.

EPDM-Aufbauprofil für HS-Bo-
denschwelle zur Aufnahme der
HS-Zusatzprofile.

Reparaturartikel

Reparaturartikel

1 1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

—

—

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

—

—

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

—

—

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

—

—

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

—

—

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

—

—

1

1

1

2

2

1

—

1

—

—

2

2

—

1

—

1

2

1

2

—

—

1

1

1

1

1

1

1

1

1

—

—

1

1

1

1

Farbe /
Ausführung

weiß,
Dekor (Lieferzeit I)

VE

4,5 m

weiß,
Dekor (Lieferzeit I) 6,5 m

weiß 5,5 m

Aluminium,
roh

Aluminium,
roh

Aluminium,
roh

4,5 m

6,5 m

5,5 m

Aluminium,
E6/EV1 (eloxiert)

Aluminium,
E6/EV1 (eloxiert)

Aluminium,
E6/EV1 (eloxiert)

4,5 m

6,5 m

5,5 m

— —

— — ——

—

1

EPDM,
schwarz (RAL 9005)

EPDM,
schwarz (RAL 9005)

EPDM,
schwarz (RAL 9005)

4,5 m

6,5 m

5,5 m

EPDM,
schwarz (RAL 9005)

EPDM,
schwarz (RAL 9005)

EPDM,
schwarz (RAL 9005)

4,5 m

6,5 m

5,5 m

Reparaturartikel

Reparaturartikel

Aluminium,
E6/EV1 (eloxiert)

Aluminium,
E6/EV1 (eloxiert)

4,5 m

6,5 m

Aluminium,
E6/EV1 (eloxiert)

Aluminium,
E6/EV1 (eloxiert)

4,5 m

6,5 m

weiß 5,0 m

schwarz,
durchgefärbt

5,0 m

Dekor (Lieferzeit I) 2,5 m

8
83
1
15

sc
h
w
ar
z

8
83
1
15

sc
h
w
ar
z

8
83
1
15

sc
h
w
ar
z
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Artikelanzahl pro HS--Elementtyp

H
S
-T
yp

01
--1

H
S
-T
yp

01
--2

H
S
-T
yp

01
--3

H
S
-T
yp

01
C
T
70

H
S
P
lu
s

H
s-
Ty
p
02

H
s-
Ty
p
03

H
s-
Ty
p
07

H
s-
Ty
p
03
--1

H
s-
Ty
p
04

H
s-
Ty
p
04
--1

H
s-
Ty
p
05

H
s-
Ty
p
05
--1

H
s-
Ty
p
06

Pos.
Nr.

(Zeich-

nung)

Pos.
Nr.

Benennung
Darstellung Artikel-Nr. Anordnung Technische Hinweise /

Bemerkung

H
S
-T
yp

01
-1

C
T
70

H
S
P
lu
s

H
S
-T
yp

01
--2

C
T
70

H
S
P
lu
s

Farbe /
Ausführung

VE

10.

11.

12.

14.

13.

10.0

11.0

11.1

12.0

13.0

14.1

HS-Flügelrahmen 70/105 3K

1 1 2 1 2 2 4Verstärkungsprofil 40x48x2,5

Verstärkungsprofil 40x36x2,5

Verstärkungsprofil 40x20x1,5

Distanzprofil

4senkrecht

HS-Schiebeflügel (WEIß)
senkrecht

HS-Festflügel senkrecht

4 4 6 6 8 8

1 1 1 2

10.1 waagerecht

HS-Festflügel waaggerecht

4 4 4 6 6 8 8

1 1

1

1

1 1 2

2 2 — 4 2 4 —

2 2 — 4 2 4 —

201 052

20

401.5

316 710

52

21

202 639

20

40

48

2.5

202 654

202 645

202 646
20

40

48

2.5

202 655

202 656

8 822 ..

70

4

82

105

4.5

3

55

12.1

13.1

14.0

HS-Schiebeflügel (WEIß)
waagerecht

HS-Schiebeflügel senkrecht
griffseitig LS

HS-Schiebeflügel senkrecht
griffseitig RS

HS-Festflügel senkrecht

HS-Festflügel waaggerecht

1 1 — 2 — 2 —

2 2 4 2 4 4 8

2 2 — 4 2 4 —

Stahl-Verstärkungsprofil für
weiße HS-Schiebeflügelrah-
men.

Stahl-Verstärkungsprofil für
weiße HS-Schiebeflügel
(griffseitig).

Stahl-Verstärkungsprofil für die
HS-Festflügelrahmen.

Zur Befestigung und Arretierung
des Festflügels an den Aufbau-
profilen (Pos. 8 und 9).

9.

9.0

HS-Aufbauprofil 67/11
HS-Festflügel senkrecht
(Elementaußenseite)

HS-Festflügel oben waagerecht
(Elementaußenseite)

9.1

1 1 — 2 — 2 —

1 1 2 1 2 —

8 828 ..

67

11

18

Zur Arretierung, oben und seit-
lich, des Festflügels an den Zar-
genprofilen.

1

4

4

1

2

2

1

2

2

1

1

1

4

4

1

2

2

1

2

2

1

1

1

4

4

1

—

2

1

2

—

1

1

1

4

4

1

2

2

1

2

2

—

1

4

4

1

2

2

1

2

2

—

1

4

4

1

2

2

1

2

2

—

2

4

1

4

1

—

—

—

4

—

—

1

6

6

1

4

4

2

2

4

2

2

1

6

1

6

1

4

2

4

1

2

weiß,
Dekor (Lieferzeit I)

weiß,
Dekor (Lieferzeit I)

5,0 m

6,0 m

—— — — —

— — — 2 — — — — — — — — — — — —

— — — 2 — — — — — — — — — — — —13.0 HS-Festflügel senkrecht

13.1 HS-Festflügel waagerecht

12.0 1 1 1 2

1 1

1

1

1 1 212.1

HS-Schiebeflügel senkrecht
griffseitig LS

HS-Schiebeflügel senkrecht
griffseitig RS

1 1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

Einsatz in weißen Profilen

Einsatz in Dekor Profilen
Stahl-Verstärkungsprofil für
Dekor-HS-Schiebeflügelrah-
men.

11.0

11.1

1 1 2 1 2 2 4HS-Schiebeflügel (DEKOR)
senkrecht

HS-Schiebeflügel (DEKOR)
waagerecht 2 2 4 2 4 4 8

1

2

1

2

1

2

—

—

—

—

—

—

2

4

1

2

2

2

1

6

1

6

1

4

1

2

1

2

5,0 m

6,0 m

—— — — —

— — — 2 — — — — — — — — — — — —

— — — 2 — — — — — — — — — — — —13.0 HS-Festflügel senkrecht

13.1 HS-Festflügel waagerecht

12.0 1 1 1 2

1 1

1

1

1 1 212.1

HS-Schiebeflügel senkrecht
griffseitig LS

HS-Schiebeflügel senkrecht
griffseitig RS

Stahl-Verstärkungsprofil für
Dekor HS-Schiebeflügel
(griffseitig).

1 1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

Einsatz in weißen Profilen

Einsatz in Dekor Profilen
Stahl-Verstärkungsprofil für
Dekor-HS-Schiebeflügelrah-
men.

Verstärkungsprofil 40x48x2,5 mit
Ausnehmungen

Verstärkungsprofil 40x36x2,5 mit
Ausnehmungen

Einsatz in weißen Profilen

Einsatz in Dekor Profilen

verzinkt

verzinkt,
mit Ausnehmung
LS

verzinkt

verzinkt,
mit Ausnehmung
RS

verzinkt,
mit Ausnehmung
LS

verzinkt,
mit Ausnehmung
RS

6,0 m

6,0 m

2,3 m

2,3 m

2,35 m

2,35 m

verzinkt 6,0 m

Aluminium,
roh

6,0 m
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Artikelanzahl pro HS--Elementtyp

H
S
-T
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01
--1

H
S
-T
yp

01
--2

H
S
-T
yp

01
--3

H
S
-T
yp

01
C
T
70

H
S
P
lu
s

H
s-
Ty
p
02

H
s-
Ty
p
03

H
s-
Ty
p
07

H
s-
Ty
p
03
--1

H
s-
Ty
p
04

H
s-
Ty
p
04
--1

H
s-
Ty
p
05

H
s-
Ty
p
05
--1

H
s-
Ty
p
06

Pos.
Nr.

(Zeich-

nung)

Pos.
Nr.

Benennung
Darstellung Artikel-Nr. Anordnung Technische Hinweise /

Bemerkung

H
S
-T
yp

01
-1

C
T
70

H
S
P
lu
s

H
S
-T
yp

01
--2

C
T
70

H
S
P
lu
s

Farbe /
Ausführung

VE

15.

16.

15.1

16.0

HS-Anschlagleiste 17/23

Nutabdeckprofil

Schiebeflügelseite waagerecht
(Elementaußenseite)

für HS-Anschlagleisten
(Pos. 15)

1 — 1 1 2 1 1
8 825 ..

23

17

4.
5

8 008 ..2.
5

13.5

4

15.0 Schiebeflügelseite senkrecht
(Elementaußenseite)

15.3 Festflügelseite senkrecht
(Elementinnenseite)

15.2 Festflügelseite waagerecht
(Elementinnenseite)

1 1 1 — 2 — 2

1 1 1 2 1 2 2

1 1 1 2 — 2 —

4 4 4 5 5 5 5

Anschlagprofil zur dreiseitigen
Mittelstoßabdichtung für HS-
Schiebe- und HS-Festflügel.

Zur Verkleidung der HS-An-
schlagleisten (Pos. 15) oder als
Nutabdeckprofil für die Zargen-
profile
(Verkleidungsvariante “A”).

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

—

—

1

1

2

—

—

1

1

2

—

—

1

1

2

—

1

—

1

4

1

1

1

1

4

2

2

1

—

5

weiß,
Dekor (Lieferzeit I) 6,0 m

weiß,
Dekor (Lieferzeit I) 6,0 m

17.

17.0 1 1 1 — 2 — —

1 1 1 2 — 2 2

8 827 ..

13

72.5

HS-Verkleidungsprofil 72/13

17.1

17.2

Schiebeflügelseite senkrecht
(Elementaußenseite)

Schiebeflügelseite oben
waagerecht (Elementaußenseite)

Festflügelseite senkrecht
(Elementinnenseite)

1 1 — 1 2 1 —
Abdeckprofil zur Verkleidung
der Zargensichtflächen.

1 1 2 — 2 — 2

8

67

26.5

8 829 ..

13

18.

HS-Einlaufprofil

Schiebeflügelzarge senkrecht
(griffseitig )18.0

18.1

8 851 ..
HS-Stulp-Einlaufprofil

8

67

8 851 10

18.1 HS-Schiebeflügel (Bedarfsflü-
gel) senkrecht griffseitig — — — — 1 1

Einlaufprofil für HS-Flügel, zur
Aufnahme der HS-Riegelstücke
und zur Abdichtung des HS-
Flügels an der Griffseite.

19.

20.

19.1

20.1

20.2

19.0

21. 8 823 ..

Verkleidungsprofil 70

2.
5 70

8 824 ..

HS-Mitteldichtleiste

139 490

Klemmhalter, gelocht

10

5

55
4.5

21

9

3.
5

20.0

HS-Schiebeflügel
Mittelstoßseite senkrecht
(Elementinnenseite)

HS-Festflügel
Mittelstoßseite senkrecht
(Elementaußenseite)

HS-Schiebe- und Festflügel,
senkrecht

HS-Schiebeflügel
(Bedarfsflügel)

20.3
Elementaußenseite oben waa-
gerecht (Befestigung Wetter-
schenkel)

21.0 HS-Schiebeflügel senkrecht
(Elementinnenseite)

21.1 HS-Festflügel senkrecht
(Elementaußenseite)

1 1 1 2 2 2 2

1 1 1 1 2 2 2

— 1 1 1

2 2 2 4 4 4 4

— 1

1 1 1 2 2 2 2

1 1 1 2 2 2 2

Zur Abdichtung (3 Dichtebenen)
zwischen den HS-Schiebe- und
HS-Festflügeln.

Zur Befestigung der
HS-Mitteldichtleisten.

Zur Verkleidung der sichtbaren
Flächen des HS-Schiebeflü-
gels und HS-Festflügels am
Mittelstoß.

Zur Befestigung der
HS-Schlagleiste.

1

1

1

1

—

1

1

—

2

1

1

1

1

1

1

—

1

1

—

2

1

1

1

1

1

1

—

—

—

—

1

1

—

1

—

1

—

1

1

—

1

—

1

—

1

—

1

1

—

1

—

1

—

1

—

1

1

—

1

1

1

—

2

—

1

1

2

—

1

1

1

1

1

—

1

1

1

1

2

1

1

2

—

2

1

—

2

2

4

2

2

weiß,
Dekor (Lieferzeit I) 6,0 m

weiß 5,0 m

Dekor (Lieferzeit I) 2,5 m

weiß 2,5 m

braun durchgefärbt 2,5 m

— — — —

weiß 5,0 m

Dekor (Lieferzeit I) 2,5 m

Aluminium,
roh, gelocht

6,0 m

Zur Befestigung der
HS-Schlagleiste (Wetterschenkel).

weiß

Dekor (Lieferzeit I)

6,0 m

— — — — — — — — —

— — — — — — — — — —— — —
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--1
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s-
Ty
p
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--1
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H
s-
Ty
p
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--1
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Ty
p
06

Pos.
Nr.

(Zeich-

nung)

Pos.
Nr.

Benennung
Darstellung Artikel-Nr. Anordnung Technische Hinweise /

Bemerkung

H
S
-T
yp

01
-1

C
T
70

H
S
P
lu
s

H
S
-T
yp

01
--2

C
T
70

H
S
P
lu
s

Farbe /
Ausführung

VE

23.

22.

23.0 Unten waagerecht

HSK-Anschlagleiste 17/46

8 826 ..

17

4

4.
5

46

HS-Aufbauprofil unten 102/19

316 826
102

19
.5

22.0
Schiebekippflügelseite waage-
recht, innerer HS-Schiebeflügel
(Elementaußenseite)

— 1 — — — — —

— 1 — — — 1
Zur Aufnahme der äußeren
Laufschiene bei doppelspurigen
HS-Elementen
(HS-Typ 03 und 07).

Äußeres Anschlagprofil für
den HSK-Flügel.

— — — — — — 1

1

—

—

—

—

22.1
Schiebekippflügelseite waage-
recht, äußerer HS-Schiebeflügel
(Elementinnenseite)

— — — — — — —— — — — — — 1 — —

weiß 3,0 m

Dekor (Lieferzeit III) 3,0 m

Aluminium,
E6/EV1 (eloxiert)

6,5 m — — — —

Bei Dekor-Elementen alternativ 2 Stück HS-Anschlagleiste (Pos. 15) einsetzbar!

A
lt
er
n
at
iv
zu

8
83
1
15

A
lt
er
n
at
iv
zu

8
83
1
15

A
lt
er
n
at
iv
zu

8
83
1
15

24.

25.

HS-Schlagleiste

9.54.5

9

45

316 891

316 881

316 886

316 880

316 897

316 890

HS-Mitteldichtleiste 21/35

9.5

21

4.5

3.
5

35

316 851

7 029 ..

316 850 24.0
HS-Schiebeflügel, Mittelstoß-
seite senkrecht
(Elementaußenseite)

25.1
Wetterschenkel oben waage-
recht bei Doppelspurigen
HS-Türen

1 1 1

1

1 1

25.0
Schlagleiste für Stulp-Bedarfs-
flügel (innen und außen ein-
setzbar)

2 2 2 2 2 2 2

4

26.

Verstärkungsprofil 33/22/2,5

201 208

28.

Falzverstärkung

202 660

HS-Zargenverstärkung oben
waagerecht

HS-Schiebeflügel, griffseitig
(Glasfalz) 221211

Detailinformationen:
Kompendium K8
Verarbeitungshinweise
Stanzstufe: HS-Zargenprofile

26.0

28.0

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

— — — — — —— — — — — — — ——

19.1

19.0
HS-Schiebeflügel
Mittelstoßseite senkrecht
(Elementinnenseite)
HS-Festflügel
Mittelstoßseite senkrecht
(Elementaußenseite)

—— — — — — —— — 1 — — — — ——

—— — — — — —— — 1 — — — — ——

5,0 m

Aluminium,
roh

Aluminium,
weiß

Aluminium,
Dekor (Lieferzeit II)

Mitteldichtleiste griffseitig bei
HS-Typ 04

5,0 m

6,5 m

Aluminium,
roh

Aluminium,
weiß

Aluminium,
braun (RAL 8019)

Aluminium,
roh

Aluminium,
weiß

Aluminium,
E6/EV1 (eloxiert)

— —— — — — — — — — — — —

1— — — — — — — — — — — — —

verzinkt 6,0 m 2 2 2

27.

Verstärkungsprofil 40/22/2,0

202 623 HS-Festflügel (Stulp-Mittel-
partie) senkrecht27.0verzinkt 6,0 m 1— — — — — — — — — — — — — — —

Detailinformationen:
HS-Verarbeitungs-CD
HS-Typ 04--1 und
Zeichnung: K14506 DD

verzinkt,
vorgebohrt 1,0 m 2 1 1

Optional einsetzbar an der Griffseite des HS-Schiebeflügels

Detailinformationen:
Kompendium K8
Verarbeitungshinweise
Stanzstufe: HS-Flügelrahmen
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Artikelanzahl pro HS--Elementtyp
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01
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H
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H
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p
07

H
s-
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p
03
--1

H
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H
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Ty
p
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--1
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p
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H
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p
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--1

H
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p
06

Pos.
Nr.

(Zeich-

nung)

Pos.
Nr.

Benennung
Darstellung Artikel-Nr. Anordnung Technische Hinweise /

Bemerkung

H
S
-T
yp

01
-1

C
T
70

H
S
P
lu
s

H
S
-T
yp

01
--2

C
T
70

H
S
P
lu
s

Farbe /
Ausführung

VE

429.

HS-Distanzprofil

329 470 HS-Schiebeflügel,
oben waagerecht 2212—129.0 1 1 1 1 1 16,0 m 2 1 1

Detailinformationen:
Kompendium K8
Verarbeitungshinweise
Stanzstufe: HS-Flügelrahmen

Aluminium,
roh

1--79.2006 Hebe-Schiebetür K4

Corona CT 70 HS Gesamtstückliste
Hauptprofile



H
S
-T
yp

01

Artikelanzahl pro HS--Elementtyp

H
S
-T
yp

01
--1

H
S
-T
yp

01
--2

H
S
-T
yp

01
--3

H
S
-T
yp

01
C
T
70

H
S
P
lu
s

H
s-
Ty
p
02

H
s-
Ty
p
03

H
s-
Ty
p
07

H
s-
Ty
p
03
--1

H
s-
Ty
p
04

H
s-
Ty
p
04
--1

H
s-
Ty
p
05

H
s-
Ty
p
05
--1

H
s-
Ty
p
06

Pos.
Nr.

(Zeich-

nung)

Pos.
Nr.

Benennung
Darstellung Artikel-Nr. Anordnung Technische Hinweise /

Bemerkung

H
S
-T
yp

01
-1

C
T
70

H
S
P
lu
s

H
S
-T
yp

01
--2

C
T
70

H
S
P
lu
s

Farbe /
Ausführung

VE

—

9.
(Alu)

HS-Aufbauprofil 67/11

316 630

—————— — — — 1 1 1

5,0 m

— — —

Aluminium,
roh

9.0 HS-Festflügel senkrecht
(Elementaußenseite)

HS-Festflügel oben waagerecht
(Elementaußenseite)

9.1 ——————— — — — 1 1 1 — — —

Zur Arretierung, oben und seit-
lich, des Festflügels an den Zar-
genprofilen.

—

15.
(Alu)

HS-Anschlagleiste 16/23

316 610

—————— — — — 1 1 1

5,0 m

— — —

Aluminium,
roh

——————— — — — 1 1 1 — — —15.1 Schiebeflügelseite waagerecht
(Elementaußenseite)

15.0 Schiebeflügelseite senkrecht
(Elementaußenseite) Anschlagprofil zur zweiseitigen

Mittelstoßabdichtung des
HS-Schiebeflügels an der Ele-
mentaußenseite.

—

17.
(Alu)

HS-Verkleidungsprofil 72/13

329 400

—————— — — — 1 1 1

5,0 m

— — —

Aluminium,
roh

——————— — — — 1 1 1 — — —

17.0

17.1

Schiebeflügelseite senkrecht
(Elementaußenseite)

Schiebeflügelseite oben
waagerecht (Elementaußenseite)

Abdeckprofil zur Verkleidung
der Zargensichtflächen an der
Elementaußenseite.

19.
(Alu)

HS-Mitteldichtleiste

316 600 2,5 m
Aluminium,
roh 2,5 m ——————— — — — 1 1 1 — — —19.1

HS-Festflügel
Mittelstoßseite senkrecht
(Elementaußenseite)

Zur Abdichtung (3 Dichtebenen)
zwischen den HS-Schiebe- und
HS-Festflügeln.

21.
(Alu)

Verkleidungsprofil 67

329 390 Aluminium,
roh 5,0 m 21.1 HS-Festflügel senkrecht

(Elementaußenseite)

Zur Verkleidung der sichtbaren
Flächen des HS-Festflügels
am Mittelstoß.

——————— — — — 1 1 1 — — —

—

Alu-Deckschale 17/63

329 380 Aluminium,
roh 4,5 m

329 410 Aluminium,
roh 6,5 m

D 1.0 Schiebeflügelseite senkrecht
(Schiebeflügelzarge)

D 1.1 Festflügelseite senkrecht
(Festflügelzarge)

D 1.2 waagerecht

——————— — — — 1 1 1 — — —

——————— — — — 1 1 1 — — —

——————— — — — 1 1 1 — — — ——————— — — — 1 1 1 — — —

Alu-Deckschale für die
HS-Zargenprofile

—

Alu-Deckschale 18,5/108

329 370 Aluminium,
roh 6,0 m

D 10.0 HS-Flügelrahmen, senkrecht

HS-Flügelrahmen, waagerechtD 10.1

Alu-Deckschale für
HS-Fest- und HS-Schiebeflügel

——————— — — — — — —4 4 4

——————— — — — — — —4 4 4

(Corona CT 70 HS Plus)

(Corona CT 70 HS Plus)

(Corona CT 70 HS Plus)

(Corona CT 70 HS Plus)

(Corona CT 70 HS Plus)

(Corona CT 70 HS Plus)

(Corona CT 70 HS Plus)

1--8 Hebe-Schiebetür K4 9.2006

Corona CT 70 HS Plus Gesamtstückliste
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yp

01

Artikelanzahl pro HS--Elementtyp

H
S
-T
yp

01
--1

H
S
-T
yp

01
--2

H
S
-T
yp

01
--3

H
S
-T
yp

01
C
T
70

H
S
P
lu
s

H
s-
Ty
p
02

H
s-
Ty
p
03

H
s-
Ty
p
07

H
s-
Ty
p
03
--1

H
s-
Ty
p
04

H
s-
Ty
p
04
--1

H
s-
Ty
p
05

H
s-
Ty
p
05
--1

H
s-
Ty
p
06

Pos.
Nr.

(Zeich-

nung)

Pos.
Nr.

Benennung
Darstellung Artikel-Nr. Anordnung Technische Hinweise /

Bemerkung

H
S
-T
yp

01
-1

C
T
70

H
S
P
lu
s

H
S
-T
yp

01
--2

C
T
70

H
S
P
lu
s

Farbe /
Ausführung

VE

10
Paar

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

HS-Bodenschwelle, als seitli-
cher Schwellenabschluss, bei
zwischengeschraubter Va-
riante

EPDM, einseitig selbstklebend.
Zur seitlichen Abdichtung der
Bodenschwelle.

Dichtkissen (HS-Bodenschwelle)

244 427

244 480

244 422

244 423

224 925

224 924

244 424

244 425

224 144

224 010

237 564

237 563

2

1 1 1 1 1 1 1 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 6

4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 8 4 88

4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 4 8 4 6 142

6 6 6 6 6 6 6 6 12 4 10 1212

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 44

2 2 2 2 2 2 1 4 3 2 4 2 4 82

2 2 2 2 2 2 4 4 44

2 2 2 2 1 4 3 2 4 2 42

2 2

2 2 4 4 4 454 4 4 4 2

2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 44

5 5 5 5

2 1 2 2 2

1
Stück

1
Paar

1
Paar

1
Paar

1
Paar

1
Paar

HS-Zargenprofile, zur Abdich-
tung der senkrechten Zargen-
profile (oben)

HS-Schiebeflügel griffseitig un-
ten, Innen- und Außenseite

HS-Festflügel (Zargenseite)
oben und unten, Innen- und
Außenseite

HS-Schiebeflügel griffseitig
und unten waagerecht

HS-Festflügel oben und unten
waagerecht, zargenseitig sen-
krecht

Mitteldichtleisten senkrecht

HS-Schiebeflügel oben waage-
recht Innen- und Außenseite

HS-Anschlagleiste (Pos 15),
senkrecht und waagerecht

Mitteldichtleisten senkrecht

Mittelstoßabdichtung oben

Mittelstoßabdichtung unten

244 426

EPDM, einseitig selbstklebend.
Zur Abdichtung der senkrech-
ten Zargenprofile (oben).

TPE-Formteil.
Für Flügelanschlagdichtung
(Pos. 33) als Verbindung im Ge-
hrungsbereich. Einsatz im HS-
Schiebe- und Festflügel.

EPDM-Dichtung, silikonisiert,
nicht schweißbar. Zur oberen
Abdichtung des Schiebeflügels
im Bereich der Laufschiene.

EPDM-Dichtung, silikonisiert,
nicht schweißbar. Zur inneren
und äußeren Abdichtung des
Schiebe- und Festflügelrahmens.

Zur Abdichtung der HS-Schie-
beflügel und zur senkrechten
Mittelstoßabdichtung.

EPDM, einseitig selbstklebend.
Zur Abdichtung zwischen Fest-
flügel und Anschlagprofil (Pos.
15) oberhalb der Mitteldichtleiste.

EPDM, einseitig selbstklebend.
Zur unteren Mittelstoß-Abdich-
tung.

Dichtkissen (HS-Zargenprofil)

Dichtungsecke

Flügelanschlagdichtung

Flügeldichtung

Bürstendichtung 8.5

Dichtkissen, oben

Dichtkissen, unten

8
40

23

1
Paar

1
Paar

1
Stück

1
Stück

1
Stück

— — —

— — —

——

—

— —1
Paar

1
Stück

1
Stück

1
Stück

1
Stück

1
Stück

1
Stück

1
Stück

1
Paar

1
Paar

1
Paar

1
Paar

1
Paar

1
Paar

1
Paar

1
Paar

1
Paar

1
Paar

1
Paar

EPDM,
schwarz (RAL 9005)

EPDM,
schwarz (RAL 9005)

EPDM,
weiß (RAL 9016)

20
Stück

20
Stück

TPE,
silbergrau
(RAL 7001)

20
Stück

TPE,
schwarz (RAL 9005)

20
Stück

EPDM,
silbergrau
(RAL 7001)

100 m
(MW)

EPDM,
schwarz (RAL 9005)

100 m
(MW)

EPDM,
silbergrau
(RAL 7001)

100 m
(MW)

EPDM,
schwarz (RAL 9005)

100 m
(MW)

grau 100 m

schwarz 100 m

EPDM,
schwarz (RAL 9005)

20
Stück

10
Paar

EPDM,
schwarz (RAL 9005)

1--99.2006 Hebe-Schiebetür K4
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H
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yp
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Artikelanzahl pro HS--Elementtyp

H
S
-T
yp

01
--1

H
S
-T
yp

01
--2

H
S
-T
yp

01
--3

H
S
-T
yp

01
C
T
70

H
S
P
lu
s

H
s-
Ty
p
02

H
s-
Ty
p
03

H
s-
Ty
p
07

H
s-
Ty
p
03
--1

H
s-
Ty
p
04

H
s-
Ty
p
04
--1

H
s-
Ty
p
05

H
s-
Ty
p
05
--1

H
s-
Ty
p
06

Pos.
Nr.

(Zeich-

nung)

Pos.
Nr.

Benennung
Darstellung Artikel-Nr. Anordnung Technische Hinweise /

Bemerkung

H
S
-T
yp

01
-1

C
T
70

H
S
P
lu
s

H
S
-T
yp

01
--2

C
T
70

H
S
P
lu
s

Farbe /
Ausführung

VE

38.

39.

40.

41.

38.

39.

40.

41.

244 481

237 565

237 566

244 482

207 047

—

1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 2

Mitteldichtleisten für Festflügel
(Pos. 19.1) oben

HS-Aufbauprofil (Pos. 8) seit-
lich (Mittelstoß)

Schiebeflügelzargen unten

Festflügel unten waagerecht
(Elementinnenseite)

Zur Abdichtung zwishen den
Mitteldichtleisten und den An-
schlagleisten (Pos.15).

Endkappe aus UV-beständigem
Kunststoff. Als seitlicher Ab-
schluß (Mittelstoß) für das un-
tere Aufbauprofil (Pos. 8 und
23).

EPDM, einseitig selbstklebend.
Formteil zum Einsatz zwischen
der Bodenschwelle und An-
schlagprofil (Pos. 15) an Schie-
beflügelseite unten.

Zur Öffnungsbegrenzung des
HS-Schiebeflügels.

Dichtkissen

End- bzw. Dichtkappe

Füllstück

Anschlagpuffer

1
Stück

1
Stück

1
Stück

1
Stück

1
Paar

1
Paar

1
Paar

1
Paar

1
Paar

1
Paar

— — — —

— — —

— — —

——

1
Stück

1
Stück

Optional einsetzbar. Verarbeitungshinweise im Kompendium HS-Systemzubehör beachten!

42.

43.

44.

45.

42.

43.

44.

45.

Dichtkissen

2 2 2 2 1 1 1 2 4 4 — 2 4 2 2 8

Nutfüller

Bürstendichtung 4.0

Nutabdeckprofil

—

244 138

244 139

244 485

224 110

224 882

244 140

244 496

224 111

Mitteldichtleiste (Pos. 4.0)
oben, zur Mittelstoßabdichtung

Schiebeflügel, senkrecht griff-
seitig Innen- und Außenseite

Schlagleiste (Pos. 25) für
Stulp- Bedarfsflügel

Wetterschenkel bei doppelspu-
rigen HS-Türen
(HS-Typ 03 u. 07)

zur Verkleidung der sichtbaren
Systemnuten in
HS-Zargenprofilen

— — — — — — — 1 1 — — — — 2

— — — — — — — — — — — 1 — — 1 1

— — — — — — — — 1 1 — — — — — 1

Dichtkissen, zur oberen Mittel-
stoßabdichtung bei den HS-Ty-
pen 03 und 07 (doppelspurige
HS-Anlagen).

Zur Abdeckung der sichtbaren
Profilnuten, griffseitig am HS-
Schiebeflügel.

Zargenverkleidungsvariante “B”
bei weißen und cremeweißen
HS-Elementen.

Optional einsetzbar.

Optional bei weißen und cremeweißen HS-Elementen einsetzbar.

nicht einsetzbar

10
Paar

schwarz (RAL 9005)
Zweikomponenten:
-- PVC-Grundkörper
--EPDM-Dichtkissen

schwarz (RAL 9005)

weiß (RAL 9016)
10
Paar

10
Paar

10
Paar

EPDM,
schwarz (RAL 9005)

schwarz (RAL 9005) 1
Stück

schwarz (RAL 9005) 10
Stück

TPE,
weiß (RAL 9016)

TPE,
schwarz (RAL 9005)

TPE,
cremeweiß
(RAL 9001)

grau 100 m

schwarz 100 m

100 m

100 m

100 m

TPE,
weiß (RAL 9016)

TPE,
cremeweiß
(RAL 9001)

350 m

350 m

—

1
Stück

1
Stück

1
Stück

1
Stück

1
Stück

1
Stück

1
Stück

1
Stück

1
Stück

1
Stück

1
Stück

1
Stück

1
Paar

1
Paar

1
Paar

1
Paar

1
Stück

1
Stück

1
Stück

1
Stück

1
Stück

1
Stück

1
Stück

1
Stück

1
Stück
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Artikelanzahl pro HS--Elementtyp

H
S
-T
yp

01
--1

H
S
-T
yp

01
--2

H
S
-T
yp

01
--3

H
S
-T
yp

01
C
T
70

H
S
P
lu
s

H
s-
Ty
p
02

H
s-
Ty
p
03

H
s-
Ty
p
07

H
s-
Ty
p
03
--1

H
s-
Ty
p
04

H
s-
Ty
p
04
--1

H
s-
Ty
p
05

H
s-
Ty
p
05
--1

H
s-
Ty
p
06

Pos.
Nr.

(Zeich-

nung)

Pos.
Nr.

Benennung
Darstellung Artikel-Nr. Anordnung Technische Hinweise /

Bemerkung

H
S
-T
yp

01
-1

C
T
70

H
S
P
lu
s

H
S
-T
yp

01
--2

C
T
70

H
S
P
lu
s

Farbe /
Ausführung

VE

46.

47.

48.

49.

—

—

—

—

46.

47.

48.

49.

—

—

—

—

Trittschutzprofil

Endkappe (für 316 866)

WK2-Mittenverriegelung

Glasanlagedichtung

Endkappe (Deckschale 329 370)

Klemmkopfschraube

4
Paar

4
Paar

4
Paar

213 673

316 866

224 040

224 243

224 903

242 104

205 307

237 389

238 402

246 029

Festflügel unten waagerecht
(Elementinnenseite)

HS-Bodenschwelle unten waa-
gerecht (Elementaußenseite)

Trittschutzprofil (Pos.47)
seitlich

Mittelstoß bei WK2 -
HS-Elementen

HS-Anschlagleiste (Pos. 15.0 /
15.1), senkrecht und waage-
recht

Mitteldichtleiste (Pos.19.1) für
HS-Festflügel, senkrecht

Endkappe für senkrechte Flü-
gelrahmen-Deckschalen oben
und unten

Zur Befestigung der Alu- Mit-
teldichtleiste (Pos. 19.1)

HS-Schiebe- und Festflügel
senkrecht

HS-Schiebe- und Festflügel
waagerecht

— — — 1 — — — — — — — — — — —

— — — — 2 2 2 — — — — — — — — —

— — — — — — — —— — — — 1 1 1 —

— — — — — — — —— — — — 4 4 4 —

— — — — — — — —— — — — 4 4 4 —

— — — — — — — —— — — — —

—

— — — — — — — —— — — — —

Zur Öffnungsbegrenzung des
HS-Schiebeflügels bei Lüf-
tungsstellung.

Für HS-Bodenschwelle, zur
äußeren Verbreiterung bei Ein-
satz von Rollladenführungen.

Montage nach K14400 DD.

10
Paar

schwarz (RAL 9005)

1
Stück

schwarz (RAL 9005)
1

Stück

E6/EV1 (eloxiert)

Edelstahl

6,5 m

grau 100 m

schwarz 100 m

EPDM,
silbergrau
(RAL 7001)

200 m
(MW)

EPDM,
schwarz (RAL 9005)

200 m
(MW)

Druckguß, roh
4

Paar

100
Stück

4,8x19 Artikelanzahl
größenabhängig

Bürstendichtung 6.5

Corona CT 70 HS Plus -- Sonderzubehör

Öffnungsbegrenzer

Einsatz in den Alu-Anschlaglei-
sten 316 610, zur Abdichtung
des HS-Flügelrahmen.

Austauschdichtung für die
HS-Flügelrahmen.

Endkappe für die senkrechten
Flügelrahmen-Deckschalen
(stumper Stoß), oben und unten.

Zur Befestigung der Alu-Mittel-
dichtleiste 316 600 am HS-Flü-
gelrahmen.

Optional einsetzbar. Verarbeitungshinweise im Kompendium HS-Systemzubehör beachten!

Optional einsetzbar. Verarbeitungshinweise im Kompendium HS-Systemzubehör beachten!

Optional einsetzbar. Verarbeitungshinweise im Kompendium HS-Systemzubehör beachten!

1--119.2006 Hebe-Schiebetür K4
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--1

H
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H
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--1
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H
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p
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--1
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p
06

Pos.
Nr.

(Zeich-

nung)

Pos.
Nr.
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Darstellung Artikel-Nr. Anordnung Technische Hinweise /

Bemerkung

H
S
-T
yp

01
-1

C
T
70

H
S
P
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s

H
S
-T
yp

01
--2

C
T
70

H
S
P
lu
s

Farbe /
Ausführung

VE
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Montagezubehör und
Befestigungsmittel

205 614

205 594

205 775

Linsenblechschraube

53. Zur Zargenverschraubung und zur
Befestigung des HS-Festflügels

Spezialkleber

54. 298 074 Zum Verkleben der
Dichtungsprofile etc.

Fensterbauschraube 4,2x25

55. Zur Befestigung der
HS-Führungsschiene (Pos.7)

205 080

Senkblechschraube 3,9x13

56. Zur Befestigung des
Klemmhalters (Pos.20)

50. 298 406

Klebeband selbstklebend

Zur Befestigung der
HS-Zusatzprofile

51. 298 030

PVC-Kleber

Zur Befestigung der
HS-Zusatzprofile

VEPos.
Nr.

Benennung
Darstellung Artikel-Nr. Technische Hinweise

100
Stück

1000
Stück

100
Stück

Farbe / Ausführung

doppelseitig 66 m

180 ml

52.

205 871
Bohrschraube

205 517

3,7x15 (Kopf 7 mm) 7000
Stück

M4x15 (Kopf 6 mm) 1000
Stück

Zur Befestigung der
HS-Zargenverstärkung und der
Verstärkungsprofile für den HS-Flü-
gelrahmen.

6,3 x 105

Alternativ: SPAX-S

6,3 x 120 ——

20 ml

gelb chromatiert

schwarz

298 168Silicon NN Dichtungsmasse

57.
298 270

298 294

298 169

schwarz

grau

weiß

transparent

24x
310 ml

2--19.2006 Hebe-Schiebetür K4
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Werkzeuge

60. 282 222

Bohrvorrichtung

Zum Vorbohren der Verschrau-
bungsbohrungen in den
HS-Zargenprofilen

61. 280 997

Pressenwerkzeug

Zur Stanzung des Flügelabdeck-
profils (Pos. 21), oben und unten

62. 280 996

Pressenwerkzeug

Zum Abstanzen der Stege des
Einlaufprofiles (Pos. 18) im
Bereich der Führungsschiene

63. 280 995

Fräsersatz, Schwelle
zwischengeschraubt

Zur Profilierung der
HS-Zargenprofile an der
Unterseite

64.

282 001Flügelschweißzulage

282 002

AKS 3610
AKS 1110

MSA--E--E--300
MSA--E--E--SB--260

282 003 AKS 4110

282 004 AKS 1200

65.

280 993
Fräsersatz (Eckenputzautomat)

EPA / Rotox

280 994 SV / Urban

66. 282 152

Fräsersatz, Schwelle durchlaufend

Zur Profilierung der
senkrechten HS-Zargenprofile bei
der Zargenmontage-Variante “A”

1
Stück

1
Stück

1
Stück

1
Stück

1
Stück

1
Stück

VEPos.
Nr.

Benennung
Darstellung Artikel-Nr. Technische HinweiseFarbe / Ausführung

1
Stück

1
Stück

AKF 6 / Graule

AKF 6 / Graule
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Werkzeuge

67. 282 563

Pressenwerkzeug

1
Stück

VEPos.
Nr.

Benennung
Darstellung Artikel-Nr. Technische HinweiseFarbe / Ausführung

68. Spiralbohrer 7 mm überlang

69. Spiralbohrer 4,5 mm überlang

Hinweis: Bei den aufgeführten Spiralbohrern handelt es sich nur um Sonderausführungen (Überlänge), weitere für die Montage
erforderliche Spiralbohrer entnehmen Sie bitte den HS-Verarbeitungshinweisen (HS-Bestell- und Fertigungskatalog, Kompendium K8).

Corona CT 70 HS Plus -- Sonderwerkzeuge

70.

Pressenwerkzeug

282 746 1
Stück

Vorbohren der Verschraubungs-
bohrungen des HS-Festflügels.

Vorbohren der Verschraubungsboh-
rungen des HS-Festflügels im Zar-
genverstärkungsprofil.

Kombi-Werkzeug, zum Ausstanzen
der Freimachungen im Bereich der
HS-Zargenprofile und der
HS-Bodenschwelle.

Verwendung:
Alu-Deckschale 329 830 /
329 410

Corona CT 70 HS Plus
(Aluminium-Deckschale)

71.

Pressenwerkzeug

282 747

Zur Bearbeitung der griffseitigen
Aluminium-Deckschale für die HS-
Flügelrahmen

Ausstanzungen für äußere Griffmu-
schel und Profilzylinder.

Für alle gängigen Beschlagherstel-
ler einsetzbar!

Verwendung:
Alu-Deckschale 329 370

Corona CT 70 HS Plus
(Aluminium-Deckschale)

72.

Pressenwerkzeug

282 314
Zur Bearbeitung der Aluminium-
Deckschale für die HS-Flügelrah-
men (stumper Stoß)Verwendung:

Alu-Deckschale 329 370

Corona CT 70 HS Plus
(Aluminium-Deckschale)

Demontagewerkzeug

293 465

1
Stück

1
Stück

1
Stück

1
Stück

73.

74.

Corona CT 70 HS Plus
(Aluminium-Deckschale)

Corona CT 70 HS Plus
(Aluminium-Deckschale)

Zum Einschneiden der Glasanlage-
dichtung im Gehrungsbereich der
HS-Flügelrahmen.

Dichtungsschere

293 505
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Dicht- und Montageset
HS-Tür Typ 01 / 02

Artikel-
darstellung

Pos.
Nr.

Farbe /
AusführungVE-Inhalt Bemerkung /

technische Hinweise

HS-Tür Typ 01

Art.-Nr.
(Groß-VE)

30.

31.

Dichtungsecke32.

Dichtkissen
(HS-Bodenschwelle)

Dichtkissen
(HS-Zargenprofil)

1 Paar schwarz
(RAL 9005)

244 426 Zur seitlichen Abdichtung
der Bodenschwelle.

HS-Tür Typ 02

HS-Dicht- und Montageset
238 602
für HS-Tür Typ 01 und 02,
Elementfarbe: weiß
Griffsitz: LINKS

Artikel-
benennung

Das Dicht- und Montageset beinhaltet folgende Artikel:

zusätzlich erforderliche Artikel
Pos. Art.-Nr. Benennung Farbe

2 Stück weiß
(RAL 9016)

244 480 Zur Abdichtung der senkrechten
Zargenprofile (oben).

6 Stück silbergrau
(RAL 7001)

244 422
Für Flügelanschlagdichtung (Pos. 33) als
Verbindung im Gehrungsbereich. Einsatz im
HS-Schiebe- und Festflügel.

36. Dichtkissen oben 2 Stück 237 564
Zur Abdichtung zwischen Festflügel
und Anschlagprofil (Pos. 15) oberhalb
der Mitteldichtleiste

HS-Typ 01
= 1 Stück
HS-Typ 02
= 2 Stück

37. Dichtkissen unten 1 Stück schwarz
(RAL 9005)

237 563 Zur unteren Mittelstoßabdichtung

38. Dichtkissen

schwarz
(RAL 9005)

1 Stück schwarz
(RAL 9005)

244 481 Zur Abdichtung zwischen den Mitteldichtleisten
und den Anschlagleisten (Pos. 15)

39.
End- bzw.
Dichtkappe 1 Stück 237 565weiß

(RAL 9016)

Seitlicher Abschluss (Mittelstoß) für das untere
Aufbauprofil (Pos. 8 und Pos. 23)

40. Füllstück 1 Stück schwarz
(RAL 9005)

244 482
Formteil zum Einsatz zwischen Bodenschwellen
und den Anschlagleisten (Pos. 15) an der
Schiebeflügelseite.

33. 224 925 Flügelanschlag-
dichtung

silbergrau

34. 244 424 Flügeldichtung silbergrau

35. 224 144
Bürstendichtung
8,5 mm grau

43. 244 138 Nutfüller weiß

Artikel-
darstellung

Pos.
Nr.

Farbe /
AusführungVE-Inhalt Bemerkung /

technische Hinweise

HS-Tür Typ 01

Art.-Nr.
(Groß-VE)

30.

31.

Dichtungsecke32.

Dichtkissen
(HS-Bodenschwelle)

Dichtkissen
(HS-Zargenprofil)

1 Paar schwarz
(RAL 9005)

244 426 Zur seitlichen Abdichtung
der Bodenschwelle.

HS-Tür Typ 02

HS-Dicht- und Montageset
238 603
für HS-Tür Typ 01 und 02,
Elementfarbe: weiß
Griffsitz: RECHTS

Artikel-
benennung

Das Dicht- und Montageset beinhaltet folgende Artikel:

zusätzlich erforderliche Artikel
Pos. Art.-Nr. Benennung Farbe

2 Stück weiß
(RAL 9016)

244 480 Zur Abdichtung der senkrechten
Zargenprofile (oben).

6 Stück silbergrau
(RAL 7001)

244 422
Für Flügelanschlagdichtung (Pos. 33) als
Verbindung im Gehrungsbereich. Einsatz im
HS-Schiebe- und Festflügel.

36. Dichtkissen oben 2 Stück 237 564
Zur Abdichtung zwischen Festflügel
und Anschlagprofil (Pos. 15) oberhalb
der Mitteldichtleiste

HS-Typ 01
= 1 Stück
HS-Typ 02
= 2 Stück

37. Dichtkissen unten 1 Stück schwarz
(RAL 9005)

237 563 Zur unteren Mittelstoßabdichtung

38. Dichtkissen

schwarz
(RAL 9005)

1 Stück schwarz
(RAL 9005)

244 481 Zur Abdichtung zwischen den Mitteldichtleisten
und den Anschlagleisten (Pos. 15)

39.
End- bzw.
Dichtkappe 1 Stück 237 565weiß

(RAL 9016)

Seitlicher Abschluss (Mittelstoß) für das untere
Aufbauprofil (Pos. 8 und Pos. 23)

40. Füllstück 1 Stück schwarz
(RAL 9005)

244 482
Formteil zum Einsatz zwischen Bodenschwellen
und den Anschlagleisten (Pos. 15) an der
Schiebeflügelseite.

33. 224 925 Flügelanschlag-
dichtung

silbergrau

34. 244 424 Flügeldichtung silbergrau

35. 224 144
Bürstendichtung
8,5 mm grau

43. 244 138 Nutfüller weiß
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Dicht- und Montageset
HS-Tür Typ 01 / 02

Artikel-
darstellung

Pos.
Nr.

Farbe /
AusführungVE-Inhalt Bemerkung /

technische Hinweise

HS-Tür Typ 01

Art.-Nr.
(Groß-VE)

30.

31.

Dichtungsecke32.

Dichtkissen
(HS-Bodenschwelle)

Dichtkissen
(HS-Zargenprofil)

1 Paar schwarz
(RAL 9005)

244 426 Zur seitlichen Abdichtung
der Bodenschwelle.

HS-Tür Typ 02

HS-Dicht- und Montageset
238 604
für HS-Tür Typ 01 und 02,
Elementfarbe:
Dekor ein- und beidseitig
Griffsitz: LINKS

Artikel-
benennung

Das Dicht- und Montageset beinhaltet folgende Artikel:

zusätzlich erforderliche Artikel
Pos. Art.-Nr. Benennung Farbe

2 Stück 244 427 Zur Abdichtung der senkrechten
Zargenprofile (oben).

6 Stück 244 423
Für Flügelanschlagdichtung (Pos. 33) als
Verbindung im Gehrungsbereich. Einsatz im
HS-Schiebe- und Festflügel.

36. Dichtkissen oben 2 Stück 237 564
Zur Abdichtung zwischen Festflügel
und Anschlagprofil (Pos. 15) oberhalb
der Mitteldichtleiste

HS-Typ 01
= 1 Stück
HS-Typ 02
= 2 Stück

37. Dichtkissen unten 1 Stück schwarz
(RAL 9005)

237 563 Zur unteren Mittelstoßabdichtung

38. Dichtkissen

schwarz
(RAL 9005)

1 Stück schwarz
(RAL 9005)

244 481 Zur Abdichtung zwischen den Mitteldichtleisten
und den Anschlagleisten (Pos. 15)

39.
End- bzw.
Dichtkappe 1 Stück 237 566

Seitlicher Abschluss (Mittelstoß) für das untere
Aufbauprofil (Pos. 8 und Pos. 23)

40. Füllstück 1 Stück schwarz
(RAL 9005)

244 482
Formteil zum Einsatz zwischen Bodenschwellen
und den Anschlagleisten (Pos. 15) an der
Schiebeflügelseite.

33. 224 924 Flügelanschlag-
dichtung

schwarz

34. 244 425 Flügeldichtung schwarz

35. 224 010
Bürstendichtung
8,5 mm schwarz

43. 244 485 Nutfüller schwarz

Artikel-
darstellung

Pos.
Nr.

Farbe /
AusführungVE-Inhalt Bemerkung /

technische Hinweise

HS-Tür Typ 01

Art.-Nr.
(Groß-VE)

30.

31.

Dichtungsecke32.

Dichtkissen
(HS-Bodenschwelle)

Dichtkissen
(HS-Zargenprofil)

1 Paar schwarz
(RAL 9005)

244 426 Zur seitlichen Abdichtung
der Bodenschwelle.

HS-Tür Typ 02

HS-Dicht- und Montageset
238 605
für HS-Tür Typ 01 und 02,
Elementfarbe:
Dekor ein- und beidseitig
Griffsitz: RECHTS

Artikel-
benennung

Das Dicht- und Montageset beinhaltet folgende Artikel:

zusätzlich erforderliche Artikel
Pos. Art.-Nr. Benennung Farbe

2 Stück Zur Abdichtung der senkrechten
Zargenprofile (oben).

6 Stück
Für Flügelanschlagdichtung (Pos. 33) als
Verbindung im Gehrungsbereich. Einsatz im
HS-Schiebe- und Festflügel.

36. Dichtkissen oben 2 Stück 237 564
Zur Abdichtung zwischen Festflügel
und Anschlagprofil (Pos. 15) oberhalb
der Mitteldichtleiste

HS-Typ 01
= 1 Stück
HS-Typ 02
= 2 Stück

37. Dichtkissen unten 1 Stück schwarz
(RAL 9005)

237 563 Zur unteren Mittelstoßabdichtung

38. Dichtkissen

schwarz
(RAL 9005)

1 Stück schwarz
(RAL 9005)

244 481 Zur Abdichtung zwischen den Mitteldichtleisten
und den Anschlagleisten (Pos. 15)

39.
End- bzw.
Dichtkappe 1 Stück

Seitlicher Abschluss (Mittelstoß) für das untere
Aufbauprofil (Pos. 8 und Pos. 23)

40. Füllstück 1 Stück schwarz
(RAL 9005)

244 482
Formteil zum Einsatz zwischen Bodenschwellen
und den Anschlagleisten (Pos. 15) an der
Schiebeflügelseite.

33. Flügelanschlag-
dichtung

34. Flügeldichtung

35.
Bürstendichtung
8,5 mm

43. Nutfüller

schwarz
(RAL 9005)

schwarz
(RAL 9005)

schwarz
(RAL 9005)

244 427

244 423

237 566

schwarz
(RAL 9005)

schwarz
(RAL 9005)

schwarz
(RAL 9005)

224 924 schwarz

244 425 schwarz

224 010 schwarz

244 485 schwarz
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Dicht- und Montageset
HS-Tür Typ 03

Artikel-
darstellung

Pos.
Nr.

Farbe /
AusführungVE-Inhalt Bemerkung /

technische Hinweise

HS-Tür Typ 03

Art.-Nr.
(Groß-VE)

30.

31.

Dichtungsecke32.

Dichtkissen
(HS-Bodenschwelle)

Dichtkissen
(HS-Zargenprofil)

1 Paar schwarz
(RAL 9005)

244 426 Zur seitlichen Abdichtung
der Bodenschwelle.

HS-Dicht- und Montageset
238 606
für HS-Tür Typ 03
Elementfarbe: weiß
Griffsitz: LINKS (innerer Schiebeflügel)

Artikel-
benennung

Das Dicht- und Montageset beinhaltet folgende Artikel:

zusätzlich erforderliche Artikel
Pos. Art.-Nr. Benennung Farbe

2 Stück weiß
(RAL 9016)

244 480 Zur Abdichtung der senkrechten
Zargenprofile (oben).

4 Stück silbergrau
(RAL 7001)

244 422
Für Flügelanschlagdichtung (Pos. 33) als
Verbindung im Gehrungsbereich. Einsatz im
HS-Schiebe- und Festflügel.

37. Dichtkissen unten 1 Stück schwarz
(RAL 9005)

237 563 Zur unteren Mittelstoßabdichtung

33. 224 925 Flügelanschlag-
dichtung silbergrau

34. 244 424 Flügeldichtung silbergrau

35. 224 144 Bürstendichtung
8,5 mm grau

43. 244 138 Nutfüller weiß

Dichtkissen42. 1 Stück schwarz
(RAL 9005)

244 496
Zur oberen Abdichtung zwischen den Mittel-
dichtleisten und den Anschlagleisten (Pos. 15)

44. 224 110
Bürstendichtung
4,0 mm grau

Artikel-
darstellung

Pos.
Nr.

Farbe /
AusführungVE-Inhalt Bemerkung /

technische Hinweise

HS-Tür Typ 03

Art.-Nr.
(Groß-VE)

30.

31.

Dichtungsecke32.

Dichtkissen
(HS-Bodenschwelle)

Dichtkissen
(HS-Zargenprofil)

1 Paar schwarz
(RAL 9005)

244 426 Zur seitlichen Abdichtung
der Bodenschwelle.

HS-Dicht- und Montageset
238 607
für HS-Tür Typ 03
Elementfarbe: weiß
Griffsitz: RECHTS (innerer Schiebeflügel)

Artikel-
benennung

Das Dicht- und Montageset beinhaltet folgende Artikel:

zusätzlich erforderliche Artikel
Pos. Art.-Nr. Benennung Farbe

2 Stück weiß
(RAL 9016)

244 480 Zur Abdichtung der senkrechten
Zargenprofile (oben).

4 Stück silbergrau
(RAL 7001)

244 422
Für Flügelanschlagdichtung (Pos. 33) als
Verbindung im Gehrungsbereich. Einsatz im
HS-Schiebe- und Festflügel.

37. Dichtkissen unten 1 Stück schwarz
(RAL 9005)

237 563 Zur unteren Mittelstoßabdichtung

33. 224 925 Flügelanschlag-
dichtung silbergrau

34. 244 424 Flügeldichtung silbergrau

35. 224 144 Bürstendichtung
8,5 mm grau

43. 244 138 Nutfüller weiß

Dichtkissen42. 1 Stück schwarz
(RAL 9005)

244 496
Zur oberen Abdichtung zwischen den Mittel-
dichtleisten und den Anschlagleisten (Pos. 15)

44. 224 110
Bürstendichtung
4,0 mm grau

3--39.2006 Hebe-Schiebetür K4

Corona CT 70 HS



Dicht- und Montageset
HS-Tür Typ 03

Artikel-
darstellung

Pos.
Nr.

Farbe /
AusführungVE-Inhalt Bemerkung /

technische Hinweise

HS-Tür Typ 03

Art.-Nr.
(Groß-VE)

30.

31.

Dichtungsecke32.

Dichtkissen
(HS-Bodenschwelle)

Dichtkissen
(HS-Zargenprofil)

1 Paar schwarz
(RAL 9005)

244 426 Zur seitlichen Abdichtung
der Bodenschwelle.

HS-Dicht- und Montageset
238 608
für HS-Tür Typ 03
Elementfarbe: Dekor ein- und beidseitig
Griffsitz: LINKS (innerer Schiebeflügel)

Artikel-
benennung

Das Dicht- und Montageset beinhaltet folgende Artikel:

zusätzlich erforderliche Artikel
Pos. Art.-Nr. Benennung Farbe

2 Stück 244 427 Zur Abdichtung der senkrechten
Zargenprofile (oben).

4 Stück 244 423
Für Flügelanschlagdichtung (Pos. 33) als
Verbindung im Gehrungsbereich. Einsatz im
HS-Schiebe- und Festflügel.

37. Dichtkissen unten 1 Stück schwarz
(RAL 9005)

237 563 Zur unteren Mittelstoßabdichtung

33. Flügelanschlag-
dichtung

34. Flügeldichtung

35. Bürstendichtung
8,5 mm

43. Nutfüller

Dichtkissen42. 1 Stück schwarz
(RAL 9005)

244 496
Zur oberen Abdichtung zwischen den Mittel-
dichtleisten und den Anschlagleisten (Pos. 15)

44. 224 111
Bürstendichtung
4,0 mm schwarz

Artikel-
darstellung

Pos.
Nr.

Farbe /
AusführungVE-Inhalt Bemerkung /

technische Hinweise

HS-Tür Typ 03

Art.-Nr.
(Groß-VE)

30.

31.

Dichtungsecke32.

Dichtkissen
(HS-Bodenschwelle)

Dichtkissen
(HS-Zargenprofil)

1 Paar schwarz
(RAL 9005)

244 426 Zur seitlichen Abdichtung
der Bodenschwelle.

HS-Dicht- und Montageset
238 609
für HS-Tür Typ 03
Elementfarbe: Dekor ein- und beidseitig
Griffsitz: RECHTS (innerer Schiebeflügel)

Artikel-
benennung

Das Dicht- und Montageset beinhaltet folgende Artikel:

zusätzlich erforderliche Artikel
Pos. Art.-Nr. Benennung Farbe

2 Stück 244 427 Zur Abdichtung der senkrechten
Zargenprofile (oben).

4 Stück 244 423
Für Flügelanschlagdichtung (Pos. 33) als
Verbindung im Gehrungsbereich. Einsatz im
HS-Schiebe- und Festflügel.

37. Dichtkissen unten 1 Stück schwarz
(RAL 9005)

237 563 Zur unteren Mittelstoßabdichtung

33. Flügelanschlag-
dichtung

34. Flügeldichtung

35. Bürstendichtung
8,5 mm

43. Nutfüller

Dichtkissen42. 1 Stück schwarz
(RAL 9005)

244 496
Zur oberen Abdichtung zwischen den Mittel-
dichtleisten und den Anschlagleisten (Pos. 15)

44.
Bürstendichtung
4,0 mm

schwarz
(RAL 9005)

schwarz
(RAL 9005)

schwarz
(RAL 9005)

schwarz
(RAL 9005)

224 924 schwarz

244 425 schwarz

224 010 schwarz

244 485 schwarz

224 111 schwarz

224 924 schwarz

244 425 schwarz

224 010 schwarz

244 485 schwarz
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HS-Beschläge und Montagezubehör

Pos. Farbe / Ausführung VE-InhaltArt.-Nr.

1.0

1.1

1.2

HS-Handhebel weiß
(RAL 9003)254 706

Artikelbenennung

Alle aufgeführten HS-Beschläge sowie das Montagezubehör sind über SONDERBESTELLUNG (Lieferzeit: ca. 2 Wochen) lieferbar!

1 Stück

1 Stück

2.0 HS-Handhebelgarnitur
(innen und außen abschließbar)

1 Stück
weiß

(RAL 8003)

2.1 1 StückE6/EV1
(silber)

E6/EV1
(silber)

braun
(RAL 8019)

2.2

3.0

HS-Riegelteile
(HS-Typ04)4.0

HS-Grundkarton

braun
(RAL 8019)

1 Stück

1 Stück

5.0 HS-Verbindungsstab
(für Laufwagen) 1 StückLänge: 2,5 m

HS-Getriebe6.0 1 Stück

E6/EV1,
Griffsitz: 1.000 mm

Elementhöhe: bis 2.200 mm
Flügelhöhe: 1.786 bis 2.285 mm

----

----

HS-Getriebe6.1 1 Stück

E6/EV1,
Griffsitz: 1.000 mm

Elementhöhe: 2.201 bis 2.600 mm
Flügelhöhe: 2.286 bis 2.476 mm

1 Stück

1 Stück

254 707

254 708

254 709

254 710

254 711

254 712

254 713

254 714

254 715

254 754

7.0 HS-Bohrvorrichtung 1 StückDornmaß 37,5 mm (voreingestellt)

HS-Stellstange
(für Bohrvorrichtung)8.0 1 Stück

HS-Körner9.0 1 Stück

254 716

254 717

254 754

Allgemeine Hinweise:
Flügelgewicht (max.) = 300 kg
Bei sehr schmalen Flügeln darf das Verhältnis von Flügelbreite (b x h) = 1 : 2,5 nicht überschritten werden!

Die Montage der HS-Beschlagteile hat nach der Vorgabe der Fa. SIEGENIA-AUBI zu erfolgen!

Montagezubehör:

Beschläge:

Art.-Nr.

1

Ty
p
01

254 706

Artikelbenennung

HS-Beschläge (Stückliste)

HS-Handhebelgarnitur
(Alternativ)

HS-Handhebel

HS-Riegelteile

HS-Grundkarton

HS-Verbindungsstab

254 707 254 708

254 709254 710 254 711

254 712

254 713

254 715

1 1 1 1 1

254 754

254 714

HS-Getriebe

HS-Getriebe

2 1 21 1 42

1 1 1 1 1 1 2 1 21 1 42

1 1 1 1 1 1 2 1 21 1 42

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 -------- ---- 11

1 1 1 1 1 1 2 1 21 1 42

1 1 1 1 1 1 2 1 21 1 42

EV1
(silber)

braun
(RAL 8019)

weiß
(RAL 9003)

HS--Elementtyp

Elementhöhe:
bis 2.200 mm

Flügelhöhe:
1.786 -- 2.285 mm

Elementhöhe:
2.201 -- 2.600 mm

Flügelhöhe:
2.286 -- 2.476 mm

N
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Für Ihre Notizen
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HS-Tür Typ 01
Typenstückliste
Schnittpunktübersichten
Zuschnittlisten

Kunststoff
System

Corona CT 70 HS
Hebe-Schiebetür

Typenübersicht

T
y

p
e

n
-

ü
b

e
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h

t

K5 1-3

HS-Tür Typ 02 (HSK)
Typenstückliste
Schnittpunktübersichten
Zuschnittlisten

K5 2-1

HS-Tür Typ 03
Typenstückliste
Schnittpunktübersichten
Zuschnittlisten

K5 3-1

HS-Tür Typ 04
Typenstückliste
Schnittpunktübersichten
Zuschnittlisten

K5 4-1

HS-Tür Typ 05
Typenstückliste
Schnittpunktübersichten
Zuschnittlisten

K5 5-1

HS-Tür Typ 06
Typenstückliste
Schnittpunktübersichten
Zuschnittlisten

K5 6-1

HS-Tür Typ 07
Typenstückliste
Schnittpunktübersichten
Zuschnittlisten

K5 7-1



1--39.2006 Hebe-Schiebetür K5

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 01

HS-Tür Typ 01

Beschlag-Schema A
Flügelteilung: 1/2 -- 1/2

Maximale baubare Größen BxH:

4500 x 2300 mm (weiß und Dekor)
6500 x 2600 mm (weiß)
6500 x 2600 mm (Dekor ohne Gewährleistung)

H
S
-T
ü
r
Ty
p
01



Stückliste

8 828 .. 5 m

Hauptprofile
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE Anordnung

1.

HS-Zargenprofil 167/60 3K

8 832 ..

8 821 .. 4,5 m

6,5 m

Pos.
Nr.

An-
zahl

1.0 Schiebeflügelseite senkrecht
(Schiebeflügelzarge) 1

1.1 Festflügelseite senkrecht
(Festflügelzarge) 1

1.2 Waagerecht 1

Technische Hinweise /
Bemerkungen

Zargen-Verstärkungsprofil

2.

4,5 m

316 840
Alu, roh

6,5 m

316 700
Alu, roh

2.0 1

2.2 Waagerecht 1

Schiebeflügelseite senkrecht
(Schiebeflügelzarge)

Festflügelseite senkrecht
(Festflügelzarge) 12.1

Thermisch getrenntes
Aluminium-Verstärkungsprofil
mit Schraubkanälen zur Befesti-
gung am Zargenprofil und der
HS-Bodenschwelle.

136

38

3.

HS-Bodenschwelle, komplett

6,5 m

4,5 m

Unten waagerecht3.0 1

Thermisch getrennte
Aluminium-Bodenschwelle incl.
EPDM-Trittschutz und EPDM-
Schwellenaufbauprofil mit
Schraubkanälen zur Befestigung
an den Zargenprofilen.

6.

HS-Laufschiene

22

16
.5

139 236
Alu, E6/EV1

139 196
Alu, E6/EV1

6,5 m

4,5 m

6.0 Unten waagerecht 1

HS-Führungsschiene, gelocht

17

26.5

316 596
Alu, E6/EV1

316 836
Alu, E6/EV1 6,5 m

4,5 m

7. 7.0 Oben waagerecht

8 831 ..

HS-Aufbauprofil 102/19 unten

102

19
.58. 8.0 Festflügel unten

waagerecht

1

1
Unteres Ausgleichs- und Arretie-
rungsprofil für den HS-Festflügel-
rahmen.

HS-Aufbauprofil 67/11

9.
67

11

18

9.0 HS-Festflügel senkrecht 1

9.1 HS-Festflügel oben waagerecht 1

Zur Arretierung, oben und seit-
lich, des Festflügels an den
Zargenprofilen.

60

5 4 32

4
167
4

8 837 .. 5,5 m

316 970
Alu, roh

5,5 m

5,5 m

5,0 m
weiß

2,5 m
Dekor

329 350
Alu, E6/EV1

329 330
Alu, E6/EV1

329 340
Alu, E6/EV1

4.

HS-Trittschutzprofil

244 428
EPDM, schwarz

6,5 m

4.0 Unten waagerecht

244 374
EPDM, schwarz

4,5 m

1 Trittschutz für HS-Bodenschwelle
an der Elementinnenseite.

5.

HS-Schwellenaufbauprofil

244 479
EPDM, schwarz

6,5 m

5.0 Unten waagerecht

244 398
EPDM, schwarz

4,5 m

1
EPDM-Aufbauprofil für HS-Bo-
denschwelle zur Aufnahme der
HS-Zusatzprofile.

Reparaturartikel

238 479
EPDM, schwarz

5,5 m

Reparaturartikel

238 478
EPDM, schwarz

5,5 m

1--4 Hebe-Schiebetür K5 9.2006

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 01



Stückliste

8

67

26.5

Hauptprofile
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE Anordnung

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pos.
Nr.

An-
zahl

Technische Hinweise /
Bemerkungen

Verstärkungsprofil
für HS-Schiebeflügel 11.0 HS-Schiebeflügel senkrecht 1

11.1 HS-Schiebeflügel waagerecht 2

Stahl-Verstärkungsprofil für den
HS-Schiebeflügelrahmen.

2,3 m

Verstärkungsprofil mit Ausnehmung

12.0 HS-Schiebeflügel senkrecht
griffseitig LS 1

12.1 HS-Schiebeflügel senkrecht
griffseitig RS

Stahl-Verstärkungsprofil für den
HS-Schiebeflügelrahmen
(griffseitig).

Verstärkungsprofil 40x20x1,5

201 052

20

401.5
6 m

13.0 HS-Festflügel senkrecht 2

13.1 HS-Festflügel waagerecht 2

Stahl-Verstärkungsprofil für den
HS-Festflügelrahmen.

Distanzprofil

316 710
Alu, roh

52

21

6 m

14.0 HS-Festflügel senkrecht 1

214.1 HS-Festflügel waagerecht

Zur Befestigung und Arretierung
des Festflügels an den Aufbau-
profilen (Pos. 8 und 9).

8 825 ..

HS-Anschlagleiste 17/23

23

17

4.
5

6 m

15.0 Schiebeflügelseite senkrecht
(Elementaußenseite) 1

15.1 Schiebeflügelseite waagerecht
(Elementaußenseite) 1

15.2 Festflügelseite waagerecht
(Elementinnenseite) 1

15.3 Festflügelseite senkrecht
(Elementinnenseite) 1

Anschlagprofil zur dreiseitigen
Mittelstoßabdichtung für HS-
Schiebe- und HS-Festflügel.

Nutabdeckprofil

6 m8 008 ..2.
5

13.5

16.0 Für HS-Anschlagleisten (Pos. 15) 4 Zur Verkleidung der HS-An-
schlagleisten (Pos. 15).

8 827 ..

HS-Verkleidungsprofil 72/13

6 m

13

72.5

17.0 Schiebeflügelseite senkrecht
(Elementaußenseite) 1

17.1 Schiebeflügelseite oben waage-
recht (Elementaußenseite) 1

17.2 Festflügelseite senkrecht
(Elementinnenseite) 1

8 829 ..

HS-Einlaufprofil
5 m
weiß

2,5 m
Dekor

Schiebeflügelzarge senkrecht
(griffseitig) (Elementinnenseite) 118.0

Abdeckprofil zur Verkleidung der
Zargensichtflächen.

Einlaufprofil für HS-Flügel, zur
Aufnahme der HS-Riegelstücke
und zur Abdichtung des HS-Flü-
gels an der Griffseite.

6 m

202 639
weiß

20

40

48

2.5 202 654
Dekor

202 639 202 654

202 645
weiß

202 646
weiß

20

40

48

2.5

202 655
Dekor

202 656
Dekor

202 645 LS
202 646 RS

202 655 LS
202 656 RS

13

4

1
2,3 m

10. 8 822 .. 6 m

HS-Flügelrahmen 70/105 3K

10.0 Senkrecht 4

10.1 Waagerecht 4

70

4

82

105

4.5

3

55

1--59.2006 Hebe-Schiebetür K5

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 01



Stückliste

Hauptprofile
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE Anordnung

19. 8 824 ..

8 823 ..

20.

21.

Verkleidungsprofil 70

HS-Mitteldichtleiste

6 m

5 m
weiß

2.
5 70

2,5 m
Dekor

Pos.
Nr.

An-
zahl

21.0 HS-Schiebeflügel senkrecht
(Elementinnenseite) 1

21.1 HS-Festflügel senkrecht
(Elementaußenseite) 1

19.0
HS-Schiebeflügel
Mittelstoßseite senkrecht
(Elementinnenseite)

1

19.1
HS-Festflügel
Mittelstoßseite senkrecht
(Elementaußenseite)

1

Technische Hinweise /
Bemerkungen

Zur Abdichtung (3 Dichtebenen)
zwischen HS-Schiebe- und HS-
Festflügel.

Klemmhalter, gelocht

6 m
139 490
Alu, roh

10

5

20.0 HS-Schiebeflügel,
Mittelstoßseite, senkrecht

1

HS-Festflügel,
Mittelstoßseite, senkrecht20.1 1

Zur Befestigung der
HS-Mitteldichtleisten.

Zur Verkleidung der sichtbaren
Flächen des HS-Schiebe- und
HS-Festflügels am Mittelstoß.

55
4.5

21

9

3.
5

1--6 Hebe-Schiebetür K5 9.2006

Corona CT 70 HS
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Stückliste

HS-Zubehör
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE Anordnung

30.

Pos.
Nr.

An-
zahl

Technische Hinweise /
Bemerkungen

244 426
EPDM,
schwarz

10
Paar 30.0

HS-Bodenschwelle,
als seitlicher Schwellenab-
schluss, bei zwischenge-
schraubter Variante.

1
Paar

EPDM, einseitig selbstklebend.
Zur seitlichen Abdichtung der
Bodenschwelle.

20
Stück

31.0
HS-Zargenprofile,
Zur Abdichtung der senkrechten
Zargenprofile (oben).

231. EPDM, einseitig selbstklebend.
Zur Abdichtung der senkrechten
Zargenprofile (oben).

Dichtungsecke

32. 20
Stück

32.0

HS-Schiebeflügel griffseitig
unten, Innen- und Außenseite 2

4
HS-Festflügel zargenseitig
oben und unten, Innen- und
Außenseite

TPE-Formteil.
Für Flügelanschlagdichtung
(Pos. 33) als Verbindung im
Gehrungsbereich. Einsatz im
HS-Schiebe- und HS-Festflügel.

Flügelanschlagdichtung

100 m
Mehrweg-
spule

33.1 2
HS-Schiebeflügel griffseitig, sen-
krecht, Innen- und Außenseite

33.

33.2 2
HS-Schiebeflügel unten waage-
recht, Innen- und Außenseite.

33.3 2
HS-Festflügel senkrecht zargen-
seitig, Innen- und Außenseite

33.4 4
HS-Festflügel oben und unten
waagerecht,
Innen- und Außenseite

33.5 2Mitteldichtleisten senkrecht

EPDM-Dichtung, silikonisiert,
nicht schweißbar. Zur inneren
und äußeren Abdichtung des
Schiebe- und Festflügelrah-
mens.

34.

Flügeldichtung

34.0
HS-Schiebeflügel oben
waagerecht,
Innen- und Außenseite

2
100 m
Mehrweg-
spule

EPDM-Dichtung, silikonisiert,
nicht schweißbar. Zur oberen
Abdichtung des Schiebeflügels
im Bereich der Laufschiene.

35.

Bürstendichtung 8,5

100 m

35.1
HS-Anschlagleiste (Pos. 15)
senkrecht und waagerecht 4

Mitteldichtleisten senkrecht 235.2

Zur Abdichtung der HS-Flügel-
rahmen und zur Mittelstoßab-
dichtung.

36.

Dichtkissen oben

237 564
EPDM,
schwarz

8
40

23 20
Stück

36.0 Mittelstoßabdichtung oben 1
EPDM, einseitig selbstklebend.
Zur Abdichtung zwischen Festflü-
gel und Anschlagleiste (Pos. 15)
oberhalb der Mitteldichtleiste.

37.

Dichtkissen unten

237 563
EPDM,
schwarz

Mittelstoßabdichtung unten 110
Paar 37.0

EPDM, einseitig selbstklebend.
Zur unteren Mittelstoß-
abdichtung.

244 480
EPDM weiß

244 427
EPDM
schwarz

244 422
TPE

silbergrau

244 423
TPE

schwarz

224 924
EPDM
schwarz

224 925
EPDM

silbergrau

224 144
grau

224 010
schwarz

Dichtkissen (HS-Bodenschwelle)

Dichtkissen (HS-Zargenprofil)

244 425
EPDM,
schwarz

244 424
EPDM,
silbergrau

Stück

1--79.2006 Hebe-Schiebetür K5

Corona CT 70 HS
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Stückliste

HS-Zubehör
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE AnordnungPos.
Nr.

An-
zahl

Technische Hinweise /
Bemerkungen

39.

End- bzw. Dichtkappe

10
Paar

39.0 HS-Aufbauprofil (Pos.8) seitlich
(Mittelstoß)

1
Stück

Endkappe aus UV-beständigem
Kunststoff.
Als seitlicher Abschluss (Mittel-
stoß) für das untere HS-Aufbau-
profil (Pos. 8) und (Pos. 23).

40.0 Schiebeflügelzargen unten40.

Füllstück

10
Paar

244 482
EPDM,
schwarz

1
Stück

EPDM, einseitig selbstklebend.
Formteil zum Einsatz zwischen
Bodenschwelle und Anschlag-
leiste (Pos. 15) an Schiebeflü-
gelseite.

38.0 Mitteldichtleiste für Festflügel
(Pos. 19.1) oben

138.

Dichtkissen

244 481
schwarz

10
Paar Stück

Zweikomponenten Dichtkissen.
Zur Abdichtung zwischen den
Mitteldichtleisten und der An-
schlagleiste (Pos. 15).

237 565
weiß

237 566
schwarz

43.0

Innerer HS-Schiebeflügel
(Gebrauchsflügel) senkrecht
griffseitig,
Innen und Außenseite

2
Wahl-
weise

100 m43.

Nutfüller

Zur Abdeckung der sichtbaren
Profilnuten, griffseitig am Schie-
beflügelrahmen.

244 138
TPE weiß

244 485
TPE

schwarz

244 139
TPE

cremeweiß
7

3
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Schnittpunkt HS-Schiebeflügel

1--99.2006 Hebe-Schiebetür K5

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 01

Zargenverkleidungsvariante:
“Standard”
(Einsetzbar bei weißen und
Dekor-Elementen)

Schiebeflügelzarge

HS-Schiebeflügel

Blickrichtung
Schiebeflügelzarge

33.2

10.1

3.0

6.0

34.

1.2

7.0

2.2

11.1

15.017.0

10.1

35.1

16.0

15.1

17.1

50.

h 1
(H
S
-F
lü
ge
l)

H

40.

11.1



Schnittpunkt HS-Schiebeflügel

1--10 Hebe-Schiebetür K5 9.2006

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 01

HS-Festflügel

HS-Schiebeflügel

Blickrichtung
Mittelstoß

Zargenverkleidungsvariante:
“Standard”
(Einsetzbar bei weißen und
Dekor-Elementen)

33.2

10.1

3.0

6.0

34.

1.2

7.0

2.2

11.1

10.111.1

16.0

15.1

17.1

50.

h 1
(H
S
-F
lü
ge
l)

H

19.1

39.

36.

37.

38.

21.1



Schnittpunkt HS-Festflügel

1--119.2006 Hebe-Schiebetür K5

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 01

HS-Festflügel HS-Schiebeflügel

Blickrichtung
Mittelstoß

Zargenverkleidungsvariante:
“Standard”
(Einsetzbar bei weißen und
Dekor-Elementen)

h 2
(F
es
tfl
üg
el
) H

50.

37.

3.0

8.0

38.

7.0

1.2

9.1
2.2

14.1

33.4

13.1 19.0

10.1

21.013.110.1

15.2

35.1

14.1

33.4



Schnittpunkt HS-Schiebeflügel

1--12 Hebe-Schiebetür K5 9.2006

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 01

Zargenverkleidungsvariante:
“Standard”
(Einsetzbar bei weißen und
Dekor-Elementen)

HS-Schiebeflügel / RS

Schiebekippflügelzarge

43.
18.0

33.1

17.0

2.0
15.0

16.0

35.1

50.

12.1

1.0

b1 (HS-Flügel)



Schnittpunkt HS-Mittelstoß

1--139.2006 Hebe-Schiebetür K5

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 01

Mittelstoß

20.0

21.0

19.0

33.5

21.1 13.0

20.1

19.1

35.2

10.0

11.0

b1 (HS-Flügel)

b2 (Festflügel)



Schnittpunkt HS-Festflügel

1--14 Hebe-Schiebetür K5 9.2006

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 01

Zargenverkleidungsvariante:
“Standard”
(Einsetzbar bei weißen und
Dekor-Elementen)

Festflügelzarge

33.3

10.0

15.3

16.0

35.1

17.2

14.0
13.0

2.1

50.

1.1

50.

9.0

b2 (Festflügel)

B



Zuschnittliste

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. Anordnung

1.

HS-Zargenprofil 167/60 3K

60

5 4 32

4
167
4

Pos.
Nr.

An-
zahl Zuschnittmaß

1.0
Schiebeflügelseite senkrecht
(Schiebeflügelzarge) 1 L 8 821 .. = H -- 60

1.1
Festflügelseite senkrecht
(Festflügelzarge) 1 L 8 821 .. = H -- 60

1.2 Waagerecht 1 L 8 821 .. = B

HS-Typ 01
Zargenverkleidungsvariante: “Standard”
Flügelteilung: 1/2 -- 1/2

Fertigmaß Bearbeitung

Zargenverkleidungsvariante
“Standard”

Zargen-Verstärkungsprofil

2.

136

38

2.0

2.2 Waagerecht

Festflügelseite senkrecht
(Festflügelzarge)2.1

Schiebeflügelseite senkrecht
(Schiebeflügelzarge) 1

1

1

L 316 700 = H -- 60

L 316 700 = H -- 60

L 316 700 = B

3.

HS-Bodenschwelle, komplett

Unten waagerecht
(HS-Bodenschwelle
zwischengeschraubt)

3.0 1 L 329 330 = B -- 120

6.

HS-Laufschiene

22

16
.5

6.0
Unten waagerecht
(Verkleidungsvariante
“Standard”)

1 L 139 236 = B -- 141

HS-Führungsschiene, gelocht

7. 7.0
Oben waagerecht
(Verkleidungsvariante
“Standard”)

1 L 316 596 = B -- 141

Element-Informationen:
Elementbreite B:

Elementhöhe H:

Öffnungsrichtung: (Ansicht von innen)

HS-Flügel LSHS-Flügel RS

Komission:

Auftrag-Nummer:

Fertigungswoche:

Farbcode /
Farbausführung:

Zargenausbildung:
Zargenverkleidungsvariante
“Standard”, HS-Bodenschwelle
zwischengeschraubt,
HS-Zargenprofil oben
durchlaufend.

Elementinnenseite:

Elemenaußenseite:

17

26.5

4. 4.0 1 L 244 374 = B -- 120
Trittschutz vor Zuschnitt
in HS-Bodenschwelle
einbringen.

5. 5.0 1 L 244 398 = B -- 120
Aufbauprofil vor
Zuschnitt in HS-Boden-
schwelle einbringen.

Unten waagerecht
(HS-Bodenschwelle
zwischengeschraubt)

Unten waagerecht
(HS-Bodenschwelle
zwischengeschraubt)

HS-Trittschutzprofil

HS-Schwellenaufbauprofil

Reparaturartikel

Reparaturartikel

1--159.2006 Hebe-Schiebetür K5
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Zuschnittliste

1

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. AnordnungPos.

Nr.
An-
zahl Zuschnittmaß Fertigmaß Bearbeitung

Nutabdeckprofil

16. 2.
5

13.5

16.0 Für HS-Anschlagleisten
(Pos. 15) 4 Einpassen, alternativ zusammen mit HS-Anschlagleisten

(Pos. 15) zuschneiden.

HS-Aufbauprofil 67/11

9.

9.0

HS-Festflügel oben
waagerecht 1 L 8 828 .. = B/2 -- 99.1

HS-Festflügelzarge
senkrecht 1 L 8 828 .. = H -- 106

Zargenseite Gehrung /
Mittelstoß 90o

Oben Gehrung / unten ge-
rade (Bodenschwelle)

10.

HS-Flügelrahmen 70/105 3K

10.0 Senkrecht 4

10.1 Waagerecht 4

h 8 822 .. = H -- 124
+ (2 x Abbrand)

b 8 822 .. = B/2 -- 22
+ (2 x Abbrand)

Abbrand pro Seite
= 3 mm

Verstärkungsprofil
mit Ausnehmung ACHTUNG!

Öffnungsrichtung
beachten!
Bearbeitung nur oben.

Unterschiedliche Zu-
schnittmaße beachten!

13.

Verstärkungsprofil 20x40x1,5

20

40

1.5

13.0 HS-Festflügel senkrecht 2

13.1 HS-Festflügel waagerecht 2

L 201 052 =
h 8 822 .. -- 180

L 201 052 =
b 8 822 .. -- 180

14.

Distanzprofil

52

21
14.0 HS-Festflügel senkrecht 1

214.1 HS-Festflügel waagerecht

L 316 710 =
h 8 822 .. -- 180

L 316 710 =
b 8 822 .. -- 180

15.

HS-Anschlagleiste 17/23

23

17

4 4.
5

15.0 Schiebeflügelseite senkrecht
(Elementaußenseite)

15.1 Schiebeflügelseite waagerecht
(Elementaußenseite) 1

15.2 Festflügelseite waagerecht
(Elementinnenseite) 1

15.3 1Festflügelseite senkrecht
(Elementinnenseite)

L 8 825 .. = H -- 118

L 8 825 .. = B/2 -- 60

L 8 825 .. = B/2 -- 60

L 8 825 .. = H -- 129

Unten 7o / oben 90o

Beidseitig 90o

Beidseitig 90o

Oben und unten 90o

67

11

18

70

4

82

105

4.5

3

55

11.

Verstärkungsprofil
für HS-Schiebeflügel

20

40

48

2.5

11.0 HS-Schiebeflügel senkrecht 1

11.1 HS-Schiebeflügel waagerecht 2 L 202 639 / 654 =
b 8 822.. --180

L 202 639 / 654 =
h 8 822.. --180

20

40

48

2.5

HS-Aufbauprofil 102/19 unten

8.

102

19
.5 8.0 HS-Festflügel unten

waagerecht 1 L 8 831 .. = B/2 -- 9 Beidseitig 90o

weiß Dekor

weiß Dekor

12.

12.0 HS-Schiebeflügel senkrecht
griffseitig LS 1

L 202 645 =
h 8 822 .. -- 180

12.1 HS-Schiebeflügel senkrech
griffseitig RS 1

L 202 656 =
h 8 822 .. -- 80

L 202 655 =
h 8 822 .. -- 80

L 202 646 =
h 8 822 .. -- 180

weiß

Dekor

weiß

Dekor

1--16 Hebe-Schiebetür K5 9.2006
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Zuschnittliste

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. AnordnungPos.

Nr.
An-
zahl Zuschnittmaß Fertigmaß Bearbeitung

17.

HS-Verkleidungsprofil 72/13
13

72.5

17.0 Schiebeflügelseite senkrecht
(Elementaußenseite) 1

17.1 Schiebeflügelseite oben, waa-
gerecht (Elementaußenseite) 1

17.2 Festflügelseite senkrecht
(Elementinnenseite) 1

L 8 827 .. = H -- 100

L 8 827 .. =
B/2 -- 111

L 8 827 .. = H -- 106

Unten 7o / oben 90o

Beidseitig 90o

Oben und unten 90o

18.

HS-Einlaufprofil

18.0
Schiebeflügeseite senkrecht
(griffseitig)
(Elementinnenseite)

1 L 8 829 .. = H -- 106
Oben und unten 90o
oben Ausklinkung für
Führungsschiene

HS-Mitteldichtleiste

19.0
HS-Schiebeflügel
Mittelstoßseite senkrecht
(Elementinnenseite)

1

19.1
HS-Festflügel
Mittelstoßseite senkrecht
(Elementaußenseite)

1

L 8 824 .. =
h 8 822 .. --21

L 8 824 .. =
h 8 822 .. --17

Oben und unten 90o

Oben und unten 90o

20.

Klemmhalter, gelocht

20.0 HS-Schiebeflügel
Mittelstoßseite senkrecht 1

HS-Festflügel
Mittelstoßseite senkrecht20.1 1

L 139 490 =
h 8 822 .. --21

L 139 490 =
h 8 822 .. --17

Oben und unten 90o

Oben und unten 90o

21.

Verkleidungsprofil 70

2.
5 70

21.0 HS-Schiebeflügel senkrecht
(Elementinnenseite) 1

21.1
HS-Festflügel senkrecht
(Elementaußenseite) (Verklei-
dungsvariante “Standard”)

1

L 8 823 .. = h 8 822 ..

L 8 823 .. = H -- 119

Oben und unten 90o
Stanzungen oben und
unten

Oben und unten 90o

8

67

26.5

13

10

5

19.
55

4.5

21

9

3.
5

1--179.2006 Hebe-Schiebetür K5
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Zuschnittliste

Glasbreite (bGLAS)

Glashöhe (hGLAS)

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. AnordnungPos.

Nr.
An-
zahl Zuschnittmaß Fertigmaß Bearbeitung

Flügelsprosse 70/70

Flügelsprosse 70/91

HS-Schiebeflügel und
HS-Festflügel

hGLAS =
h8822 -- 174

bGLAS =
b8822 -- 174

Sprossenaufteilung (Bitte in die obere Abbildung einzeichnen)

Glasmaße

Bemerkungen:

weiß / Dekor

weiß / Dekor

Flügelsprosse 70/110

weiß / Dekor

1--18 Hebe-Schiebetür K5 9.2006
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2--19.2006 Hebe-Schiebetür K5

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 02 (HSK)

HS-Tür Typ 02 (Hebe-Schiebekipp)

Maximale baubare Größen BxH:

4500 x 2300 mm (weiß und Dekor)

Beschlag-Schema HSK
Flügelteilung: 1/2 -- 1/2

6500 x 2600 mm (weiß)
6500 x 2600 mm (Dekor ohne Gewährleistung)

H
S
-T
ü
r
Ty
p
02

(H
S
K
)



Stückliste

Hauptprofile
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE Anordnung

1.

HS-Zargenprofil 167/60 3K

8 832 ..

8 821 .. 4,5 m

6,5 m

Pos.
Nr.

An-
zahl

1.0 Schiebekippflügelseite senkrecht
(Schiebekippflügelzarge) 1

1.1
Festflügelseite senkrecht
(Festflügelzarge) 1

1.2 Waagerecht 1

Technische Hinweise /
Bemerkungen

Zargen-Verstärkungsprofil

2.

4,5 m

316 840
Alu, roh

6,5 m

316 700
Alu, roh 2.0 1

2.2 Waagerecht 1

Festflügelseite senkrecht
(Festflügelzarge) 12.1

Schiebekippflügelseite senkrecht
(Schiebekippflügelzarge)

Thermisch getrenntes
Aluminium-Verstärkungsprofil
mit Schraubkanälen zur Befesti-
gung am Zargenprofil und der
HS-Bodenschwelle.

136

38

3. Unten waagerecht3.0 1

4.

HS-Trittschutzprofil

244 428
EPDM, schwarz

6,5 m

4.0 Unten waagerecht

244 374
EPDM, schwarz

4,5 m

1 Trittschutz für HS-Bodenschwelle
an der Elementinnenseite.

5.

HS-Schwellenaufbauprofil

244 479
EPDM, schwarz

6,5 m

5.0 Unten waagerecht

244 398
EPDM, schwarz

4,5 m

1
EPDM-Aufbauprofil für HS-Bo-
denschwelle zur Aufnahme der
HS-Zusatzprofile.

6.

HS-Laufschiene

22

16
.5

139 236
Alu, E6/EV1

139 196
Alu, E6/EV1

6,5 m

4,5 m

6.0 Unten waagerecht 1

HS-Führungsschiene, gelocht
316 596
Alu, E6/EV1
gelocht

316 836
Alu, E6/EV1
gelocht

6,5 m

4,5 m

7. 7.0 Oben waagerecht

8 831 ..

HS-Aufbauprofil 102/19 unten

102

19
.58. 8.0 HS-Festflügel unten

waagerecht

1

1
Unteres Ausgleichs- und Arretie-
rungsprofil für den HS-Festflügel-
rahmen.

8 828 ..

HS-Aufbauprofil 67/11

9. 5,0 m

9.0 HS-Festflügel senkrecht 1

9.1 HS-Festflügel oben waagerecht 1

Zur Arretierung, oben und seit-
lich, des Festflügels an den
Zargenprofilen.

60

5 4 32

4
167
4

67

11

18
8 837 .. 5,5 m

316 970
Alu, roh

5,5 m

5,0 m
weiß

2,5 m
Dekor

HS-Bodenschwelle, komplett

6,5 m

4,5 m

Thermisch getrennte
Aluminium-Bodenschwelle mit
Schraubkanälen zur Befesti-
gung an den Zargenprofilen.

5,5 m

329 350
Alu, E6/EV1

329 330
Alu, E6/EV1

329 340
Alu, E6/EV1

Reparaturartikel

238 479
EPDM, schwarz

5,5 m

Reparaturartikel

238 478
EPDM, schwarz

5,5 m

17

26.5

2--2 Hebe-Schiebetür K5 9.2006
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Stückliste

Hauptprofile
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE Anordnung

10. 8 822 ..

11.

6,0 m

HS-Flügelrahmen 70/105 3K

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pos.
Nr.

An-
zahl

10.0 Senkrecht 4

10.1 Waagerecht 4

Technische Hinweise /
Bemerkungen

6,0 m

11.0 HSK-Schiebeflügel senkrecht 1

11.1 HSK-Schiebeflügel waagerecht 2

Stahl-Verstärkungsprofil für den
HS-Schiebekippflügelrahmen.

2,3 m

2,3 m

12.0 HSK-Schiebeflügel senkrecht
griffseitig LS

1

12.1 HSK-Schiebeflügel senkrecht
griffseitig RS

Stahl-Verstärkungsprofil für den
HS-Schiebekippflügelrahmen
(griffseitig).

Verstärkungsprofil 40x20x1,5

201 052

20

40

1.5 6,0 m

13.0 HS-Festflügel senkrecht 2

13.1 HS-Festflügel waagerecht 2

Stahl-Verstärkungsprofil für den
HS-Festflügelrahmen.

Distanzprofil

316 710
Alu, roh52

21

6,0 m

14.0 HS-Festflügel senkrecht 1

214.1 HS-Festflügel waagerecht

Zur Befestigung und Arretierung
des Festflügels an den Aufbau-
profilen (Pos. 8 und 9).

8 825 ..

HS-Anschlagleiste 17/23

23

17

4 4.
5

6,0 m

15.0
Schiebekippflügelseite senkrecht
(Elementaußenseite) 1

15.2 Festflügelseite waagerecht
(Elementinnenseite)

1

15.3 Festflügelseite senkrecht
(Elementinnenseite) 1

Anschlagprofil zur dreiseitigen
Mittelstoßabdichtung für HS-
Schiebe- und HS-Festflügel.

Nutabdeckprofil

6,0 m8 008 ..2.
5

13.5

16.0 4
Zur Verkleidung der HS-An-
schlagleisten (Pos. 15) und HSK-
Anschlagleiste (Pos. 22).

8 827 ..

HS-Verkleidungsprofil 72/13

6,0 m

Für HS-Anschlagleisten (Pos. 15)
und (Pos. 22)

13

72.5

17.0 Schiebekippflügelseite senkrecht
(Elementaußenseite) 1

17.1 Schiebekippflügelseite oben waa-
gerecht (Elementaußenseite) 1

17.2 Festflügelseite senkrecht
(Elementinnenseite) 1

8 829 ..

HS-Einlaufprofil
5,0 m
weiß

2,5 m
Dekor

Schiebekippflügelzarge senkrecht
(griffseitig) (Elementinnenseite) 118.0

Abdeckprofil zur Verkleidung der
Zargensichtflächen.

Einlaufprofil für HS-Flügel, zur
Aufnahme der HS-Riegelstücke
und zur zusätzlichen Abdichtung
des HS-Flügels an der Griffseite.

Verstärkungsprofil mit Ausnehmung

20

40

48

2.5

202 645 LS
202 646 RS

202 655 LS
202 656 RS

Verstärkungsprofil
für HS-Schiebeflügel

20

40

48

2.5

202 639 202 654

8

67

26.5

13

70

4

82

105

4.5

3

55

202 639
weiß

202 654
Dekor

202 645
weiß

202 646
weiß

202 655
Dekor

202 656
Dekor

2--39.2006 Hebe-Schiebetür K5
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Stückliste

Hauptprofile
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE Anordnung

19. 8 824 ..

8 823 ..

20.

21.

Verkleidungsprofil 70

HS-Mitteldichtleiste

6,0 m

5,0 m
weiß

2.
5 70

2,5 m
Dekor

Pos.
Nr.

An-
zahl

21.0 HSK-Schiebeflügel senkrecht
(Elementinnenseite)

1

21.1 HS-Festflügel senkrecht
(Elementaußenseite) 1

19.0
HSK-Schiebeflügel
Mittelstoßseite senkrecht
(Elementinnenseite)

1

19.1
HS-Festflügel
Mittelstoßseite senkrecht
(Elementaußenseite)

1

Technische Hinweise /
Bemerkungen

Zur Abdichtung (3 Dichtebenen)
zwischen HS-Schiebe- und HS-
Festflügel.

Klemmhalter, gelocht

6,0 m
139 490
Alu, roh
gelocht

20.0 HSK-Schiebeflügel,
Mittelstoßseite, senkrecht

1

HS-Festflügel,
Mittelstoßseite, senkrecht20.1 1

Zur Befestigung der
HS-Mitteldichtleisten.

Zur Verkleidung der sichtbaren
Flächen des HS-Schiebe- und
HS-Festflügels am Mittelstoß.

22.

HSK-Anschlagleiste 17/46

8 826 ..

17

4

4.
5

46

3,0 m 22.0
Schiebekippflügelseite
waagerecht
(Elementaußenseite)

1 Äußeres Anschlagprofil für den
HSK-Flügel

10

5

55
4.5

21

9

3.
5
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Stückliste

HS-Zubehör
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE Anordnung

30.

Pos.
Nr.

An-
zahl

Technische Hinweise /
Bemerkungen

244 426
EPDM,
schwarz

Dichtkissen (HS-Bodenschwelle)

10
Paar 30.0

HS-Bodenschwelle,
als seitlicher Schwellenab-
schluss, bei zwischen ge-
schraubter Variante.

1
Paar

EPDM, einseitig selbstklebend.
Zur seitlichen Abdichtung der
Bodenschwelle.

Dichtkissen (HS-Zargenprofil)

20
Stück

31.0
HS-Zargenprofile,
zur Abdichtung der senkrechten
Zargenprofile (oben).

231.
EPDM, einseitig selbstklebend.
Zur Abdichtung der senkrechten
Zargenprofile (oben).

Dichtungsecke

32. 20
Stück

32.0

HSK-Schiebeflügel griffseitig
unten, Innen- und Außenseite 2

4
HS-Festflügel zargenseitig
oben und unten, Innen- und
Außenseite

TPE-Formteil.
Für Flügelanschlagdichtung
(Pos. 33) als Verbindung im
Gehrungsbereich. Einsatz im
HS-Schiebe- und HS-Festflügel.

Flügelanschlagdichtung

100 m
Mehrweg-
spule

33.0 2
HSK-Schiebeflügel griffseitig
senkrecht, Innen- und Außen-
seite

33.

33.1 2
HSK-Schiebeflügel unten waa-
gerecht, Innen- und Außenseite

33.2 2
HS-Festflügel senkrecht zargen-
seitig, Innen- und Außenseite

33.3 4
HS-Festflügel oben und unten
waagerecht, Innen- und Außen-
seite

33.4 2Mitteldichtleisten senkrecht

EPDM-Dichtung, silikonisiert,
nicht schweißbar. Zur inneren
und äußeren Abdichtung des
Schiebe- und Festflügelrah-
mens.

34.

Flügeldichtung

34.0
HSK-Schiebeflügel oben
waagerecht, Innenseite. 1

100 m
Mehrweg-
spule

EPDM-Dichtung, silikonisiert,
nicht schweißbar. Zur oberen
Abdichtung des Schiebeflügels
im Bereich der Laufschiene.

35.

Bürstendichtung 8,5

100 m

35.1
HS-Anschlagleiste (Pos. 15)
und (Pos. 22) senkrecht und
waagerecht

4

Mitteldichtleisten senkrecht 235.2

Zur Abdichtung der HS-Flügel-
rahmen und zur Mittelstoßab-
dichtung.

36.

Dichtkissen oben

237 564
EPDM,
schwarz

8
40

23 20
Stück

36.0 Mittelstoßabdichtung oben 2

EPDM, einseitig selbstklebend.
Zur Abdichtung zwischen Festflü-
gel und Anschlagleisten
(Pos. 15) und (Pos. 22) oberhalb
der Mitteldichtleiste.

37.

Dichtkissen unten

237 563
EPDM,
schwarz

Mittelstoßabdichtung unten
110

Paar 37.0
EPDM, einseitig selbstklebend.
Zur unteren Mittelstoß-
abdichtung.

244 480
EPDM weiß

244 427
EPDM
schwarz

244 422
TPE

silbergrau

244 423
TPE

schwarz

224 924
EPDM
schwarz

224 925
EPDM

silbergrau

244 425
EPDM
schwarz

244 424
EPDM

silbergrau

224 144
grau

224 010
schwarz

Stück

2--59.2006 Hebe-Schiebetür K5
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Stückliste

HS-Zubehör
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE AnordnungPos.
Nr.

An-
zahl

Technische Hinweise /
Bemerkungen

39.

End- bzw. Dichtkappe

10
Paar

39.0 HS-Aufbauprofil (Pos.8) seitlich
(Mittelstoß)

1
Endkappe aus UV-beständigem
Kunststoff.
Als seitlicher Abschluss (Mittel-
stoß) für das untere HS-Aufbau-
profil (Pos. 8) und (Pos. 23).

40.0 Schiebeflügelzargen unten40.

Füllstück

10
Paar

244 482
EPDM,
schwarz

1
EPDM, einseitig selbstklebend.
Formteil zum Einsatz zwischen
Bodenschwelle und Anschlag-
leiste (Pos. 15) an Schiebeflü-
gelseite.

38.0 Mitteldichtleiste für Festflügel
(Pos. 19.1) oben

138.

Dichtkissen

244 481
schwarz

10
Paar

Zweikomponenten Dichtkissen.
Zur Abdichtung zwischen den
Mitteldichtleisten und der An-
schlagleiste (Pos. 15).

237 565
weiß

237 566
schwarz

Stück

Stück

Stück

43.0

Innerer HS-Schiebeflügel
(Gebrauchsflügel) senkrecht
griffseitig,
Innen und Außenseite

2
Wahl-
weise

100 m43.

Nutfüller

Zur Abdeckung der sichtbaren
Profilnuten, griffseitig am Schie-
beflügelrahmen.Äußere HS-Schiebeflügel

senkrecht griffseitig,
Innen und Außenseite

2
Wahl-
weise

244 138
TPE weiß

244 485
TPE

schwarz

244 139
TPE

cremeweiß
7

3
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Schnittpunkt HS-Schiebekippflügel

2--79.2006 Hebe-Schiebetür K5

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 02 (HSK)

Schiebekippflügelzarge

HSK-Schiebeflügel

Blickrichtung
Schiebekippflügelzarge

Zargenverkleidungsvariante:
“Standard”
(Einsetzbar bei weißen und
Dekor-Elementen)

3.0

33.2

40.
6.0

15.0

17.0 11.1

10.1

10.111.116.0

22.0

17.1 35.1

50.

7.0

34.
2.2

1.2

h 1
(H
S
K
-F
lü
ge
l)

H



Schnittpunkt HS-Schiebekippflügel

2--8 Hebe-Schiebetür K5 9.2006

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 02 (HSK)

HS-Festflügel

HSK-Schiebeflügel

Blickrichtung
Mittelstoß

Zargenverkleidungsvariante:
“Standard”
(Einsetzbar bei weißen und
Dekor-Elementen)

21.1

22.0

41.

3.0

33.2

37. 6.0

19.1

39.

11.1
10.1

10.1
11.1

16.0

36.
17.1

35.1

50.
7.0

34.

2.2

1.2

h 1
(H
S
K
-F
lü
ge
l)

H



Schnittpunkt HS-Festflügel

2--99.2006 Hebe-Schiebetür K5

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 02 (HSK)

HS-Festflügel

HSK-Schiebeflügel

Blickrichtung
Mittelstoß

3.0

33.4

36.

14.1

14.1

13.1

9.1

33.4

8.0

37.

19.013.1

21.0

15.2

50.

7.0

2.2

1.2

h 2
(F
es
tfl
üg
el
)



Schnittpunkt HS-Schiebekippflügel

2--10 Hebe-Schiebetür K5 9.2006

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 02 (HSK)

HSK-Schiebeflügel / RS

Schiebekippflügelzarge

Zargenverkleidungsvariante:
“Standard”
(Einsetzbar bei weißen und
Dekor-Elementen)

43.
18.0

33.1

17.0

2.0
15.0

16.0

35.1

50.

12.1

1.0

b1 (HSK-Flügel)



Schnittpunkt HS-Mittelstoß

2--119.2006 Hebe-Schiebetür K5

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 02 (HSK)

Mittelstoß

20.0

21.0

19.0

33.5

21.1 13.0

20.1

19.1

35.2

10.0

11.0

b1 (HSK-Flügel)

b2 (Festflügel)



Schnittpunkt HS-Festflügel

2--12 Hebe-Schiebetür K5 9.2006

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 02 (HSK)

Festflügelzarge

Zargenverkleidungsvariante:
“Standard”
(Einsetzbar bei weißen und
Dekor-Elementen)

33.3

10.0

15.3

16.0

35.1

17.2

14.0
13.0

2.1

50.

1.1

50.

9.0

b2 (Festflügel)

B



Zuschnittliste

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. Anordnung

1.

HS-Zargenprofil 167/60 3K

Pos.
Nr.

An-
zahl Zuschnittmaß

1.0
Schiebekippflügelseite sen-
krecht (Schiebekippflügelzarge) 1 L 8 821 .. = H -- 60

1.1
Festflügelseite senkrecht
(Festflügelzarge) 1 L 8 821 .. = H -- 60

1.2 Waagerecht 1 L 8 821 .. = B

HS-Typ 02
Zargenverkleidungsvariante: “Standard”
Flügelteilung: 1/2 -- 1/2

Fertigmaß Bearbeitung

Zargenverkleidungsvariante
“Standard”

Zargen-Verstärkungsprofil

2.

136

38

2.0

2.2 Waagerecht

Festflügelseite senkrecht
(Festflügelzarge)2.1

Schiebekippflügelseite sen-
krecht (Schiebekippflügelzarge) 1

1

1

L 316 700 = H -- 60

L 316 700 = H -- 60

L 316 700 = B

3.

HS-Bodenschwelle, komplett

Unten waagerecht
(HS-Bodenschwelle
zwischengeschraubt)

3.0 1 L 329 330 = B -- 120

4.

HS-Trittschutzprofil

4.0
Unten waagerecht
(HS-Bodenschwelle
zwischengeschraubt)

1 L 244 374 = B -- 120
Trittschutz vor Zuschnitt
in HS-Bodenschwelle
einbringen.

5.

HS-Schwellenaufbauprofil

5.0
Unten waagerecht
(HS-Bodenschwelle
zwischengeschraubt)

1 L 244 398 = B -- 120
Aufbauprofil vor
Zuschnitt in HS-Boden-
schwelle einbringen.

6.

HS-Laufschiene

22

16
.5 6.0

Unten waagerecht
(Verkleidungsvariante
“Standard”)

1 L 139 236 = B -- 141

HS-Führungsschiene

7. 7.0
Oben waagerecht
(Verkleidungsvariante
“Standard”)

1 L 316 596 = B -- 141

(Hebeschiebekipp) Element-Informationen:
Elementbreite B:

Elementhöhe H:

Öffnungsrichtung: (Ansicht von innen)

HS-Flügel LSHS-Flügel RS

Komission:

Auftrag-Nummer:

Fertigungswoche:

Farbcode /
Farbausführung:

Zargenausbildung:
Zargenverkleidungsvariante
“Standard”, HS-Bodenschwelle
zwischengeschraubt,
HS-Zargenprofil oben
durchlaufend.

Elementinnenseite:

Elemenaußenseite:

60

5 4 32

4
167
4

Reparaturartikel

Reparaturartikel

17

26.5

2--139.2006 Hebe-Schiebetür K5

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 02 (HSK)



Zuschnittliste

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. AnordnungPos.

Nr.
An-
zahl Zuschnittmaß Fertigmaß Bearbeitung

HS-Aufbauprofil 102/19 unten

8.

102

19
.5

8.0 HS-Festflügel unten
waagerecht 1 L 8 831 .. = B/2 -- 9 Beidseitig 90o

Nutabdeckprofil

16. 2.
5

13.5

16.0
Für HS-Anschlagleisten
(Pos. 15) und (Pos. 22) 4

Einpassen, alternativ zusammen mit HS-Anschlagleisten
(Pos. 15) und der HSK-Anschlagleiste (Pos. 22) zu-
schneiden.

HS-Aufbauprofil 67/11

9.

9.0

HS-Festflügel oben
waagerecht

1 L 8 828 .. = B/2 -- 99.1

HS-Festflügel
senkrecht

1 L 8 828 .. = H -- 106

Zargenseite Gehrung /
Mittelstoß 90o

Oben Gehrung / unten ge-
rade (Bodenschwelle)

10.

HS-Flügelrahmen 70/105 3K

10.0 Senkrecht 4

10.1 Waagerecht 4

70

4

82

105

4.5

3

55

h 8 822 .. = H -- 124
+ (2 x Abbrand)

b 8 822 .. = B/2 -- 22
+ (2 x Abbrand)

Abbrand pro Seite
= 3 mm

11.

Verstärkungsprofil
für HS-Schiebeflügel 11.0 HSK-Schiebeflügel senkrecht 1

11.1 HSK-Schiebeflügel waagerecht 2

L 202 639 / 654 =
h 8 822 .. -- 180

L 202 639 / 654 =
b 8 822 .. -- 180

12.

Verstärkungsprofil
mit Ausnehmung

13.

Verstärkungsprofil 40x20x1,5

20

40

1.5

13.0 HS-Festflügel senkrecht 2

13.1 HS-Festflügel waagerecht 2

L 201 052 =
h 8 822 .. -- 180

L 201 052 =
b 8 822 .. -- 180

14.

Distanzprofil

52

21 14.0 HS-Festflügel senkrecht 1

214.1 HS-Festflügel waagerecht

L 316 710 =
h 8 822 .. -- 180

L 316 710 =
b 8 822 .. -- 180

15.

HS-Anschlagleiste 17/23

23

17

4 4.
5

15.0
Schiebekippflügelseite sen-
krecht (Elementaußenseite) 1

15.2 Festflügelseite waagerecht
(Elementinnenseite)

1

15.3 1Festflügelseite senkrecht
(Elementinnenseite)

L 8 825 .. = H -- 141

L 8 825 .. = B/2 -- 51

L 8 825 .. = H -- 129

Unten 7o (Boden-
schwelle) oben 90o

17.

HS-Verkleidungsprofil 72/13

13

72.5

17.0
Schiebekippflügelseite
senkrecht
(Elementaußenseite)

1

17.1
Schiebekippflügelseite oben
waagerecht
(Elementaußenseite)

1

17.2 Festflügelseite senkrecht
(Elementinnenseite) 1

L 8 827 .. = H -- 100

L 8 827 .. =
B/2 -- 111

L 8 827 .. = H -- 106 Oben und unten 90o

Beidseitig 90o

Beidseitig 90o

Unten 7o (Boden-
schwelle) oben 90o

Beidseitig 90o

67

11

18

20

40

48

2.5

weiß Dekor

20

40

48

2.5

weiß Dekor

ACHTUNG!
Öffnungsrichtung
beachten!
Bearbeitung nur oben.

Unterschiedliche Zu-
schnittmaße beachten!

12.0 HS-Schiebeflügel senkrecht
griffseitig LS 1

L 202 645 =
h 8 822 .. -- 180

12.1 HS-Schiebeflügel senkrech
griffseitig RS 1

L 202 656 =
h 8 822 .. -- 80

L 202 655 =
h 8 822 .. -- 80
L 202 646 =
h 8 822 .. -- 180

weiß

Dekor

weiß

Dekor

2--14 Hebe-Schiebetür K5 9.2006

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 02 (HSK)



Zuschnittliste

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. AnordnungPos.

Nr.
An-
zahl Zuschnittmaß Fertigmaß Bearbeitung

18.

HS-Einlaufprofil

18.0 Schiebekippflügelzarge
senkrecht (griffseitig)
(Elementinnenseite)

1 L 8 829 .. = H -- 106
Oben und unten 90o
oben Ausklinkung für
Führungsschiene

19.

HS-Mitteldichtleiste

19.0
HSK-Schiebeflügel
Mittelstoßseite senkrecht
(Elementinnenseite)

1

19.1
HS-Festflügel
Mittelstoßseite senkrecht
(Elementaußenseite)

1

L 8 824 .. =
h 8 822 .. --23

L 8 824 .. =
h 8 822 .. --37

Oben und unten 90o

Oben und unten 90o

20.

Klemmhalter
20.0 HSK-Schiebeflügel,

Mittelstoßseite, senkrecht
1

HS-Festflügel,
Mittelstoßseite, senkrecht20.1 1

L 139 490 =
h 8 822 .. --23

L 139 490 =
h 8 822 .. --37

Oben und unten 90o

Oben und unten 90o

21.

Verkleidungsprofil 70

2.
5 70

21.0 HSK-Schiebeflügel senkrecht
(Elementinnenseite)

1

21.1
HS-Festflügel senkrecht
(Elementaußenseite) (Verklei-
dungsvariante “Standard”)

1

L 8 823 .. = h 8 822 ..

L 8 823 .. = H -- 119

Oben und unten 90o
Stanzungen oben und
unten

Oben und unten 90o

22.

HSK-Anschlagleiste 17/46
17

4

4.
5

46

22.0
Schiebekippflügelseite
waagerecht
(Elementaußenseite)

1 L 8 826 .. =
B/2 -- 69

Beidseitig 90o

8

67

26.5

13

10

5

55
4.5

21

9

3.
5

2--159.2006 Hebe-Schiebetür K5

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 02 (HSK)



Zuschnittliste

Glasbreite (bGLAS)

Glashöhe (hGLAS)

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. AnordnungPos.

Nr.
An-
zahl Zuschnittmaß Fertigmaß Bearbeitung

18.

19.

Flügelsprosse 70/70

Flügelsprosse 70/91

HSK-Schiebeflügel und
HS-Festflügel

hGLAS =
h8822 -- 174

bGLAS =
b8822 -- 174

Sprossenaufteilung (Bitte in die obere Abbildung einzeichnen)

Glasmaße

Bemerkungen:

weiß / Dekor

weiß / Dekor

Flügelsprosse 70/110

weiß / Dekor

2--16 Hebe-Schiebetür K5 9.2006

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 02 (HSK)



HS-Tür Typ 03 (doppelspurige Anlage)

Maximale baubare Größen BxH:

4500 x 2300 mm (weiß und Dekor)

Beschlag-Schema D
Flügelteilung: 1/2 -- 1/2

6500 x 2600 mm (weiß)
6500 x 2600 mm (Dekor ohne Gewährleistung)

3--19.2006 Hebe-Schiebetür K5

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 03

H
S
-T
ü
r
Ty
p
03



Stückliste

Hauptprofile
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE Anordnung

1.

HS-Zargenprofil 167/60 3K

8 832 ..

8 821 .. 4,5 m

6,5 m

Pos.
Nr.

An-
zahl

1.0
Schiebeflügelseite senkrecht
(Schiebeflügelzarge) 2

1.2 Waagerecht 1

Technische Hinweise /
Bemerkungen

Zargen-Verstärkungsprofil

2.

4,5 m

316 840
Alu, roh

6,5 m

316 700
Alu, roh 2.0 2

2.2 Waagerecht 1

Schiebeflügelseite senkrecht
(Schiebeflügelzarge) Thermisch getrenntes

Aluminium-Verstärkungsprofil
mit Schraubkanälen zur Befesti-
gung am Zargenprofil und der
HS-Bodenschwelle.

136

38

3. Unten waagerecht 1
Thermisch getrennte
Aluminium-Bodenschwelle mit
Schraubkanälen zur Befesti-
gung an den Zargenprofilen.

4. Unten waagerecht 1 Trittschutz für HS-Bodenschwelle
an der Elementinnenseite.

5. Unten waagerecht 1
EPDM-Aufbauprofil für HS-Bo-
denschwelle zur Aufnahme der
HS-Zusatzprofile.

6.

HS-Laufschiene

22

16
.5

139 236
Alu, E6/EV1

139 196
Alu, E6/EV1

6,5 m

4,5 m 6.0 Unten waagerecht
(Elementinnenseite)

1

7.

7.0 Oben waagerecht
(Elementinnenseite)

1

6.1 Unten waagerecht
(Elementaußenseite) 1

7.1 Oben waagerecht
(Elementaußenseite)

1

10.

11.

10.0 Senkrecht 4

10.1 Waagerecht 4

11.0 HS-Schiebeflügel senkrecht 2

11.1 HS-Schiebeflügel waagerecht 4

Stahl-Verstärkungsprofil für den
HS-Schiebeflügelrahmen.

60

5 4 32

4
167
4

8 837 .. 5,5 m

316 970
Alu, roh

5,5 m

3.0

HS-Trittschutzprofil

244 428
EPDM, schwarz

6,5 m

4.0

244 374
EPDM, schwarz

4,5 m

HS-Schwellenaufbauprofil

244 479
EPDM, schwarz

6,5 m

5.0

244 398
EPDM, schwarz

4,5 m

HS-Bodenschwelle, komplett

6,5 m

4,5 m

5,5 m

329 350
Alu, E6/EV1

329 330
Alu, E6/EV1

329 340
Alu, E6/EV1

Reparaturartikel

238 479
EPDM, schwarz

5,5 m

Reparaturartikel

238 478
EPDM, schwarz

5,5 m

HS-Führungsschiene, gelocht
316 596
Alu, E6/EV1

316 836
Alu, E6/EV1

6,5 m

4,5 m

17

26.5

8 822 .. 6,0 m

HS-Flügelrahmen 70/105 3K

6,0 m

Verstärkungsprofil
für HS-Schiebeflügel

20

40

48

2.5

202 639 202 654

70

4

82

105

4.5

3

55

202 639
weiß

202 654
Dekor

3--2 Hebe-Schiebetür K5 9.2006
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Stückliste

Hauptprofile
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE Anordnung

12.

15.

16.

17.

18.

Pos.
Nr.

An-
zahl

Technische Hinweise /
Bemerkungen

HS-Schiebeflügel senkrecht
griffseitig LS 1

HS-Schiebeflügel senkrecht
griffseitig RS 1

Stahl-Verstärkungsprofil für den
HS-Schiebeflügelrahmen
(griffseitig).

8 825 ..

HS-Anschlagleiste 17/23

23

17

4 4.
5

6 m

15.0
Schiebeflügelseite senkrecht in-
nerer HS-Schiebeflügel
(Elementaußenseite)

1

15.2
Schiebeflügelseite waagerecht
äußerer HS-Schiebeflügel
(Elementinnenseite)

1

15.3
Schiebeflügelseite senkrecht
äußerer HS-Schiebeflügel
(Elementinnenseite)

1

Anschlagprofil zur dreiseitigen
Mittelstoßabdichtung für HS-
Schiebe- und HS-Festflügel.

Nutabdeckprofil

6 m8 008 ..2.
5

13.5

16.0 4 Zur Verkleidung der HS-An-
schlagleisten (Pos. 15).

8 827 ..

HS-Verkleidungsprofil 72/13

6 m

Für HS-Anschlagleisten (Pos. 15)

13

72.5

17.0 Schiebeflügelzarge senkrecht
(Elementaußenseite) 1

17.2 Schiebeflügelzarge senkrecht
(Elementinnenseite) 1

8 829 ..

HS-Einlaufprofil
5 m
weiß

2,5 m
Dekor

Schiebeflügelzarge senkrecht
(Elementinnenseite) 118.0

Abdeckprofil zur Verkleidung der
Zargensichtflächen.

Einlaufprofil für HS-Flügel, zur
Aufnahme der HS-Riegelstücke
und zur Abdichtung des HS-Flü-
gels an der Griffseite.

15.1
Schiebetflügelseite waagerecht
innerer HS-Schiebeflügel
(Elementaußenseite)

1

Schiebeflügelzarge senkrecht
(Elementaußenseite) 118.1

19. 8 824 ..

8 823 ..

20.

21.

Verkleidungsprofil 70

HS-Mitteldichtleiste

6 m

5 m
weiß

2.
5 70

2,5 m
Dekor

21.0
Innerer HS-Schiebeflügel
senkrecht
(Elementinnenseite)

1

21.1
Äußerer HS-Schiebeflügel
senkrecht
(Elementaußenseite)

1

19.0
Innerer HS-Schiebeflügel
Mittelstoßseite senkrecht
(Elementinnenseite)

1

19.1
Äußerer HS-Schiebeflügel
Mittelstoßseite senkrecht
(Elementaußenseite)

1

Zur Abdichtung (3 Dichtebenen)
zwischen den HS-Schiebe-- und
HS-Festflügeln.

Klemmhalter, gelocht

6 m139 490
Alu, roh

20.0 HS-Schiebeflügel, senkrecht 2

Elementaußenseite oben waa-
gerecht (Befestigung
Wetterschenkel)

20.2 1

Zur Befestigung der
HS-Mitteldichtleisten.

Zur Verkleidung der sichtbaren
Flächen des inneren u. äußeren
HS-Schiebeflügels am Mittelstoß.

Zur Befestigung der
HS-Schlagleiste (Pos. 25.1).

2,3 m

2,3 m

12.0

12.1

Verstärkungsprofil mit Ausnehmung

20

40

48

2.5

202 645 LS
202 646 RS

202 655 LS
202 656 RS

8

67

26.5

13

202 645
weiß

202 646
weiß

202 655
Dekor

202 656
Dekor

10

5

55
4.5

21

9

3.
5

3--39.2006 Hebe-Schiebetür K5
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Stückliste

Hauptprofile
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE AnordnungPos.
Nr.

An-
zahl

Technische Hinweise /
Bemerkungen

25.

HS-Schlagleiste

9.54.5

9

45

5 m

6,5 m

25.1
Elementaußenseite oben
waagerecht
(Wetterschenkel)

1

HS-Aufbauprofil unten 102/19

23. 316 826
Alu, E6/EV1

102

19
.5

6,5 m 23.0
Unten waagerecht,
(Elementaußenseite) 1

Zur Aufnahme der äußeren
Laufschiene.

316 891
Alu, weiß

316 881
Alu, weiß

316 886
Alu, E6/EV1

316 880
Alu, roh

316 897
Alu, braun

316 890
Alu, roh

26.

Verstärkungsprofil 33/22/2,5

266 m201 208 Zargenverstärkung oben
waagerecht 2

Zur zusätzlichen Verstärkung
bzw. Stabilisierung des oberen,
waagerechten Zargenprofils
(Reduzierung der Profildurchbie-
gung)

3--4 Hebe-Schiebetür K5 9.2006
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Stückliste

HS-Zubehör
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE Anordnung

30.

Pos.
Nr.

An-
zahl

Technische Hinweise /
Bemerkungen

244 426
EPDM,
schwarz

Dichtkissen (HS-Bodenschwelle)

10
Paar 30.0

HS-Bodenschwelle,
als seitlicher Schwellenab-
schluss, bei zwischenge-
schraubter Variante.

1
Paar

EPDM, einseitig selbstklebend.
Zur seitlichen Abdichtung der
Bodenschwelle.

Dichtkissen (HS-Zargenprofil)

20
Stück

31.0
HS-Zargenprofile,
Zur Abdichtung der senkrechten
Zargenprofile (oben).

231. EPDM, einseitig selbstklebend.
Zur Abdichtung der senkrechten
Zargenprofile (oben).

Dichtungsecke

32. 20
Stück

32.0

Innerer HS-Schiebeflügel
griffseitig unten, Innen- und
Außenseite

2

2

TPE-Formteil.
Für Flügelanschlagdichtung
(Pos. 33) als Verbindung im
Gehrungsbereich. Einsatz im
HS-Schiebeflügel.

Flügelanschlagdichtung

100 m
Mehrweg-
spule

33.1 4
Innere und äußere HS-Schie-
beflügel griffseitig senkrecht,
Innen- und Außenseite

33. 33.2 4
Innere und äußere HS-Schiebe-
flügel unten waagerecht, Innen-
und Außenseite

33.2 2Mitteldichtleisten senkrecht

EPDM-Dichtung, silikonisiert,
nicht schweißbar. Zur inneren
und äußeren Abdichtung der
Schiebe- und Festflügelrahmen.

34.

Flügeldichtung

34.0

Innerer HS-Schiebeflügel oben
waagerecht,
Innen- und Außenseite

2

100 m
Mehrweg-
spule

EPDM-Dichtung, silikonisiert,
nicht schweißbar. Zur oberen
Abdichtung des Schiebeflügels
im Bereich der Laufschiene.

35.

Bürstendichtung 8,5

100 m

35.1 HS-Anschlagleisten (Pos. 15)
senkrecht und waagerecht

4

Mitteldichtleisten senkrecht 235.2

Zur Abdichtung der HS-Flügel-
rahmen und zur Mittelstoßab-
dichtung.

37.

Dichtkissen unten

237 563
EPDM,
schwarz

Mittelstoßabdichtung unten 110
Paar 37.0 EPDM, einseitig selbstklebend.

Zur unteren Mittelstoßabdichtung.

Äußerer HS-Schiebeflügel
griffseitig unten, Innen- und
Außenseite

Äußerer HS-Schiebeflügel oben
waagerecht,
Innen- und Außenseite

2

Dichtkissen

42.
10

Stück
244 496
schwarz

42.0
Mitteldichtleisten (Pos. 19)
oben, zur
Mittelstoßabdichtung

1
Zweikomponenten Dichtkissen.
Zur oberen Mittelstoßabdich-
tung.

244 480
EPDM weiß

244 427
EPDM
schwarz

244 422
TPE

silbergrau

244 423
TPE

schwarz

224 924
EPDM
schwarz

224 925
EPDM

silbergrau

244 425
EPDM
schwarz

244 424
EPDM

silbergrau

224 144
grau

224 010
schwarz

Stück

43.0

Innerer HS-Schiebeflügel
(Gebrauchsflügel) senkrecht
griffseitig,
Innen und Außenseite

2

100 m43.

Nutfüller

Zur Abdeckung der sichtbaren
Profilnuten, griffseitig am Schie-
beflügelrahmen.Äußere HS-Schiebeflügel

senkrecht griffseitig,
Innen und Außenseite

2

244 138
TPE weiß

244 485
TPE

schwarz

244 139
TPE

cremeweiß
7

3

3--59.2006 Hebe-Schiebetür K5
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Stückliste

HS-Zubehör
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE AnordnungPos.
Nr.

An-
zahl

Technische Hinweise /
Bemerkungen

44. 100 m Als zusätzliche Dichtebene für
die HS-Schiebeflügel.

Elementaußenseite oben waa-
gerecht (Wetterschenkel) 144.2

224 110
grau

224 111
schwarz

Bürstendichtung 4,75

25.1 44.0

3--6 Hebe-Schiebetür K5 9.2006
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Schnittpunkt innerer HS-Schiebeflügel

3--79.2006 Hebe-Schiebetür K5

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 03

Schiebeflügelzarge

innerer HS-Schiebeflügel

Blickrichtung
Schiebeflügelzarge

Zargenverkleidungsvariante:
“Standard”
(Einsetzbar bei weißen und
Dekor-Elementen)

35.1

2.2

20.2

25.1
44.2

7.1

16.0

15.1

11.1

10.1

34.

7.0

1.2

3.0

33.2

6.06.1
23.0

15.017.0

11.1

10.1

Verstärkungsprofil
33 x 22 x 2.5

Hinweis:
Doppelspurige HS-Elemente
(HS-Typen 03, 03--1 und 07)
sollten im oberen waagerechten
HS-Zargenprofil, mit
Verstärkungsprofil 201 208,
generell zusätzlich verstärkt bzw.
stabilisiert werden.
(Reduzierung der Profildurchbiegung)

26.0

h 1
(H
S
-F
lü
ge
l)



Schnittpunkt innerer HS-Schiebeflügel

3--8 Hebe-Schiebetür K5 9.2006

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 03

Blickrichtung
Mittelstoß

innerer HS-Schiebeflügel

äußerer HS-Schiebeflügel

21.1
h 1

(H
S
-F
lü
ge
l)

15.1

42.
34.

37.

2.2

20.2

25.1
44.2

7.1

11.1 10.1

34.

7.0

1.2

3.0

33.2

6.0

6.1

23.0

19.1

11.1
10.1

H

Verstärkungsprofil
33 x 22 x 2.5

Hinweis:
Doppelspurige HS-Elemente
(HS-Typen 03, 03--1 und 07)
sollten im oberen waagerechten
HS-Zargenprofil, mit
Verstärkungsprofil 201 208,
generell zusätzlich verstärkt bzw.
stabilisiert werden.
(Reduzierung der Profildurchbiegung)

26.0



Schnittpunkt äußerer HS-Schiebeflügel

3--99.2006 Hebe-Schiebetür K5

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 03

Blickrichtung
Mittelstoß

innerer HS-Schiebeflügeläußerer HS-Schiebeflügel

20.0

37.

10.1

10.1

42.

15.2

35.1

2.2
20.2

25.1

44.2

7.1

11.1

34.

7.0

1.2

3.0

33.2

6.1

23.0

19.011.1

h 2
(H
S
-F
lü
ge
l)

Verstärkungsprofil
33 x 22 x 2.5

Hinweis:
Doppelspurige HS-Elemente
(HS-Typen 03, 03--1 und 07)
sollten im oberen waagerechten
HS-Zargenprofil, mit
Verstärkungsprofil 201 208,
generell zusätzlich verstärkt bzw.
stabilisiert werden.
(Reduzierung der Profildurchbiegung)

26.0



Schnittpunkt innerer HS-Schiebeflügel

3--10 Hebe-Schiebetür K5 9.2006

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 03

innerer HS-Schiebeflügel / RS

Schiebeflügelzarge

Zargenverkleidungsvariante:
“Standard”
(Einsetzbar bei weißen und
Dekor-Elementen)

18.0

33.1

17.0

2.0
15.0

16.0

35.1

50.

12.1

1.0

b1 (HS-Flügel)

43.



Schnittpunkt HS-Mittelstoß

3--119.2006 Hebe-Schiebetür K5

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 03

Mittelstoß

20.0

21.0

19.0

33.5

21.1 11.0

20.1

19.1

35.2

10.0

11.0

b1 (HS-Flügel)

b2 (HS-Flügel)

innerer HS-Schiebeflügel

äußerer HS-Schiebeflügel



Schnittpunkt äußerer HS-Schiebeflügel

3--12 Hebe-Schiebetür K5 9.2006

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 03

äußerer HS-Schiebeflügel / LS

Schiebeflügelzarge

Hinweis:
Abdichtung äußerer HS-Schiebeflügel:

Bei erhöhten Elementanforderungen
bitte die HS-Schlagleiste (Pos. 25) am
äußeren HS-Schiebeflügel auch in der
senkrechten einsetzen.

Zargenverkleidungsvariante:
“Standard”
(Einsetzbar bei weißen und
Dekor-Elementen)

50.

33.1

15.3

17.2

12.0

2.0

50.

1.0

18.1

b2 (HS-Flügel)

20.25.

1.0

44.

43.



Zuschnittliste

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. Anordnung

1.

HS-Zargenprofil 167/60 3K

Pos.
Nr.

An-
zahl Zuschnittmaß

1.0
Schiebeflügelseite senkrecht
(Schiebeflügelzarge) 2 L 8 821 .. = H -- 60

1.2 Waagerecht 1 L 8 821 .. = B

HS-Typ 03
Zargenverkleidungsvariante: “Standard”
Flügelteilung: 1/2 -- 1/2

Fertigmaß Bearbeitung

Element-Informationen:
Elementbreite B:

Elementhöhe H:

Öffnungsrichtung: (Ansicht von innen)

HS-Flügel LSHS-Flügel RS

Komission:

Auftrag-Nummer:

Fertigungswoche:

Zargenverkleidungsvariante
“Standard”

Farbcode /
Farbausführung:

Zargenausbildung:
Zargenverkleidungsvariante
“Standard”, HS-Bodenschwelle
zwischengeschraubt,
HS-Zargenprofil oben
durchlaufend.

Zargen-Verstärkungsprofil

2.

136

38

2.0

2.2 Waagerecht

Schiebeflügelseite senkrecht
(Schiebeflügelzarge) 2

1

L 316 700 = H -- 60

L 316 700 = B

3.
Unten waagerecht
(HS-Bodenschwelle zwischen-
geschraubt)

3.0 1 L 329 330 = B -- 120

4. 4.0 1 L 244 374 = B -- 120
Trittschutz vor Zuschnitt
in HS-Bodenschwelle
einbringen.

5. 5.0 1 L 244 398 = B -- 120
Aufbauprofil vor
Zuschnitt in HS-Boden-
schwelle einbringen.

6.

HS-Laufschiene

22

16
.5

6.0
Unten waagerecht, Element-
innenseite (Verkleidungsva-
riante “Standard”)

L 139 236 = B -- 141

HS-Führungsschiene, gelocht

7.

7.0
Oben waagerecht, Element-
innenseite (Verkleidungsva-
riante “Standard”)

L 316 596 = B -- 141

(Doppelspurige HS-Tür)

Elementinnenseite:

Elemenaußenseite:

Unten waagerecht
(HS-Bodenschwelle zwischen-
geschraubt)

Unten waagerecht
(HS-Bodenschwelle zwischen-
geschraubt)

6.1
Unten waagerecht, Element-
außenseite (Verkleidungsva-
riante “Standard”)

7.1
Oben waagerecht, Element-
außenseite (Verkleidungsva-
riante “Standard”)

60

5 4 32

4
167
4

1

1

1

1

HS-Trittschutzprofil

HS-Schwellenaufbauprofil

HS-Bodenschwelle, komplett

Reparaturartikel

Reparaturartikel

17

26.5

3--139.2006 Hebe-Schiebetür K5
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Zuschnittliste

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. AnordnungPos.

Nr.
An-
zahl Zuschnittmaß Fertigmaß Bearbeitung

Nutabdeckprofil

16. 2.
5

13.5

16.0
Für HS-Anschlagleisten
(Pos. 15) 4

Einpassen, alternativ zusammen mit HS-Anschlagleisten
(Pos. 15) zuschneiden.

10.

HS-Flügelrahmen 70/105 3K

10.0 Senkrecht 4

10.1 Waagerecht 4

h 8 822 .. = H -- 124
+ (2 x Abbrand)

b 8 822 .. = B/2 -- 22
+ (2 x Abbrand)

Abbrand pro Seite
= 3 mm

11.

11.0 HS-Schiebeflügel senkrecht 2

11.1 HS-Schiebeflügel waagerecht 4

L 202 639/654 =
h 8 822 .. -- 180

L 202 639/654 =
b 8 822 .. -- 180

12.

Verstärkungsprofil
mit Ausnehmung 12.0 HS-Schiebeflügel senkrecht

griffseitig LS 1

L 202 645 =
h 8 822 .. -- 180 ACHTUNG!

Öffnungsrichtung
beachten!
Bearbeitung nur oben.

Unterschiedliche zu-
schnittsmaße beachten!

15.

HS-Anschlagleiste 17/23

23

17

4 4.
5

15.0 1

15.2 1

15.3 1

L 8 825 .. = H -- 129

L 8 825 .. = B/2 -- 60

L 8 825 .. = H -- 129

Unten und oben 90o

17.

HS-Verkleidungsprofil 72/13

13

72.5

17.0 Schiebeflügelzarge senkrecht
(Elementaußenseite) 1

17.2 Schiebeflügelzarge senkrecht
(Elementinnenseite) 1

L 8 827 .. = H -- 106 Oben und unten 90o

12.1 HS-Schiebeflügel senkrech
griffseitig RS 1 L 202 656 =

h 8 822 .. -- 80

Schiebeflügelseite senkrecht
innerer HS-Schiebeflügel
(Elementaußenseite)

Schiebeflügelseite waage-
recht äußerer HS-Schiebeflü-
gel (Elementinnenseite)

Schiebeflügelseite senkrecht
äußerer HS-Schiebeflügel
(Elementinnenseite)

15.1
Schiebeflügelseite waage-
recht innerer HS-Schiebeflü-
gel (Elementaußenseite)

1 L 8 825 .. = B/2 -- 60 Beidseitig 90o

Beidseitig 90o

Unten und oben 90o

18.

HS-Einlaufprofil
18.0 1

L 8 829 .. = H -- 106
Oben und unten 90o,
oben Ausklinkung für
Führungsschiene

L 8 824 .. =
h 8 822 .. --21

Oben und unten 90o

20.

20.0 HS-Schiebeflügel 2

Elementaußenseite oben
waagerecht (Befestigung
Wetterschenkel Pos. 25.1)

20.3 1

L 139 490 =
h 8 822 .. --21

L 139 490 = B -- 120

Beidseitig 90o

19.

HS-Mitteldichtleiste

19.0
Innerer HS-Schiebeflügel
Mittelstoßseite senkrecht
(Elementinnenseite)

1

19.1 1

Schiebeflügelzarge senkrecht
griffseitig
(Elementinnenseite)

18.1 1
Schiebeflügelzarge senkrecht
griffseitig
(Elementaußennseite)

Äußerer HS-Schiebeflügel
Mittelstoßseite senkrecht
(Elementaußenseite)

Beidseitig 90o

70

4

82

105

4.5

3

55

Verstärkungsprofil
für HS-Schiebeflügel

20

40

48

2.5

20

40

48

2.5

8

67

26.5

13

L 202 655 =
h 8 822 .. -- 80
L 202 646 =
h 8 822 .. -- 180

weiß

Dekor

weiß

Dekor

weiß Dekor

weiß Dekor

Klemmhalter, gelocht

10

5

55
4.5

21

9

3.
5
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Zuschnittliste

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. AnordnungPos.

Nr.
An-
zahl Zuschnittmaß Fertigmaß Bearbeitung

L 316 826 =
B -- 120

HS-Aufbauprofil unten 102/19

23.

102

19
.5 23.0 Unten waagerecht,

(Elementaußenseite) 1 Beidseitig 90o

25.

HS-Schlagleiste

9.54.5

9

45

25.0
Elementaußenseite oben
waagerecht
(Wetterschenkel)

1
L 316 880 =
B -- 120 Beidseitig 90o

21.

Verkleidungsprofil 70
2.
5 70

21.0
Innerer HS-Schiebeflügel
senkrecht
(Elementinnenseite)

1

21.1 1

L 8 823 .. = h 8 822 ..
Oben und unten 90o
Stanzungen oben und
untenÄußerer HS-Schiebeflügel

senkrecht
(Elementaußenseite)

3--159.2006 Hebe-Schiebetür K5

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 03



Zuschnittliste

Glasbreite (bGLAS)

Glashöhe (hGLAS)

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. AnordnungPos.

Nr.
An-
zahl Zuschnittmaß Fertigmaß Bearbeitung

Flügelsprosse 70/70

Flügelsprosse 70/91

HS-Schiebeflügel

hGLAS =
h8822 -- 174

bGLAS =
b8822 -- 174

Sprossenaufteilung (Bitte in die obere Abbildung einzeichnen)

Glasmaße

Bemerkungen:

weiß / Dekor

weiß / Dekor

Flügelsprosse 70/110

weiß / Dekor

3--16 Hebe-Schiebetür K5 9.2006
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4--19.2006 Hebe-Schiebetür K5

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 04

HS-Tür Typ 04

Beschlag-Schema G
Flügelteilung: 1/3 -- 1/3 -- 1/3

Nicht als HSK-Ausführung.

Maximale baubare Größen BxH:

5500 x 2300 mm (weiß und Dekor)
6500 x 2600 mm (weiß)
6500 x 2600 mm (Dekor ohne Gewährleistung)

H
S
-T
ü
r
Ty
p
04



Stückliste

Hauptprofile
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE Anordnung

1.

HS-Zargenprofil 167/60 3K

8 832 ..

8 821 .. 4,5 m

6,5 m

Pos.
Nr.

An-
zahl

1.1
Festflügelseite senkrecht
(Festflügelzarge) 2

1.2 Waagerecht 1

Technische Hinweise /
Bemerkungen

Zargen-Verstärkungsprofil

2.

4,5 m

316 840
Alu, roh

6,5 m

316 700
Alu, roh

2.2 Waagerecht 1

Festflügelseite senkrecht
(Festflügelzarge) 22.1

Thermisch getrenntes
Aluminium-Verstärkungsprofil
mit Schraubkanälen zur Befesti-
gung am Zargenprofil und der
HS-Bodenschwelle.

136

38

3.

6,5 m

4,5 m

Unten waagerecht3.0 1

Thermisch getrennte
Aluminium-Bodenschwelle incl.
EPDM-Trittschutz und EPDM-
Schwellenaufbauprofil mit
Schraubkanälen zur Befestigung
an den Zargenprofilen.

4.0 Unten waagerecht 1 Trittschutz für HS-Bodenschwelle
an der Elementinnenseite.

5.0 Unten waagerecht 1
EPDM-Aufbauprofil für HS-Bo-
denschwelle zur Aufnahme der
HS-Zusatzprofile.

6.

HS-Laufschiene

22

16
.5

139 236
Alu, E6/EV1

139 196
Alu, E6/EV1

6,5 m

4,5 m

6.0 Unten waagerecht 1

7.0 Oben waagerecht

8 831 ..

HS-Aufbauprofil 102/19 unten

102

19
.58. 8.0 HS-Festflügel unten

waagerecht

1

2
Unteres Ausgleichs- und Arretie-
rungsprofil für den HS-Festflügel-
rahmen.

8 828 ..

HS-Aufbauprofil 67/11

9. 5 m

9.0 HS-Festflügel senkrecht 2

9.1 HS-Festflügel oben waagerecht 2

Zur Arretierung, oben und seit-
lich, des Festflügels an den
Zargenprofilen

67

11

18

60

5 4 32

4
167
4

8 837 .. 5,5 m

316 970
Alu, roh

5,5 m

5,5 m

5,0 m
weiß

2,5 m
Dekor

HS-Bodenschwelle, komplett

329 350
Alu, E6/EV1

329 330
Alu, E6/EV1

329 340
Alu, E6/EV1

4.

5.

HS-Trittschutzprofil

244 428
EPDM, schwarz

6,5 m

244 374
EPDM, schwarz

4,5 m

HS-Schwellenaufbauprofil

244 479
EPDM, schwarz

6,5 m

244 398
EPDM, schwarz

4,5 m

Reparaturartikel

238 479
EPDM, schwarz

5,5 m

Reparaturartikel

238 478
EPDM, schwarz

5,5 m

7.

HS-Führungsschiene, gelocht
316 596
Alu, E6/EV1
gelocht

316 836
Alu, E6/EV1
gelocht

6,5 m

4,5 m

17

26.5
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Stückliste

Hauptprofile
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE Anordnung

6 m

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pos.
Nr.

An-
zahl

10.0 Senkrecht 6

10.1 Waagerecht 6

Technische Hinweise /
Bemerkungen

6 m

11.0 HS-Schiebeflügel senkrecht 1

11.1 HS-Schiebeflügel waagerecht 2

Stahl-Verstärkungsprofil für den
HS-Schiebeflügelrahmen.

2,3 m

2,3 m

12.0 HS-Schiebeflügel senkrecht
griffseitig LS

12.1 HS-Schiebeflügel senkrecht
griffseitig RS

1
Stahl-Verstärkungsprofil für den
HS-Schiebeflügelrahmen
(griffseitig).

Verstärkungsprofil 40x20x1,5

201 052

20

40

1.5 6 m

13.0 HS-Festflügel senkrecht 4

13.1 HS-Festflügel waagerecht 4

Stahl-Verstärkungsprofil für den
HS-Festflügelrahmen.

Distanzprofil

316 710
Alu, roh52

21

6 m

14.0 HS-Festflügel senkrecht 2

414.1 HS-Festflügel waagerecht

Zur Befestigung und Arretierung
des Festflügels an den Aufbau-
profilen (Pos. 8 und 9).

8 825 ..

HS-Anschlagleiste 17/23

23

17

4 4.
5

6 m

15.1 Schiebeflügelseite waagerecht
(Elementaußenseite) 1

15.2 Festflügelseite waagerecht
(Elementinnenseite) 2

15.3 Festflügelseite senkrecht
(Elementinnenseite) 2

Anschlagprofil zur dreiseitigen
Mittelstoßabdichtung für HS-
Schiebe- und HS-Festflügel.

Nutabdeckprofil

6 m8 008 ..2.
5

13.5

16.0 Für HS-Anschlagleisten (Pos. 15) 5 Zur Verkleidung der HS-An-
schlagleisten (Pos. 15).

8 827 ..

HS-Verkleidungsprofil 72/13

6 m

13

72.5

17.1
Schiebeflügelseite oben
waagerecht
(Elementaußenseite)

1

17.2 Festflügelseite senkrecht
(Elementinnenseite) 2

Abdeckprofil zur Verkleidung der
Zargensichtflächen.

19. 8 824 ..

HS-Mitteldichtleiste
5 m
weiß

2,5 m
Dekor

19.0
HS-Schiebeflügel
Mittelstoßseite senkrecht
(Elementinnenseite)

1

19.1
HS-Festflügel
Mittelstoßseite senkrecht
(Elementaußenseite)

1

Zur Abdichtung (3 Dichtebenen)
zwischen HS-Schiebe- und HS-
Festflügel.

HS-Festflügel (HS-Flügel griff-
seitig) Mittelstoßseite senkrecht
(Elementinnenseite)

1

10.

11.

8 822 ..

HS-Flügelrahmen 70/105 3K

Verstärkungsprofil
für HS-Schiebeflügel

20

40

48

2.5

202 639 202 654

70

4

82

105

4.5

3

55

202 639
weiß

202 654
Dekor

Verstärkungsprofil mit Ausnehmung

20

40

48

2.5

202 645 LS
202 646 RS

202 655 LS
202 656 RS

202 645
weiß

202 646
weiß

202 655
Dekor

202 656
Dekor

55
4.5

21

9

3.
5
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Stückliste

Hauptprofile
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE Anordnung

8 823 ..

20.

21.

Verkleidungsprofil 70

6 m

2.
5 70

Pos.
Nr.

An-
zahl

21.0 HS-Schiebeflügel senkrecht
(Elementinnenseite) 2

21.1 HS-Festflügel senkrecht
(Elementaußenseite) 2

Technische Hinweise /
Bemerkungen

6 m
139 490
Alu, roh
gelocht

20.0 HS-Schiebeflügel senkrecht 2

HS-Festflügel senkrecht20.1 2

Zur Befestigung der
HS-Mitteldichtleisten.

Zur Verkleidung der sichtbaren
Flächen des HS-Schiebe- und
HS-Festflügels am Mittelstoß.

24.0
HS-Schiebeflügel griffseitig,
senkrecht
(Elementaußenseite)

5,0 m

HS-Mitteldichtleiste 21/35

24.

9.5

21

4.5

3.
5

35

1 Mitteldichtleiste griffseitig bei
HS-Typ 04.

316 851
Alu, weiß

7 029 ..
Alu, Dekor

316 850
Alu, roh

Klemmhalter, gelocht

10

5
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Stückliste

HS-Zubehör
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE Anordnung

30.

Pos.
Nr.

An-
zahl

Technische Hinweise /
Bemerkungen

244 426
EPDM,
schwarz

Dichtkissen (HS-Bodenschwelle)

10
Paar 30.0

HS-Bodenschwelle,
als seitlicher Schwellenab-
schluss, bei zwischenge-
schraubter Variante.

1
Paar

EPDM, einseitig selbstklebend.
Zur seitlichen Abdichtung der
Bodenschwelle.

Dichtkissen (HS-Zargenprofil)

20
Stück

31.0
HS-Zargenprofile,
zur Abdichtung der senkrechten
Zargenprofile (oben).

231. EPDM, einseitig selbstklebend.
Zur Abdichtung der senkrechten
Zargenprofile (oben).

Dichtungsecke

32. 20
Stück

32.0 8
HS-Festflügel zargenseitig
oben und unten, Innen- und
Außenseite

TPE-Formteil.
Für Flügelanschlagdichtung
(Pos. 33) als Verbindung im
Gehrungsbereich. Einsatz im
HS-Festflügel.

Flügelanschlagdichtung

100 m
Mehrweg-
spule

33.

33.2 2HS-Schiebeflügel unten waage-
recht, Innen- und Außenseite

33.3 4
HS-Festflügel senkrecht zargen-
seitig, Innen- und Außenseite

33.4 8
HS-Festflügel oben und unten
waagerecht,
Innen- und Außenseite

33.5 4Mitteldichtleisten senkrecht

EPDM-Dichtung, silikonisiert,
nicht schweißbar. Zur inneren
und äußeren Abdichtung des
Schiebe- und Festflügelrah-
mens.

34.

Flügeldichtung

35.0
HS-Schiebeflügel oben
waagerecht,
Innen- und Außenseite

2
100 m
Mehrweg-
spule

EPDM-Dichtung, silikonisiert,
nicht schweißbar. Zur oberen
Abdichtung des Schiebeflügels
im Bereich der Laufschiene.

35.

Bürstendichtung 8,5

100 m

35.1
HS-Anschlagleiste (Pos. 15)
senkrecht und waagerecht 5

Mitteldichtleisten senkrecht 435.2

Zur Abdichtung der HS-Flügel-
rahmen und zur Mittelstoßab-
dichtung.

36.

Dichtkissen oben

237 564
EPDM,
schwarz8

40

23 20
Stück

36.0 Mittelstoßabdichtung oben 2
EPDM, einseitig selbstklebend.
Zur Abdichtung zwischen Festflü-
gel und Anschlagleiste (Pos. 15)
oberhalb der Mitteldichtleiste.

37.

Dichtkissen unten

237 563
EPDM,
schwarz

Mittelstoßabdichtung unten10
Paar 37.0

EPDM, einseitig selbstklebend.
Zur unteren Mittelstoß-
abdichtung.

1
Paar

244 480
EPDM weiß

244 427
EPDM
schwarz

244 422
TPE

silbergrau

244 423
TPE

schwarz

224 924
EPDM
schwarz

224 925
EPDM

silbergrau

244 425
EPDM
schwarz

244 424
EPDM

silbergrau

224 144
grau

224 010
schwarz
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Stückliste

HS-Zubehör
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE AnordnungPos.
Nr.

An-
zahl

Technische Hinweise /
Bemerkungen

39.

End- bzw. Dichtkappe

10
Paar

39.0 HS-Aufbauprofil (Pos.8) seitlich
(Mittelstoß)

Endkappe aus UV-beständigem
Kunststoff.
Als seitlicher Abschluss (Mittel-
stoß) für das untere HS-Aufbau-
profil (Pos. 8) und (Pos. 23).

1
Paar

38.0 Mitteldichtleiste für Festflügel
(Pos. 19.1) oben

38.

Dichtkissen

244 481
schwarz

10
Paar

Zweikomponenten Dichtkissen.
Zur Abdichtung zwischen den
Mitteldichtleisten und den An-
schlagleisten (Pos. 15).

1
Paar

237 565
weiß

237 566
schwarz
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Schnittpunkt HS-Schiebeflügel

4--79.2006 Hebe-Schiebetür K5
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HS-Schiebeflügel

HS-Festflügel

Blickrichtung
Mittelstoß (Griffseite)

Zargenverkleidungsvariante:
“Standard”
(Einsetzbar bei weißen und
Dekor-Elementen)

21.1

38.

15.1

3.0

33.2

37.
6.0

24.0

39.

11.1

10.1

10.1

11.1

16.0

36.

17.1

50.

7.0

34.
2.2

1.2



Schnittpunkt HS-Schiebeflügel

4--8 Hebe-Schiebetür K5 9.2006

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 04

Blickrichtung
Mittelstoß

HS-Schiebeflügel

HS-Festflügel

Zargenverkleidungsvariante:
“Standard”
(Einsetzbar bei weißen und
Dekor-Elementen)

21.1

38.

15.1

3.0

33.2

37.
6.0

19.1

39.

11.1 10.1

10.111.1

16.0

36.17.1

50.
7.0

34.

2.2

1.2

h 2
(H
S
-F
lü
ge
l)

H



Schnittpunkt HS-Festflügel

4--99.2006 Hebe-Schiebetür K5

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 04

Blickrichtung
Mittelstoß

Blickrichtung
Mittelstoß

HS-Schiebeflügel

HS-Festflügel

21.0

15.2

38.
35.1

50.

33.4

10.1

14.1

13.1

37.

13.1

14.1

8.0

33.4

2.2

9.1 7.0

3.0

10.1

1.2

h
(F
es
tfl
üg
el
)

H



Schnittpunkt HS-Festflügel

4--10 Hebe-Schiebetür K5 9.2006

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 04

HS-Festflügel / RS

Festflügelzarge

Zargenverkleidungsvariante:
“Standard”
(Einsetzbar bei weißen und
Dekor-Elementen)

33.3

9.050.1.1

50.

17.2

13.0

2.1

15.3

16.0

35.1

b1 (Festflügel)
B



Schnittpunkt HS-Mittelstoß

4--119.2006 Hebe-Schiebetür K5

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 04

Mittelstoß Griffseite Mittelstoß

10.0

24.0

10.0

35.2

33.5

19.1

21.113.0

20.1

21.0 21.0

19.0

33.5

21.1 13.0

20.1

19.1

35.2

10.0

11.0
12.1

HS--Schiebeflügel/RS

b2 (HS-Flügel)

b1 (Festflügel) b3 (Festflügel)

20.1



Schnittpunkt HS-Festflügel

4--12 Hebe-Schiebetür K5 9.2006

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 04

HS-Festflügel / LS

Festflügelzarge

Zargenverkleidungsvariante:
“Standard”
(Einsetzbar bei weißen und
Dekor-Elementen)

33.3

15.3

16.0

35.1

17.2

14.0
13.0

2.1

50.

1.1

50.

9.0

b3 (Festflügel)

B



Zuschnittliste

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. Anordnung

1.

HS-Zargenprofil 167/60 3K

Pos.
Nr.

An-
zahl Zuschnittmaß

1.1 Festflügelseite senkrecht
(Festflügelzarge) 2 L 8 821 .. = H -- 60

1.2 Waagerecht 1 L 8 821 .. = B

HS-Typ 04
Zargenverkleidungsvariante: “Standard”
Flügelteilung: 1/3 -- 1/3 -- 1/3

Fertigmaß Bearbeitung

Zargen-Verstärkungsprofil

2.

136

38

2.2 Waagerecht

Festflügelseite senkrecht
(Festflügelzarge)2.1 2

1

L 316 700 = H -- 60

L 316 700 = B

3.
Unten waagerecht
(HS-Bodenschwelle zwischen-
geschraubt)

3.0 1 L 139 246 = B -- 120

4. 4.0
Unten waagerecht
(HS-Bodenschwelle zwischen-
geschraubt)

1 L 244 374 = B -- 120
Trittschutz vor Zuschnitt
in HS-Bodenschwelle
einbringen.

5. 5.0
Unten waagerecht
(HS-Bodenschwelle zwischen-
geschraubt)

1 L 244 398 = B -- 120
Aufbauprofil vor
Zuschnitt in HS-Boden-
schwelle einbringen.

6.

HS-Laufschiene

22

16
.5 6.0

Unten waagerecht
(Verkleidungsvariante
“Standard”)

1 L 139 236 = B -- 146

7. 7.0
Oben waagerecht
(Verkleidungsvariante
“Standard”)

1 L 316 596 = B -- 146

Element-Informationen:
Elementbreite B:

Elementhöhe H:

Öffnungsrichtung: (Ansicht von innen)

HS-Flügel LSHS-Flügel RS

Komission:

Auftrag-Nummer:

Fertigungswoche:

Farbcode /
Farbausführung:

Zargenausbildung:
Zargenverkleidungsva-
riante
“Standard”, HS-Boden-
schwelle zwischenge-
schraubt, HS-Zargen-
profil oben durchlaufend.

Elementinnenseite:

Elemenaußenseite:

60

5 4 32

4
167
4

HS-Bodenschwelle, komplett

HS-Trittschutzprofil

HS-Schwellenaufbauprofil

Reparaturartikel

Reparaturartikel

HS-Führungsschiene, gelocht

17

26.5

4--139.2006 Hebe-Schiebetür K5

Corona CT 70 HS
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Zuschnittliste

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. AnordnungPos.

Nr.
An-
zahl Zuschnittmaß Fertigmaß Bearbeitung

HS-Aufbauprofil 102/19 unten

8.

102

19
.5

8.0 HS-Festflügel unten
waagerecht 2 L 8 831 .. = B/3 + 32 Beidseitig 90o

Nutabdeckprofil

16.

2.
5

13.5
16.0 Für HS-Anschlagleisten

(Pos. 15) 5
Einpassen, alternativ zusammen mit HS-Anschlagleisten
(Pos. 15) zuschneiden.

HS-Aufbauprofil 67/11

9.

9.0

HS-Festflügel oben
waagerecht

2 L 8 828 .. = B/3 + 329.1

HS-Festflügel senkrecht 2 L 8 828 .. = H -- 106

Zargenseite Gehrung /
Mittelstoß 90o

Oben Gehrung / unten ge-
rade (Bodenschwelle)

10.

HS-Flügelrahmen 70/105 3K

10.0 Senkrecht 6

10.1 Waagerecht 6

h 8 822 .. = H -- 124
+ (2 x Abbrand)

b 8 822 .. = B/3 + 19
+ (2 x Abbrand)

Abbrand pro Seite
= 3 mm

11.

11.0 HS-Schiebeflügel senkrecht 1

11.1 HS-Schiebeflügel waagerecht 2

L 202 639 / 654 =
h 8 822 .. -- 180

L 202 639 / 654 =
b 8 822 .. -- 180

12.

ACHTUNG!
Öffnungsrichtung
beachten!
Bearbeitung nur oben.

Unterschiedliche Zu-
schnittmaße beachten!

13.

Verstärkungsprofil 20x40x1,5

20

40

1.5

13.0 HS-Festflügel senkrecht 4

13.1 HS-Festflügel waagerecht 4

L 201 052 =
h 8 822 .. -- 180

L 201 052 =
b 8 822 .. -- 180

14.

Distanzprofil

52

21 14.0 HS-Festflügel senkrecht 2

414.1 HS-Festflügel waagerecht

L 316 710 =
h 8 822 .. -- 180

L 316 710 =
b 8 822 .. -- 180

15.

HS-Anschlagleiste 17/23

23

17

4 4.
5

HS-Schiebeflügel oben waa-
gerecht (Elementaußenseite) 115.1

Festflügelseite waagerecht,
HS-Schiebeflügel, griffseitig
(Elementinnenseite)

1

15.2

Festflügelseite waagerecht
(Elementinnenseite) 1

15.3 2
Festflügelseite senkrecht
(Elementinnenseite)

L 8 825 .. = B/3 -- 8

L 8 825 .. = B/3 -- 29

L 8 825 .. = H -- 129

Beidseitig 90o

Beidseitig 90o

Oben und unten 90o

L 8 825 .. = B/3 -- 83 Beidseitig 90o

67

11

18

70

4

82

105

4.5

3

55

Verstärkungsprofil mit Ausnehmung

Verstärkungsprofil
für HS-Schiebeflügel

20

40

48

2.5

20

40

48

2.5

weiß Dekor

weiß Dekor

12.0 HS-Schiebeflügel senkrecht
griffseitig LS 1

L 202 645 =
h 8 822 .. -- 180

12.1 HS-Schiebeflügel senkrech
griffseitig RS 1

L 202 656 =
h 8 822 .. -- 80

L 202 655 =
h 8 822 .. -- 80
L 202 646 =
h 8 822 .. -- 180

weiß

Dekor

weiß

Dekor

4--14 Hebe-Schiebetür K5 9.2006
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Zuschnittliste

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. AnordnungPos.

Nr.
An-
zahl Zuschnittmaß Fertigmaß Bearbeitung

19.

HS-Mitteldichtleiste
19.0

HS-Schiebeflügel
Mittelstoßseite senkrecht
(Elementinnenseite)

1

19.1 HS-Festflügel
Mittelstoßseite senkrecht
(Elementaußenseite)

1

L 8 824 .. =
h 8 822 .. --21

L 8 824 .. =
h 8 822 .. --17

Beidseitig 90o

Beidseitig 90o

20.

20.0 HS-Schiebeflügel 2

HS-Festflügel20.1 2

L 139 490 =
h 8 822 .. --21

L 139 490 =
h 8 822 .. --17

Oben und unten 90o

Oben und unten 90o

21.

Verkleidungsprofil 70

2.
5 70

21.0 HS-Schiebeflügel senkrecht
(Elementinnenseite) 2

21.1

HS-Festflügel senkrecht
(Verkleidungsvariante
“Standard”)
(Elementaußenseite)

2

L 8 823 .. = h 8 822 ..

L 8 823 .. = H -- 119

Oben und unten 90o
Stanzungen oben und
unten

Oben und unten 90o

HS-Festflügel (HS-Flügel griff-
seitig) Mittelstoßseite senkrecht
(Elementinnenseite)

1

24.0
HS-Schiebeflügel griffseitig,
senkrecht
(Elementaußenseite)

HS-Mitteldichtleiste 21/35

24.

9.5

21

4.5

3.
5

35

1
L 316 851 =
h 8 822 .. --21

Oben und unten 90o

17.

HS-Verkleidungsprofil 72/13
13

72.5

17.1
Schiebeflügelseite oben waa-
gerecht
(Elementaußenseite)

1

17.2 Festflügelseite senkrecht
(Elementinnenseite) 2

L 8 827 .. = B -- 146
-- (2 x b8 822 ..)

L 8 827 .. = H -- 106 Oben und unten 90o

Beidseitig 90o

Klemmhalter, gelocht

10

5

55
4.5

21

9

3.
5

4--159.2006 Hebe-Schiebetür K5
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Zuschnittliste

Glasbreite (bGLAS)

Glashöhe (hGLAS)

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. AnordnungPos.

Nr.
An-
zahl Zuschnittmaß Fertigmaß Bearbeitung

Flügelsprosse 70/70

Flügelsprosse 70/91

HS-Schiebeflügel und
HS-Festflügel

hGLAS =
h8822 -- 174

bGLAS =
b8822 -- 174

Sprossenaufteilung (Bitte in die obere Abbildung einzeichnen)

Glasmaße

Bemerkungen:

weiß / Dekor

weiß / Dekor

Flügelsprosse 70/110

weiß / Dekor

4--16 Hebe-Schiebetür K5 9.2006
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5--19.2006 Hebe-Schiebetür K5

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 05

HS-Tür Typ 05

Beschlag-Schema K
Flügelteilung: 1/3 -- 1/3 -- 1/3

Maximale baubare Größen BxH:

5500 x 2300 mm (weiß und Dekor)
6500 x 2600 mm (weiß)
6500 x 2600 mm (Dekor ohne Gewährleistung)

H
S
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ü
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p
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Stückliste

Hauptprofile
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE Anordnung

1.

HS-Zargenprofil 167/60 3K

8 832 ..

8 821 .. 4,5 m

6,5 m

Pos.
Nr.

An-
zahl

1.0
Schiebeflügelseite senkrecht
(Schiebeflügelzarge) 2

1.2 Waagerecht 1

Technische Hinweise /
Bemerkungen

Zargen-Verstärkungsprofil

2.

4,5 m

316 840
Alu, roh

6,5 m

316 700
Alu, roh

2.2 Waagerecht 1

22.0
Thermisch getrenntes
Aluminium-Verstärkungsprofil
mit Schraubkanälen zur Befesti-
gung am Zargenprofil und der
HS-Bodenschwelle.

136

38

Unten waagerecht3.0 1

Thermisch getrennte
Aluminium-Bodenschwelle mit
Schraubkanälen zur Befesti-
gung an den Zargenprofilen.

4.0 Unten waagerecht 1 Trittschutz für HS-Bodenschwelle
an der Elementinnenseite.

5.0 Unten waagerecht 1
EPDM-Aufbauprofil für HS-Bo-
denschwelle zur Aufnahme der
HS-Zusatzprofile.

6.

HS-Laufschiene

22

16
.5

139 236
Alu, E6/EV1

139 196
Alu, E6/EV1

6,5 m

4,5 m

6.0 Unten waagerecht 1

316 596
Alu, E6/EV1

316 836
Alu, E6/EV1

6,5 m

4,5 m

7. 7.0 Oben waagerecht

8 831 ..

HS-Aufbauprofil unten 102/19

102

19
.58. 8.0 HS-Festflügel unten

waagerecht

1

1
Unteres Ausgleichs- und Arretie-
rungsprofil für den HS-Festflügel-
rahmen.

8 828 ..

HS-Aufbauprofil 67/11

9. 5 m 9.1 HS-Festflügel oben waagerecht 1
Zur Arretierung, oben und seit-
lich, des Festflügels an den
Zargenprofilen

Schiebeflügelseite senkrecht
(Schiebeflügelzarge)

60

5 4 32

4
167
4

67

11

18
8 837 .. 5,5 m

316 970
Alu, roh

5,5 m

5,0 m
weiß

2,5 m
Dekor

3.

6,5 m

4,5 m

5,5 m

HS-Bodenschwelle, komplett

329 350
Alu, E6/EV1

329 330
Alu, E6/EV1

329 340
Alu, E6/EV1

4.

5.

HS-Trittschutzprofil

244 428
EPDM, schwarz

6,5 m

244 374
EPDM, schwarz

4,5 m

HS-Schwellenaufbauprofil

244 479
EPDM, schwarz

6,5 m

244 398
EPDM, schwarz

4,5 m

Reparaturartikel

238 479
EPDM, schwarz

5,5 m

Reparaturartikel

238 478
EPDM, schwarz

5,5 m

HS-Führungsschiene, gelocht

17

26.5

5--2 Hebe-Schiebetür K5 9.2006
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Stückliste

Hauptprofile
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE Anordnung

10. 8 822 ..

11.

6 m

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pos.
Nr.

An-
zahl

10.0 Senkrecht 6

10.1 Waagerecht 6

Technische Hinweise /
Bemerkungen

6 m

11.0 HS-Schiebeflügel senkrecht 2

11.1 HS-Schiebeflügel waagerecht 4

Stahl-Verstärkungsprofil für den
HS-Schiebeflügelrahmen.

2,3 m

2,3 m

Verstärkungsprofil mit Ausnehmung

12.0 HS-Flügelrahmen senkrecht
griffseitig LS 1

12.1 HS-Schiebeflügel senkrecht
griffseitig RS 1

Stahl-Verstärkungsprofil für den
HS-Schiebeflügelrahmen
(griffseitig).

Verstärkungsprofil 20x40x1,5

201 052

20

40

1.5 6 m

13.0 HS-Schiebeflügel senkrecht 2

13.1 HS-Festflügel waagerecht 2

Stahl-Verstärkungsprofil für den
HS-Festflügelrahmen.

Distanzprofil

316 710
Alu, roh52

21

6 m 214.1 HS-Festflügel waagerecht
(oben und unten)

Zur Befestigung und Arretierung
des Festflügels an den Aufbau-
profilen (Pos. 8 und 9).

8 825 ..

HS-Anschlagleiste 17/23

23

17

4 4.
5

6 m

15.0 Schiebeflügelseite senkrecht
(Elementaußenseite) 2

15.1 2

15.2 Festflügelseite waagerecht
(Elementinnenseite) 1

Anschlagprofil zur dreiseitigen
Mittelstoßabdichtung für HS-
Schiebe- und HS-Festflügel.

Nutabdeckprofil

6 m8 008 ..2.
5

13.5

16.0 HS-Anschlagleisten (Pos. 15) 5 Zur Verkleidung der HS-An-
schlagleisten (Pos. 15).

8 827 ..

HS-Verkleidungsprofil 72/13

6 m

13

72.5

17.0

Schiebeflügelseite oben
waagerecht
(Elementaußenseite)

2

17.1

Schiebeflügelseite senkrecht
(Elementaußenseite)

2

Abdeckprofil zur Verkleidung der
Zargensichtflächen.

Schiebeflügelseite waagerecht
(Elementaußenseite)

18. 8 829 ..

HS-Einlaufprofil
5 m
weiß

2,5 m
Dekor

Schiebeflügelzarge senkrecht,
griffseitig (Elementinnenseite) 218.0

Einlaufprofil für HS-Flügel, zur
Aufnahme der HS-Riegelstücke
und zur Abdichtung des HS-Flü-
gels an der Griffseite.

HS-Flügelrahmen 70/105 3K

Verstärkungsprofil
für HS-Schiebeflügel

20

40

48

2.5

202 639 202 654

70

4

82

105

4.5

3

55

202 639
weiß

202 654
Dekor

20

40

48

2.5

202 645 LS
202 646 RS

202 655 LS
202 656 RS

202 645
weiß

202 646
weiß

202 655
Dekor

202 656
Dekor

8

67

26.5

13
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Stückliste

Hauptprofile
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE Anordnung

8 823 ..

20.

21.

Verkleidungsprofil 70

6 m

2.
5 70

Pos.
Nr.

An-
zahl

21.0 HS-Schiebeflügel senkrecht
(Elementinnenseite) 2

21.1 HS-Festflügel senkrecht
(Elementaußenseite) 2

Technische Hinweise /
Bemerkungen

6 m139 490
Alu, roh

20.0 HS-Schiebeflügel senkrecht 2

HS-Festflügel senkrecht20.1 2

Zur Befestigung der
HS-Mitteldichtleisten.

Zur Verkleidung der sichtbaren
Flächen des HS-Schiebe- und
HS-Festflügels am Mittelstoß.

19. 8 824 ..

HS-Mitteldichtleiste
5 m
weiß

2,5 m
Dekor

19.0
HS-Schiebeflügel
Mittelstoßseite senkrecht
(Elementinnenseite)

2

19.1
HS-Festflügel
Mittelstoßseite senkrecht
(Elementaußenseite)

2

Zur Abdichtung (3 Dichteben)
zwischen HS-Schiebe- und HS-
Festflügel.

Klemmhalter, gelocht

10

5

55
4.5

21

9

3.
5
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Stückliste

HS-Zubehör
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE Anordnung

30.

Pos.
Nr.

An-
zahl

Technische Hinweise /
Bemerkungen

244 426
EPDM,
schwarz

Dichtkissen (HS-Bodenschwelle)

10
Paar 30.0

HS-Bodenschwelle,
als seitlicher Schwellenab-
schluss, bei zwischenge-
schraubter Variante

1
Paar

EPDM, einseitig selbstklebend.
Zur seitlichen Abdichtung der
Bodenschwelle.

Dichtkissen (HS-Zargenprofil)

20
Stück

31.0
HS-Zargenprofile,
zur Abdichtung der senkrechten
Zargenprofile (oben).

231. EPDM, einseitig selbstklebend.
Zur Abdichtung der senkrechten
Zargenprofile (oben).

Dichtungsecke

32. 20
Stück

32.0 4HS-Schiebeflügel griffseitig
unten, Innen- und Außenseite

TPE-Formteil.
Für Flügelanschlagdichtung
(Pos. 33) als Verbindung im
Gehrungsbereich. Einsatz im
HS-Schiebe- und HS-Festflügel.

Flügelanschlagdichtung

100 m
Mehrweg-
spule

33.

33.1 4HS-Schiebeflügel griffseitig sen-
krecht, Innen- und Außenseite

33.2 4
HS-Schiebeflügel unten waage-
recht, Innen- und Außenseite

33.4 4
HS-Festflügel oben und unten
waagerecht, Innen- und Außen-
seite

33.5 4Mitteldichtleisten senkrecht

EPDM-Dichtung, silikonisiert,
nicht schweißbar. Zur inneren
und äußeren Abdichtung des
Schiebe- und Festflügelrah-
mens.

34.

Flügeldichtung

35.0
HS-Schiebeflügel oben
waagerecht,
Innen- und Außenseite

4
100 m
Mehrweg-
spule

EPDM-Dichtung, silikonisiert,
nicht schweißbar. Zur oberen
Abdichtung des Schiebeflügels
im Bereich der Laufschiene.

35.

Bürstendichtung 8,5

100 m

35.1
HS-Anschlagleisten (Pos. 15)
senkrecht und waagerecht 5

Mitteldichtleisten senkrecht 435.2

Zur Abdichtung der HS-Flügel-
rahmen und zur Mittelstoßab-
dichtung.

36.

Dichtkissen oben

237 564
EPDM,
schwarz

8
40

23 20
Stück

36.0 Mittelstoßabdichtung oben 2
EPDM, einseitig selbstklebend.
Zur Abdichtung zwischen Festflü-
gel und Anschlagprofil (Pos. 15)
oberhalb der Mitteldichtleiste.

37.

Dichtkissen unten

237 563
EPDM,
schwarz

Mittelstoßabdichtung unten10
Paar 37.0

EPDM, einseitig selbstklebend.
Zur unteren Mittelstoß-
abdichtung.

1
Paar

244 480
EPDM weiß

244 427
EPDM
schwarz

244 422
TPE

silbergrau

244 423
TPE

schwarz

224 924
EPDM
schwarz

224 925
EPDM

silbergrau

244 425
EPDM
schwarz

244 424
EPDM

silbergrau

224 144
grau

224 010
schwarz

5--59.2006 Hebe-Schiebetür K5
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Stückliste

HS-Zubehör
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE AnordnungPos.
Nr.

An-
zahl

Technische Hinweise /
Bemerkungen

39.

End- bzw. Dichtkappe

10
Paar

39.0 HS-Aufbauprofil (Pos.8) seitlich
(Mittelstoß)

Endkappe aus UV-beständigem
Kunststoff.
Als seitlicher Abschluss (Mittel-
stoß) für das untere HS-Aufbau-
profil (Pos. 8) und (Pos. 23)

1
Paar

40.0 Schiebeflügelzargen unten40.

Füllstück

10
Paar

244 482
EPDM,
schwarz

EPDM, einseitig selbstklebend.
Formteil zum Einsatz zwischen
Bodenschwelle und Anschlag-
leisten (Pos. 15) an Schiebeflü-
gelseite.

38.0 Mitteldichtleiste für Festflügel
(Pos. 19.1) oben

38.

Dichtkissen

244 481
schwarz

10
Paar

Zweikomponenten Dichtkissen.
Zur Abdichtung zwischen den
Mitteldichtleisten und den An-
schlagleisten (Pos. 15).

1
Paar

1
Paar

237 565
weiß

237 566
schwarz

43.0
Innere HS-Schiebeflügel
senkrecht griffseitig,
Innen- und Außenseite

4
wahl-
weise

100 m43.

Nutfüller

Zur Abdeckung der sichtbaren
Profilnuten, griffseitig am Schie-
beflügelrahmen.

244 138
TPE weiß

244 485
TPE

schwarz

244 139
TPE

cremeweiß
7

3
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Schnittpunkt HS-Schiebeflügel

5--79.2006 Hebe-Schiebetür K5

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 05

HS-Schiebeflügel

Schiebeflügelzarge

Blickrichtung
Hebeschiebezarge

Zargenverkleidungsvariante:
“Standard”
(Einsetzbar bei weißen und
Dekor-Elementen)

40.

50.

17.1

35.1

2.2

16.0

15.1

11.1

10.1

34.

7.0

1.2

3.0

33.2

6.0

15.017.0

11.1

10.1



Schnittpunkt HS-Schiebeflügel

5--8 Hebe-Schiebetür K5 9.2006

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 05

21.1

38.

15.1

3.0

33.2

37.
6.0

19.1

39.

11.1 10.1

10.1
11.1

16.0

36.17.1

50.

7.0

34.

2.2

1.2

Blickrichtung
Mittelstoß

HS-Schiebeflügel

HS-Festflügel

Zargenverkleidungsvariante:
“Standard”
(Einsetzbar bei weißen und
Dekor-Elementen)

h 1
(H
S
-F
lü
ge
l)

H



Schnittpunkt HS-Festflügel

5--99.2006 Hebe-Schiebetür K5

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 05

Blickrichtung
Mittelstoß

HS-Schiebeflügel
HS-Festflügel

19.0

21.0

15.2

38.
35.1

50.

33.4

10.1

14.1

13.1

37.

13.1

14.1

8.0

33.4

2.2

9.1 7.0

3.0

10.1

1.2

h 2
(F
es
tfl
üg
el
)



Schnittpunkt HS-Schiebeflügel

5--10 Hebe-Schiebetür K5 9.2006

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 05

Schiebeflügelzarge

HS-Schiebeflügel / RS

Zargenverkleidungsvariante:
“Standard”
(Einsetzbar bei weißen und
Dekor-Elementen)

10.0
18.0

33.1

17.0

2.0
15.0

16.0

35.1

50.

12.1

1.0

b1 (HS-Flügel)

B

43.



Schnittpunkt HS-Mittelstoß

5--119.2006 Hebe-Schiebetür K5

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 05

Mittelstoß Mittelstoß

20.0

21.0

19.0

33.5

21.113.0

20.1

19.1

35.2

10.0

11.0

20.0

21.0

19.0

33.5

21.1 13.0

20.1

19.1

35.2

10.0

11.0

b1 (HS-Flügel) b3 (HS-Flügel)

b2 (HS-Festflügel)



Schnittpunkt HS-Schiebeflügel

5--12 Hebe-Schiebetür K5 9.2006

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 05

Schiebeflügelzarge

HS-Schiebeflügel / LS

Zargenverkleidungsvariante:
“Standard”
(Einsetzbar bei weißen und
Dekor-Elementen)

18.0

33.1

17.0

2.0

15.0

16.0

35.1

50.

12.0

1.0

b3 (HS-Flügel)

B

43.



Zuschnittliste

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. Anordnung

1.

HS-Zargenprofil 167/60 3K

Pos.
Nr.

An-
zahl Zuschnittmaß

1.0 Schiebeflügelseite senkrecht
(Schiebeflügelzarge) 2 L 8 821 .. = H -- 60

1.2 Waagerecht 1 L 8 821 .. = B

HS-Typ 05
Zargenverkleidungsvariante: “Standard”
Flügelteilung: 1/3 -- 1/3 -- 1/3

Fertigmaß Bearbeitung

Zargen-Verstärkungsprofil

2.

136

38

2.2 Waagerecht

2.0 2

1

L 316 700 = H -- 60

L 316 700 = B

3.
Unten waagerecht
(HS-Bodenschwelle zwischen-
geschraubt)

3.0 1 L 329 330 = B -- 120

4. 4.0
Unten waagerecht
(HS-Bodenschwelle zwischen-
geschraubt)

1 L 244 374 = B -- 120
Trittschutz vor Zuschnitt
in HS-Bodenschwelle
einbringen.

5. 5.0
Unten waagerecht
(HS-Bodenschwelle zwischen-
geschraubt)

1 L 244 398 = B -- 120
Aufbauprofil vor
Zuschnitt in HS-Boden-
schwelle einbringen.

6.

HS-Laufschiene

22

16
.5 6.0

Unten waagerecht
(Verkleidungsvariante
“Standard”)

1 L 139 236 = B -- 136

7. 7.0
Oben waagerecht
(Verkleidungsvariante
“Standard”)

1 L 316 596 = B -- 136

Element-Informationen:
Elementbreite B:

Elementhöhe H:

Öffnungsrichtung: (Ansicht von innen)

Komission:

Auftrag-Nummer:

Fertigungswoche:

Farbcode /
Farbausführung:

Zargenausbildung:
Zargenverkleidungsva-
riante
“Standard”, HS-Boden-
schwelle zwischenge-
schraubt, HS-Zargen-
profil oben durchlaufend.

Elementinnenseite:

Elemenaußenseite:

Zargenverkleidungsvariante
“Standard”

Schiebeflügelseite senkrecht
(Schiebeflügelzarge)

60

5 4 32

4
167
4

RSLS

HS-Bodenschwelle, komplett

HS-Trittschutzprofil

HS-Schwellenaufbauprofil

Reparaturartikel

Reparaturartikel

HS-Führungsschiene, gelocht

17

26.5

5--139.2006 Hebe-Schiebetür K5
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Zuschnittliste

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. AnordnungPos.

Nr.
An-
zahl Zuschnittmaß Fertigmaß Bearbeitung

HS-Aufbauprofil unten 102/19

8.

102

19
.5

8.0 HS-Festflügel unten
waagerecht 1 L 8 831 .. = b 8 822 .. Beidseitig 90o

Nutabdeckprofil

16. 2.
5

13.5

16.0 Für HS-Anschlagleisten
(Pos. 15) 5

Einpassen, alternativ zusammen mit HS-Anschlagleisten
(Pos. 15) zuschneiden.

HS-Aufbauprofil 67/11

9. HS-Festflügel oben
waagerecht 19.1 Beidseitig 90o

10.

10.0 Senkrecht 6

10.1 Waagerecht 6

h 8 822 .. = H -- 124
+ (2 x Abbrand)

b 8 822 .. = B/3 + 19
+ (2 x Abbrand)

Abbrand pro Seite
= 3 mm

11.

11.0 HS-Schiebeflügel senkrecht 2

11.1 HS-Schiebeflügel waagerecht 4

L 202 639 / 654 =
h 8 822 .. -- 180

L 202 639 / 654 =
b 8 822 .. -- 180

12.

ACHTUNG!
Öffnungsrichtung
beachten!
Bearbeitung nur oben.

Unterschiedliche Zu-
schnittmaße beachten!

13.

Verstärkungsprofil 20x40x1,5

20

40

1.5

13.0 HS-Festflügel senkrecht 2

13.1 HS-Festflügel waagerecht 2

L 201 052 =
h 8 822 .. -- 180

L 201 052 =
b 8 822 .. -- 180

14.

Distanzprofil

52

21

214.1 HS-Festflügel waagerecht
(oben und unten)

L 316 710 =
b 8 822 .. -- 180

15.

HS-Anschlagleiste 17/23

23

17

4 4.
5

HS-Schiebeflügelseite sen-
krecht (Elementaußenseite) 2

15.1 2

15.2
Festflügelseite waagerecht
(Elementinnenseite) 1

L 8 825 .. = B/3 -- 28

L 8 825 .. = B/3 -- 64

17.

HS-Verkleidungsprofil 72/13

13

72.5

17.0 Schiebeflügelseite senkrecht
(Elementaußenseite) 2

17.1 2 L 8 827 .. =B/3 -- 70

L 8 827 .. = H -- 100

Beidseitig 90o

Beidseitig 90o

L 8 825 .. = H -- 118
unten 7o (Bodenschwelle),
oben 90o

Beidseitig 90o

L 8 828 .. = b 8 822 ..

HS-Schiebeflügelseite waa-
gerecht (Elementaußenseite)

15.0

Schiebeflügelseite oben waa-
gerecht
(Elementaußenseite)

unten 7o (Bodenschwelle),
oben 90o

67

11

18

HS-Flügelrahmen 70/105 3K

70

4

82

105

4.5

3

55

Verstärkungsprofil
mit Ausnehmung

Verstärkungsprofil
für HS-Schiebeflügel

20

40

48

2.5

20

40

48

2.5

weiß Dekor

weiß Dekor

12.0 HS-Schiebeflügel senkrecht
griffseitig LS 1

L 202 645 =
h 8 822 .. -- 180

12.1 HS-Schiebeflügel senkrech
griffseitig RS 1

L 202 656 =
h 8 822 .. -- 80

L 202 655 =
h 8 822 .. -- 80
L 202 646 =
h 8 822 .. -- 180

weiß

Dekor

weiß

Dekor

5--14 Hebe-Schiebetür K5 9.2006
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Zuschnittliste

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. AnordnungPos.

Nr.
An-
zahl Zuschnittmaß Fertigmaß Bearbeitung

19.

HS-Mitteldichtleiste

19.0
HS-Schiebeflügel
Mittelstoßseite senkrecht
(Elementinnenseite)

2

19.1
HS-Festflügel
Mittelstoßseite senkrecht
(Elementaußenseite)

2

L 8 824 .. =
h 8 822 .. --21

L 8 824 .. =
h 8 822 .. --17

Beidseitig 90o

20.

20.0 HS-Schiebeflügel 2

HS-Festflügel20.1 2

L 139 490 =
h 8 822 .. --21

L 139 490 =
h 8 822 .. --17

Oben und unten 90o
oben Ausklinkung für
Führungsschiene

Oben und unten 90o

21.

Verkleidungsprofil 70

2.
5 70

21.0 HS-Schiebeflügel senkrecht
(Elementinnenseite) 2

21.1

HS-Festflügel senkrecht
(Verkleidungsvariante
“Standard”)
(Elementaußenseite)

2

L 8 823 .. = h 8 822 ..

L 8 823 .. = H -- 119

Oben und unten 90o
Stanzungen oben und
unten

Oben und unten 90o

18.

HS-Einlaufprofil

Schiebeflügelzarge senkrecht
griffseitig (Elementinnenseite) 218.0 L 8 829 .. = H -- 106

Oben und unten 90o

Beidseitig 90o
Klemmhalter, gelocht

10

5

8

67

26.5

13

55
4.5

21

9

3.
5

5--159.2006 Hebe-Schiebetür K5

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 05



Zuschnittliste

Glasbreite (bGLAS)

Glashöhe (hGLAS)

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. AnordnungPos.

Nr.
An-
zahl Zuschnittmaß Fertigmaß Bearbeitung

Flügelsprosse 70/70

Flügelsprosse 70/91

HS-Schiebeflügel und
HS-Festflügel

hGLAS =
h8822 -- 174

bGLAS =
b8822 -- 174

Sprossenaufteilung (Bitte in die obere Abbildung einzeichnen)

Glasmaße

Bemerkungen:

weiß / Dekor

weiß / Dekor

Flügelsprosse 70/110

weiß / Dekor

5--16 Hebe-Schiebetür K5 9.2006
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6--19.2006 Hebe-Schiebetür K5

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 06

HS-Tür Typ 06

Beschlag-Schema C
Flügelteilung: 1/4 -- 1/4 -- 1/4 -- 1/4

Nicht als HSK-Ausführung.
Bedien- bzw. Öffnungsfolge der HS-Flügel beachten!

Maximale baubare Größen BxH:

6500 x 2300 mm (weiß und Dekor)
6500 x 2600 mm (weiß)
6500 x 2600 mm (Dekor ohne Gewährleistung)

H
S
-T
ü
r
Ty
p
06



Stückliste

Hauptprofile
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE Anordnung

1.

HS-Zargenprofil 167/60 3K

8 832 ..

8 821 .. 4,5 m

6,5 m

Pos.
Nr.

An-
zahl

1.1
Festflügelseite senkrecht
(Festflügelzarge) 2

1.2 Waagerecht 1

Technische Hinweise /
Bemerkungen

Zargen-Verstärkungsprofil

2.

4,5 m

316 840
Alu, roh

6,5 m

316 700
Alu, roh

2.2 Waagerecht 1

Festflügelseite senkrecht
(Festflügelzarge) 22.1

Thermisch getrenntes
Aluminium-Verstärkungsprofil
mit Schraubkanälen zur Befesti-
gung am Zargenprofil und der
HS-Bodenschwelle.

136

38

3.

6,5 m

4,5 m

Unten waagerecht3.0 1

Thermisch getrennte
Aluminium-Bodenschwelle mit
Schraubkanälen zur Befesti-
gung an den Zargenprofilen.

4. 4.0 Unten waagerecht 1 Trittschutz für HS-Bodenschwelle
an der Elementinnenseite.

5. 5.0 Unten waagerecht 1
EPDM-Aufbauprofil für HS-Bo-
denschwelle zur Aufnahme der
HS-Zusatzprofile.

6.

HS-Laufschiene

22

16
.5

139 236
Alu, E6/EV1

139 196
Alu, E6/EV1

6,5 m

4,5 m

6.0 Unten waagerecht 1

316 596
Alu, E6/EV1

316 836
Alu, E6/EV1 6,5 m

4,5 m

7. 7.0 Oben waagerecht

8 831 ..

HS-Aufbauprofil 102/19 unten

102

19
.58. 8.0 HS-Festflügel unten

waagerecht

1

2
Unteres Ausgleichs- und Arretie-
rungsprofil für den HS-Festflügel-
rahmen.

8 828 ..

HS-Aufbauprofil 67/11

9. 5 m

9.0 HS-Festflügel senkrecht 2

9.1 HS-Festflügel oben waagerecht 2

Zur Arretierung, oben und seit-
lich, des Festflügels an den
Zargenprofilen

60

5 4 32

4
167
4

67

11

18
8 837 .. 5,5 m

316 970
Alu, roh

5,5 m

5,5 m

5,0 m
weiß

2,5 m
Dekor

HS-Bodenschwelle, komplett

329 350
Alu, E6/EV1

329 330
Alu, E6/EV1

329 340
Alu, E6/EV1

HS-Trittschutzprofil

244 428
EPDM, schwarz

244 374
EPDM, schwarz

HS-Schwellenaufbauprofil

244 479
EPDM, schwarz

244 398
EPDM, schwarz

Reparaturartikel

238 479
EPDM, schwarz

Reparaturartikel

238 478
EPDM, schwarz

6,5 m

4,5 m

6,5 m

4,5 m

5,5 m

5,5 m

HS-Führungsschiene, gelocht

17

26.5
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Stückliste

Hauptprofile
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE Anordnung

10.

11.

6 m

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pos.
Nr.

An-
zahl

10.0 Senkrecht 8

10.1 Waagerecht 8

Technische Hinweise /
Bemerkungen

6 m

11.0 HS-Schiebeflügel senkrecht 2

11.1 HS-Schiebeflügel waagerecht 4

Stahl-Verstärkungsprofil für den
HS-Schiebeflügelrahmen.

2,3 m

2,3 m

12.0 HS-Schiebeflügel senkrecht
griffseitig LS 1

12.1 HS-Schiebeflügel senkrecht
griffseitig RS 1

Stahl-Verstärkungsprofil für den
HS-Schiebeflügelrahmen
(griffseitig).

Verstärkungsprofil 20x40x1,5

201 052

20

40

1.5 6 m

13.0 HS-Festflügel senkrecht 4

13.1 HS-Festflügel waagerecht 4

Stahl-Verstärkungsprofil für den
HS-Festflügelrahmen.

Distanzprofil

316 710
Alu, roh52

21

6 m

14.0 HS-Festflügel senkrecht 2

414.1 HS-Festflügel waagerecht

Zur Befestigung und Arretierung
des Festflügels an den Aufbau-
profilen (Pos. 8 und 9).

8 825 ..

HS-Anschlagleiste 17/23

23

17

4 4.
5

6 m

15.1 Schiebeflügelseite waagerecht
(Elementaußenseite) 1

15.2 Festflügelseite waagerecht
(Elementinnenseite) 2

15.3 Festflügelseite senkrecht
(Elementinnenseite) 2

Anschlagprofil zur dreiseitigen
Mittelstoßabdichtung für HS-
Schiebe- und HS-Festflügel.

Nutabdeckprofil

6 m8 008 ..2.
5

13.5

16.0 Für HS-Anschlagleisten (Pos. 15) 5 Zur Verkleidung der HS-An-
schlagleisten (Pos. 15).

8 827 ..

HS-Verkleidungsprofil 72/13

6 m

13

72.5

17.1
Schiebeflügelseite oben
waagerecht
(Elementaußenseite)

1

17.2 Festflügelseite senkrecht
(Elementinnenseite) 2

Abdeckprofil zur Verkleidung der
Zargensichtflächen.

18.1

8 851 ..
HS-Stulp-Einlaufprofil

2,5 m
weiß

2,5 m
braun

HS-Schiebeflügel (Bedarfsflügel
senkrecht griffseitig
(Elementinnenseite)

118.1

Einlaufprofil für HS-Schiebeflügel
(Bedarfsflügel), zur Aufnahme
der HS-Riegelstücke und zur zu-
sätzlichen Abdichtung des HS-
Flügels an der Griffseite.

8 822 ..

Verstärkungsprofil mit Ausnehmung

HS-Flügelrahmen 70/105 3K

Verstärkungsprofil
für HS-Schiebeflügel

20

40

48

2.5

202 639 202 654

70

4

82

105

4.5

3

55

202 639
weiß

202 654
Dekor

20

40

48

2.5

202 645 LS
202 646 RS

202 655 LS
202 656 RS

202 645
weiß

202 646
weiß

202 655
Dekor

202 656
Dekor

8

67

8 851 10

6--39.2006 Hebe-Schiebetür K5
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Stückliste

Hauptprofile
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE Anordnung

8 823 ..

20.

21.

Verkleidungsprofil 70

6 m

2.
5 70

Pos.
Nr.

An-
zahl

21.0 HS-Schiebeflügel senkrecht
(Elementinnenseite) 2

21.1 HS-Festflügel senkrecht
(Elementaußenseite) 2

Technische Hinweise /
Bemerkungen

6 m

20.0 HS-Schiebeflügel senkrecht 2

HS-Festflügel senkrecht20.1 2 Zur Befestigung der
HS-Mitteldichtleisten.

Zur Verkleidung der sichtbaren
Flächen des HS-Schiebe- und
HS-Festflügels am Mittelstoß.

19. 8 824 ..

HS-Mitteldichtleiste
5 m
weiß

2,5 m
Dekor

19.0
HS-Schiebeflügel
Mittelstoßseite senkrecht
(Elementinnenseite)

2

19.1
HS-Festflügel
Mittelstoßseite senkrecht
(Elementaußenseite)

2

Zur Abdichtung (3 Dichtebenen)
zwischen HS-Schiebe- und HS-
Festflügel.

HS-Schiebeflügel
(Bedarfsflügel)20.2 1

139 490
Alu, roh

Klemmhalter, gelocht

10

5

55
4.5

21

9

3.
5

25.

HS-Schlagleiste

9.54.5

9

45

5 m

6,5 m

25.1
Elementaußenseite oben
waagerecht
(Wetterschenkel)

1

316 891
Alu, weiß

316 881
Alu, weiß

316 886
Alu, E6/EV1

316 880
Alu, roh

316 897
Alu, braun

316 890
Alu, roh

6--4 Hebe-Schiebetür K5 9.2006
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Stückliste

HS-Zubehör
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE Anordnung

30.

Pos.
Nr.

An-
zahl

Technische Hinweise /
Bemerkungen

244 426
EPDM,
schwarz

Dichtkissen (HS-Bodenschwelle)

10
Paar 30.0

HS-Bodenschwelle,
als seitlicher Schwellenab-
schluss, bei zwischen ge-
schraubter Variante.

1
Paar

EPDM, einseitig selbstklebend.
Zur seitlichen Abdichtung der
Bodenschwelle.

Dichtkissen (HS-Zargenprofil)

20
Stück

31.0
HS-Zargenprofile,
zur Abdichtung der senkrechten
Zargenprofile (oben).

231.
EPDM, einseitig selbstklebend.
Zur Abdichtung der senkrechten
Zargenprofile (oben).

Dichtungsecke

32. 20
Stück

32.0

2
HS-Schiebeflügel (Gebrauchs-
flügel) griffseitig unten,
Innen- und Außenseite TPE-Formteil.

Für Flügelanschlagdichtung
(Pos. 33) als Verbindung im
Gehrungsbereich. Einsatz im
HS-Schiebe- und HS-Festflügel.

Flügelanschlagdichtung

100 m
Mehrweg-
spule

33.

33.2

2
HS-Schiebeflügel (Gebrauchs-
flügel) unten waagerecht, Innen-
und Außenseite.

33.3 4HS-Festflügel senkrecht zargen-
seitig, Innen- und Außenseite.

33.4 8
HS-Festflügel oben und unten
waagerecht, Innen- und Außen-
seite.

33.5 4Mitteldichtleisten senkrecht

EPDM-Dichtung, silikonisiert,
nicht schweißbar. Zur inneren
und äußeren Abdichtung des
Schiebe- und Festflügelrah-
mens.

34.

Flügeldichtung

34.0

HS-Schiebeflügel (Gebrauchs-
flügel) oben waagerecht,
Innen- und Außenseite

2

100 m
Mehrweg-
spule

EPDM-Dichtung, silikonisiert,
nicht schweißbar. Zur oberen
Abdichtung des Schiebeflügels
im Bereich der Laufschiene.

35.

Bürstendichtung 8,5

100 m

35.1
HS-Anschlagleisten (Pos. 15)
senkrecht und waagerecht 5

Mitteldichtleisten senkrecht 435.2

Zur Abdichtung der HS-Flügel-
rahmen und zur Mittelstoßab-
dichtung.

36.

Dichtkissen oben

237 564
EPDM,
schwarz

8
40

23 20
Stück

36.0 Mittelstoßabdichtung oben 2
EPDM, einseitig selbstklebend.
Zur Abdichtung zwischen Festflü-
gel und Anschlagleiste (Pos. 15)
oberhalb der Mitteldichtleiste.

37.

Dichtkissen unten

237 563
EPDM,
schwarz

Mittelstoßabdichtung unten10
Paar 37.0

EPDM, einseitig selbstklebend.
Zur unteren Mittelstoß-
abdichtung.

1
Paar

8
HS-Festflügel zargenseitig
oben und unten, Innen- und
Außenseite

HS-Schiebeflügel (Gebrauchs-
flügel) griffseitig senkrecht,
Innen- und Außenseite.

233.1

HS-Schiebeflügel (Bedarfsflügel)
unten waagerecht, Innen- und
Außenseite.

2

HS-Schiebeflügel (Bedarfsflügel)
oben waagerecht,
Innen- und Außenseite

2

244 480
EPDM weiß

244 427
EPDM
schwarz

244 422
TPE

silbergrau

244 423
TPE

schwarz

224 924
EPDM
schwarz

224 925
EPDM

silbergrau

244 425
EPDM
schwarz

244 424
EPDM

silbergrau

224 144
grau

224 010
schwarz

6--59.2006 Hebe-Schiebetür K5
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Stückliste

HS-Zubehör
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE AnordnungPos.
Nr.

An-
zahl

Technische Hinweise /
Bemerkungen

39.

End- bzw. Dichtkappe

10
Paar

39.0 HS-Aufbauprofil (Pos.8) seitlich
(Mittelstoß)

Endkappe aus UV-beständigem
Kunststoff.
Als seitlicher Abschluss (Mittel-
stoß) für das untere HS-Aufbau-
profil (Pos. 8) und (Pos. 23).

1
Paar

38.0 Mitteldichtleiste für Festflügel
(Pos. 19.1) oben

38.

Dichtkissen

244 481
schwarz

10
Paar

Zweikomponenten Dichtkissen.
Zur Abdichtung zwischen den
Mitteldichtleisten und den An-
schlagleisten (Pos. 15).

1
Paar

44. 100 m

Bürstendichtung 4,75

Als zusätzliche Dichtebene für
die HS-Schiebeflügel an der
Griffseite.

44.0 HS-Schiebeflügel (Bedarfsflügel)
äußere Schlagleiste (Pos. 25) 1

237 565
weiß

237 566
schwarz

224 110
grau

224 111
schwarz25.1 44.0
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Schnittpunkt HS-Schiebeflügel

6--79.2006 Hebe-Schiebetür K5

CORONA CT 70 HS
HS-Tür Typ 06

21.1

38.

15.1

3.0

33.2

37.
6.0

19.1

39.

11.1
10.1

10.1
11.1

16.

36.17.1

50.

7.0

34.

2.2

1.2

Blickrichtung
Hebeschiebezarge

HS-Schiebeflügel

HS-Festflügel

Zargenverkleidungsvariante:
“Standard”
(Einsetzbar bei weißen und
Dekor-Elementen)

h
(F
es
tfl
üg
el
)



Schnittpunkt HS-Schiebeflügel

6--8 Hebe-Schiebetür K5 9.2006

CORONA CT 70 HS
HS-Tür Typ 06

Blickrichtung
Mittelstoß

HS-Schiebeflügel

HS-Festflügel 19.0

21.0

15.2

38.
35.1

50.

33.4

10.1

14.1

13.1

37.

13.1

14.1

8.0

33.4

2.2

9.1 7.0

3.0

10.1

1.2

h
(F
es
tfl
üg
el
)



Schnittpunkt HS-Festflügel

6--99.2006 Hebe-Schiebetür K5

CORONA CT 70 HS
HS-Tür Typ 06

Festflügelzarge

Zargenverkleidungsvariante:
“Standard”
(Einsetzbar bei weißen und
Dekor-Elementen)

10.0

20.0

21.0

19.0

33.5

21.113.0

20.1

19.1

35.2

10.0

11.0

33.3
10.0

15.3

16.0

35.1

17.2

14.0
13.0

2.1

50.

1.1

50. 9.0

b2 (Schiebeflügel)

b1 (Festflügel)
B



Schnittpunkt HS-Schiebeflügel
(Mittelpartie)

6--10 Hebe-Schiebetür K5 9.2006

CORONA CT 70 HS
HS-Tür Typ 06

HS-Schiebeflügel / LS
Bedarfsflügel

HS-Schiebeflügel / RS
Gebrauchsflügel44.

25.020.2

33.118.1

12.0 12.1

b2 (Schiebeflügel) b3 (Schiebeflügel)



Schnittpunkt HS-Festflügel

6--119.2006 Hebe-Schiebetür K5

CORONA CT 70 HS
HS-Tür Typ 06

Festflügelzarge

Zargenverkleidungsvariante:
“Standard”
(Einsetzbar bei weißen und
Dekor-Elementen)

10.0

20.0

21.0

19.0

33.5

21.1 13.0

20.1

19.1

35.2

10.0

11.0

33.3

15.3

16.0

35.1

17.2

14.0
13.0

2.1

50.

1.1

50.9.0

b4 (Schiebeflügel)

b3 (Schiebeflügel)

B



Für Ihre Notizen
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Zuschnittliste

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. Anordnung

1.

HS-Zargenprofil 167/60 3K

Pos.
Nr.

An-
zahl Zuschnittmaß

1.1 Festflügelseite senkrecht
(Festflügelzarge) 2 L 8 821 .. = H -- 60

1.2 Waagerecht 1 L 8 821 .. = B

HS-Typ 06
Zargenverkleidungsvariante: “Standard”
Flügelteilung: 1/4 -- 1/4 -- 1/4 -- 1/4

Fertigmaß Bearbeitung

Zargen-Verstärkungsprofil

2.

136

38

2.2 Waagerecht

Festflügelseite senkrecht
(Festflügelzarge)2.1 2

1

L 316 700 = H -- 60

L 316 700 = B

3.
Unten waagerecht
(HS-Bodenschwelle zwischen-
geschraubt)

3.0 1 L 329 330 = B -- 120

4. 4.0
Unten waagerecht
(HS-Bodenschwelle zwischen-
geschraubt)

1 L 244 374 = B -- 120
Trittschutz vor Zuschnitt
in HS-Bodenschwelle
einbringen.

5. 5.0
Unten waagerecht
(HS-Bodenschwelle zwischen-
geschraubt)

1 L 244 398 = B -- 120
Aufbauprofil vor
Zuschnitt in HS-Boden-
schwelle einbringen.

6.

HS-Laufschiene

22

16
.5 6.0

Unten waagerecht
(Verkleidungsvariante
“Standard”)

1 L 139 236 = B -- 146

7. 7.0
Oben waagerecht
(Verkleidungsvariante
“Standard”)

1 L 316 596 = B -- 146

Element-Informationen:
Elementbreite B:

Elementhöhe H:

Öffnungsrichtung: (Ansicht von innen)

HS-Flügel LSHS-Flügel RS

Komission:

Auftrag-Nummer:

Fertigungswoche:

Farbcode /
Farbausführung:

Zargenausbildung:
Zargenverkleidungsva-
riante
“Standard”, HS-Boden-
schwelle zwischenge-
schraubt, HS-Zargen-
profil oben durchlaufend.

Elementinnenseite:

Elemenaußenseite:

HS-Schiebeflügel/LS
Bedarfsflügel

HS-Schiebeflügel/RS
Gebrauchsflügel

RS LS RS LS

Hinweis:Definition der Öffnungsrichtung
bezogen auf Griffsitz!

60

5 4 32

4
167
4

HS-Bodenschwelle, komplett

HS-Trittschutzprofil

HS-Schwellenaufbauprofil

Reparaturartikel

Reparaturartikel

HS-Führungsschiene, gelocht

17

26.5

6--139.2006 Hebe-Schiebetür K5
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Zuschnittliste

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. AnordnungPos.

Nr.
An-
zahl Zuschnittmaß Fertigmaß Bearbeitung

HS-Aufbauprofil unten 102/19

8.

102

19
.5

8.0 HS-Festflügel unten
waagerecht 2 L 8 831 .. = B/4 + 24 Beidseitig 90o

Nutabdeckprofil

16. 2.
5

13.5

16.0 Für HS-Anschlagleisten
(Pos. 15) 5

Einpassen, alternativ zusammen mit HS-Anschlagleisten
(Pos. 15) zuschneiden.

HS-Aufbauprofil 67/11

9.

9.0

HS-Festflügel oben
waagerecht

2 L 8 828 .. = B/4 + 249.1

HS-Festflügel senkrecht 2 L 8 828 .. = H -- 106

Zargenseite Gehrung /
Mittelstoß 90o

Oben Gehrung / unten ge-
rade (Bodenschwelle)

10.

10.0 Senkrecht 8

10.1 Waagerecht 8

h 8 822 .. = H -- 124
+ (2 x Abbrand)

b 8 822 .. = B/4 + 11
+ (2 x Abbrand)

Abbrand pro Seite
= 3 mm

11.

11.0 HS-Schiebeflügel senkrecht 2

11.1 HS-Schiebeflügel waagerecht 4

L 202 639 / 654 =
h 8 822 .. -- 180

L 202 639 / 654 =
b 8 822 .. -- 180

12.

ACHTUNG!
Öffnungsrichtung
beachten!
Bearbeitung nur oben.

Unterschiedliche Zu-
schnittmaße beachten!

13.

Verstärkungsprofil 20x40x1,5

20

40

1.5

13.0 HS-Festflügel senkrecht 4

13.1 HS-Festflügel waagerecht 4

L 201 052 =
h 8 822 .. -- 180

L 201 052 =
b 8 822 .. -- 180

14.

Distanzprofil

52

21 14.0 HS-Festflügel senkrecht 2

414.1 HS-Festflügel waagerecht

L 316 710 =
h 8 822 .. -- 180

L 316 710 =
b 8 822 .. -- 180

15.

HS-Anschlagleiste 17/23

23

17

4 4.
5

L 8 825 .. = B/4 -- 18

L 8 825 .. = H -- 129

17.

HS-Verkleidungsprofil 72/13

13

72.5

17.1
HS-Schiebeflügel oben waa-
gerecht
(Elementaußenseite)

1

17.2 Festflügelzarge senkrecht
(Elementinnenseite) 2

L 8 827 .. = B -- 146
-- (2 x b 8 822 ..)

L 8 827 .. = H -- 106 Oben und unten 90o

Beidseitig 90o

Oben und unten 90o

L 8 825 .. = B -- 62
-- (2 x b 8 822 ..)

Beidseitig 90o

Beidseitig 90o

12.0 HS-Schiebeflügel senkrecht
griffseitig LS 1

12.1 HS-Schiebeflügel senkrecht
griffseitig RS 1

15.1 Schiebeflügelseite waagerecht
(Elementaußenseite) 1

15.2 Festflügelseite waagerecht
(Elementinnenseite) 2

15.3 Festflügelseite senkrecht
(Elementinnenseite) 2

67

11

18

HS-Flügelrahmen 70/105 3K

70

4

82

105

4.5

3

55

Verstärkungsprofil mit
Ausnehmung

Verstärkungsprofil
für HS-Schiebeflügel

20

40

48

2.5

20

40

48

2.5

weiß Dekor

weiß Dekor

L 202 645 =
h 8 822 .. -- 180

L 202 656 =
h 8 822 .. -- 80

L 202 655 =
h 8 822 .. -- 80
L 202 646 =
h 8 822 .. -- 180

weiß

Dekor

weiß

Dekor
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Zuschnittliste

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. AnordnungPos.

Nr.
An-
zahl Zuschnittmaß Fertigmaß Bearbeitung

19.

HS-Mitteldichtleiste
L 8 824 .. =
h 8 822 .. --21

L 8 824 .. =
h 8 822 .. --17

Beidseitig 90o

Beidseitig 90o20.

20.0 HS-Schiebeflügel 2

HS-Festflügel20.1 2

L 139 490 =
h 8 822 .. --21

L 139 490 =
h 8 822 .. --17

Oben und unten 90o

Oben und unten 90o

21.

Verkleidungsprofil 70

2.
5 70

21.0 HS-Schiebeflügel senkrecht
(Elementinnenseite) 2

21.1

HS-Festflügel senkrecht
(Verkleidungsvariante
“Standard”)
(Elementaußenseite)

2

L 8 823 .. = h 8 822 ..

L 8 823 .. = H -- 119

Oben und unten 90o
Stanzungen oben und
unten

Oben und unten 90o

L 316 891 =
h 8 822 .. --20

18.1

HS-Stulp-Einlaufprofil

HS-Schiebeflügel
(Bedarfsflügel)
senkrecht griffseitig
(Elementinnenseite)

118.1 L 8 851 .. = h 8 822 ..

Oben und unten 90o
oben Ausklinkung für
Führungschiene
unten Ausklinkung für
Riegelbock

19.0
HS-Schiebeflügel
Mittelstoßseite senkrecht
(Elementinnenseite)

2

19.1
HS-Festflügel
Mittelstoßseite senkrecht
(Elementaußenseite)

2

HS-Schiebeflügel
(Bedarfsflügel)20.2 1

L 139 490 =
h 8 822 .. --25

Beidseitig 90o

25.

HS-Schlagleiste

9.54.5

9

45

25.0
HS-Schiebeflügel
(Bedarfsflügel)
(Elementaußenseite)

1 Beidseitig 90o

Klemmhalter, gelocht

10

5

8

67

55
4.5

21

9

3.
5
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Zuschnittliste

Glasbreite (bGLAS)

Glashöhe (hGLAS)

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. AnordnungPos.

Nr.
An-
zahl Zuschnittmaß Fertigmaß Bearbeitung

Flügelsprosse 70/70

Flügelsprosse 70/91

HS-Schiebeflügel und
HS-Festflügel

hGLAS =
h8822 -- 174

bGLAS =
b8822 -- 174

Sprossenaufteilung (Bitte in die obere Abbildung einzeichnen)

Glasmaße

Bemerkungen:

weiß / Dekor

weiß / Dekor

Flügelsprosse 70/110

weiß / Dekor
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7--19.2006 Hebe-Schiebetür K5

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 07

HS-Tür Typ 07

Beschlag-Schema F
Flügelteilung: 1/4 -- 1/4 -- 1/4 -- 1/4

Nicht als HSK-Ausführung.
Bedien- bzw. Öffnungsfolge der HS-Flügel beachten!

Maximale baubare Größen BxH:

6500 x 2300 mm (weiß und Dekor)
6500 x 2600 mm (weiß)
6500 x 2600 mm (Dekor ohne Gewährleistung)

H
S
-T
ü
r
Ty
p
07



Stückliste

Hauptprofile
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE Anordnung

1.

HS-Zargenprofil 167/60 3K

8 832 ..

8 821 .. 4,5 m

6,5 m

Pos.
Nr.

An-
zahl

1.0
Schiebeflügelseite senkrecht
(Schiebeflügelzarge) 2

1.2 Waagerecht 1

Technische Hinweise /
Bemerkungen

Zargen-Verstärkungsprofil

2.

4,5 m

316 840
Alu, roh

6,5 m

316 700
Alu, roh 2.0 2

2.2 Waagerecht 1

Schiebeflügelseite senkrecht
(Schiebeflügelzarge) Thermisch getrenntes

Aluminium-Verstärkungsprofil
mit Schraubkanälen zur Befesti-
gung am Zargenprofil und der
HS-Bodenschwelle.

136

38

3. Unten waagerecht3.0 1
Thermisch getrennte
Aluminium-Bodenschwelle mit
Schraubkanälen zur Befesti-
gung an den Zargenprofilen.

4. 4.0 Unten waagerecht 1 Trittschutz für HS-Bodenschwelle
an der Elementinnenseite.

5. 5.0 Unten waagerecht 1
EPDM-Aufbauprofil für HS-Bo-
denschwelle zur Aufnahme der
HS-Zusatzprofile.

6.

HS-Laufschiene

22

16
.5

139 236
Alu, E6/EV1

139 196
Alu, E6/EV1

6,5 m

4,5 m 6.0 Unten waagerecht
(Elementinnenseite)

1

6,5 m

4,5 m

7.

7.0 Oben waagerecht
(Elementinnenseite)

1

6.1 Unten waagerecht
(Elementaußenseite) 1

7.1 Oben waagerecht
(Elementaußenseite)

1

10.

11.

6 m

10.0 Senkrecht 8

10.1 Waagerecht 8

6 m

11.0 HS-Schiebeflügel senkrecht 4

11.1 HS-Schiebeflügel waagerecht 8

Stahl-Verstärkungsprofil für den
HS-Schiebeflügelrahmen.

60

5 4 32

4
167
4

8 837 .. 5,5 m

316 970
Alu, roh

5,5 m

6,5 m

4,5 m

5,5 m

HS-Bodenschwelle, komplett

329 350
Alu, E6/EV1

329 330
Alu, E6/EV1

329 340
Alu, E6/EV1

HS-Trittschutzprofil

244 428
EPDM, schwarz

244 374
EPDM, schwarz

HS-Schwellenaufbauprofil

244 479
EPDM, schwarz

244 398
EPDM, schwarz

Reparaturartikel

238 479
EPDM, schwarz

Reparaturartikel

238 478
EPDM, schwarz

6,5 m

4,5 m

6,5 m

4,5 m

5,5 m

5,5 m

316 596
Alu, E6/EV1

316 836
Alu, E6/EV1

HS-Führungsschiene, gelocht

17

26.5

8 822 ..

HS-Flügelrahmen 70/105 3K

Verstärkungsprofil
für HS-Schiebeflügel

20

40

48

2.5

202 639 202 654

70

4

82

105

4.5

3

55

202 639
weiß

202 654
Dekor
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Stückliste

Hauptprofile
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE Anordnung

12.

15.

16.

17.

18.

Pos.
Nr.

An-
zahl

Technische Hinweise /
Bemerkungen

12.0 HS-Schiebeflügel senkrecht
griffseitig LS 2

12.1 HS-Schiebeflügel senkrecht
griffseitig RS 2

Stahl-Verstärkungsprofil für den
HS-Schiebeflügelrahmen
(griffseitig).

8 825 ..

HS-Anschlagleiste 17/23

23

17

4 4.
5

6 m 15.2
Schiebeflügelseite waagerecht
(Elementinnenseite) 2

15.3
Schiebeflügelseite senkrecht
äußerer HS-Schiebeflügel
(Elementinnenseite)

2

Anschlagprofil zur dreiseitigen
Mittelstoßabdichtung für HS-
Schiebeflügel.

Nutabdeckprofil

6 m8 008 ..2.
5

13.5

16.0 5 Zur Verkleidung der
HS-Anschlagleisten (Pos. 15).

8 827 ..

HS-Verkleidungsprofil 72/13

6 m

HS-Anschlagleisten (Pos. 15)

13

72.5

17.2 Schiebeflügelzarge senkrecht
(Elementinnenseite) 2

8 829 ..

HS-Einlaufprofil
5 m
weiß

Schiebeflügelzarge senkrecht
griffseitig (Elementaußenseite) 118.0

Abdeckprofil zur Verkleidung der
Zargensichtflächen.

Einlaufprofil für HS-Flügel, zur
Aufnahme der HS-Riegelstücke
und zur zusätzlichen Abdichtung
des HS-Flügels an der Griffseite.

15.1
HS-Schiebeflügel waagerecht
(Elementaußenseite) 1

19. 8 824 ..

8 823 ..

20.

21.

Verkleidungsprofil 70

HS-Mitteldichtleiste

6 m

2.
5 70

21.0
Innere HS-Schiebeflügel
senkrecht
(Elementinnenseite)

2

21.1
Äußere HS-Schiebeflügel
senkrecht
(Elementinnenseite)

2

19.0
Innere HS-Schiebeflügel
Mittelstoßseite senkrecht
(Elementinnenseite)

2

19.1
Äußere HS-Schiebeflügel
Mittelstoßseite senkrecht
(Elementaußenseite)

2

Zur Abdichtung (3 Dichtebenen)
zwischen den HS-Schiebe- und
HS-Festflügeln.

6 m

20.0 HS-Schiebeflügel, Mittelstoß-
seiten, senkrecht 4

1

Zur Befestigung der
HS-Mitteldichtleisten.

Zur Verkleidung der sichtbaren
Flächen des HS-Schiebeflügels
und HS-Festflügels am Mittelstoß.

Zur Befestigung der
HS-Schlagleiste (Pos 25).20.2 HS-Schiebeflügel, (Bedarfsflügel)

120.3
Elementaußenseite oben
waagerecht (Befestigung
Wetterschenkel Pos. 25.1)

Befestigung Wetterschenkel
(Pos 25.1).

5 m
weiß

2,5 m
Dekor

Verstärkungsprofil mit Ausnehmung

20

40

48

2.5

202 645 LS
202 646 RS

202 655 LS
202 656 RS

202 645
weiß

202 646
weiß

202 655
Dekor

202 656
Dekor

2,3 m

2,3 m

8

67

26.5

13

139 490
Alu, roh

Klemmhalter, gelocht

10

5

18.1

8 851 ..
HS-Stulp-Einlaufprofil

2,5 m
weiß

2,5 m
braun

HS-Schiebeflügel (Bedarfsflügel)
senkrecht griffseitig 118.1

Einlaufprofil für HS-Schiebeflügel
(Bedarfsflügel), zur Aufnahme
der HS-Riegelstücke und zur zu-
sätzlichen Abdichtung des HS-
Flügels an der Griffseite.

8

67

8 851 10

2,5 m
Dekor

55
4.5

21

9

3.
5

7--39.2006 Hebe-Schiebetür K5
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Stückliste

Hauptprofile
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE AnordnungPos.
Nr.

An-
zahl

Technische Hinweise /
Bemerkungen

HS-Aufbauprofil unten 102/19

23. 316 826
Alu, E6/EV1

102

19
.5

6,5 m 23.0
Unten waagerecht,
(Elementaußenseite) 1

Zur Aufnahme der äußeren
Laufschiene.

25.

HS-Schlagleiste

9.54.5

9

45

5 m

6,5 m

25.1
Elementaußenseite oben
waagerecht
(Wetterschenkel)

1

316 891
Alu, weiß

316 881
Alu, weiß

316 886
Alu, E6/EV1

316 880
Alu, roh

316 897
Alu, braun

316 890
Alu, roh

26.

Verstärkungsprofil 33/22/2,5

26.6 m201 208 Zargenverstärkung oben
waagerecht 2

Zur zusätzlichen Verstärkung
bzw. Stabilisierung des oberen,
waagerechten Zargenprofils
(Reduzierung der Profildurchbie-
gung)

7--4 Hebe-Schiebetür K5 9.2006

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 07



Stückliste

HS-Zubehör
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE Anordnung

30.

Pos.
Nr.

An-
zahl

Technische Hinweise /
Bemerkungen

244 426
EPDM,
schwarz

Dichtkissen (HS-Bodenschwelle)

10
Paar 30.0

HS-Bodenschwelle,
als seitlicher Schwellenab-
schluss, bei zwischenge-
schraubter Variante.

1
Paar

EPDM, einseitig selbstklebend.
Zur seitlichen Abdichtung der
Bodenschwelle.

Dichtkissen (HS-Zargenprofil)

20
Stück

31.0
HS-Zargenprofile,
Zur Abdichtung der senkrechten
Zargenprofile (oben).

231. EPDM, einseitig selbstklebend.
Zur Abdichtung der senkrechten
Zargenprofile (oben).

Dichtungsecke

32. 20
Stück

32.0

Innerer HS-Schiebeflügel
(Gebrauchsflügel) griffseitig
unten, Innen- und Außenseite

2

4

TPE-Formteil.
Für Flügelanschlagdichtung
(Pos. 33) als Verbindung im
Gehrungsbereich. Einsatz im
HS-Schiebe- und HS-Festflügel.

Flügelanschlagdichtung

100 m
Mehrweg-
spule

33.1

2
Innerer HS-Schiebeflügel (Ge-
brauchsflügel) griffseitig sen-
krecht, Innen- und Außenseite.

33.
33.2

2
Innerer HS-Schiebeflügel (Ge-
brauchsflügel) unten waage-
recht, Innen- und Außenseite.

33.5 4Mitteldichtleisten senkrecht

EPDM-Dichtung, silikonisiert,
nicht schweißbar. Zur inneren
und äußeren Abdichtung des
Schiebe- und Festflügelrahmens.

34.

Flügeldichtung

34.0

Innerer HS-Schiebeflügel (Ge-
brauchsflügel) oben waagerecht,
Innen- und Außenseite

2

100 m
Mehrweg-
spule

EPDM-Dichtung, silikonisiert,
nicht schweißbar. Zur oberen
Abdichtung des Schiebeflügels
im Bereich der Laufschiene.

35.

Bürstendichtung 8,5

100 m

35.1 HS-Anschlagleisten (Pos. 15)
senkrecht und waagerecht

5

Mitteldichtleisten senkrecht 435.2

Zur Abdichtung der HS-Flügel-
rahmen und zur Mittelstoßab-
dichtung.

37.

Dichtkissen unten

237 563
EPDM,
schwarz

Mittelstoßabdichtung unten10
Paar 37.0

EPDM, einseitig selbstklebend.
Zur unteren Mittelstoß-
abdichtung.

Äußere HS-Schiebeflügel
griffseitig unten, Innen- und
Außenseite

Innerer HS-Schiebeflügel (Be-
darsflügel) oben waagerecht,
Innen- und Außenseite

2

4
Äußere HS-Schiebeflügel
griffseitig senkrecht,
Innen- und Außenseite.

2
Innerer HS-Schiebeflügel (Be-
darfsflügel) unten waagerecht,
Innen- und Außenseite.

4
Äußere HS-Schiebeflügel unten
waagerecht,
Innen- und Außenseite.

Äußere HS-Schiebeflügel oben
waagerecht,
Innen- und Außenseite

4

1
Paar

Dichtkissen

42.
10

Stück
244 496
schwarz

42.0 Mitteldichtleisten (Pos. 19) oben,
zur Mittelstoßabdichtung 2

Zweikomponenten Dichtkissen.
Zur oberen Mittelstoßabdich-
tung.

244 480
EPDM weiß

244 427
EPDM
schwarz

244 422
TPE

silbergrau

244 423
TPE

schwarz

224 924
EPDM
schwarz

224 925
EPDM

silbergrau

244 425
EPDM
schwarz

244 424
EPDM

silbergrau

224 144
grau

224 010
schwarz

7--59.2006 Hebe-Schiebetür K5
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Stückliste

HS-Zubehör
Benennung
Darstellung Art.-Nr.Pos.

Nr. VE AnordnungPos.
Nr.

An-
zahl

Technische Hinweise /
Bemerkungen

44. 100 m Als zusätzliche Dichtebene für
die HS-Schiebeflügel.

44.3 Elementaußenseite oben waa-
gerecht (Wetterschenkel) 1

44.2 HS-Schiebeflügel (Bedarfsflügel)
äußere Schlagleiste (Pos. 25) 1224 110

grau

224 111
schwarz

Bürstendichtung 4,75

25.1 44.0

7--6 Hebe-Schiebetür K5 9.2006
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Schnittpunkt innerer HS-Schiebeflügel

7--79.2006 Hebe-Schiebetür K5

CORONA CT 70 HS
HS-Tür Typ 07

Blickrichtung
Hebeschiebezarge

innerer HS-Schiebeflügel

äußerer HS-Schiebeflügel

19.1

2.2

1.2

7.1 7.015.1

11.1

11.1

42.34.

20.3

25.1

44.3

21.1

23.

6.1

3.0

37.

33.2

6.0

10.1

10.1

34.

h
(H
S
-F
lü
ge
l)

Verstärkungsprofil
33 x 22 x 2.5

Hinweis:
Doppelspurige HS-Elemente
(HS-Typen 03, 03-1 und 07)
sollten im oberen waage-
rechten HS-Zargenprofil, mit
Verstärkungsprofil 201 208,
generell zusätzlich verstärkt
bzw. stabilisiert werden.
(Reduzierung der Profil-
durchbiegung)

26.0



Schnittpunkt äußerer HS-Schiebeflügel

7--8 Hebe-Schiebetür K5 9.2006

CORONA CT 70 HS
HS-Tür Typ 07

Blickrichtung
Mittelstoß

innerer HS-Schiebeflügel

äußerer HS-
Schiebeflügel

21.0

37.

19.0

6.0

23.

33.2

10.1

20.3

25.1

44.3

2.2

1.2

7.1 7.015.2

3.0

11.1

35.

42.

11.1

h
(H
S
-F
lü
ge
l)

H

34.

26.0

Verstärkungsprofil
33 x 22 x 2.5

Hinweis:
Doppelspurige HS-Elemente
(HS-Typen 03, 03-1 und 07)
sollten im oberen waage-
rechten HS-Zargenprofil, mit
Verstärkungsprofil 201 208,
generell zusätzlich verstärkt
bzw. stabilisiert werden.
(Reduzierung der Profil-
durchbiegung)



Schnittpunkt äußerer HS-Schiebeflügel

7--99.2006 Hebe-Schiebetür K5

CORONA CT 70 HS
HS-Tür Typ 07

Hinweis:
Abdichtung äußerer HS-Schiebeflügel:

Bei erhöhten Elementanforderungen
bitte die HS-Schlagleiste (Pos. 25) am
äußeren HS-Schiebeflügel auch in der
senkrechten einsetzen.

äußerer HS-Schiebe-
flügel / RS

Schiebeflügelzarge

Zargenverkleidungsvariante:
“Standard”
(Einsetzbar bei weißen und
Dekor-Elementen)

33.1
18.0

50.

15.3

2.0
1.0

50.

17.2

12.1

10.0

21.0

19.0

33.5

21.1

11.0

20.0

19.1

35.2

10.0

11.0

b2 (Schiebeflügel)

b1 (HS-Flügel)
B



Schnittpunkt HS-Schiebeflügel
(Mittelpartie)

7--10 Hebe-Schiebetür K5 9.2006

CORONA CT 70 HS
HS-Tür Typ 07

HS-Schiebeflügel / LS
Bedarfsflügel

HS-Schiebeflügel / RS
Gebrauchsflügel44.

25.020.2

33.1
18.1

12.0 12.1

b2 (Schiebeflügel) b3 (Schiebeflügel)



Schnittpunkt äußerer HS-Schiebeflügel

7--119.2006 Hebe-Schiebetür K5

CORONA CT 70 HS
HS-Tür Typ 07

äußerer HS-Schiebe-
flügel / LS

Schiebeflügelzarge

Hinweis:
Abdichtung äußerer HS-Schiebeflügel:

Bei erhöhten Elementanforderungen
bitte die HS-Schlagleiste (Pos. 25) am
äußeren HS-Schiebeflügel auch in der
senkrechten einsetzen.

Zargenverkleidungsvariante:
“Standard”
(Einsetzbar bei weißen und
Dekor-Elementen)

33.1

15.3

17.2

12.0

2.0

50.

1.0

50.18.0

10.0

21.0

19.0

33.5

21.1

11.0

20.0

19.1

35.2

10.0

11.0

b3 (Schiebeflügel)

b4 (HS-Flügel)
B



Für Ihre Notizen
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Zuschnittliste

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. Anordnung

1.

HS-Zargenprofil 167/60 3K

Pos.
Nr.

An-
zahl Zuschnittmaß

1.0
Schiebeflügelseite senkrecht
(Festflügelzarge) 2 L 8 821 .. = H -- 60

1.2 Waagerecht 1 L 8 821 .. = B

Fertigmaß Bearbeitung

Zargen-Verstärkungsprofil

2.

136

38

2.0

2.2 Waagerecht

Schiebeflügelseite senkrecht
(Festflügelzarge) 2

1

L 316 700 = H -- 60

L 316 700 = B

3.
Unten waagerecht
(HS-Bodenschwelle zwischen-
geschraubt)

3.0 1

4. 4.0 1 L 244 374 = B -- 120
Trittschutz vor Zuschnitt
in HS-Bodenschwelle
einbringen.

5. 5.0 1 L 244 398 = B -- 120
Aufbauprofil vor
Zuschnitt in HS-Boden-
schwelle einbringen.

6.

HS-Laufschiene

22

16
.5

6.0
Unten waagerecht, Element-
innenseite (Verkleidungsva-
riante “Standard”)

1 L 139 236 = B -- 146

HS-Führungsschiene, gelocht

7.

7.0
Oben waagerecht, Element-
innenseite (Verkleidungsva-
riante “Standard”)

Unten waagerecht
(HS-Bodenschwelle zwischen-
geschraubt)

Unten waagerecht
(HS-Bodenschwelle zwischen-
geschraubt)

6.1 Unten waagerecht,
Elementaußenseite

7.1 Oben waagerecht,
Elementaußenseite

HS-Typ 07
Zargenverkleidungsvariante: “Standard”
Flügelteilung: 1/4 -- 1/4 -- 1/4 -- 1/4

Element-Informationen:
Elementbreite B:

Elementhöhe H:

Öffnungsrichtung: (Ansicht von innen)

HS-Flügel LSHS-Flügel RS

Komission:

Auftrag-Nummer:

Fertigungswoche:

Farbcode /
Farbausführung:

Zargenausbildung:
Zargenverkleidungsva-
riante
“Standard”, HS-Boden-
schwelle zwischenge-
schraubt, HS-Zargen-
profil oben durchlaufend.

Elementinnenseite:

Elemenaußenseite:

HS-Schiebeflügel/LS
Bedarfsflügel

HS-Schiebeflügel/RS
Gebrauchsflügel

RS LS RS LS

Hinweis:Definition der Öffnungsrichtung
bezogen auf Griffsitz!

(Doppelspurige HS-Tür)

LSLS RS RS

1 L 139 236 = B -- 136

1 L 316 596 = B -- 146

1 L 316 596 = B -- 136

60

5 4 32

4
167
4

HS-Bodenschwelle, komplett

HS-Trittschutzprofil

HS-Schwellenaufbauprofil

Reparaturartikel

Reparaturartikel

L 139 246 = B -- 120

17

26.5

7--139.2006 Hebe-Schiebetür K5
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Zuschnittliste

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. AnordnungPos.

Nr.
An-
zahl Zuschnittmaß Fertigmaß Bearbeitung

Nutabdeckprofil

16. 2.
5

13.5

16.0
Für HS-Anschlagleisten
(Pos. 15) 5

Einpassen, alternativ zusammen mit HS-Anschlagleisten
(Pos. 15) zuschneiden.

10.

HS-Flügelrahmen 70/105 3K

10.0 Senkrecht 8

10.1 Waagerecht 8

h 8 822 .. = H -- 124
+ (2 x Abbrand)

b 8 822 .. = B/4 + 11
+ (2 x Abbrand)

Abbrand pro Seite
= 3 mm

11.

Verstärkungsprofil
für HS-Schiebeflügel

11.0 HS-Schiebeflügel senkrecht 4

11.1 HS-Schiebeflügel waagerecht 8

L 202 639 / 654 =
h 8 822 .. -- 180

L 202 639 / 654 =
b 8 822 .. -- 180

12.

Verstärkungsprofil
mit Ausnehmung 12.0 HS-Schiebeflügel senkrecht

griffseitig LS 2
ACHTUNG!
Öffnungsrichtung
beachten!
Bearbeitung nur oben.

Unterschiedliche Zu-
schnittmaße beachten!

15.

HS-Anschlagleiste 17/23

23

17

4 4.
5

L 8 825 .. = B -- 62
-- (2 x b8 822 ..)

L 8 825 .. = H -- 129

17.

HS-Verkleidungsprofil 72/13

13

72.5

17.2 Schiebeflügelzarge senkrecht
(Elementinnenseite) 2 L 8 827 .. = H -- 106 Oben und unten 90o

12.1 HS-Schiebeflügel senkrecht
griffseitig RS 2

L 8 825 .. = B/4 -- 18

Beidseitig 90o

Beidseitig 90o

Unten und oben 90o

18.

HS-Einlaufprofil

18.0 2 L 8 829 .. = H -- 106
Oben und unten 90o
oben Ausklinkung für
Führungsschiene

L 8 824 .. =
h 8 822 .. --21

Oben und unten 90o

20.

Klemmhalter, gelocht
20.0 HS-Schiebeflügel Mittelstoß-

seiten, senkrecht 4

Elementaußenseite oben waa-
gerecht (Befestigung Wetter-
schenkel Pos. 25.1)

20.3 1

L 139 490 =
h 8 822 .. --21

L 139 490 = B -- 120

Beidseitig 90o

19.

HS-Mitteldichtleiste

4.5

3.
5

55

21

9

19.0
Innere HS-Schiebeflügel
Mittelstoßseiten senkrecht
(Elementinnenseite)

2

19.1 2

Schiebeflügelzarge senkrecht
griffseitig (Elementaußenseite)

18.1 1
HS-Schiebeflügel (Bedarfsflügel)
senkrecht griffseitig
(Elementinnennseite)

Äußere HS-Schiebeflügel
Mittelstoßseite senkrecht
(Elementaußenseite)

Beidseitig 90o

15.2
Schiebeflügelseite waage-
recht (Elementinnenseite) 2

15.3
Schiebeflügelseite waagerecht
äußerer HS-Schiebeflügel (Ele-
mentinnenseite)

2

15.1
HS-Schiebeflügel waagerecht
(Elementaußenseite) 1

L 8 829 .. = h 8 822 ..
Oben und unten 90o oben
und unten Ausfräsung

20.2 HS-Schiebeflügel
(Bedarfsflügel) 1 L 139 490 =

h 8 822 .. --25
Beidseitig 90o

L 202 645 =
h 8 822 .. -- 180

L 202 656 =
h 8 822 .. -- 80

L 202 655 =
h 8 822 .. -- 80
L 202 646 =
h 8 822 .. -- 180

weiß

Dekor

weiß

Dekor

20

40

48

2.5

20

40

48

2.5

weiß Dekor

weiß Dekor

18.1

HS-Stulp-Einlaufprofil

8

67

8

67

26.5

13

10

5

70

4

82

105

4.5

3

55
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Zuschnittliste

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. AnordnungPos.

Nr.
An-
zahl Zuschnittmaß Fertigmaß Bearbeitung

L 316 826 = B -- 120

HS-Aufbauprofil unten 102/19

23.

102

19
.5 23.0 Unten waagerecht,

(Elementaußenseite) 1 Beidseitig 90o

25.

HS-Schlagleiste

9.54.5

9

45 L 316 881 = B -- 120
Beidseitig 90o

25.0 HS-Schiebeflügel (Bedarfsflü-
gel) (Elementaußenseite) 1

25.1
Elementaußenseite oben
waagerecht
(Wetterschenkel)

1

L 316 891 =
h 8 822 .. -- 20

21.

Verkleidungsprofil 70
2.
5 70

21.0
Innere HS-Schiebeflügel
senkrecht
(Elementinnenseite)

2

21.1 2

L 8 823 .. = h 8 822 ..

Oben und unten 90o
Stanzungen oben und
untenÄußere HS-Schiebeflügel

senkrecht
(Elementinnenseite)
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Zuschnittliste

Glasbreite (bGLAS)

Glashöhe (hGLAS)

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. AnordnungPos.

Nr.
An-
zahl Zuschnittmaß Fertigmaß Bearbeitung

Flügelsprosse 70/70

Flügelsprosse 70/91

HS-Schiebeflügel

hGLAS =
h8822 -- 174

bGLAS =
b8822 -- 174

Sprossenaufteilung (Bitte in die obere Abbildung einzeichnen)

Glasmaße

Bemerkungen:

weiß / Dekor

weiß / Dekor

Flügelsprosse 70/110

weiß / Dekor

7--16 Hebe-Schiebetür K5 9.2006

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 07



HS-Oberlicht Festverglasung

Elementkopplungen

Kunststoff
System

Corona CT 70 HS
Hebe-Schiebetür

Sonder-
konstruktionen

S
o

n
d

e
r-

k
o

n
s
tr

u
k

ti
o

n
e

n

K6 1-3

K6 2-1

Rollladenkasten K6 3-1

Corona CT 70 Anschlussprofile K6 4-1



HS-Tür mit Oberlicht
Corona CT 70 HS Profile

Verkleidungsva-
riante unten mit
Verkleidungsprofil
(Pos.21)

Verkleidungsvariante oben mit
HS-Verkleidungsprofil (Pos.17)

Verkleidungsvariante unten mit
KS-Flachmaterial (Pos.72)

Pos.
Nr. Art.-Nr. Benennung Farbe VE Technische Hinweise /

Bemerkungen

9. 8 828 .. HS-Aufbauprofil 67/11 — 5 m Befestigung HS-Flügelrahmen
10. 8 822 .. HS-Flügelrahmen 70/105 — 6 m
13. 201 052 Verstärkungsprofil 20x40x1,5 6 mverzinkt
14. 316 710 Distanzprofil 6 mAlu, roh
15. 8 825 .. HS-Anschlagleiste 17/23 6 m Verkleidungsvariante unten—
16. 8 008 .. Nutabdeckprofil 6 m Verkleidungsvariante seitlich, oben—
17. 8 827 .. HS-Verkleidungsprofil 72/13 6 m Verkleidungsvariante oben—
21. 8 823 .. Verkleidungsprofil 70 6 m Verkleidungsvariante unten—
72. 7 165 .. KS-Flachmaterial 100/3 6 m Verkleidungsvariante unten, gekürzt—

Detailinformationen und Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den
Bestell- und Fertigungskatalogen Corona CT 70 und Corona CT 70 HS. K-Zeichnnung K14389 DD

Verkleidungsva-
riante oben mit
Nutabdeckprofil
(Pos.16)

1--39.2006 Hebe-Schiebetür K6
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HS-Tür mit Oberlicht
Corona CT 70 AS Profile

Verkleidungsvariante oben mit
KS-Flachmaterial (Pos.73)

Verkleidungsvariante unten
mit KS-Flachmaterial (Pos.73)

Pos.
Nr. Art.-Nr. Benennung Farbe VE Technische Hinweise /

Bemerkungen

16. 8 008 .. Nutabdeckprofil 6 m Verkleidungsvariante seitlich, oben—
21. 8 823 .. Verkleidungsprofil 70 6 m Verkleidungsvariante unten—

73. 7 165 .. KS-Flachmaterial 100/3 6 m Verkleidungsvariante, gekürzt—

Detailinformationen und Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den
Bestell- und Fertigungskatalogen Corona CT 70 und Corona CT 70 HS.

70. 8 595 .. Blendrahmen 70/68 3+1K 6 m—

74. 7 609 .. Paßfeder 6 m Befestigung des Oberlichtes am
HS-Zargenprofil

—

K-Zeichnung K14387 DD

Verkleidungsva-
riante unten mit
Verkleidungs-
profil (Pos.21)

Verkleidungsva-
riante oben mit
Nutabdeckprofil
(Pos.16)

1--4 Hebe-Schiebetür K6 9.2006
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HS-Tür mit Oberlicht
Corona CT 70 AS Profile

Pos.
Nr. Art.-Nr. Benennung Farbe VE Technische Hinweise /

Bemerkungen

16. 8 008 .. Nutabdeckprofil 6 m Verkleidungsvariante seitlich, oben—
21. 8 823 .. Verkleidungsprofil 70 6 m Verkleidungsvariante unten—

74. 7 165 .. KS-Flachmaterial 100/3 6 m Verkleidungsvariante, gekürzt—

Detailinformationen und Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den
Bestell- und Fertigungskatalogen Corona CT 70 und Corona CT 70 HS.

70. 8 595 .. Blendrahmen 70/68 3+1K 6 m—

75. 7 609 .. Paßfeder 6 m Befestigung des Oberlichtes am
HS-Zargenprofil

—

71. 8 586 .. Flügelrahmen 70/83 3+1K 6 m—

K--Zeichnung K14388 DD

Verkleidungsva-
riante unten mit
Verkleidungs-
profil (Pos.21)

Verkleidungsva-
riante oben mit
Nutabdeckprofil
(Pos.16)

Verkleidungsvariante oben mit
KS-Flachmaterial (Pos.74)

Verkleidungsvariante unten
mit KS-Flachmaterial (Pos.74)
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HS-Tür mit Oberlicht
Corona AS 60 Profile

Pos.
Nr. Art.-Nr. Benennung Farbe VE Technische Hinweise /

Bemerkungen

16. 8 008 .. Nutabdeckprofil 6 m Verkleidungsvariante seitlich, oben—

73. 8 010 .. KS-Winkel 160/55/3 6 m Verkleidungsvariante, gekürzt—

Detailinformationen und Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den
Bestell- und Fertigungskatalogen Corona CT 70 und Corona CT 70 HS.

70. 8 101 .. Blendrahmen 60/68 3K 6 m—

74. 7 609 .. Paßfeder 6 m Befestigung des Oberlichtes am
HS-Zargenprofil

—

Verkleidungsvariante oben
mit KS-Winkel (Pos.73)

Verkleidungsvariante unten
mit KS-Winkel (Pos.73)

Verkleidungsva-
riante unten mit
KS-Winkel (Pos.73)

Verkleidungsva-
riante oben mit
Nutabdeckprofil
(Pos.16)

K-Zeichnung K14390 DD
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HS-Tür mit Oberlicht
Corona AS 60 Profile

Verkleidungsvariante oben
mit KS-Winkel (Pos.74)

Verkleidungsvariante unten
mit KS-Winkel (Pos.74) Verkleidungsva-

riante unten mit
KS-Winkel (Pos.74)

Verkleidungsva-
riante oben mit
Nutabdeckprofil
(Pos.16)

Pos.
Nr. Art.-Nr. Benennung Farbe VE Technische Hinweise /

Bemerkungen

16. 8 008 .. Nutabdeckprofil 6 m Verkleidungsvariante seitlich, oben—

74. 8 010 .. KS-Winkel 160/55/3 6 m Verkleidungsvariante, gekürzt—

Detailinformationen und Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den
Bestell- und Fertigungskatalogen Corona CT 70 und Corona CT 70 HS.

70. 8 101 .. Blendrahmen 70/68 3K 6 m—

75. 7 609 .. Paßfeder 6 m Befestigung des Oberlichtes am
HS-Zargenprofil

—

71. 8 105 .. Flügelrahmen 60/80 3K 6 m—

K-Zeichnung K14391 DD
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Für Ihre Notizen
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Elementkopplungen

Pos.
Nr. Art.-Nr. Benennung Farbe VE Technische Hinweise /

Bemerkungen

1. 8 423 .. Kopplungsprofil 15/17 6 m—

3. 224 776 EPDM-Dehnungsprofil 6 m—

Detailinformationen und Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den Bestell- und Fertigungskatalogen Corona CT 70 und Corona CT 70 HS.

2. 8 685 .. 6 m—Kopplungsprofil 73/4
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Elementkopplung 90o
Variante 1

Pos.
Nr. Art.-Nr. Benennung Farbe VE Technische Hinweise /

Bemerkungen

1. 8 478 .. Basisprofil 70/40 6 m—

3.

224 138

Blendrahmen-Verbreiterung 70/50 6 m—

Detailinformationen und Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den Bestell- und Fertigungskatalogen Corona CT 70 Corona CT 70 HS.

2. 8 823 .. 6 m—Verkleidungsprofil 70

8 842 ..
4. Blendrahmen-Verbreiterung 70/120 6 m—8 843 ..
5. Flachmaterial 40/3 6 m—7 775 ..

6. Füllkeder 6 m
weiß

224 139
244 485

cremeweiß
schwarz
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Elementkopplung 90o
Variante 2

Pos.
Nr. Art.-Nr. Benennung Farbe VE Technische Hinweise /

Bemerkungen

1. 8 485 .. Eckpfosten 90o 6 m—

3.

224 517
KS-Flachmaterial 50x3 6 m—

Detailinformationen und Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den Bestell- und Fertigungskatalogen Corona CT 70 und Corona CT 70 HS.

2. 8 477 .. 6 m—Basisprofil 70/80 3K

7 283 ..

4. Anschlagdichtung
100 m
Mehrweg-
spule244 037

schwarz
silbergrau

Distanzklotz 25x14

Distanzklotz 25x14
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Elementkopplung 90o
Variante 3

Pos.
Nr. Art.-Nr. Benennung Farbe VE Technische Hinweise /

Bemerkungen

1. 127 500 Blech-Anschlussprofil 6 mAlu roh

3. KS-Flachmaterial 50x3 6 m—

Detailinformationen und Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den Bestell- und Fertigungskatalogen Corona CT 70 und Corona CT 70 HS.

2. 204 140 6 mschwarzEPDM-Dichtung

7 283 ..

Befestigungswinkel
60x60

Distanzklotz
30x7

Aluminium-Kantenblech

Distanzklotz
30x7
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Elementkopplung 90o
Variante 4

Pos.
Nr. Art.-Nr. Benennung Farbe VE Technische Hinweise /

Bemerkungen

1. 127 500 Blech-Anschlussprofil 6 mAlu roh

3. KS-Flachmaterial 50x3 6 m—

Detailinformationen und Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den Bestell- und Fertigungskatalogen Corona CT 70 und Corona CT 70 HS.

2. 204 140 6 mschwarzEPDM-Dichtung

7 283 ..

Befestigungswinkel
60x60

Distanzklotz
30x7

Aluminium-Kantenblech

Distanzklotz
30x7
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Für Ihre Notizen
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Rollladenkasten VarioTop
Aufsatzkasten 210 mm mit Gurtzuggetriebe

Pos.
Nr. Art.-Nr. Benennung Farbe VE Technische Hinweise /

Bemerkungen

Detailinformationen und Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den Bestell- und Fertigungskatalog VarioTop.

Hinweise:

P
os
iti
on

fü
r
G
ur
td
ur
ch
ga
ng

1. 201 208 Verstärkungsprofil 22x33x2,5 6 m—

3.
Klebewinkel 6 m—2.

7 775 .. 6 m—Flachmaterial 40x3
8 948 ..

4. Gurtdurchführung 100
Stück

237 678 weiß

237 679 braun

Unterfütterung des Rollladenkastens an der Innenseite
Selbstklebend

-- Bei HS-Elementen mit Rollladenaufsatzkästen muss generell eine zusätzliche Verstärkung
mittels des Stahlprofil (Pos. 1) erfolgen

-- Der Aufsatzkasten muss an der Elementinnenseite generell unterfüttert werden.

-- Bei Einsatz des Gurtzuggetriebes kann generell nur mit dem Aufsatz-Gurtwickler (217 756, ect.) kombiniert werden.
Der Einsatz von Halbeinlaßwicklern ist nicht möglich.
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Rollladenkasten VarioTop
Aufsatzkasten 210 mm mit Kurbelgetriebe

Pos.
Nr. Art.-Nr. Benennung Farbe VE Technische Hinweise /

Bemerkungen

Detailinformationen und Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den Bestell- und Fertigungskatalog VarioTop.

Hinweise:

1. 201 208 Verstärkungsprofil 22x33x2,5 6 m—
2. Klebewinkel 6 m—
3. 7 775 .. 6 m—Flachmaterial 40x3

8 948 ..
Unterfütterung des Rollladenkastens an der Innenseite
Selbstklebend

-- Bei HS-Elementen mit Rollladenaufsatzkästen muss generell eine zusätzliche Verstärkung
mittels des Stahlprofil (Pos. 1) erfolgen

-- Der Aufsatzkasten muss an der Elementinnenseite generell unterfüttert werden.
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Systemargumentation
Anschluss- und Zusatzprofile

4 mm Corona-Systemnut:
-- Die 4 mm Systemnut ermöglicht, je nach Anforderung, den
Einsatz von verschiedenen Anschluss- und Zusatzprofilen.

-- Als Alternative zur herkömmlichen Siliconabdichtung können
aus dem Corona-Zubehörsortiment Bauanschlussdichtungen
(224 932, etc.) zur optimalen Abdichtung eingesetzt werden.

-- Im Hinblick auf RAL-Montage oder bei entsprechenden op-
tischen Anforderungen kann die Nut mit dem Corona-Nutab-
deckprofil (224 882, etc.) verschlossen werden.

32 mm Corona-Systemnut:
-- Die 32 mm Systemnut ermöglicht, je nach Anforderung, den
Einsatz von weiteren Verbreitungs-, Anschluss- oder Trans-
portschutzprofilen.

-- Der Einsatz von Corona-Eindrehankern (217 407, 227 797)
ermöglicht eine zusätzliche Elementbefestigung.

12 mm Corona-Systemnut:
-- Die 12 mm Systemnut ermöglicht den Einsatz von Corona-
Eindrehankern (238 968) zur zusätzlichen Elementbefestigung.

6,3 mm Corona-Systemnut:
-- Die 6,3 mm Systemnut ermöglicht den Einsatz von Schüco-
EPDM-Dichtbahnen (224 154) zur RAL-gerechten Ausführung
von Baukörpern.

Die Anschluss- und Zusatzprofile verfügen über eine Reihe von Systemmaßen und -merkmalen:

Nutabdeck-
profil

Bauanschluss-
dichtung

Anschluss-
profile

EindrehankerAnschluss- oder Trans-
portschutzprofile

Eindrehanker

EPDM-Dichtbahn

2 mm Corona-Systemnut:
-- Die 2 mm Systemnut an der Innenseite von Basisprofilen
ermöglicht den Einsatz der Edelstahlklammern 228 057 zur
Fixierung von Fensterbänken in den Stärken 17 bis 25 mm..

Edelstahl-
klammern

3,5 mm Corona-Systemnut:
-- Die 3,5 mm Systemnut in Corona CT 70-Kopplungsprofilen
ermöglicht den Einsatz von EPDM-Anschlag- und Bürsten-
dichtungen und gewährleistet somit eine optimale Abdichtung
von Elementkopplungen. Eine zusätzliche Abdichtung mit
Silicone ist nicht mehr erforderlich.

Anschlag-
dichtung
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Systemargumentation
Anschluss- und Zusatzprofile

Allgemeine Verarbeitungshinweise:

Vorkammerbelüftung:
Profilvorkammern bei Dekor-, lackierten und durchgefärbten Profilen müssen generell
durch Bohrungen belüftet werden.

Die Bohrungen ø 6-8 mm zur Vorkammerbelüftung sind so anzuordnen, dass alle Profil-
kammern geöffnet werden und nicht durch den Baukörperanschluss verschlossen wer-
den. Mindestanzahl in der Regel je 2 Stück oben und unten.

Profildeformierungen:
Bei Profilen (Wetterschenkel, Statikpunkte, Verkleidungsprofile, etc.), die einer extremen
thermischen Belastung (Einbaulage Südseite) ausgesetzt sind, empfehlen wir den Ein-
satz von Aluminium-Profilen. Beachten Sie hierzu die entsprechenden Hinweise auf den
jeweiligen Katalog-Bestellseiten.

Profiltoleranzen:
Aufgrund von auftretenden Profiltoleranzen kann unter Umständen eine einwandfreie
Klipsung von Anschlussprofilen in den Blendrahmen nicht gewährleistet werden. Generell
sollen alle Anschluss- bzw. Basisprofile mit Schrauben am Rahmenprofilen gesichert
werden.

Elementverschraubung:
Bei Elementkopplungen sollen die Verschraubungen von beiden Seiten in etwa gleicher
Höhe erfolgen, um einen Verzug zu vermeiden.

Abdichtung:
Vor dem Verschrauben von Anschluss- und Zusatzprofilen sind geeignete Dicht- bzw.
Kompribänder oder Fugendichtmassen (Silicone, etc.) in die Stöße- bzw. Kopplungen
einzubringen.
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Profilübersicht
Anschlussprofile

Kunststoffprofile, Lagerlänge 6,0 m

Benennung
Bautiefe/Ansichtsbreite

in mm

Detail-
Darstellung

Art.-Nr.
Benennung

Bautiefe/Ansichtsbreite
in mm

Art.-Nr.

Blendrahmenverbreiterung 70/25 4K

Blendrahmenverbreiterung 70/50 4K

Blendrahmenverbreiterung 70/120 4K

Basisprofil 70/40 3K

Basisprofil 70/80 3K

8 478 ..

8 477 ..

Basisprofil 20/30 2K

8 033 ..

Basisprofil 45/30 3K

8 479 ..

Basisprofil 15/30

8 076 ..

8 841 ..

8 842 ..

8 843 ..

8 844 ..

Blendrahmenverbreiterung 70/240 4K Basis- und Transportschutzprofil (Recyclat)

8 674 ..

70

25

70

50

70

12
0

70

24
0

Detail-
Darstellung

EPDM-Dichtbahn

EPDM-Dichtbahn

EPDM-Dichtbahn

HS-Bodenschwelle muss
bei Einsatz der Basispro-
file unterfüttert werden.

Detailinformationen und Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den Bestell- und Fertigungskatalogen Corona CT 70

Basisprofil 31/30 3K (Recyclat)

8 441 ..

4--39.2006 Hebe-Schiebetür K6

Corona CT 70



Profilübersicht
Anschlussprofile

Kunststoffprofile, Lagerlänge 6,0 m

Benennung
Bautiefe/Ansichtsbreite

in mm
Art.-Nr.

Benennung
Bautiefe/Ansichtsbreite

in mm
Art.-Nr.

Fensterbank-Anschlussprofil 37/25

Fensterbank-Anschlussprofil 37/40

8 741 ..

8 742 ..

Falzanschlag 12.5/17.5

8 285 ..

Falzanschlag 12.5/17.5

8 096 ..

Anschlussprofil für Dichtbahnen

8 406 ..

Detail-
Darstellung

EPDM-Dichtbahn

Detail-
Darstellung

Detailinformationen und Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den Bestell- und Fertigungskatalogen Corona CT 70

Anschlussprofil 12.5/35

8 759 ..

Anschlussprofil 12.5/50

8 769 ..
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T-Profile, Sprossenprofile

Verglasung
Verglasungsübersichten
Verglasungszubehör

Kunststoff
System

Corona CT 70 HS
Hebe-Schiebetür

Systemzubehör

S
y

s
te

m
-

z
u

b
e

h
ö

r

K7 1-3

K7 2-1

HS-Zubehör K7 3-1

Montagezubehör K7 4-1

Dicht- und Klebemittel
Reinigung, Pflege und Wartung

K7 5-1

Maschinenzubehör K7 6-1



Produkt-Argumentation
T-Profile

T-Verbindung mit
Falzverbinder

Produkt-Argumentation T-Profile / Falz- bzw. Sprossenverbinder
-- Verdrehsicherer Verbindersitz am bzw. im T-Profil.

-- Sämtliche T-Profile sind durch die Anordnung der Profilkammern an der Profilinnen-
seite mittels Stumpfschweißverfahrens einschweißbar.

-- CORONA CT 70-Elemente mit eingeschweißten T-Profilen sind ift-geprüft und in der
Beanspruchungsgruppe C eingestuft.

-- Die neuen, optimal an die Falzgeometrie angepassten Falz- bzw. Sprossenverbinder
sind einfach und zu montieren.

-- Sie gewährleisten eine dauerhafte und sichere mechanische Verbindung zwischen
dem T-Profil und dem Rahmenprofil.

-- Asymmetrisches Bohrbild bei den Falzverbindern gewährleisten eine problemlose
Montage bzw. Ausführung von Kreuzstößen.

Die Befestigung erfolgt mittels Fensterbauschrauben in dem Glasfalz
des HS-Flügelrahmens.

-- Die Falz- bzw. Sprossenverbinder sind gelb chromatiert, schwarz chroma-
tiert sowie silber, in Verpackungseinheiten zu 20 oder 100 Stück.

-- Für die Konturfräsung der T-Profile stehen zwei Varianten zur Verfügung,
die beide unabhängig von den Falztiefen sind:

Fräsbild mit Verdrehsicherung.
Im Bereich der Beschlags- bzw.
Glasleistennut T-Profile mit Ver-
drehsicherung.

-- Alle T-Verbinder-Varianten werden mit werkseitig vormontierten Moos-
gummi-Dichtkissen geliefert:
- zur Abdichtung der Verstärkungskammern.
- zur Abdichtung des Falzgrundes.

Fräsbild ohne Verdrehsicherung.
Vorteil dieser Variante:
Bautiefenunabhängiges Fräsbild.
Nur eine Frässcheibe erforderlich.

Moosgummi-
Dichtkissen

Technische Daten der Moosgummi-Dichtkissen:
- Druckverformungsrest < 25%
- Wasseraufnahme < 5%
- Temperatur-Beständigkeit --20 bis +85oC
- Schrumpfung < 5%
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Profilübersicht
Sprossenprofile

Kunststoffprofile, Lagerlänge 6,0 m
Benennung

Bautiefe/Ansichtsbreite
in mm

Katalog-
SeiteArt.-Nr.

Benennung
Bautiefe/Ansichtsbreite

in mm

Katalog-
SeiteArt.-Nr.

Foliierungsübersicht siehe Kompendium K1

1-- 5

Flügelsprosse 70/70 4K

8 520 ..

Flügelsprosse 70/91 4K

1-- 68 594 .. 1-- 8

T--Profil 70/91 4K

8 598 ..

1-- 9

T--Profil 70/110 3K

8 848 ..

1--10

T--Profil 70/110 4K

8 849 ..

1-- 7

T--Profil 70/91 3K

8 584 ..
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Flügelsprosse 70/70 4K
8 520 ..

Verstärkungsprofile
Art.-Nr.

Trägheits-
moment

Ix (cm4)
Iy (cm4)

Lagerlänge in m

Wanddicke in mm

Benennung VEArt.-Nr. Farbe
Katalog-

Seite

Zubehör

Technische Hinweise

x

y

Iy

Ix
0,0

Statische Achsen-
bezeichnungen

Pos.
Nr.

⎯

⎯

⎯

⎯

⎯

Profilgruppe:

⎯

224 927 Schwarz 100 m
Mehrwegspule

Schraubenkopf ø = 6 mm

EPDM-Dichtung, silikonisiert,
nicht schweißbar

205 626 Bohrschraube M4x13 ⎯ 1000 Stück

224 928 Silbergrau 100 m
Mehrwegspule

EPDM-Dichtung, silikonisiert,
nicht schweißbar

20 Stück

siehe Übersicht T-Verbinder und ZubehörSchrauben für T-Verbinder⎯ ⎯ ⎯

Schraubenkopf ø = 7 mm205 870 Bohrschraube 3,7x13 ⎯ 8000 Stück
226 252

202 593

2,0
1,36
0,07

6,0

⎯

205 626

226 253⎯
Sprossenverbinder 5 mm FalztiefeSprossenverbinder

100 Stück
Gelb Chrom

Reparaturdichtung: Anschlag-
und Glasanlagedichtung

Reparaturdichtung: Anschlag-
und Glasanlagedichtung

Verklotzungsbrücke ⎯ 350 Stück Tragklotz237 186
Verklotzungsbrücke ⎯ 250 Stück Distanzklotz237 189

⎯

⎯

Flügelsprosse 70/70 4K
8 520 ..

Maßstab 1:2
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Flügelsprosse 70/91 4K
8 594 ..

Verstärkungsprofile
Art.-Nr.

Trägheits-
moment

Ix (cm4)
Iy (cm4)

Lagerlänge in m

Wanddicke in mm

Benennung VEArt.-Nr. Farbe
Katalog-

Seite

Zubehör

Technische Hinweise

x

y

Iy

Ix
0,0

Statische Achsen-
bezeichnungen

Pos.
Nr.

⎯

⎯

⎯

Profilgruppe:

⎯

224 927 Schwarz 100 m
Mehrwegspule

EPDM-Dichtung, silikonisiert,
nicht schweißbar

224 928 Silbergrau 100 m
Mehrwegspule

EPDM-Dichtung, silikonisiert,
nicht schweißbar

Sprossenverbinder 5 mm FalztiefeSprossenverbinder 20 StückGelb Chrom

siehe Übersicht T-Verbinder und ZubehörSchrauben für T-Verbinder⎯ ⎯ ⎯

201 207

1,5
2,19
1,15

6,0
201 208

3,23
1,65

6,0

2,5

⎯ ⎯

205 517

226 540

Verklotzungsbrücke ⎯ 350 Stück Tragklotz237 186
Verklotzungsbrücke ⎯ 250 Stück Distanzklotz237 189

⎯

⎯

Reparaturdichtung: Anschlag-
und Glasanlagedichtung

Reparaturdichtung: Anschlag-
und Glasanlagedichtung

⎯

⎯

Schraubenkopf ø = 6 mm205 517 Bohrschraube M4x15 ⎯ 1000 Stück
Schraubenkopf ø = 7 mm205 871 Bohrschraube 3,7x15 ⎯ 7000 Stück

Flügelsprosse 70/91 4K
8 594 ..

Maßstab 1:2

201291

3,88
1,92

6,0

3,0

⎯
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T-Profil 70/91 3K
8 584 ..

Benennung VEArt.-Nr. Farbe
Katalog-

Seite

Zubehör

Technische Hinweise
Pos.
Nr.

⎯

⎯

224 927 Schwarz 100 m
Mehrwegspule

EPDM-Dichtung, silikonisiert,
nicht schweißbar

224 928 Silbergrau 100 m
Mehrwegspule

EPDM-Dichtung, silikonisiert,
nicht schweißbar

Falzverbinder 3 mm Falztiefe

siehe Übersicht T-Verbinder und ZubehörSchrauben für T-Verbinder⎯ ⎯⎯

⎯ Bohrschraube M4x19 ⎯ 1000 Stück Schraubenkopf ø = 6 mm205 746

20 StückGelb Chrom⎯ 226 247
100 StückGelb Chrom⎯ 226 248
20 Stück⎯ 226 249 Schwarz

⎯

⎯ Verklotzungsbrücke ⎯ 450 Stück Tragklotz237 185
⎯ Verklotzungsbrücke ⎯ 250 Stück Distanzklotz237 188

⎯ Bohrschraube 3,7x22 ⎯ 6000 Stück Schraubenkopf ø = 7 mm205 872

Falzverbinder

Reparaturdichtung: Anschlag-
und Glasanlagedichtung

Reparaturdichtung: Anschlag-
und Glasanlagedichtung

205 746

Verstärkungsprofile
Art.-Nr.

Trägheits-
moment

Ix (cm4)
Iy (cm4)

Lagerlänge in m

Wanddicke in mm

x

y

Iy

Ix
0,0

Statische Achsen-
bezeichnungen

Profilgruppe:

202 623

2,0
4,40
1,72

6,0
202 624

5,20
2,01

6,0

2,5

202 625

6,54
2,30

6,0

3,0

⎯ ⎯ ⎯

20 Stück⎯ 226 277 Silber
⎯ 226 299 Falzverbinder 20 StückGelb Chrom Falzverbinder 5 mm Falztiefe

T-Profil 70/91 3K
8 584 ..

Maßstab 1:2
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T-Profil 70/91 4K
8 598 ..

Bohrschraube 3,7x22 6000 Stück

Falzverbinder

Verstärkungsprofile
Art.-Nr.

Trägheits-
moment

Ix (cm4)
Iy (cm4)

Lagerlänge in m

Wanddicke in mm

Benennung VEArt.-Nr. Farbe
Katalog-

Seite

Zubehör

Technische Hinweise

x

y

Iy

Ix
0,0

Statische Achsen-
bezeichnungen

Pos.
Nr.

⎯

⎯

Profilgruppe:

224 927 Schwarz 100 m
Mehrwegspule

EPDM-Dichtung, silikonisiert,
nicht schweißbar

224 928 Silbergrau 100 m
Mehrwegspule

EPDM-Dichtung, silikonisiert,
nicht schweißbar

201 207

1,5
2,19
1,15

6,0
201 208

3,23
1,65

6,0

2,5

⎯ ⎯

205 746

Falzverbinder 3 mm Falztiefe

siehe Übersicht T-Verbinder und ZubehörSchrauben für T-Verbinder⎯ ⎯⎯

⎯ Bohrschraube M4x19 ⎯ 1000 Stück Schraubenkopf ø = 6 mm205 746

20 StückGelb Chrom⎯ 226 247
100 StückGelb Chrom⎯ 226 248
20 Stück⎯ 226 249 Schwarz

⎯

⎯ Verklotzungsbrücke ⎯ 450 Stück Tragklotz237 185
⎯ Verklotzungsbrücke ⎯ 250 Stück Distanzklotz237 188

⎯ ⎯ Schraubenkopf ø = 7 mm205 872

Reparaturdichtung: Anschlag-
und Glasanlagedichtung

Reparaturdichtung: Anschlag-
und Glasanlagedichtung

20 Stück⎯ 226 277 Silber
⎯ 226 299 Falzverbinder 20 StückGelb Chrom Falzverbinder 5 mm Falztiefe

T-Profil 70/91 4K
8 598 ..

Maßstab 1:2

201291

3,88
1,92

6,0

3,0

⎯

1--8 Hebe-Schiebetür K7 9.2006
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T-Profil 70/110 3K
8 848 ..

Verstärkungsprofile
Art.-Nr.

Trägheits-
moment

Ix (cm4)
Iy (cm4)

Lagerlänge in m

Wanddicke in mm

x

y

Iy

Ix
0,0

Statische Achsen-
bezeichnungen

Profilgruppe:

201 210

2,0

7,07
7,00

6,0
202 620

9,61
9,72

6,0

3,0

201 211

11,71
11,84

6,0

4,0

⎯ ⎯ ⎯

205 746

Benennung VEArt.-Nr. Farbe
Katalog-

Seite

Zubehör

Technische Hinweise
Pos.
Nr.

⎯

⎯

224 927 Schwarz 100 m
Mehrwegspule

EPDM-Dichtung, silikonisiert,
nicht schweißbar

224 928 Silbergrau 100 m
Mehrwegspule

EPDM-Dichtung, silikonisiert,
nicht schweißbar

Falzverbinder 3 mm Falztiefe

siehe Übersicht T-Verbinder und ZubehörSchrauben für T-Verbinder⎯ ⎯

⎯ Bohrschraube M4x19 ⎯ 1000 Stück Schraubenkopf ø = 6 mm205 746

20 StückGelb Chrom⎯ 226 250
⎯ 20 Stück

⎯

226 251 Schwarz

⎯

⎯ Verklotzungsbrücke ⎯ 450 Stück Tragklotz237 185
⎯ Verklotzungsbrücke ⎯ 250 Stück Distanzklotz237 188

⎯ Bohrschraube 3,7x22 ⎯ 6000 Stück Schraubenkopf ø = 7 mm205 872

Falzverbinder

Reparaturdichtung: Anschlag-
und Glasanlagedichtung

Reparaturdichtung: Anschlag-
und Glasanlagedichtung

20 Stück⎯ 226 280 Silber
⎯ 226 295 Falzverbinder 20 StückGelb Chrom Falzverbinder 5 mm Falztiefe

T-Profil 70/110 3K
8 848 ..

Maßstab 1:2
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T-Profil 70/110 4K
8 849 ..

Bohrschraube 3,7x22 6000 Stück

Falzverbinder

Verstärkungsprofile
Art.-Nr.

Trägheits-
moment

Ix (cm4)
Iy (cm4)

Lagerlänge in m

Wanddicke in mm

x

y

Iy

Ix
0,0

Statische Achsen-
bezeichnungen

Profilgruppe:

201 205

2,0
4,26
6,28

6,0
201 206

8,47
5,77

6,0

3,0

⎯ ⎯

205 746

Benennung VEArt.-Nr. Farbe
Katalog-

Seite

Zubehör

Technische Hinweise
Pos.
Nr.

⎯

⎯

224 927 Schwarz 100 m
Mehrwegspule

EPDM-Dichtung, silikonisiert,
nicht schweißbar

224 928 Silbergrau 100 m
Mehrwegspule

EPDM-Dichtung, silikonisiert,
nicht schweißbar

Falzverbinder 3 mm Falztiefe

siehe Übersicht T-Verbinder und ZubehörSchrauben für T-Verbinder⎯ ⎯

⎯ Bohrschraube M4x19 ⎯ 1000 Stück Schraubenkopf ø = 6 mm205 746

20 StückGelb Chrom⎯ 226 250
⎯ 20 Stück

⎯

226 251 Schwarz

⎯

⎯ Verklotzungsbrücke ⎯ 450 Stück Tragklotz237 185
⎯ Verklotzungsbrücke ⎯ 250 Stück Distanzklotz237 188

⎯ ⎯ Schraubenkopf ø = 7 mm205 872

Reparaturdichtung: Anschlag-
und Glasanlagedichtung

Reparaturdichtung: Anschlag-
und Glasanlagedichtung

201 260

1,5

4,87
3,35

6,0

⎯

20 Stück⎯ 226 280 Silber
⎯ 226 295 Falzverbinder 20 StückGelb Chrom Falzverbinder 5 mm Falztiefe

T-Profil 70/110 4K
8 849 ..

Maßstab 1:2
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Sprossenverbinder

Befestigungsschrauben

Zubehör

T-Verbinder

Der Sprossenverbinder darf nur in Verbindung mit der Stahl-Armierung im
Rahmenprofil, Blend- bzw. Flügelrahmen eingesetzt werden.

T-Profil

Art.-Nr.Abbildung

Art.-Nr.
5 mm Falztiefe

Gelb chromatiert

Verstärkungsprofile

Art.-Nr. Wand-
dicke

20 Stück

2,0

K-Zeichnung K14127 DD

100 Stück

1,5

2,5

Benennung VEArt.-Nr. Farbe Technische HinweisePos. Nr.

Benennung VEArt.-Nr. Farbe Technische HinweisePos. Nr.

4

280 203
280 204

Fräsersatz AKF
Fräsersatz SAF

siehe Bestellkatalog Kunststoff Maschinen
⎯

⎯
1 Stück

1 Stück

1 Stück

1000 Stück Verschraubung der Falzverbinder im
Falzgrund des HS-Flügelrahmen205 775 Fenterbauschraube 4,2x25

Fenterbauschraube 4,2x25205 594

Vorbohren der Verschraubungsbohrungen im Falz280 596 Bohrvorrichtung ⎯

Schwarz
1

Gelb chrom.

1000 Stück
205 858

Beschlagschraube 4,2x22205 787
Schwarz

1.1
Stahl verzinkt

Beschlagschraube 4,2x22
Verschraubung der Falzverbinder im
Falzgrund des HS-Flügelrahmen

205 746 ⎯Bohrschraube M4x19 1000 Stück2 Seitliche Verschraubung im T-Profil
280 317 ⎯ 1 Stück3 Vorbohren der seitlichen Verschraubungsbohrungen

280 382
280 383

Fräsersatz AKF
Fräsersatz SAF

⎯

⎯
mit zusätzlicher Verdrehsicherung, siehe
Bestellkatalog Kunststoff Maschinen

6

Abdichtung der T-Stöße
298 168

Silicone Dichtmasse (310 ml)
Transparent

24 Stück7 298 270 Weiß
298 294 Schwarz

8 299 446 ⎯ Ausklinken der Verglasungsdichtung im HS-FlügelHandstanze 1 Stück
9 299 569 ⎯ Ausklinken der Verglasungsdichtung im HS-FlügelDichtungsschere 1 Stück

Abbildung

8 520 ..

202 593

8 594 ..

201 207
201 208

226 253 226 252

226 540—

K-Zeichnung K14103 DD

⎯10 280 342
Zum Einschneiden der Verglasungdichtungen der
T-Profile vor der KonturfräsungDichtungsschere 1 Stück

Bohrvorrichtung

1--119.2006 Hebe-Schiebetür K7
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Montageanleitung, Teil 1
Sprossenverbinder

2.1 Verstärkungsprofil im T-Profil
positionieren und verschrauben.

1. Zuschnitt der Profile:

2. Bearbeitung T-Profile:

Sprossen-
verbinder

K-Zeichnung K14127 DD

Dichtkissen (werkseitig vor-
montiert) zur Abdichtung
des Falzgrundes und der
Verstärkungskammer

2.5 Montage Sprossenverbinder2.4 Seitliche Befestigungslöcher
vorbohren

2.3 Konturfräsung mit zusätz-
licher Verdrehsicherung
(Profilbautiefe 70 mm)

2.3 Konturfräsung
(Profilbautiefe 70 mm)

T-Profil mit zusätzlicher
Verdrehsicherung

1.1 Zuschnitt der Riegel/Pfosten-
bzw. Sprossenprofile.

1.2 Zuschnitt der Verstärkungs-
profile:

LSTAHL = LT-PROFIL -- 10

LSTAHL = LT-PROFIL -- 20
bei zusätzlicher Verdrehsi-
cherung

2.2 Anschlagdichtung des T-Profils
mittels Dichtungsschere (Pos.
10) einschneiden.

2.2 Einschneiden der Dichtung

Schnitt

2.3 T-Profil konturfräsen.

2.4 Die Bohrvorrichtung (Pos. 3) po-
sitionieren und die seitlichen Be-
festigungslocher ø 3,5 mm vor-
bohren.

2.5 Den Sprossenverbinder in das
T-Profil drücken und mittels
Senkblechschrauben (Pos. 2),
seitlich im T-Profil verschrauben.

1--12 Hebe-Schiebetür K7 9.2006
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Montageanleitung, Teil 2
Sprossenverbinder

Detail A
Detail B

3. Montage T-Profil:

3.3. Dichtung ausklinken

K-Zeichnung K14127 DD

Dichtungsstoß

Detail B

Detail A

3.2 Befestigungsloch
bohren

3.4 T-Stoß versiegeln

3.1 Position des T-Profils im Flügel-
rahmen markieren (Mittenriss)

3.2 Die Bohrvorrichtung (Pos. 4) am
Mittenriss positionieren und die
Befestigungslocher ø 3,5 mm im
Falz des Profils vorbohren.

3.3 Die äußere Anschlagdichtung im
Bereich des Flügelprofiles mit-
tels Stanze (Pos. 8) oder Dich-
tungsschere (Pos. 9) ausklin-
ken.

3.4 Zur Abdichtung des T-Stoßes
muss der Falzgrund im Bereich
der Glasleisten- bzw. Beschlag-
aufnahmenut (Detail A und B)
mit Silicone (Pos. 7) abgedichtet
werden.

3.5 Das T-Profil in den geschweiß-
ten Rahmen einsetzen und aus-
richten. Sprossenverbinder mit
Beschlagschrauben (Pos. 1) 4
mal im Falz verschrauben.

1--139.2006 Hebe-Schiebetür K7
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Falzverbinder

Befestigungsschrauben

Zubehör

1,5201 207

T-Verbinder

Der T-Verbinder darf nur in Verbindung mit der Stahl-Armierung im
Rahmenprofil, Blend- bzw. Flügelrahmen eingesetzt werden.

T-Profil

Art.-Nr.Abbildung
3 mm Falztiefe

Gelb Schwarz

Verstärkungsprofile

Art.-Nr. Wand-
dicke

100 Stück 20 Stück 20 Stück

2,0

2,5
3,0

202 623

202 624
202 625

K-Zeichnung K14104 DD
K-Zeichnung K14074 DD

2,5201 208

8 598 ..

8 584 ..

201 210
201 211

201 205
201 206

201 211

2,0
3,0

2,0
3,0

4,0

226 250 226 251

226 247226 248 226 249

—

Benennung VEArt.-Nr. Farbe Technische HinweisePos. Nr.

Benennung VEArt.-Nr. Farbe Technische HinweisePos. Nr.

4

280 203
280 204

Fräsersatz AKF
Fräsersatz SAF

siehe Bestellkatalog Kunststoff Maschinen
⎯

⎯
1 Stück

1 Stück

1 Stück

1000 Stück Verschraubung der Falzverbinder im Falz-
grund des Rahmenprofils205 775 Fenterbauschraube 4,2x25

Fenterbauschraube 4,2x25205 594

Vorbohren der Verschraubungsbohrungen280 587 Bohrvorrichtung ⎯

Schwarz
1

Gelb chrom.

1000 Stück
205 858

Beschlagschraube 4,2x22205 787
Schwarz

1.1
Stahl verzinkt

Beschlagschraube 4,2x22
Verschraubung der Falzverbinder im Falz-
grund des Rahmenprofils

205 746 ⎯Bohrschraube M4x22 1000 Stück2 Seitliche Verschraubung im T-Profil
⎯3 Verschraubung im T-Profil

280 382
280 383

Fräsersatz AKF
Fräsersatz SAF

⎯

⎯
mit zusätzlicher Verdrehsicherung, siehe Bestellkatalog
Kunststoff Maschinen

5

Abdichtung der T-Stöße
298 168

Silicone Dichtmasse (310 ml)
Transparent

24 Stück7 298 270 Weiß
298 294 Schwarz

8 299 446 ⎯ Ausklinken der Blendrahmen-AnschlagdichtungHandstanze 1 Stück
9 299 569 ⎯ Ausklinken der Blendrahmen-AnschlagdichtungDichtungsschere 1 Stück

201 260 1,5

⎯10 280 342
Zum Einschneiden der Anschlagdichtungen der T-Profile
vor der KonturfräsungDichtungsschere 1 Stück

Silber
20 Stück

226 280

226 277

8 848 ..

8 849 ..

T-Verbinder

5 mm Falztiefe
Gelb

100 Stück 20 Stück

—

—

226 295

226 299

205 992 Fensterbauschraube SPAX-S 5x40 200 Stück

238 388

100 Stück

—
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Montageanleitung, Teil 1
Falzverbinder

1--159.2006 Hebe-Schiebetür K7

Corona CT 70 HS

1. Zuschnitt der Profile:

2. Bearbeitung T-Profile:

Falzverbinder

K-Zeichnung K14074 DD

2.1 Verstärkungsprofil im T-Profil
positionieren und verschrauben.

Dichtkissen (werkseitig vor-
montiert) zur Abdichtung
des Falzgrundes und der
Verstärkungskammer

2.4 Montage Falzverbinder

1.1 Zuschnitt der Riegel/Pfosten-
bzw. Sprossenprofile.

1.2 Zuschnitt der Verstärkungs-
profile:

LSTAHL = LT-PROFIL -- 10

LSTAHL = LT-PROFIL -- 20
bei zusätzlicher Verdrehsi-
cherung

T-Profil mit zusätzlicher Verdrehsicherung

2.3 Konturfräsung mit zusätz-
licher Verdrehsicherung
(Profilbautiefe 70 mm)

2.3 Konturfräsung
(Profilbautiefe 70 mm)

2.2 Anschlagdichtung des T-Profils
mittels Dichtungsschere (Pos.
10) einschneiden.

2.2 Einschneiden der Dichtung

Schnitt

2.3 T-Profil konturfräsen.

2.4 Den Falzverbinder in das T-Profil
drücken und mittels Senkblech-
schrauben (Pos. 3), in den dazu
vorgesehenen Schraubkanälen
des T-Profils verschrauben.



Montageanleitung, Teil 2
Falzverbinder

1--16 Hebe-Schiebetür K7 9.2006

Corona CT 70 HS

Detail B

3. Montage T-Profil:

3.3. Dichtung ausklinken Detail A

K-Zeichnung K14074 DD

Dichtungsstoß

Detail B

Detail A

3.2 Befestigungsloch
bohren

3.4 T-Stoß versiegeln

3.1 Position des T-Profils im Blend-
markieren (Mittenriss)

3.2 Die Bohrvorrichtung (Pos. 4) am
Mittenriss positionieren und die
Befestigungslocher ∅ 3,5 mm im
Falz des Profils vorbohren.

3.3 Die äußere Anschlagdichtung im
Bereich des T-Profiles mittels
Stanze (Pos. 8) oder Dichtungs-
schere (Pos. 9) ausklinken.

3.4 Zur Abdichtung des T-Stoßes
muss der Falzgrund im Bereich
der Glasleisten- bzw. Beschlag-
aufnahmenut (Detail A und B) mit
Silicone (Pos. 7) abgedichtet
werden.

3.5 Das T-Profil in den geschweißten
Rahmen einsetzen und ausrich-
ten. Falzverbinder mit Beschlag-
schrauben (Pos. 1) 4 mal im Falz
verschrauben.



Glasleistenübersicht
Sortiment Corona CT 70

Glasleistenübersicht
Benennung

Bautiefe/Ansichtsbreite
in mm

Katalog-
SeiteArt.-Nr.

Benennung
Bautiefe/Ansichtsbreite

in mm

Katalog-
SeiteArt.-Nr.

Foliierungsübersicht siehe Kompendium K1

Glasleiste 30/23

8 521 ..

Glasleiste 32/23

8 527 ..

8 525 ..

Glasleiste 34/23

8 526 ..

8 528 ..

Glasleiste 27/23

Glasleiste 22/23

2--3

2--3

2--3

2--3

2--3

Glasleiste 38/23

8 386 .. 2--3

8 385 ..

Glasleiste 27/23 mit 3 mm Dichtung

Glasleiste 20/23

8 522 .. 2--3

Glasleiste 18/23

8 523 .. 2--3

Glasleiste 15/23

8 524 .. 2--3

Glasleiste 11/23

8 371 .. 2--3

Glasleiste 34/23

Glasleiste 26/23 mit 3 mm Dichtung

Glasleiste 22/23

8 758 ..

9 013 ..

8 394 ..

2--3

2--3

2--3

wird ersetzt durch 9 013 ..

Ersatz für 8 385 ..
Ende 1. Qartal 2007
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Glasleistenübersicht
Sortiment Corona CT 70

Glasleistenübersicht
Benennung

Bautiefe/Ansichtsbreite
in mm

Katalog-
SeiteArt.-Nr.

Benennung
Bautiefe/Ansichtsbreite

in mm

Katalog-
SeiteArt.-Nr.

Foliierungsübersicht siehe Kompendium K1

8 384 ..

Standard-Glasleiste 34/23

2--3

8 383 ..

Standard-Glasleiste 22/23

2--3

8 359 ..

8 360 ..

Stil-Glasleiste 22/23

Stil-Glasleiste 34/23

2--3

2--3

Glasleiste 20/23

Glasleiste 18/23

Glasleiste 15/23

9 023 ..

9 024 ..

9 025 ..

2--3

2--3

2--3

Verfügbar Ende 1. Qartal 2007

Verfügbar Ende 1. Qartal 2007

Verfügbar Ende 1. Qartal 2007

2--2 Hebe-Schiebetür K7 9.2006
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Verglasungsmöglichkeiten
Sortiment Corona CT 70

Profil-Bautiefe 70 mm, Glasfalzbreite 55 mm

* HINWEISE: Grundlage der Verglasungstabellen sind die Glas-Nennmaße. Bedingt durch die Profiltoleranzen und den Toleranzangaben
der Glashersteller sollte bei der Ermittlung von Glasleiste und Dichtung vom Istmaß der Scheibe ausgegangen werden.
Gegebenenfalls kommt die nächst kleinere oder nächst größere Glasdichtung/Glasleiste zur Anwendung.

Verglasungsmöglichkeiten
Glasleisten mit Dichtung

Glasdicke*
(mm)

Spalt-
maß

Verglasungsmöglichkeiten
Glasleisten ohne Dichtung**

Glasdicke*
(mm)

8 528 ..

8 526 ..

8 525 ..

8 527 ..

8 521 ..

8 522 ..

8 523 ..

8 524 ..

224 889
224 888

224 922
12

Profil-Abbildung Art.-Nr. Verglasungsdichtung
silbergrau (RAL 7001)

224 525
224 524

224 526

224 525
224 524

224 526

224 525
224 524

224 526

224 525
224 524

224 526

224 525
224 524

224 526

224 525
224 524

224 526

224 525
224 524

224 526

224 525
224 524

224 526

4 mm
3 mm

5 mm

14

16

19

24

26

28

31

12

14

16

19

24

26

28

31

11

13
13

15
15

17
18

20

23

25
25

27
27

29
30

32

4 mm
3 mm

5 mm

4 mm
3 mm

5 mm

4 mm
3 mm

5 mm

4 mm
3 mm

5 mm

4 mm
3 mm

5 mm

4 mm
3 mm

5 mm

4 mm
3 mm

5 mm

Verglasungsdichtung
schwarz (RAL 9005)

224 889
224 888

224 922

224 889
224 888

224 922

224 889
224 888

224 922

224 889
224 888

224 922

224 889
224 888

224 922

224 889
224 888

224 922

224 889
224 888

224 922

**HINWEISE: Bei Glasdicken die nicht durch Standard-Glasleisten mit vormontierter Dichtung abgedeckt werden, ziehen Sie diese bitte
heraus und ersetzen Sie diese durch die entsprechende manuell einziehbare EPDM-Verglasungsdichtung.

36
224 525
224 52436

35
3 mm
4 mm 224 889

224 888

8 371 ..

Glasfalzbreite Glasfalzbreite

G
la
sf
al
zt
ie
fe

G
la
sf
al
zt
ie
fe

8 386 ..8
224 889
224 888

224 922
224 525
224 524

224 526
4 mm
3 mm

5 mm
8
7

9

20

8 360 ..

8 359 ..

8 384 ..

8 383 ..

1 2 3

1 2 3

1

2

3

1

2

3

— — — —

224 944 224 5106 mm6

224 944 224 5106 mm10

224 944 224 5106 mm22

224 52634 5 mm 224 922
224 944 224 5106 mm33

8 758 ..12

8 394 ..24

9 013 ..

9 023 ..

9 024 ..

9 025 ..

1 2

1 2

1 2

1

2

1

2

1

2

— — — —

— — — —
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Glasleistenübersicht
Sortiment Corona AS 60

Übersicht Standard-Glasleisten
Benennung

Bautiefe/Ansichtsbreite
in mm

Katalog-
SeiteArt.-Nr.

Benennung
Bautiefe/Ansichtsbreite

in mm

Katalog-
SeiteArt.-Nr.

Foliierungsübersicht siehe Kompendium K1

2--6 2--6

2--6

2--6

2--6

2--6

2--6

2--6

2--6

Glasleiste 35,5/20

Glasleiste 31,5/20

Glasleiste 29,5/20

Glasleiste 27,5/20

Glasleiste 24/20

Glasleiste 19,5/20

8 310 ..

8 309 ..

8 308 ..

8 307 ..

8 305 ..

8 304 ..

8 306 ..

Glasleiste 15,5/20

Glasleiste 13,5/20

Glasleiste 11,5/20

8 303 ..

8 302 ..

2--6

Glasleiste 15,5/20

8 387 ..

8 396 .. 2--6
2--7

Glasleiste 8/20

8 363 .. 2--6
2--7

Glasleiste 6.5/20

2--6

Glasleiste 19,5/20

(8 315 ..)

(. ... ..) Profile ohne Dichtung

2--4 Hebe-Schiebetür K7 9.2006
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Glasleistenübersicht
Sortiment Corona AS 60

Übersicht Design-Glasleisten

Übersicht Stil-Glasleisten
Benennung

Bautiefe/Ansichtsbreite
in mm

Katalog-
SeiteArt.-Nr.

Benennung
Bautiefe/Ansichtsbreite

in mm

Katalog-
SeiteArt.-Nr.

Foliierungsübersicht siehe Kompendium K1(. ... ..) Profile ohne Dichtung

8 381 .. 2--7

Glasleiste 15,5/20

Glasleiste 11,5/20

Glasleiste 13,5/20

Glasleiste 15,5/20

2--7

2--7

2--78 322 ..

8 323 ..

8 321 ..

Glasleiste 15,5/20

Benennung
Bautiefe/Ansichtsbreite

in mm

Katalog-
SeiteArt.-Nr.

Benennung
Bautiefe/Ansichtsbreite

in mm

Katalog-
SeiteArt.-Nr.

8 328 .. 2--7

2--6

Glasleiste 15,5/20

8 365 ..

Benennung
Bautiefe/Ansichtsbreite

in mm

Katalog-
SeiteArt.-Nr.

Benennung
Bautiefe/Ansichtsbreite

in mm

Katalog-
SeiteArt.-Nr.

Übersicht Design-Glasleisten
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Verglasungsmöglichkeiten
Glasleisten-Sortiment Corona AS 60

Profil-Bautiefe 70 mm, Glasfalzbreite 55 mm

Verglasungsmöglichkeiten
Glasleisten mit Dichtung

Glasdicke*
(mm)

Spalt-
maß X

Verglasungsmöglichkeiten
Glasleisten ohne Dichtung

Glasdicke*
(mm)

11

Profil-Abbildung Art.-Nr.
Verglasungsdichtung
silbergrau (RAL 7001)

224 525

224 526

224 525

224 524
224 525

224 525
224 524

224 526

224 526
224 525

224 510

224 510
224 526

224 524

224 524
224 525

11

19

22

25

28

10

12

14
15

16

17

18

20
21

23
24

26
27

29
30
31

34
35

38

4 mm

5 mm

4 mm

3 mm
4 mm

4 mm
3 mm

5 mm

5 mm
4 mm

6 mm

6 mm
5 mm

3 mm

3 mm
4 mm

Verglasungsdichtung
schwarz (RAL 9005)

224 889

224 922

224 889

224 888
224 889

224 889
224 888

224 922

224 922
224 889

224 944

224 944
224 922

224 888

224 888
224 889

224 52533

32

4 mm 224 889

Glasfalzbreite

G
la
sf
al
zt
ie
fe

224 922 224 5265 mm
13

15

17

19

22

26

30

33

35

38

8 310 ..

8 309 ..

8 308 ..

8 307 ..

8 305 ..
(8 315 ..)

8 304 ..

8 306 ..

8 303 ..

8 302 ..

224 5109 6 mm 224 944
224 922 224 5265 mm

224 5254 mm 224 889
224 5243 mm 224 888
224 5106 mm 224 944

224 922 224 5265 mm

224 5265 mm 224 922

224 5254 mm 224 889
224 5265 mm 224 922

224 5254 mm 224 889

224 52436 3 mm 224 888

39

40
40 8 363 ..

224 5254 mm 224 889

224 5243 mm 224 888

Corona AS 60
Glasleiste

8 396 ..

8 387 ..30 — — — —

* HINWEISE: Grundlage der Verglasungstabellen sind die Glas-Nennmaße. Bedingt durch die Profiltoleranzen und den Toleranzangaben
der Glashersteller sollte bei der Ermittlung von Glasleiste und Dichtung vom Istmaß der Scheibe ausgegangen werden.
Gegebenenfalls kommt die nächst kleinere oder nächst größere Glasdichtung/Glasleiste zur Anwendung.

**HINWEISE: Bei Glasdicken die nicht durch Standard-Glasleisten mit vormontierter Dichtung abgedeckt werden, ziehen Sie diese bitte
heraus und ersetzen Sie diese durch die entsprechende manuell einziehbare EPDM-Verglasungsdichtung.

8 365 ..1 2

1

2
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Verglasungsmöglichkeiten
Glasleisten-Sortiment Corona AS 60

Profil-Bautiefe 70 mm, Glasfalzbreite 55 mm

Verglasungsmöglichkeiten
Glasleisten mit Dichtung

Glasdicke*
(mm)

Spalt-
maß X

Verglasungsmöglichkeiten
Glasleisten ohne Dichtung

Glasdicke*
(mm)Profil-Abbildung Verglasungsdichtung

silbergrau (RAL 7001)

41
42

Verglasungsdichtung
schwarz (RAL 9005)

Glasfalzbreite

G
la
sf
al
zt
ie
fe

42

Art.-Nr.

224 5254 mm 224 889
224 5265 mm 224 922

44 8 363 ..

Die maschinell eingerollte Glasanla-
gedichtung wird ersetzt durch die
Anschlag- / Verglasungsdichtung
244 037 (silbergrau) bzw. 224 517
(schwarz).

1

224 52443 3 mm 224 888
42
43 224 5254 mm 224 889

224 5265 mm 224 922

224 52444 3 mm 224 888

1

8 396 ..

Verglasungsmöglichkeiten
Stil- und Konturglasleisten mit Dichtung

Glasdicke*
(mm)

Spalt-
maß X

Verglasungsmöglichkeiten
Stil- und Konturglasleisten ohne Dichtung**

Glasdicke*
(mm)Profil-Abbildung Art.-Nr.

Verglasungsdichtung
silbergrau (RAL 7001)

224 510

224 526

224 524

224 525

224 524

224 525

28

29

30

31

34

35

6 mm

5 mm

3 mm

4 mm

3 mm

4 mm

Verglasungsdichtung
schwarz (RAL 9005)

224 944

224 922

224 888

224 889

224 888

224 889

224 525

224 52433

32

3 mm

4 mm 224 889

224 888

30

31

32

34

8 322 ..

8 321 ..

8 323 ..

1 2 8 328 ..

1

2

8 381 ..30

* HINWEISE: Grundlage der Verglasungstabellen sind die Glas-Nennmaße. Bedingt durch die Profiltoleranzen und den Toleranzangaben
der Glashersteller sollte bei der Ermittlung von Glasleiste und Dichtung vom Istmaß der Scheibe ausgegangen werden.
Gegebenenfalls kommt die nächst kleinere oder nächst größere Glasdichtung/Glasleiste zur Anwendung.

**HINWEISE: Bei Glasdicken die nicht durch Standard-Glasleisten mit vormontierter Dichtung abgedeckt werden, ziehen Sie diese bitte
heraus und ersetzen Sie diese durch die entsprechende manuell einziehbare EPDM-Verglasungsdichtung.

Glasfalzbreite
G
la
sf
al
zt
ie
fe

— — — —
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Verklotzungsbrücken

Einsatz bei 5 mm Falztiefe im HS-
Flügelrahmen und bei Flügelspros-
sen mit 55 mm Glasfalzbreite.

Verklotzungsbrücke als Tragklotz und Distanzklotz, Glasfalzbreite 55 mm

Einsatz bei 3 mm Falztiefe im
Blendrahmen und 5 mm Glas-
falztiefe im Flügelrahmen mit
55 mm Glasfalzbreite.

Glasfalzbreite
G
la
sf
al
zt
ie
fe238 394

Verklotzungsbrücke
(Tragklotz)
VE = 800 Stück

Glasfalzbreite

G
la
sf
al
zt
ie
fe

237 189
Verklotzungsbrücke
(Distanzklotz)
mit integriertem
Verglasungsklotz
VE = 250 Stück

Glasfalzbreite

G
la
sf
al
zt
ie
fe

1 = Tragklötze
2 = Distanzklötze

HS-SchiebeflügelHS-Festflügel

Tragklotz

Distanzklotz

Anwendungsbeispiele für den Einsatz von
Trag- und Distanzklötzen

Hinweis:
Im Übrigen gelten die “Allgemeinen Verglasungsrichtlinien” sowie die einschlägigen Normen und Richtlinien der Glashersteller sowie die
Angaben der Technischen Beratungsstelle im Bundesverband des Glashandwerks, Hadamar.

HS-Laufwagen

Verarbeitungshinweis HS-Elementverglasung:
Beim Schiebeteil müssen die Tragklötze genau über den Laufwagen plaziert werden. Der Abstand von Scheibenkante zum Distanzklotz soll
in den Ecken zwischen 30 mm und 50 mm liegen.
Trag- und Distanzklötze sind gegen Verrutschen zu sichern. Grundsätzlich dürfen keine Holzklötze gleich welcher Art, verwendet werden.
Bei sehr breiten Festverglasungen kann der Verglasungsklotz ca. 250 mm von der Innenecke liegen. Die Tragklötze müssen über einer
Befestigungsstelle des Rahmens liegen.

Glasfalztiefe 3/5 mm Glasfalztiefe 3 mm

Glasfalztiefe 5 mm

Einsatz bei 3 mm Falztiefe in den
T-Profilen mit 55 mm Glasfalzbreite.

237 188
Verklotzungsbrücke
(Distanzklotz)
mit integriertem
Verglasungsklotz
VE = 250 Stück

Glasfalzbreite

G
la
sf
al
zt
ie
fe
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Verglasungsdichtungen
und Zubehör

Glasdichtung und Glasanlagedichtung

Einbau entsprechend K-Zeichnung.

Verglasungsdichtungen:
1. Durch die spezielle Profilierung der äußeren Dichtung können selbst große Scheiben bereits beim Verklotzen in ihre Endlage

gebracht werden.
3. Das Verglasungssystem äußere-innere Glasdichtung überbrückt große Toleranzen bei optimalem Andruck.

Glasdichtung
von Hand einrollbar. Aus EPDM, für
den Einsatz im inneren Bereich. Verar-
beitung mit Dichtungseinroller 296 518.

Einsatz als inner
Verglasungsdichtung

X
Glasanlagedichtung
Silikonisierte EPDM-Dichtung, nicht
schweißbar.
Einsatz als Reparatur- oder Austausch-
dichtung der werkseitig vormontierten
Dichtungen im HS-Flügelrahmen und bei
den T-Profilen.

Einsatz als äußere
Verglasungsdichtung

Farb-
kennungVE

224 928 silbergrau

224 927 schwarz

100 m
(Mehrwegspule)

keine
100 m

(Mehrwegspule)

FarbeArt.-Nr.

Spaltmaß 5 mm

Farb-
kennungVEFarbeArt.-Nr.

224 888

224 889

224 922

224 944

224 524

224 525

224 526

224 510

silbergrau

schwarz

100 m
(Mehrwegspule)

200 m
(Mehrwegspule)

100 m
(Mehrwegspule)

200 m
(Mehrwegspule)

100 m
(Mehrwegspule)

200 m
(Mehrwegspule)

100 m
(Mehrwegspule)

200 m
(Mehrwegspule)

grün

gelb

blau

keine

Spaltmaß x = 5 mm

Spaltmaß x = 4 mm

Spaltmaß x = 3 mm

Spaltmaß x = 6 mm

silbergrau

schwarz

silbergrau

schwarz

silbergrau

schwarz

Zubehör

Einsatz bei allen Glasdicken und Glasfalzbreiten

FarbeBezeichnungArt.-Nr.

blau

schwarz

gelb
grün
rot298 599

298 600
298 601
298 602
298 603
298 604

Verglasungsklotz 100x39x2

braun
Klotzungshebel 1 Stück290 643

VE

500 Stück
500 Stück
500 Stück
500 Stück
500 Stück
500 Stück

Klotzungshebel

—

Verglasungsklotz 100x39x3
Verglasungsklotz 100x39x4
Verglasungsklotz 100x39x5
Verglasungsklotz 100x39x6
Verglasungsklotz 100x39x7

Verglasungsklötze
aus Kunststoff.

280 142
Demontagewerkzeug
für Glasleisten.

290 596
Dichtungsschere
zum sauberen Schneiden
von Dichtungsprofilen für
Fenster und Türen, univer-
sell einsetzbar.

293 494
Dichtungseinroller
zum Einrollen der An-
schlagdichtung.
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Für Ihre Notizen
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HS-Zubehör

Anschlagpuffer
aus Kunststoff, incl. Befestigungs-
schraube (Senkblechschraube 4,8x55)

Der Anschlagpuffer (Pos.41) dient zur
Öffnungsbegrenzung der HS-Schiebe-
flügel.

Montagehinweise

Anschlagpuffer

Benennung Art.-Nr.Farbe VE

1 Stück207 047Anschlagpuffer schwarz

Je nach Elementtyp kann der Flügelanschlagpuffer unten am HS-
Flügel (Abb.1) oder in der Bodenschwelle (Abb.2) in der Laufschie-
nenaufnahmenut der HS-Bodenschwelle (Pos.3) befestigt werden.

Der Anschlagpuffer ist bei der Positionierung auf dem HS-Festflü-
gel, wie in der Abbildung 1 dargestellt, problemlos nachrüstbar.

Befestigungsvariante HS-Flügel
Die Verschraubungsbohrung (4,8x55) und die Positionierungs-
bohrung für den Sicherungsstift (ø8x30) müssen entsprechend
vorgebohrt werden.

Sicherungsstift
(ø8x30)

ø8x30

Sicherungsstift
(ø8x30)

Befestigungsvariante HS-Bodenschwelle
Die Positionierung des Flügelpuffers erfolgt mittig in der Lauf-
schienen-Aufnahmenut der HS-Bodenschwelle.
Die Verschraubungsbohrung für den Sicherungsstift (ø8x30)
müssen entsprechend vorgebohrt werden.
Die Laufschiene (Pos.6) muss um 52 mm, pro eingesetzten
Anschlagpuffer, zugeschnitten werden.

Abbildung 1

Abbildung 2

HS-Festflügel

F
es
tfl
üg
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e

F
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e

HS-Festflügel
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HS-Zubehör

Öffnungsbegrenzer
für alle beweglichen Flügel.
Dieser Anschlag, an beliebiger Stelle
des Flügels aufgesetzt, verhindert ein
weiteres Öffnen des Flügels (max. Öff-
nungsweite 500 mm).
Mit dem Schlüssel kann der Anschlag
entfernt werden, sodass eine Totalöff-
nung möglich wird.

Montagehinweise

Öffnungsbegrenzer

Benennung Art.-Nr.Farbe VE

1 Stück213 673Öffnungsbegrenzer schwarz

Öffnungsweite

HS-Schiebeflügel

HS-Festflügel

max. 500 mm

Bohrbild:

Fensterbauschraube
4,2x25
205 775

Die Öffnungsweite des HS-Schiebeflügels
von max. 500 mm darf nach Forderung des
gesetzlichen Unfallversicherungsträgers nicht
überschritten werden.

Schließplatte

Sicherungsbock

3--2 Hebe-Schiebetür K7 9.2006

Corona CT 70 HS



HS-Zubehör

Trittschutzprofil
aus Aluminium, E6/EV1 eloxiert.
-- mit Schraubkanal zur Befestigung
der Endkappe

-- Aufnahmenut (6,3 mm) zur
Aufnahme der EPDM-Dichtbahnen

-- Rollladenführung bis 47 mm
bautiefe einsetzbar

-- Kombinierbar mit Kombischwellen
aus dem System Corona CT 70 und
Corona SI 82

Montagehinweise

Trittschutzprofil

Benennung Art.-Nr.Farbe VE

6,5 m316 866Trittschutzprofil E6/EV1 eloxiert
10 Paar237 389End- bzw. Dichtkappe schwarz

50 m
224 154

EPDM-
Dichtbahn schwarz

1000 Stück205 859Beschlagschraube
4,2x24 schwarz

150 mm breit
250 mm breit
350 mm breit

224 155
224 254

End- bzw. Dichtkappe (Pos.48)
-- Die Befestigung erfolgt mittels Beschlagschraube
4,2x24 (205 859)

-- Kombinierbar mit den systemunabhängigen Aluminium-
Trittschutz bzw. Schwellenprofilen 149 946, 149 956 etc.

Bei Einsatz der Endkappe in Kombination mit dem Alumi-
nium-Trittschutz muss der Arritierungsdom mittels eines
Seitenschneiders oder Cuttermessers entfernt werden.

Der Aluminium-Trittschutz muss im Bereich der Dichtbah-
naufnahmenut an der HS-Bodenschwelle und dem HS-
Zargenprofil verschraubt bzw. gesichert werden.

Detailinformationen zum Sortiment der Schüco-Rollladen-
führungen incl. des Befestigungszubehörs entnehmen Sie
bitte dem Corona CT 70 -- Bestell- und Fertigungskatalog.

EPDM-
Dichtbahn

EPDM-Dichtbahn

EPDM-Dichtbahn

Endkappe 7o für
Rollladenführung

Versiegelung bzw.
Abdichtung

Versiegelung bzw.
Abdichtung

Beschlagschraube
4,2x24
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HS-Zubehör

Nutabdeckprofil
aus TPE, schweißbar, zur Verkleidung
der 4 mm Corona-Systemnuten.

Montagehinweise

Nutabdeckprofil

Benennung Art.-Nr.Farbe VE

350 m
(Mehrwegspule)

224 882
Nutabdeckprofil 4 mm

weiß

244 140cremeweiß

Nutfüller (Füllkeder)
aus TPE, schweißbar, zur Verkleidung
der 3 mm Systemnuten.

Montagehinweise

Nutfüller

Benennung Art.-Nr.Farbe VE

100 m
244 138

Nutfüller 3 mm
weiß

Der Nutfüller (Füllkeder) kann zur Verkleidung der beiden
sichtbaren 3 mm Systemnuten des HS-Schiebeflügels,
griffseitig, eingesetzt werden. Optische Verkleidung.

Das Nutabdeckprofil kann zur Abdeckung der beiden
4 mm Corona-Systemnuten des HS-Zargenprofiles
und der HS-Bodenschwelle eingesetzt werden.

Bei Einsatz des Nutabdeckprofiles als Alternative zur
Zargenverkleidungsvariante “Standard”, mit Verklei-
dungsprofil 72/13 (Pos.17), ändern sich die Zuschnitt-
maße von den HS-Zusatzprofilen. Bitte beachten Sie
die HS-Verarbeitungsrichtlinien.

244 139cremeweiß

244 485schwarz
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Montagezubehör

Die Elementmontage hat nach den Richtlinien der RAL-Gütegemeinschaft zu erfolgen.

228 797
Eindrehanker 150 mm
aus Stahl, verzinkt, 150 mm lang, zum Eindrehen in die
Profilierung der Blendrahmenprofile.
Befestigung am Blendrahmen mit einer Schraube.
Einsetzbar in den Systemen Corona CT 70 und SI 82
VE = 100 Stück

237 209
Eindrehanker 200 mm
aus Stahl, verzinkt, 200 mm lang, zum Eindrehen in die
Profilierung der Blendrahmenprofile.
Befestigung am Blendrahmen mit einer Schraube.
Einsetzbar in den Systemen Corona CT 70 und SI 82
VE = 100 Stück

218 989
Elementstütze
aus Stahl, verzinkt. Zum Einsatz HS-Elementen im Bereich der Mittel-
stöße, um eventl. Durchbiegung bei der Montage auszugleichen.
Die Elementstütze wird auf den Rohboden aufgedübelt.
Höhenverstellbarkeit 70 -- 100 mm.

244 932
Bauanschlussdichtung
aus EPDM, schwarz.
Zur Abdeckung von Dehnfugen.
Einsetzbar ist die Dichtung bei einer Fugenbreite von 5 -- 8 mm zum Baukörper.
Die Dichtung ist problemlos in die 4mm CORONA-Systemnut einzusetzen.
Optimale Wärmedämmung durch Ausbildung der Dichtung als Schlauchdichtung.
VE = 100 m

244 933
Bauanschlussdichtung
wie vor, jedoch in silbergrau.

Fugenbreite
5 -- 8 mm

9x10
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Für Ihre Notizen
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Dicht- und Klebemittel

298 030
Kleber für PVC
Er ist speziell entwickelt zum schnellen Verkleben
(Quellverschweißen) von Teilen oder Profilen aus PVC-
hart. Klebstoff beidseitig auftragen und beide Teile so-
fort zusammenfügen.
Inhalt: 180 ml

298 257
Dichtungs- und Klebemasse
auf Basis von Butylkautschuk, schwarz, dauerelastisch,
nur zur Eindichtung von EPDM-Dichtungsstößen im
Kreuz- und Eckbereich.
Inhalt: 310 ml
VE = 1 Stück

Alle chemischen Produkte sind entsprechend den jeweiligen örtlichen Vorschriften zu lagern und zu entsorgen.

Verarbeitung mit Spezialhandpistole 293 889 oder
Spezialpistole 296 756.

Austragstemperatur: > + 10oC
Einsatztemperatur: -- 30oC bis + 80oC

Austragstemperatur: > + 10oC
Einsatztemperatur: -- 30oC bis + 90oC

298 870
Spezial-Kleber Elast
wie vor, jedoch im ausgehärteten Zu-
stand elastisch.
(wird nur tropfenweise verarbeitet)
Inhalt: 20 ml

298 074
Spezial-Kleber
für schnelles und sicheres Verkleben
von EPDM- und Neopren-Dichtungen
(wird nur tropfenweise verarbeitet)
Inhalt: 20 ml

Austragstemperatur: > + 5oC
Einsatztemperatur: -- 30oC bis + 90oCrel.
Luftfeuchtigkeit: 40% bis 70%

Klebeband
12 x 0,8 mm, doppelseitig klebend,
zum Verkleben von Alu- und Kunst-
stoffprofilen.

Verarbeitungshinweise

Klebeband

Benennung Art.-Nr.Farbe VE

66 m298 406Klebeband —

Die HS-Zusatzprofile:
-- HS-Aufbauprofil 67/11 (Pos.9),
-- HS-Verkleidungsprofil 72/13 (Pos.17),
-- HS-Einlaufprofil (Pos.18)
verfügen über entsprechende Ausnehmungen die den Ein-
satz des doppelseitigen Klebebandes 298 406 ermöglichen.

Speziell bei den Profilen die an der Elementaußenseite an-
geordnet sind sollte das Klebeband generell eingesetzt wer-
den, um eine entsprechende Dichtheit in den senkrechten
und waagerechten Fugen zwischen den HS-Zargenprofilen
und den HS-Zusatzprofilen zu gewährleisten.

Kleber
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Dicht- und Klebemittel

Alle chemischen Produkte sind entsprechend den jeweiligen örtlichen Vorschriften zu lagern und zu entsorgen.

Glas-Primer, Silicone und Farbstifte

298 168
Silicone NN Dichtungsmasse
transparentes, dauerelastisches Einkomponentenma-
terial. Spezialkartusche mit KS-Düse, zur eigenen Be-
stimmung der Spritzbreite.
VE = 24 Stück (je 310 ml).
Kühl und trocken lagern. Für gute Belüftung des Ar-
beitsplatzes sorgen.

298 294
Silicone NN Dichtungsmasse
wie vor, jedoch in schwarz.

298 270
Silicone NN Dichtungsmasse
wie vor, jedoch in weiß.

298 169
Silicone NN Dichtungsmasse
wie vor, jedoch in grau.

Achtung Entsorgung:
Nach Aushärtung des Silicones sind die Kartuschen einer geordneten Deponie zuzuführen, d.h. die Kartuschen
müssen von anderen Abfällen getrennt, zwischengelagert und entsorgt werden.
Abfallschlüssel Nr. 55902.

298 777
Glas-Primer
zum auftragen auf Glascheiben vor
dem aufkleben von Ziersprossen.
Er wird als Haftvermittler eingesetzt
um die Klebestärke der Zierspros-
sen zu erhöhen.
Inhalt: 1 Liter

Farbe

Farbstift
zur Schweißnaht-Angleichung bei den
farbigen Kunststoffprofilen und den
Holzreproduktionen.
Inhalt: 7,5 g

Art.-Nr. FarbeArt.-Nr.

* für glatte Dekorfolie (Prägung 083)

REINWEIß298 533
288 069 CREMEWEIß

288 071 SIENA ROSSO

288 070 SIENA NOCE

298 733 MONTANA

298 734 INDIAN

298 735 CANADIAN

298 540 GOLDEN OAK

298 606 OREGON 4

298 368 BRAUN (RAL 8019)

298 640 BERGKIEFER

298 539 DOUGLASIE

298 364 EICHE NATUR

298 225 EICHE HELL

298 203 MAHAGONI

298 288 BRAUN DEKOR

298 365 ROT UNIFARBE
SILBERGRAU298 534

298 538 ANTHRAZITGRAU
BRILLANTBLAU298 535

298 366 BLAU UNIFARBE

298 537 STAHLBLAU

298 607 MOOSGRÜN

298 367 TANNEGRÜN
TÜRKISBLAU298 536

298 802 LICHTGRAU*

298 803 ACHATGRAU*

298 799 SIGNALGRAU *

298 798 SILBERGRAU *

298 800 ANTHRAZITGRAU*

298 801 SCHWARZGRAU*
OLIVBRAUN*298 804

298 969 BASALTGRAU*

298 443
Lackstift
zum Reparaturset “weiß” 298 843,
für Farbkorrekturen bei neuen
weißen KS-Elementen.

VE: 1 Stück

298 605 EICHE DUNKEL
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Reinigung, Pflege und Wartung
Schüco EasyCare

Alle chemischen Produkte sind entsprechend den jeweiligen örtlichen Vorschriften zu lagern und zu entsorgen.

Schüco EasyCare
Als hochwertiges Give-away oder für den Verkauf eignet sich
der individuell mit Produkten gefüllte Polybeutel, dem ebenfalls
immer die Pflegeanleitung sowie die Bestellkarte beigefügt wer-
den sollte.

Der Endgebraucher entnimmt der Bestellkarte alle verfügbaren
Produkte und Produktgrößen und kann beim Verarbeiter/Händ-
ler vor Ort nachbestellen. Hierüber hält man auch nach der Mon-
tage den Kontakt zum Kunden aufrecht; besonders wichtig bei
Renovationsvorhaben und für die Mund-zu-Mund-Kommunika-
tion.

Alle hierfür entwickelten Produkte sind speziell auf die Ziel-
gruppe Endgebraucher abgestimmt.

Kernstück dieses Sortiments ist das neue Mini-Pflegeset, das
erstmals getrennt für weiße und folienkaschierte Fenster zur
Verfügung steht. Dieses Pflegeset enthält einen Reiniger für
Kunststoff-Profile, ein Dichtungspflegemittel, ein Beschläge-
Spray sowie ein Zellstofftuch.

Neu ist das „Baukastensystem“, welches eine modulare Zusam-
menstellung der Produkte ermöglichen soll. Als Verpackungs-
medium steht hierzu ein, mit dem Schüco-Logo bedruckter, Po-
lybeutel zur Verfügung, der individuell mit Produkten nach Wahl
bestückt werden kann.

Folgende Produkte stehen hierfür zur Verfügung:

-- Mini-Pflegeset für weiße oder folienkaschierte KS-Fenster
-- Pflegeanleitung
-- Bestellkarte
-- Polybeutel

Durch die Wahl kleiner Gebindegrößen im Mini-Pflegeset konnte
ein entsprechend attraktiver Preis hierfür gefunden werden.
Dieser soll ermöglichen, das Pflegeset zusammen mit der neuen
Pflegeanleitung sowie der Bestellkarte dem Endgebraucher
nach erfolgter Montage als Give-away zu übergeben. Man hat
hierdurch den großen Nutzen, der Hinweispflicht entsprochen zu
haben und kann auch nach der Endmontage die Bindung zum
Kunden aufrechterhalten.

Für die Reinigung, Pflege und Wartung von Kunststoff-Systemen bietet Schüco ab sofort eine neue Produktgeneration an, die sich aus
der Endgebraucher-Schiene „EasyCare“ und der Verarbeiter-/Montage-Schiene „ProfiLine“ zusammensetzt.

Schüco ProfiLine
Das Reparaturset beinhaltet eine weiße Spachtelmasse zum
Ausbessern kleinerer Oberflächenbeschädigungen bei weißen
Profilen. Der PU-Schaumentferner eignet sich als gutes Hilfsmit-
tel, um unmittelbar nach der Montage PU-Schaumreste von den
Profilen zu entfernen.

Alle hierfür entwickelten Produkte sind ausschließlich für die
Anwendung in Fachwerkstätten und Montagebetrieben bestimmt
und dürfen keinesfalls durch den Endgebraucher angewen-
det werden.

Das ProfiLine-Sortiment setzt sich aus einer neuen Generation
an Reinigungs- und Reparaturmitteln zusammen.

Die Reiniger sind nach drei verschiedenen Schärfegraden unter-
teilt:

-- Reiniger S 5 und S 10 für die ausschließliche Anwendung auf
weißen Kunststoff-Profilen;

-- Reiniger S 20 für weiße und folienkaschierte Profile.

Die Schärfegrade 5 bis 20 geben den Verdünnungsanteil der
Basis an. Die Reiniger S 5 und S 10 sind aufgrund ihrer hohen
Konzentration anlösend und dürfen auf keinen Fall auf folienka-
schierten Profilen angewendet werden. Aufgrund der geringeren
Konzentration eignet sich der Reiniger S 20 für folienkaschierte
Elemente. Alle Reiniger dienen gleichzeitig als Antistatikum und
verhindern eine elektrostatische Aufladung der Profile.

Vorteil: Im Alltag wird eine schnelle Wiederverschmutzung nach
erfolgter Reinigung vermieden.
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Reinigung, Pflege und Wartung
Schüco EasyCare

Alle chemischen Produkte sind entsprechend den jeweiligen örtlichen Vorschriften zu lagern und zu entsorgen.

298 851
Pflegemittel-Set “weiß”
für den Endgebraucher zur Reini-
gung, Wartung und Pflege von Kunst-
stoff-Fenstern.
Zusammen mit der Pflegeanleitung
und der Bestellkarte als Give-away
zur Kundenbindung anwendbar.

Inhalt: - Kunststoffreiniger 100 ml
- Dichtungspflegemittel 50 ml
- Beschläge-Spray 20 ml
- Reinigungstuch

VE: 10 Stück

298 849
Pflegemittel-Set
“folienkaschiert”
für den Endgebraucher zur Reini-
gung, Wartung und Pflege von Kunst-
stoff-Fenstern.
Zusammen mit der Pflegeanleitung
und der Bestellkarte als Give-away
zur Kundenbindung anwendbar.

Inhalt: - Kunststoffreiniger 100 ml
- Dichtungspflegemittel 50 ml
- Beschläge-Spray 20 ml
- Reinigungstuch

VE: 10 Stück

298 853
Kunststoffreiniger “Dekor”
Intensiv-Reiniger und Konservierer.
Reinigungs- und Pflegemittel für Fen-
ster, Türen und Rollläden aus PVC.

Die Reiniger sind:
- hautfreundllich
- antibakteriell
- biologisch abbaubar
- nicht brennbar

Inhalt: 500 ml

VE: 20 Flaschen

298 852
Kunststoffreiniger “weiß”
Intensiv-Reiniger und Konservierer.
Reinigungs- und Pflegemittel für Fen-
ster, Türen und Rollläden aus PVC.

Die Reiniger sind:
- hautfreundllich
- antibakteriell
- biologisch abbaubar
- nicht brennbar

Inhalt: 500 ml

VE: 20 Flaschen

298 854
Beschläge-Spray
Spezial Wartungs- und Pflegemittel
für Beschlag und Mechanik an Fen-
stern und Fenstertüren.
Fördert die Leichtgängigkeit, wirkt
verschleißmindernd und schützt vor
Korrosion der Metallteile an Fenster-
elementen.

Inhalt: 20 ml

VE: 20 Flaschen

298 855
Dichtungs-Pflegemittel
Zur Funktionserhaltung der Fenster-
und Türdichtungen.
Die Dichtungen bleiben geschmeidig,
feuchtigkeitsabweisend und behalten
ihren Dichtkomfort über einen langen
Zeitraum.

Inhalt: 50 ml

VE: 20 Flaschen
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Reinigung, Pflege und Wartung
Schüco EasyCare

Alle chemischen Produkte sind entsprechend den jeweiligen örtlichen Vorschriften zu lagern und zu entsorgen.

298 856
Pflegeanleitung
Neu erstellte Pflegeanleitung für
Kunststoff-Fenstersysteme.
Z.B. als Beigabe zur Rechnungsstel-
lung. Bei der Endmontage kommt der
Fensterlieferant damit seiner Hin-
weispflicht nach.

8-seitig, gefalzt auf DIN lang

VE: 100 Stück

298 857
Bestellkarte
Wichtige Ergänzung zum Mini-Pfle-
geset.
Mit dieser Bestellkarte soll dem End-
gebraucher die Möglichkeit gegeben
werden, die Artikel aus dem Mini-
Pflegeset nach zu bestellen.

DIN A6

VE: 100 Stück

298 858
Konfektionsbeutel
für kundenspezifische Pflegesets.
Mit diesem Polybeutel kann der
Fachbetrieb eigene Pflegesets nach
seinen Wünschen selbst zusammen-
stelllen oder Nachbestellungen ein-
zelner Produkte werbewirksam ver-
treiben.

Größe in cm B25 x H30 x T5

VE: 50 Stück

298 859
Putztücher
zum Reinigen der Fensterprofile und
zum Auftragen von Dichtungspflege-
mittel.

VE: 100 Stück
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Reinigung, Pflege und Wartung
Schüco ProfiLine

Alle chemischen Produkte sind entsprechend den jeweiligen örtlichen Vorschriften zu lagern und zu entsorgen.

298 840
PVC-Reiniger S 5
Als Polier- und Glättemittel mit stark
anlösender Wirkung, ausschließlich
für weiße Profiloberflächen.
Beseitigt starke Verschmutzungen
und eignet sich zum Polieren ge-
schliffener Oberflächen. Einsatz vor-
wiegend im Produktionsbereich.

Inhalt 1000 ml

VE: 10 Stück

298 841
PVC-Reiniger S 10
Schwachanlösendes Reinigungsmit-
tel für weiße Profiloberflächen, be-
sonders geeignet im Montagebe-
reich. Dient zur Beseitigung allgemei-
ner Oberflächenverschmutzungen,
wie z.B. Bleistift, Fettstift, Rost, Öl-
farbe, Filzstift, Kleb- und Gummispu-
ren, sowie PUR-Schaum, Bitumen
und Silikondichtstoff in frisch aufge-
tragenem Zustand.
Dient zur Vorbereitung der Klebeflä-
chen.

Inhalt 1000 ml

VE: 10 Stück

298 842
PVC-Reiniger S 20
Nicht anlösend. Eignet sich für alle
Profiloberflächen, besonders für fo-
lienkaschierten PVC-Profile, zur End-
reinigung in der Fertigung und Mon-
tage.
Beseitigt Fettspuren, leichte Oberflä-
chenverschmutzungen, Staub-
schmutz sowie Klebstoff- und Gum-
mispuren.
Dient der antistatischen Ausrüstung
von Kunststoffoberflächen und ver-
mindert die Wiederverschmutzung
der Fensterrahmen.

Inhalt 1000 ml

VE: 10 Stück

298 843
Reparaturset “weiß”
für weiße Kunststoffprofile.
2-Komponenten-Reparaturmasse
(Reparaturharz + Pulver) für Oberflä-
chenreparaturen an weißen PVC-
Kunststoffprofilen.
Die Reparaturmasse ist plasto-ela-
stisch und UV-stabil.
Der Weißgrad ist speziell auf die Co-
rona-Profile eingestellt.
Die Nachbehandlung (Politur) erfolgt
mit dem Profi-Reiniger S 5.

Inhalt: 2-Komponenten-Reparatur-
masse
Flüssigharz und Pulver
(inklusive Becher und Holz-
spachtel)

VE: 1 Stück

298 844
PU-Schaum-Entferner
Spezial-Reiniger zur Entfernung von
ausgehärtetem PUR-Schaum.
Geeignet für alle Oberflächen an
Fenstern, Türen, Rollläden und Brü-
stungen.
Achtung: Bei folienkaschierten oder

lackierten Oberflächen
bitte Vorversuche machen!
Unterschiede im Glanz-
grad der Oberfläche erge-
ben sich ausschließlich
durch die Einwirkung des
PUR-Schaums auf die
Oberflächen und nicht
durch die Einwirkung des
Reinigers

Inhalt: 2 x 250 ml
(inklusive Becher und Holz-
spachtel)

VE: 1 Stück

298 443
Lackstift
zum Reparaturset “weiß” 298 843,
für Farbkorrekturen bei neuen
weißen KS-Elementen.

VE: 1 Stück
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Bohrvorrichtung

Montagehinweise

Bohrvorrichtung

Benennung Art.-Nr.Farbe VE

1 Stück
Bohrvorrichtung
Zum Vorbohren der Verschraubungs-
bohrungen in den HS-Zargenprofilen.

282 222Bohrvorrichtung —

Verschraubungsbohrungen im waagerechten
HS-Zargenprofilen, zur Befestigung der sen-
krechten HS-Zargenprofile.

ø7 mm

ø7 mm

Verschraubungsbohrungen in den senkrech-
ten HS-Zargenprofilen, zur Befestigung der
HS-Bodenschwelle.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Bestellkatalog Kunststoff Maschinen.
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Pressenwerkzeug

6--2 Hebe-Schiebetür K7 9.2006

Corona CT 70 HS

Einsatz
Das Pressenwerkzeug 280 996 dient zum Abstanzen der Stege
des Einlaufprofiles 8 829 .. (70mm) imSystemCoronaCT 70HS.
Verwendbar für Pneumatikpresse 290 124 und Basispresse
280 226.

Anwendung
Zum Abstanzen der Stege wird das Einlaufprofil zuerst in die
links sitzenden Nuten der Matrize eingeschoben. Nach erfolgter
Stanzung wird das Profil entnommen und in die rechts sitzenden
Nuten erneut eingeschoben und der zweite Steg abgestanzt.
Der Stanzabfall ist von Zeit zu Zeit aus dem Pwz zu entfernen.
Die genauen Anwendungen entnehmen Sie bitte den aktuellen
Schüco Katalogen.

Ersatzteile
Ersatzteile können durch die eingeprägten Artikelnummer oder
Ersatzteilbezeichnung über die Schüco Maschinen- und Anwen-
dungstechnik bestellt werden.

Allgemeine Hinweise
Ersatzteile müssen den vom Hersteller festgelegten technischen
Anforderungen entsprechen. NehmenSie zur Instandsetzung un-
sere Maschinen- und Anwendungstechnik in Anschpruch.

SiehelfenZeit undKostenzusparen,wennSiedieBestellnummer
des defekten Bauteils bei der Bestellung angeben.

Bestelladresse

Schüco International KG
Maschinen und Anwendungstechnik
Weißenfelser Straße
06667 Weißenfels/OT Borau

Telefon: (03443) 342-- 0 Zentrale
-- 1840 Frau Klapproth
-- 1844 Herr Valentin

Fax: (03443) 342 -- 1842

Einsatz
DasPressenwerkzeug280 997dient zumAusstanzenderKonturen
des Abdeckprofils 8 823 .. (70 mm) im System Corona CT 70 HS.
Verwendbar für Pneumatikpresse 290 124 und Basispresse
280 226.

Anwendung
Zum Stanzen der Rechteckkontur wird das Abdeckprofil in die
rechts sitzendenNutenderMatrizeeingeschoben. ZumBearbei-
ten der Konturstanzung wird das Abdeckprofil in die links sitzen-
denNutenderMatrizebis zumAnschlageingeschoben.Nacher-
folgter Stanzung kann dasProfil entnommenwerden. DerStanz-
abfall ist von Zeit zu Zeit aus dem Pwz zu entfernen.
Die genauen Anwendungen entnehmen Sie bitte den aktuellen
Schüco Katalogen.

280 996
Pressenwerkzeug

280 997
Pressenwerkzeug

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Bestellkatalog Kunststoff Maschinen.

Einsatz
DasPressenwerkzeug282 563dient zumEinbringen derEntwäs-
serungsschlitze bei den HS-Aufbauprofilen 8 831 .. (PVC) und
316 826 (Aluminium). Das HS-Aufbauprofil dient als Ausgleich-
sprofil zwischen dem HS-Festflügel und der HS-Bodenschwelle.
Verwendbar für Schüco Pressen: 290 124, 280 226, 280 570

Anwendung
Das HS-Aufbauprofil 8 831 .. (PVC) und 316 826 (Aluminium)
wird von Vorne bis an denAnschlag desNiederhalters eingelegt.
UmdiegewünschteAusstanzungzuerhaltenmussdas jeweilige
Profil seitlich mit der Matritze bündig sein.

282 563
Pressenwerkzeug



Werkzeuge

282 152

Fräsersatz

Benennung Art.-Nr.Typ VE

1 Stück

Fräsersatz
Zur Profilierung der
HS-Zargenprofile an der Unterseite.

Fräsersatz, Schwelle
zwischengeschraubt

AKF 6/Graule

Flügelschweißzulage

Benennung Art.-Nr.Typ VE

1 StückFlügelschweißzulage AKS 3610
AKS 1110

Fräser / Eckenputzautomat

Benennung Art.-Nr.Typ VE

1 StückFräsersatz EPA / Rotox
1 Stück

280 995

282 001

1 StückFlügelschweißzulage MSA--E--E--300
MSA--E--E--SB--260 282 002

282 003AKS 4110Flügelschweißzulage 1 Stück
AKS 1200Flügelschweißzulage 1 Stück282 004

280 993
280 994SV / Urban

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Bestellkatalog Kunststoff Maschinen.

Fräsersatz

1 StückFräsersatz, Schwelle
durchlaufend

AKF 6/Graule

Fräsersatz
Zur Profilierung der
senkrechten HS-Zargenprofile bei
der Zargenmontage-Variante “A”.
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Für Ihre Notizen
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HS-Fest- und Schiebeflügel

Kunststoff
System

Corona CT 70 HS
Hebe-Schiebetür

Verarbeitungs-
hinweise
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K8 1-3

HS-Zargenprofile K8 2-1

HS-Zusatzprofile K8 3-1

HS-Endmontage K8 4-1

HS-Sonderkonstruktionen
Hinweis zu den HS-Tür Typen 01 bis 07

K8 5-1

Elementmontage K8 6-1



9.2006 Hebe-Schiebetür K8 0--3

Abdichtung Festflügel K8 4--1 / 4--2
Abdichtung Bodenschwelle K8 2--2 ff.

Abdichtung HS-Aufbauprofil seitl. und oben 9 K8 4--2

Abdichtung HS-Aufbauprofil unten 8 K8 4--1
Abdichtung HS-Zusatzprofile K8 3--3

Abdichtung Schiebeflügel K8 4--8

Abdichtung Zargenprofile K8 2--2 ff.
Anschlagleisten 15 K8 3--2 / 3--3

Anschlagleisten (Montage) 15 K8 4--5
Anschlagpuffer für HS-Schiebeflügel

(Montagehinweise) 41 K7 3--1

Anschlussprofile (Zargenprofilierung) K8 2--1
Anschlussprofile (Bodenschwelle) K8 6--1

Anschlussprofile (Bodenschwelle) K6 4--1 ff.
AS 60 -- Glasleisten (Verglasungstabellen) K6 2--3 ff.

Aufbauprofil seitlich u. oben für HS-Festflügel 9 K9 3--2

Aufbauprofil seitlich u. oben für HS-Festflügel 9 K8 4--2
Aufbauprofil unten für HS-Festflügel

(Entwässerung) 8 K8 3--1

Baubare Größen K3 1--3 ff.

Baukörper-- bzw. Maueranschluss K8 6--2
Beschlagmontage (HS-Flügelrahmen) K8 1--6

Bodenschwelle (Montage) 3 K8 2--1 ff.

Bodenschwelle
(Montage, durchlaufend mit Distanzhalter) 3 K8 2--8 ff.

Bodenschwelle (Montage, durchlaufend) 3 K8 2--5 ff.
Bodenschwelle (Unterfütterung) 3 K8 6--1

Bodenschwelle (Verbreitungsprofile) K8 6--1

Bohrvorrichtung (Zargenprofile) 60 K8 2--2
Bohrvorrichtung (Zargenprofile) 60 K7 6--1

Dampfdruckausgleich (HS-Flügelrahmen) K8 1--5

Dichtkissen (Füllstück) 40 K8 4--7

Dichtkissen (HS-Bodenschwelle) 30 K8 2--2
Dichtkissen (HS-Zargenprofile) 31 K8 2--3

Dichtkissen (Mitteldichtleisten) 38 K8 3--4
Dichtkissen (Mittelstoß oben) 36 K8 4--5

Dichtkissen (Mittelstoß unten) 37 K8 4--2

Dichtungsecken 32 K8 1--6
Dichtungssystem (Bürstendichtung) K8 6--3

Distanzprofile (HS-Festflügel) 14 K8 1--4 / 1--5
Distanzprofile (HS-Schiebeflügel) 29 K8 1--8

Doppelspurige HS-Elemente (HS-Typ 03/07) K8 5--5 ff.

Dreiteilige HS-Elemente (HS-Typ 04) K8 5--11 ff.
Dübellochbohrungen K8 6--2

Einlaufprofil 18 K8 3--4
Eindrehanker K8 6--2

Eindrehanker K7 4--1
Einlaufprofil (Montage) 18 K8 4--6

Elementbefestigung K8 6--2

Elementkopplungen K6 2--1 ff.
Elementmontage K8 6--1 ff.

Elementunterfütterung K8 6--1
Elementverklotzung K8 6--1

Endkappe für Trittschutzprofil 39 K7 3--3

Endkontrolle nach Elementmontage K8 6--3 ff.
Entwässerung Aufbauprofil unten 8 K8 3--1

Entwässerung und Belüftung
(HS-Flügelrahmen) K8 1--5

Falzverbinder (Montageanleitung) K6 1--11 ff.
Falzverstärkung (HS-Schiebeflügel) 28 K8 1--3

Festflügel-Montage K8 4--3 ff.

Flügelanschlagdichtungen
(HS-Schiebe-- und Festflügel) 33 K8 1--6 / 1--7

Flügeldichtung (HS-Schiebeflügel) 34 K8 1--7

Flügelsprossen K7 1--3 ff.
Fräsersatz (Eckenputzautomat) K7 6--3

Fräsersatz (Zargenprofile) K7 6--3
Führungsgleiter K8 4--6

Führungsschiene (Montage) 7 K8 4--6

Gurtzuggetriebe (Rollladenkasten) K6 3--1

Hebeschiebekipp (HS-Typ 02) K8 5--1 ff.

HS-Bodenschwelle

(Montage durchlaufend, Variante A) 3 K8 2--5 ff.
HS-Bodenschwelle

(Montage durchlaufend, Variante B) 3 K8 2--8 ff.
HS-Bodenschwelle

(Montage zwischengeschraubt) 3 K8 2--12 ff.

HS-Bodenschwelle, Einsatz Anschlussprofile K8 6--1
HS-Elemente mit Oberlicht K6 1--3 ff.

HS-Elemente mit Rollladenkasten K6 3--1 ff.

HS-Endmontage K8 4--1 ff.
HS-Festflügel (Verschraubung) K8 1--5

HS-Typ 02 (Hebeschiebekipp) K8 5--1 ff.
HS-Typ 03 (Doppelspurige HS-Elemente) K8 5--5 ff.

HS-Typ 04 (Dreiteilige HS-Elemente) K8 5--11 ff.

HS-Typ 06 (Vierteilige Stulp -- HS-Elemente) K8 5--15 ff.
HS-Typ 07 (Vierteilige Stulp -- HS-Elemente) K8 5--5 ff.

HS-Zusatzprofile K8 3--1 ff.

Isothermenverläufe K2 2--1 ff.

Kurbelgetriebe (Rollladenkasten) K6 3--1

Laufschiene 6 K8 2--3

Mauer-/Eindrehanker K8 6--2
Mitteldichtleisten 19 K8 3--4

Mitteldichtleisten (Montage HS-Festflügel) 19 K8 4--5 / 4--6
Mitteldichtleisten (Montage HS-Schiebeflügel) 19 K8 4--8

Montagehinweise (Elementmontage) K8 6--1 ff.

Nutfüller (HS-Schiebeflügel) 43 K8 1--8

Oberlicht Festverglasungen K6 1--3 ff.
Öffnungsbegrenzer für HS-Schiebeflügel

(Montagehinweise) 46 K7 3--2

Pressenwerkzeug (Aufbauprofil unten) 67 K7 6--2

Pressenwerkzeug (Einlaufprofil) 62 K7 6--2
Pressenwerkzeug (Flügelabdeckprofil) 61 K7 6--2

Rahmendübel K8 6--2

Rollladenkasten (Komplettkästen) K6 3--1 ff.

Schallschutz K2 4--1

Schiebeflügel Abdichtung Mittelstoß K8 4--8
Schiebeflügel-Montage K8 4--8

Schweißen (HS-Flügelrahmen) K8 1--6

Benennung Kompendium/Seite Benennung Kompendium/Seite

Stichwortverzeichnis
VerarbeitungshinweiseCorona CT 70 HS

Pos.-Nr. Pos.-Nr.



Hebe-Schiebetür K8 9.20060--4

Schweißzulagen (HS-Flügelrahmen) 64 K8 1--6
Schweißzulagen (HS-Flügelrahmen) 64 K7 6--3

Sprossenverbinder (Montageanleitung) K6 1--11 ff.

Systemmaße K8 6--3 ff.

Trittschutz (HS-Bodenschwelle / Außenseite) 47 K8 6--3

Trittschutz (HS-Bodenschwelle / Außenseite) 47 K7 3--3

U-Wert-Ermittlung K2 3--1 ff.

Verglasungsrichtlinien K8 6--2

Verglasungstabellen (AS 60 -- Glasleisten) K6 2--3 ff.
Verglasungstabellen (CT 70 -- Glasleisten) K6 2--1 ff.

Verkleidungsprofil 70 (HS-Flügelrahmen) 20 K8 3--4
Verkleidungsprofile für HS-Zargenprofil 17 K8 3--3

Verkleidungsprofile für HS-Zargenprofil

(Montage) 17 K8 4--7
Verschraubung (HS-Festflügel) K8 1--5

Verschraubung Verstärkungsprofile K8 1--2 ff.
Verschraubung Verstärkungsprofile K8 2--1

Verstärkungsprofile (HS-Festflügel) 13 K8 1--4

Verstärkungsprofile (HS-Schiebeflügel) 11/12 K8 1--2 ff.
Vierteilige Stulp -- HS-Elemente

(HS-Typ 06/07) K8 5--5 ff.

Zargenmontage (Standard) K8 2--1 ff.

Zargenmontage
(Variante ”A” = durchlaufend) K8 2--5 ff.

Zargenmontage

(Variante ”B” = durchlaufend) K8 2--8 ff.
Zargenmontage

(Variante ”C” = zwischengeschraubt) K8 2--12 ff.
Zargenprofile (Montage / Abdichtung) K8 2--1 ff.

Zargenverkleidung mit Nutabdeckung K8 3--5 ff.

Zargenverkleidungsvariante ”A” K8 3--1 ff.
Zargenverkleidungsvariante ”Standard” K8 3--5 ff.

Zargenverkleidungsvarianten K8 3--1 ff.
Zargenverstärkung 2 K8 2--1

Zargenverstärkung (Zusatzverstärkung) 2 K8 2--1

Zusatzprofile (Montage) K8 3--1 ff.

Benennung Kompendium/Seite Benennung Kompendium/Seite

Stichwortverzeichnis
VerarbeitungshinweiseCorona CT 70 HS

Pos.-Nr. Pos.-Nr.



Verarbeitungshinweise
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Verarbeitungshinweise
HS-Fest- und Schiebeflügel

HS-Flügelrahmen:

1.0 Zuschnitt der HS-Flügelrahmen (Pos.10) nach Zuschnittliste.

Hinweis:
In den Zuschnittlisten bzw. -berechnungen auf der HS-Fertigungs-CD sind
die entsprechenden Aufmaße für den Abbrand bereits eingerechnet.

1.1 Auswahl Verstärkungsprofile (Pos. 11) für HS-Schiebeflügel:

für den HS-Schiebeflügel stehen mit den Profilquerschnitten (Pos. 11)
202 654 und 202 639 zwei Varianten zur Verfügung:

Verstärkungsprofil 202 639:
Einsatzgebiet: weiße HS-Elemente.

Verstärkungsprofil 202 654:
Einsatzgebiete:

-- Dekor bzw. farbige HS-Elemente,
-- übergroße HS-Schiebeflügel

(b > 2.000 mm)
-- große Verglasungs- bzw. Scheibengewichte

(Schallschutzverglasungen, etc)

1.2 Auswahl Verstärkungsprofile (Pos. 12) für HS-Schiebeflügel (griffseitig):

Für die Griffseite des HS-Schiebeflügels stehen ebenfalls zwei verschiedene Profil-
querschnitte, jeweils in den Ausführungen LS (links) und RS (rechts) zur Verfügung.

Die Kürzel LS und RS in der Artikelbenennung beziehen sich auf die Griffanordnung
am HS--Schiebeflügel an der Elementinnenseite.

Hinweis:
Bei beiden Verstärkungsvarianten erfolgt die Bearbeitung (Zuschnitt) nur an der
Oberseite. Beachten Sie beim Zuschnitt die unterschiedlichen Zuschnittmaße.

Verstärkungsprofil 48x40x2,5

202 639

Verstärkungsprofil 46x40x2,5

202 654

Verstärkungsprofile für Griffseite (Variante 1):
(Profilquerschnitte analog 202 639)

Verstärkungsprofil mit Ausnehmung Griffseite LS
202 645

Verstärkungsprofil mit Ausnehmung Griffseite RS
202 646

Einsatzgebiet:

-- weiße HS-Elemente

lx = 6,81
ly = 5,20

lx =10,03
ly = 8,52

Verstärkungsprofil mit Ausnehmung LS

202 645

Verstärkungsprofil mit Ausnehmung RS

202 646

1--2 Hebe-Schiebetür K8 9.2006
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Verarbeitungshinweise
HS-Fest- und Schiebeflügel

Verstärkungsprofile für Griffseite (Variante 2):
(Profilquerschnitte analog 202 654)

Verstärkungsprofil mit Ausnehmung Griffseite LS
202 655

Verstärkungsprofil mit Ausnehmung Griffseite RS
202 656

Einsatzgebiet:

-- Dekor bzw. farbige HS-Elemente
-- übergroße HS-Schiebeflügel (b > 2.000 mm)
-- große Verglasungs- bzw. Scheibengewichte

(Schallschutzverglasungen, etc)

1.3 Falzverstärkung für HS-Schiebeflügel (griffseitig):

Zur zusätzlichen Stabilisierung der Griffseite des HS-Schiebeflügels steht optio-
nal die Falzverstärkung (Pos. 27) zur Verfügung.

Der Flachstahl wird vorgebohrt, voll verzinkt und in einer Lieferlänge von
1.000 mm geliefert. Eine zusätzliche Bearbeitung ist somit nicht erforderlich.

Die Montage erfolgt griffseitig in der Glasfalz des HS-Schiebeflügels auf Höhe
der Schlossausnehmung.

Der Einsatz der Falzverstärkung sollte bei großen Flügelgewichten und bei
Dekorelementen erfolgen um so Deformierungen des senkrechten Flügelhol-
mes an der Griffseite bei der Betätigung des HS-Schiebeflügels zu verhindern.

Hinweis:
Die breiten- und höhenbezogenen Zuschnittmaße für die Verstärkungs- und
Distanzprofile der HS-Flügelrahmen, sind bei symmetrischer Elementteilung
(Bt1 = Bt2) identisch.

HS-Schiebeflügel/
Griffseite

28.0

32.5

Verstärkungsprofil mit Ausnehmung LS

202 655

Verstärkungsprofil mit Ausnehmung RS

202 656
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Verarbeitungshinweise
HS-Fest- und Schiebeflügel

Verstärkungsprofil (Pos.13) für HS-Festflügel:

Einsatz:

-- umlaufend

1.4 Zuschnitt der Verstärkungsprofile für die HS-Flügel gemäß Zuschnittliste:

Verstärkungsprofil mit Ausnehmung (Pos. 12) für
HS-Schiebeflügel:

Einsatz:

-- Griffseite senkrecht

Hinweis:
Bei beiden Verstärkungsvarianten erfolgt die Bearbei-
tung (Zuschnitt) nur an der Oberseite. Beachten Sie
beim Zuschnitt die unterschiedlichen Zuschnittmaße.

Verstärkungsprofil (Pos. 11) für HS-Schiebeflügel:

Einsatz:

-- oben und unten waagerecht
-- Mittelstoßseite senkrecht

Distanzprofil (Pos. 14) für HS-Festflügel:

Einsatz:

-- oben und unten waagerecht
-- Zargenseite senkrecht

1.5 Verschraubung der Verstärkungsprofile:

Verschraubungsabstände beachten (RAL-Vorgabe).

Verstärkungsprofil 40x20x1,5

201 052

Verstärkungsprofil 40x48x2,5

202 639
Verstärkungsprofil 40x46x2,5

202 654

Verstärkungsprofil 40x48x2,5

202 639
Verstärkungsprofil 40x46x2,5

202 656

Verstärkungsprofil 40x48x2,5

316 710
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Verarbeitungshinweise
HS-Fest- und Schiebeflügel

-- Profilentwässerung:
Fräsungen 5x20 oder 5x35

-- Dampfdruckausgleich:
Fräsungen 5x20 oder 5x35,
alternative Bohrungen ø 6-8 mm

ACHTUNG:
Maschineneinstellung bei der Verarbeitung
von Mehrkammerprofilen überprüfen.
Die Profilvorkammern müssen sowohl bei
der Entwässerung als auch bei der Vorkam-
merbelüftung geöffnet werden.

Weitere Detailinformationen, wie die Anordnung der Fräsungen, entnehmen Sie
bitte den Verarbeitungshinweisen im Bestell- und Fertigungskatalog Corona
CT 70, Teil 2, Kompendium 9:

-- Entwässerung und Belüftung HS-Flügelrahmen analog K11422 DD

-- Entwässerung und Belüftung Sprossenprofile nach K11422 DD und K14109 DD

1.6 Dampfdruckausgleich- bzw. Profilentwässerungsfräsungen in
Flügelrahmen einfräsen.

Vorkammerbelüftung bei farbigen HS-Elementen:

Neben den Dampfdruckausgleichs- bzw. Profilentwässerungsfräsungen in den
waagerechten Flügelholmen müssen bei Dekor-, lackierten oder durchgefärbten
Profilen die Profilvorkammern der senkrechten Flügelholme, an der Außenseite,
immer am oberen und unteren Ende belüftet werden.

Die Bohrungen (ø 8 mm) oder Fräsungen (5x20 / 5x35) zur Vorkammerbelüftung
sind so anzuordnen, dass alle Profilkammern geöffnet werden bzw. bleiben.

HS-Schiebeflügel: HS-Festflügel:

Vorkammer-
belüftung

Vorkammer-
belüftung

Vorkammer-
belüftung

Vorkammer-
belüftung

1.7 Zur Verschraubung des HS-Festflügels die entsprechenden Verschraubungsboh-
rungen (ø7 mm) in den Flügelholmen incl. der Distanzprofile (Pos. 14) vorbohren.

Nach Möglichkeit sollte dieser Bearbeitungsschritt auf einer Ständerbohrmaschine
vorgenommen werden.

Anzahl der Verschraubungsbohrungen:
-- Zargenseite senkrecht = 3x,
-- Zargenseite oben waagerecht

(b8 822 .. < 2.000m) = 2x,
-- Zargenseite oben waagerecht

(b8 822 .. > 2.000m) = 3x,
-- Bodenschwelle unten waagerecht (Mittelstoß) = 1x

(Abstand von Flügelinnenkante = 70mm).

14.

13.
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Verarbeitungshinweise
HS-Fest- und Schiebeflügel

1.9 Beschlagmontage:

-- Griffausfräsungen gemäß der Angaben der Beschlaghersteller einfräsen.

-- Beschlagmontage gemäß der Angaben der Beschlaghersteller

Hinweis:
In den HS-Schiebeflügel sollten die PZ-Ausfräsungen generell mit
vorgesehen werden, um den Aufwand bei einer etwaigen Nachrüstung
möglichst gering zu halten.

Hinweis:
Die HS-Fest- und Schiebeflügel werden mit Corona
CT 70-Flügelanschlagdichtungen (Pos. 33) sowie mit einer
speziellen HS-Flügeldichtung (Pos. 34) zur umlaufenden Ab-
dichtung in zwei Ebenen (Elementinnen- und -außenseite)
ausgestattet.

Um eine optimale Dichtheit in den Gehrungen zu gewährlei-
sten, werden spezielle Dichtungsecken (Pos. 32) eingesetzt.

Die Anordnung und Anzahl der Dichtungsecken sowie der
Dichtungen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Stücklisten.

2.0 Am Fest- und Schiebeflügel die Dichtungsecken (Pos. 32) mit
Spezialkleber (Pos. 54) verkleben.

HS-SchiebeflügelHS-Festflügel

33.

32.

32.

33.33.

HS-Flügelrahmen
(Innenseite)

HS-Flügelrahmen
(Außenseite)

1.8 HS-Flügel verschweißen und verputzen.

Hinweis:
Beim Verschweißen der HS-Flügelrahmen müssen generell
die entsprechenden Schweißzulagen (Pos. 64) verwendet
werden, ansonsten kann es zu Deformierungen im Bereich
der Beschlagsaufnahmenut kommen.

S
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w
ei

ß
zu

la
ge

64.

33.4 34.

33.1

32.

33.233.4

32.

33.3

32.
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Verarbeitungshinweise
HS-Fest- und Schiebeflügel

2.1 Im Anschluss die CT 70-Flügelanschlagdichtung im HS-Fest- und Schiebeflügel
einziehen.

Hinweis:
Position der CT 70--Flügelanschlagdichtung im Flügelrahmen beachten!

Beim Zuschnitt der Dichtungsprofile ist darauf zu achten, dass die Dichtungen in
den Gehrungen ohne Dichtungsecken (Mittelstoß) bis an die Flügelaußenkanten
reichen. D.h. die Länge der Dichtungen entspricht Flügelbreite (b8 822 ..) bzw.
-höhe (h8 822 ..).

Die Dichtungsenden am HS-Flügel bzw. an den Dichtungsecken mit Spezialkleber
(Pos. 53) verkleben.

2.2 Am HS-Schiebeflügel wird zur Abdichtung an der HS-Führungsschiene die
Flügeldichtung (Pos. 34) an der Innen- und Außenseite eingesetzt.

Die Dichtung wird über die gesamte Breite des HS-Schiebeflügels eingezogen,
an der Griffseite muss die Flügeldichtung 5 mm überstehen.

Der Dichtungsfuss muss auf einer Länge von ca. 10 mm, mit Hilfe eines Cut-
termessers, entfernt werden. Die beiden Enden werden dann mit Spezialkleber
(Pos. 53) an den senkrechten Flügelanschlagdichtungen verklebt.

An der Mittelstoßseite wird die Flügeldichtung mit dem Schiebeflügel verklebt.

HS-Schiebeflügel
Griffseite

HS-Schiebeflügel
oben

Flügelkante

Detail “A”

34.

34.

33.1 44.

33.1

34.

33.1

34.
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Verarbeitungshinweise
HS-Fest- und Schiebeflügel

2.3 Zur Verkleidung der sichtbaren Systemnuten des HS-Schiebeflügels
kann an der Griffseite (Innen- und Außenseite) der Nutfüller bzw.
Füllkeder (Pos. 43) eingesetzt werden.

HS-Schiebeflügel
Griffseite

2.4 Einsatz Aluminium-Distanzprofil (Pos. 29) für HS-Schiebeflügel:

Speziell großflächige Verglasungen können eine Schwergängigkeit
des HS-Schiebeflügels hervorrufen.
Grund sind hier Verglasungsdicken, die über dem angegebenen
Nennmaß gefertigt bzw. produziert werden.
Dies führt zu einer Deformierung des HS-Schiebeflügel im Bereich
der HS-Führungsschiene.

Als Gegenmaßnahme kann das Distanzprofil (Pos. 29) vor dem
Einhängen des HS-Schiebeflügels an der Oberseite eingesetzt wer-
den. Das Aluminium-Profil sollte durch zwei Schrauben gesichert
werden.

Zuschnittmaß:
L329 470 = b8 822 .. -- 180

34.

29.0

HS-Schiebeflügel
oben waagerecht

29.0

43.

43.

43.
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Verarbeitungshinweise
Zargenprofile

Zargenmontage:

Allgemeiner Hinweis:

Die technische Dokumentation (Zuschnittlisten, etc.) sowie die HS-Verarbei-
tungshinweise basieren auf folgender Zargenausbildung bzw. -montage:

-- HS-Bodenschwelle “zwischengeschraubt”.
-- HS-Zargenprofil “oben durchlaufend”.

Montage:

1.1 Vor dem Zuschnitt und der Bearbeitung der HS-Zargenprofile (Pos. 1)
sollten die Zargen-Verstärkungsprofile (Pos. 2) eingeschoben und mit
Bohrschrauben (Pos. 52) verschraubt werden.

--Bitte Verschaubungsabstände beachten (RAL-Vorgabe).

Bei erhöhten statischen Anforderungen (z.B. Rollladen-Aufsatzkä-
sten), sowie bei doppelspurigen Hebeschiebetüren (HS-Typ 03 /
HS-Typ 07) muss das obere waagerechte HS-Zargenprofil (Pos. 1.2)
zusätzlich, mit einem Verstärkungsprofil (Pos. 26) verstärkt werden.
--Bitte Verschraubungsabstände beachten (RAL-Vorgabe).

1.2 Zuschnitt der HS-Zargenprofile gemäß Zuschnittlisten.

Verarbeitungshinweis Anschlussprofile:

1.3 Nach dem Zuschnitt können mit Hilfe des Fräsersatzes 280 995 sowohl
die senkrechten Zargenprofile an der Unterseite (bei zwischengeschraub-
ter HS-Bodenschwelle), als auch das waagerechte HS-Zargenprofil an der
Stirnseite genutet werden.
Somit sind Corona CT 70-Anschlussprofile, ohne mechanischen Mehrauf-
wand, umlaufend einsetzbar.

Der Fräsersatz profiliert pro Arbeitsgang jeweils nur ein Nutenbild. Bei
einer kompletten Profilierung des HS-Zargenprofils (Profilinnen- und
-außenseite) muss das Profil entsprechend umgespannt werden.

Fräsersatz 280 995

2--19.2006 Hebe-Schiebetür K8
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Verarbeitungshinweise
Zargenprofile

1.4 Mit der entsprechenden Bohrvorrichtung (Pos. 60) in den HS-Zargenprofilen
jeweils 4 Bohrungen ø 7 mm zur Zargenverschraubung vorbohren.

ø7 mm

ø7 mm

Verschraubungsbohrungen im waagerech-
ten HS-Zargenprofilen zur Befestigung der
senkrechten HS-Zargenprofile.

Verschraubungsbohrungen in den senkrech-
ten HS-Zargenprofilen zur Befestigung der
HS-Bodenschwelle.

1.5 Die senkrechten und waagerechten HS-Zargenprofile müssen an den jewei-
ligen Stoß- bzw. Anlagenflächen, im Bereich der drei Corona-Systemnuten
(Detail “A”), mit Silicone versiegelt bzw. abgedichtet werden.

Hinweis:
Die versiegelten Bereiche sind nach der Endmontage des HS-Elementes
durch Zusatzprofile komplett verdeckt.

Detail “A”

Dichtungsmasse
Silicone NN

Detail “A”

Detail “A”
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Verarbeitungshinweise
Zargenprofile

1.6 An den oberen Enden der senkrechten HS-Zargenprofile müssen die
einseitig selbstklebenden EPDM-Dichtkissen (Pos. 31) zur Fugenab-
dichtung aufgeklebt werden.
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1.8 Für den Fall einer Beschädigung stehen das innere EPDM-Tritt-
schutzprofil und das EPDM-Schwellenaufbauprofil als Reparatur-
artikel zur Verfügung.

Beide EPDM-Profile sollten bei einem Austausch bzw. einer Repa-
ratur mit Silicone zusätzlich an der Bodenschwelle verklebt bzw.
gesichert werden.

1.9 Die HS-Laufschiene (Pos. 6.0) zuschneiden und in die HS-Boden-
schwelle einschieben.

2.0 An die beiden Stirnflächen der HS-Bodenschwelle die einseitig
selbstklebenden EPDM-Dichtkissen (Pos. 30) zur Fugenab-
dichtung aufkleben.

1.7 Zuschnitt der HS-Bodenschwelle (Pos. 3.0) gemäß Zuschnittliste.

3.0
EPDM--Trittschutzprofil

EPDM--Schwel-
lenaufbauprofil
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Verarbeitungshinweise
Zargenprofile

2.1 Anschließend die HS-Zargenprofile (Pos. 1) und HS-Bodenschwelle (Pos. 3),
mit Linsenblechschrauben (Pos. 53) verschrauben.

Hinweis:
Bei der Zargenverschraubung ist darauf zu achten, dass die senkrechten
und waagerechten HS-Zargenprofile bündig zueinander sitzen.

Detail “A”
Dichtungsmasse
Silicone NN

Die waagerechten Corona-Systemnuten
müssen im Bereich der senkrechten
HS-Zargenprofile versiegelt werden.

Detail “A”

Dichtungsmasse
Silicone NN

Die senkrechten Corona-Systemnu-
ten müssen im Bereich der HS-Bo-
denschwelle versiegelt werden.

Detail “A”

Detail “A”
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Verarbeitungshinweise
Zargenprofile

Zargenmontage: (Alternativvarianten)

Alternativ zum technischen Standard in der HS-Bestell- und Fertigungsdokumentation
kann die Zargenkonstruktion in drei Alternativvarianten montiert werden:

Alternativvariante “A” mit Konturfräsung

-- HS-Bodenschwelle “durchlaufend”
-- HS-Zargenprofil “oben durchlaufend”
(senkrechte HS-Zargenprofile unten mit Konturfräsung)

1.0 Änderungen der Profilzuschnittmaße:

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. Anordnung

1.

HS-Zargenprofil 167/60 3K

60

5 4 32

4
167
4

Pos.
Nr.

An-
zahl Zuschnittmaß

1.0
Schiebeflügelseite senkrecht
(Schiebeflügelzarge) 1 L 8 821 .. = H -- 86

(Unterseite 7o)

1.1
Festflügelseite senkrecht
(Festflügelzarge) 1

1.2 Waagerecht 1 L 8 821 .. = B

Zargen-Verstärkungsprofil

2.

136

38

2.0

2.2 Waagerecht

Festflügelseite senkrecht
(Festflügelzarge)2.1

Schiebeflügelseite senkrecht
(Schiebeflügelzarge) 1

1

1

L 316 700 = H -- 86
(Unterseite 7o)

L 316 700 = B

3. Unten waagerecht3.0 1 L 139 226 = B

4. 4.0 Unten waagerecht 1 L 244 374 = B

5. 5.0 Unten waagerecht 1 L 244 398 = B

L 8 821 .. = H -- 86
(Unterseite 7o)

L 316 700 = H -- 86
(Unterseite 7o)

HS-Bodenschwelle, komplett

HS-Schwellenaufbauprofil

Reparaturartikel

HS-Trittschutzprofil

Reparaturartikel
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Verarbeitungshinweise
Zargenprofile

1.1 Bearbeitung der senkrechten HS-Zargenprofile:

-- HS-Zargenverstärkung einschieben und verschrauben
(Verschraubungsabstand gemäß RAL-Vorgabe).

-- Zuschnitt des Profilpaketes gemäß Zuschnittliste
(oben 90o, unten 7o)

-- An der Profilinnenseite mittels Fräsersatz 282 152 Ausnehmung
für HS-Bodenschwelle einfräsen.

Schritt 1:

Schritt 2:

Schritt 3:
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Fräsersatz 282 152

-- Vor der Zargenverschraubung müssen die Unterseiten bzw.
Auflageflächen umlaufend an den Profilstirnflächen mit Silicone
versiegelt bzw. abgedichtet werden.

-- Die Verschraubungsbohrungen in der HS-Bodenschwelle wer-
den ebenfalls mit Hilfe der Bohrvorrichtung (Pos. 60) vorgebohrt.

1.2 Vorkammerbelüftung bei farbigen HS-Elementen:

Bei Dekor- bzw. farbigen Profilen müssen die Profilkammern der senk-
rechten HS-Zargenprofile, an der Elementaußenseite, immer durch
Bohrungen belüftet werden.

Die Bohrungen ø 8 mm zur Vorkammerbelüftung sind so anzuordnen,
dass alle Profilkammern geöffnet werden bzw. bleiben und nicht durch
den Baukörperanschluss verschlossen werden.
Mindestanzahl je 2 Stück oben und unten.

Nulllinie

Nulllinie

senkrechte HS-Zargenprofile
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Verarbeitungshinweise
Zargenprofile

1.3 Nach dem Aufkleben der Dichtkissen (Pos. 31) die HS-Zargenprofile
(Pos. 1) und HS-Bodenschwelle (Pos. 3) mit Linsenblechschrauben
(Pos. 53) verschrauben.

Hinweis:
Bei der Zargenverschraubung ist darauf zu achten, dass die senkrechten
und waagerechten HS-Zargenprofile bündig zueinander sitzen.

Detail “A”

Dichtungsmasse
Silicone NN

Die waagerechten Corona-Systemnuten
müssen im Bereich der senkrechten
HS-Zargenprofile versiegelt werden.

Die senkrechten HS-
Zargenprofile müssen
an der Unterseite umlau-
fend versiegelt werden.

Belüftungs-
bohrung ø 8

Detail “A”

Belüftungs-
bohrung ø 8

Bei Dekor- bzw. farbigen Profilen müssen die Profilkammern der senk-
rechten HS-Zargenprofile, an der Elementaußenseite, immer durch
Bohrungen belüftet werden.

Die Bohrungen ø 8 mm zur Vorkammerbelüftung sind so anzuordnen,
dass alle Profilkammern geöffnet werden bzw. bleiben und nicht durch
den Baukörperanschluss verschlossen werden.
Mindestanzahl je 2 Stück oben und unten.
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Verarbeitungshinweise
Zargenprofile

Alternativvariante “B” mit Distanzhalter

-- HS-Bodenschwelle “durchlaufend”
(beidseitig mit Aufbauprofil als Distanzhalter)

1.0 Änderungen der Profilzuschnittmaße:

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. Anordnung

1.

HS-Zargenprofil 167/60 3K

60

5 4 32

4
167
4

Pos.
Nr.

An-
zahl Zuschnittmaß

1.0
Schiebeflügelseite senkrecht
(Schiebeflügelzarge) 1 L 8 821 .. = H -- 106

1.1
Festflügelseite senkrecht
(Festflügelzarge) 1

1.2 Waagerecht 1 L 8 821 .. = B

Zargen-Verstärkungsprofil

2.

136

38

2.0

2.2 Waagerecht

Festflügelseite senkrecht
(Festflügelzarge)2.1

Schiebeflügelseite senkrecht
(Schiebeflügelzarge) 1

1

1

L 316 700 = H -- 106

L 316 700 = B

3. Unten waagerecht3.0 1 L 139 226 = B

4. 4.0 Unten waagerecht 1 L 244 374 = B

5. 5.0 Unten waagerecht 1 L 244 398 = B

Bei der Alternativvariante “B” wird das HS-Aufbauprofil (Pos. 8) als Distanz-
halter bzw. Ausgleichsstück zwischen der HS-Bodenschwelle (Pos. 3) und
den senkrechten HS-Zargenprofilen (Pos. 1) eingesetzt.

Als Ausgleichstück kann wahlweise die KS-Ausführung des Aufbauprofiles
(Pos. 8) oder die Aluminium-Variante (Pos. 23 eingesetzt werden.

L 8 821 .. = H -- 106

L 316 700 = H -- 106

-- HS-Zargenprofil “oben durchlaufend”

HS-Bodenschwelle, komplett

HS-Schwellenaufbauprofil

Reparaturartikel

HS-Trittschutzprofil

Reparaturartikel
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Verarbeitungshinweise
Zargenprofile

1.1 Zuschnitt der Aufbauprofile (Distanzhalter):

Beim Zuschnitt der Aufbauprofile (Distanzhalter), für die Schiebeflügelzarge,
muss bei den unterschiedlichen Zargenverkleidungsvarianten mit verschiedenen
Zuschnittmaßen gearbeitet werden.
(grafische Darstellung siehe Seite 11)

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. AnordnungPos.

Nr.
An-
zahl Zuschnittmaß

Verkleidungsvariante “Standard”:
Bei der Zargenverkleidungsvariante “Standard” wird der Distanzhalter durch das
HS-Verkleidungsprofil (Pos. 17) verdeckt.
(grafische Darstellung siehe Seite 11)

HS-Aufbauprofil 102/19 unten

8.

102

19
.5

8.0

HS-Festflügel unten waagerecht
(Festflügelzarge) 1 L 8 831 .. = B/2 + 51

23. 23.0
HS-Schiebeflügelseite
(Schiebeflügelzarge) 1 L 8 831 .. = 60

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. AnordnungPos.

Nr.
An-
zahl Zuschnittmaß

Verkleidungsvariante “A”:
Bei der Zargenverkleidungsvariante “A” wird der Distanzhalter mit der Endkappe
(Pos. 39) verschlossen.
(grafische Darstellung siehe Seite 11)

HS-Aufbauprofil 102/19 unten

8.

102

19
.5

8.0

HS-Festflügel unten waagerecht
(Festflügelzarge) 1 L 8 831 .. = B/2 + 51

23. 23.0
HS-Schiebeflügelseite
(Schiebeflügelzarge) 1 L 8 831 .. = 58,5

1.2 Nach dem Zuschnitt der Profile die HS-Aufbauprofile (Pos. 8 oder 23) auf der
Bodenschwelle verschrauben und die Verschraubungsbohrungen (ø 7 mm) für
die Zargenverschraubung mit Hilfe der Bohrvorrichtung (Pos. 60) vorbohren.

1.3 An den gekennzeichneten Positionen im Bereich der Aufbauprofile die
entsprechende Versiegelung vornehmen.

1.4 Vorkammerbelüftung bei farbigen HS-Elementen:

Bei Dekor-, bzw. farbigen Profilen müssen die Profilkammern der senkrechten
HS-Zargenprofile, an der Elementaußenseite, immer durch Bohrungen belüftet
werden.

Die Bohrungen ø 8 mm zur Vorkammerbelüftung sind so anzuordnen, dass
alle Profilkammern geöffnet werden bzw. bleiben und nicht durch den Baukör-
peranschluss verschlossen werden.
Mindestanzahl je 2 Stück oben und unten.

senkrechte HS-Zargenprofile
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Verarbeitungshinweise
Zargenprofile

1.5 Nach dem Aufkleben der Dichtkissen (Pos. 31), oben und unten, die HS-Zar-
genprofile (Pos. 1) und HS-Bodenschwelle (Pos. 3) mit Linsenblechschrauben
(Pos. 53) verschrauben.
Hinweis:
Bei der Zargenverschraubung ist darauf zu achten, dass die senkrechten und
waagerechten HS-Zargenprofile bündig zueinander sitzen.

Detail “A”

Dichtungsmasse
Silicone NN

Die waagerechten Corona-Systemnuten
müssen im Bereich der senkrechten
HS-Zargenprofile versiegelt werden.

Belüftungs-
bohrung ø 8

Detail “A”

Belüftungs-
bohrung ø 8

Bei Dekor-, bzw. farbigen Profilen müssen die Profilkammern der senkrechten
HS-Zargenprofile, an der Elementaußenseite, immer durch Bohrungen belüftet
werden.

Die Bohrungen ø 8 mm zur Vorkammerbelüftung sind so anzuordnen, dass alle
Profilkammern geöffnet werden bzw. bleiben und nicht durch den Baukörperan-
schluss verschlossen werden.
Mindestanzahl je 2 Stück oben und unten.

Festflügelzarge
Dichtungsmasse
Silicone NN

Dichtungsmasse
Silicone NN

Schiebeflügelzarge
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Verarbeitungshinweise
Zargenprofile

1.6 Montage der HS-Zusatzprofile bei Zargenverkleidungsvariante “Standard”

Bei der Verkleidung der Schiebeflügelzarge mit dem HS-Verklei-
dungsprofil (Pos. 17.0) wird der Distanzhalter (Pos. 8) komplett
verdeckt.

Der Zuschnitt des HS-Verkleidungsprofiles (Pos. 17.0) und der
HS-Anschlagleiste (Pos. 15.0) erfolgt gemäß den Standard-Zu-
schnittlisten.

Die Klipsfüße der Zusatzprofile müssen im Bereich des Distanz-
halters entfernt werden.

1.6 Montage der HS-Zusatzprofile bei Zargenverkleidungsvariante “A”

Bei der Verkleidung der Schiebeflügelzarge mit dem Nutabdeck-
profil (Pos. 16.0) wird der Distanzhalter (Pos. 8) durch die End-
kappe (Pos. 39) abgedeckt. Die Endkappe wird mit Silicone auf-
geklebt.

Der Zuschnitt der HS-Anschlagleiste (Pos. 15.0) erfolgt gemäß
den Standard-Zuschnittlisten.

Die Klipsfüße der Anschlagleiste (Pos. 15) müssen im Bereich
des Distanzhalters entfernt werden.

Das Nutabdeckprofil wird zwischen der Endkappe (Pos. 39) und
dem waagerechten HS-Zargenprofil eingepasst.

Dichtungsmasse
Silicone NN

Schiebeflügelzarge

Dichtungsmasse
Silicone NN

Schiebeflügelzarge
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Verarbeitungshinweise
Zargenprofile

Alternativvariante “C”

-- HS-Bodenschwelle “zwischengeschraubt”
-- HS-Zargenprofil “oben zwischengeschraubt”

1.0 Änderungen der Profilzuschnittmaße:

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. Anordnung

1.

HS-Zargenprofil 167/60 3K

60

5 4 32

4
167
4

Pos.
Nr.

An-
zahl Zuschnittmaß

1.0
Schiebeflügelseite senkrecht
(Schiebeflügelzarge) 1 L 8 821 .. = H

1.1
Festflügelseite senkrecht
(Festflügelzarge) 1

1.2 Waagerecht 1 L 8 821 .. = B -- 120

Zargen-Verstärkungsprofil

2.

136

38

2.0

2.2 Waagerecht

Festflügelseite senkrecht
(Festflügelzarge)2.1

Schiebeflügelseite senkrecht
(Schiebeflügelzarge) 1

1

1

L 316 700 = H

L 316 700 = B

3. Unten waagerecht3.0 1 L 139 226 = B -- 120

L 8 821 .. = H

L 316 700 = H

1.4 Vorkammerbelüftung bei farbigen HS-Elementen:

Bei Dekor-, bzw. farbigen Profilen müssen die Profilkammern des
waagerechten HS-Zargenprofiles, an der Elementaußenseite, immer
durch Bohrungen belüftet werden.

Die Bohrungen ø 8 mm zur Vorkammerbelüftung sind so anzuordnen,
dass alle Profilkammern geöffnet werden bzw. bleiben und nicht durch
den Baukörperanschluss verschlossen werden.
Mindestanzahl je 2 Stück oben und unten.

HS-Bodenschwelle, komplett
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Verarbeitungshinweise
Zargenprofile

1.3 Nach dem Aufkleben der Dichtkissen (Pos. 30 und 31), die HS-Zargenprofile (Pos. 1)
und HS-Bodenschwelle (Pos. 3) mit Linsenblechschrauben (Pos. 53) verschrauben.

Hinweis:
Bei der Zargenverschraubung ist darauf zu achten, dass die senkrechten
und waagerechten HS-Zargenprofile bündig zueinander sitzen.

Dichtungsmasse
Silicone NN

Die senkrechten Corona-Systemnuten
müssen im Bereich der waagerechten
HS-Zargenprofile versiegelt werden.

Belüftungs-
bohrung ø 8

Detail “A”

Belüftungs-
bohrung ø 8

Bei Dekor-, bzw. farbigen Profilen müssen die Profilkammern des waagerechten
HS-Zargenprofiles, an der Elementaußenseite, immer durch Bohrungen belüftet
werden.

Die Bohrungen ø 8 mm zur Vorkammerbelüftung sind so anzuordnen, dass alle
Profilkammern geöffnet werden bzw. bleiben und nicht durch den Baukörperan-
schluss verschlossen werden.
Mindestanzahl je 2 Stück oben und unten.

Detail “A”

Detail “A”

Detail “A”

Dichtungsmasse
Silicone NN

Detail “A”

Die senkrechten Corona-Systemnuten
müssen im Bereich der HS-Boden-
schwelle versiegelt werden.
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Verarbeitungshinweise
HS-Zusatzprofile

HS-Zusatzprofile:

Die Verkleidung der HS-Zargenprofile bzw. der Corona-Systemnuten im
Sichtbereich an der Elementinnen- und -außenseite kann wahlweise in zwei
unterschiedlichen Varianten erfolgen.

Bearbeitung der HS-Zusatzprofile (Zargenverkleidungsvariante “Standard”):

1.0 Zuschnitt der HS-Führungsschienen (Pos. 7) nach Zuschnittliste.

Die Zuschnittmaße der HS-Zusatzprofile sind abhängig von der Ausführung
der Zargenverkleidungsvarianten:

Zargenverkleidungsvariante
“Standard”

mit HS-Verkleidungsprofil (Pos. 17)

Zargenverkleidungsvariante
“A”

mit Nutabdeckprofil (Pos. 16)
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Allgemeiner Hinweis:

Die technische Dokumentation (Zuschnittlisten, etc.) sowie die HS-Verarbeitungs-
hinweise basieren auf der Zargenverkleidungsvariante “Standard”.

1.1 Zuschnitt des HS-Aufbauprofiles (Pos. 8) unten.

Bei erhöten Anforderungen an HS-Elemente im Hinblick auf Luftdurch-
lässigkeit (Euro Klasse 4 nach DIN EN 12207) und Schlagregendichtheit
(Klasse 7A nach DIN EN 12208) müssen in das Aufbauprofil entspre-
chende Entwässerungsbohrungen bzw. -schlitze eingebracht werden

Für die Stanzungen an der Profilunterseite steht das Pressewerkzeug
282 563 zur Vergügung. Alternativ 6x30

Alternativ 6x30

Alternativ 6x30
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Verarbeitungshinweise
Zargenprofile

1.2 Zuschnitt der HS-Aufbauprofile (Pos.9) zur Arretierung des HS-Festflügels
an den HS-Zargenprofilen.

Der Zuschnitt erfolgt im Eckbereich an den HS-Zargenprofilen unter 45o
(Gehrung), unten und am Mittelstoß unter 90o (stumpf).

Nach dem Zuschnitt wird auf beide Profile das Klebeband (Pos. 50) zur
Befestigung und Abdichtung wie dargestellt aufgebracht.

1.3 Zuschnitt der HS-Anschlagleisten (Pos. 15) zur dreiseitigen Abdichtung HS-
Schiebe- und Festflügel.

Der Zuschnitt erfolgt oben am waagerechten HS-Zargenprofil unter 90o (stumpf).

Alternativ können die Anschlagleisten oben auch unter 45o bzw. auf Gehrung
zugeschnitten werden.
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Verarbeitungshinweise
Zargenprofile

1.3 Zuschnittmaße HS-Anschlagleisten (Gehrung 45o):

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. AnordnungPos.

Nr.
An-
zahl Zuschnittmaß

15.

HS-Anschlagleiste 17/23

23

17

4 4.
5

15.0
Schiebeflügelseite senkrecht
(Elementaußenseite) 1

15.1 Schiebeflügelseite waagerecht
(Elementaußenseite) 1

15.2 Festflügelseite waagerecht
(Elementinnenseite) 1

15.3 1Festflügelseite senkrecht
(Elementinnenseite)

L 8 825 .. = H -- 95
(unten 7o / oben 45o)

L 8 825 .. = B/2 -- 60
(Mittelstoß 90o / Zarge 45o)

L 8 825 .. = B/2 -- 60
(Mittelstoß 90o / Zarge 45o)

L 8 825 .. = H -- 106
(unten 90o / oben 45o)

Nach dem Zuschnitt der Anschlagleisten die Bürstendichtungen (Pos. 35)
in die Profile einziehen.

1.4 Zuschnittmaße HS-Verkleidungsprofile (Pos. 17) zur Verkleidung der Zargensicht-
flächen an der Elementinnenseite (Festfeldzarge, senkrecht) und Elementaußen-
seite (Schiebeflügelzarge, senk- und waagerecht).

Der Profilzuschnitt an der Elementaußenseite erfolgt oben am waagerechten
HS-Zargenprofil unter 90o (stumpf). Beim Zuschnitt die Profilgeometrie beachten,
das Profil ist nicht symmetrisch!

Alternativ können die Verkleidungsprofile oben auch unter 45o bzw. auf Gehrung
zugeschnitten werden.
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Verarbeitungshinweise
Zargenprofile

1.4 Zuschnittmaße HS-Verkleidungsprofil (Gehrung 45o):

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. AnordnungPos.

Nr.
An-
zahl Zuschnittmaß

Nach dem Zuschnitt wird auf die beiden außen angeordneten Profile
(Pos. 17.0 / 17.1) das Klebeband (Pos. 50), zur Befestigung und Abdichtung,
wie dargestellt aufgebracht.

1.5 Zuschnitt des HS-Einlaufprofiles (Pos. 18) beidseitig unter 90o (stumpf).

Nach dem Zuschnitt mit dem Pressenwerkzeug (Pos. 62) die beiden Profilstege
am oberen Ende des Einlaufprofiles im Bereich der Führungsschiene (Pos. 7)
entfernen.

Auf der Profilrückseite das Klebeband (Pos. 50) zur zusätzlichen Fixierung des
Einlaufprofiles am HS-Zargenprofil aufkleben

17.

HS-Verkleidungsprofil 72/13

13

72.5

17.0 Schiebeflügelseite senkrecht
(Elementaußenseite) 1

17.1 Schiebeflügelseite waagerecht
(Elementaußenseite) 1

17.2 Festflügelseite senkrecht
(Elementinnenseite) 1

L 8 827 .. = H -- 87
(unten 7o / oben 45o)

L 8 827 .. = B/2 -- 111
(Mittelstoß 90o / Zarge 45o)

L 8 827 .. = H -- 106
(unten 90o / oben 90o)

1.6 Zuschnitt der HS-Mitteldichtleisten (Pos. 19) und der Klemmhalter (Pos. 20)
beidseitig unter 90o (stumpf).

Am oberen Ende der HS-Mitteldichtleiste (Pos. 19.1) für den HS-Festflügel,
das Dichtkissen (Pos. 38) mit der Fensterbauschraube (Pos. 55) verschrau-
ben. Das Dichtkissen wird nicht an der Mitteldichtleiste (Pos. 19.0) für den
HS-Schiebeflügel eingesetzt.

Anschließend bei beiden Mitteldichtleisten die Bürstendichtung (Pos. 35)
und die Flügelanschlagdichtung (Pos. 33) über die gesamte Länge, inclu-
sive Dichtkissen bei Pos. 19.1, einziehen. An den Enden mit Spezialkleber
(Pos. 54) sichern.

1.7 Zuschnitt der Verkleidungsprofile 70 (Pos. 21) beidseitig unter 90o (stumpf).

Nach dem Zuschnitt des Verkleidungsprofiles für den HS-Schiebeflügel
(Pos. 21.0) oben die Freimachung für die HS-Führungsschiene und unten
für die HS-Laufschiene mit dem Pressenwerkzeug (Pos. 61) einstanzen.
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Verarbeitungshinweise
HS-Zusatzprofile

Bearbeitung der HS-Zusatzprofile (Zargenverkleidungsvariante “A”):

Verarbeitungshinweise Elementaußenseite (Schiebeflügelzarge):

Beim Einsatz des Nutabdeckprofiles (Pos. 16) an der Elementaußenseite im Bereich
des HS-Schiebeflügeles entfallen gegenüber der Verkleidungsvariante “Standard” fol-
gende Profile:

-- Pos. 17.0 HS-Verkleidungsprofil 72/13 (Anordnung: Schiebeflügelseite senkrecht)

-- Pos. 17.1 HS-Verkleidungsprofil 72/13 (Anordnung: Schiebeflügelseite waagerecht)

Das Verkleidungsprofil 70 für den HS-Flügel (Pos. 21.1) muss länger zugeschnitten
werden.

Zuschnittmaß: L8 823 .. = H -- 106.

Die Rastfüße des Verkleidungsprofiles müssen oben im Bereich des Aufbauprofiles
(Pos. 9) für den HS-Festflügel auf einer Länge von ca. 15 mm entfernt werden.

Nach der Endmontage des HS-Elements werden die Nutabdeckprofile senkrecht und
oben waagerecht entsprechend eingepaßt.

1.0

16.
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Verarbeitungshinweise
HS-Zusatzprofile

Das Nutabdeckprofil muss unten mit einer entsprechenden Freimachung
für die HS-Laufschiene (Pos. 6) (siehe Abbildung) versehen werden.

Am oberen Abschluss stößt das Nutabdeckprofil unter die
HS-Führungsschiene (Pos. 7).
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HS-Festflügel

Freimachung für
HS-Laufschiene

Freimachung für
HS-Laufschiene

Verarbeitungshinweise Elemeninnenseite (Festfeldzarge):

Beim Einsatz des Nutabdeckprofiles (Pos. 16) an der Elementinnenseite im
Bereich des HS-Festflügeles entfällt gegenüber der Verkleidungsvariante
“Standard” folgendes Profil:

-- Pos. 17.2 HS-Verkleidungsprofil 72/13
(Anordnung: Festflügelseite senkrecht)

Änderungen der Profilzuschnittmaße:

Benennung
Darstellung

Pos.
Nr. AnordnungPos.

Nr.
An-
zahl Zuschnittmaß

6.

HS-Laufschiene

22

16
.5 6.0 Unten waagerecht 1 L 139 236 = B -- 128

HS-Führungsschiene

17

26.5

7. 7.0 Oben waagerecht 1 L 316 596 = B -- 128

Nutabdeckprofil

16. 2.
5

13.5

16.0 Festflügelseite senkrecht
(Elementinnenseite) 1 L 8 008 .. = H -- 127
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Verarbeitungshinweise
Endmontage

HS-Endmontage:

1.0 An der Festfeldseite des HS-Elementes das HS-Aufbauprofil (Pos. 8) einlegen. Zuvor am
HS-Zargenprofil die entsprechende Abdichtung mittels Silicone, wie dargestellt, vornehmen.

Die Arretierung des HS-Aufbauprofiles erfolgt durch das EPDM-Schwellenaufbauprofil (Pos. 5).

Dichtungsmasse
Silicone NNF
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Verarbeitungshinweise
Endmontage

Montage HS-Festflügel:

1.1 Die Aufbauprofile für den HS-Festflügel seitlich (Pos. 9.0) und oben (Pos. 9.1) einklipsen.

Am oberen Abschluss (Gehrung) muss sowohl das waagerechte als auch das senkrechte Aufbauprofil, wie
dargestellt (Detail “A”), mit Silicone abgedichtet werden.
Am unteren Ende, im Bereich des unteren Aufbauprofiles (Pos. 8) muss das senkrechte Aufbauprofil (Pos. 9.0)
an der Profilinnenseite mit Silicone abgedichtet werden.

1.2 Am HS-Mittelstoß das EPDM-Dichtkissen (Pos. 37) aufkleben. Das Dichtkissen ist einseitig mit doppelseitigem
Klebeband ausgestattet.

Achtung: Auf rechte und linke Ausführung achten!

Die Positionierung erfolgt (wie dargestellt) bündig mit den Profilaußenkanten.

1.3 Am Mittelstoß das HS-Aufbauprofil mit Silicone abdichten und die Endkappe (Pos. 39) ein- bzw. ankleben.

Dichtungsmasse
Silicone NN

Dichtungsmasse
Silicone NN

Dichtungsmasse
Silicone NN
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(Elementinnenseite)

Positionierung
EPDM-Dichtkissen (Pos. 37)

HS-Mittelstoß

bündig

bündig

Detail “A”

Detail “A”
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1.4 An der Mittelstoßseite des HS-Festflügels den Klemmhalter (Pos. 20.1) zur Befestigung
der HS-Mitteldichtleiste (Pos. 19.1) mit Senkblechschrauben (Pos. 56) anschrauben.

1.5 Den HS-Festflügel incl. der senkrechten und waagerechten Alu-Distanzprofile (Pos.
14.0/14.1) von der Elementaußenseite in den Zargenrahmen einsetzen:
Zuerst oben in das HS-Aufbauprofil (Pos. 9.1) einschieben, anschließend unten auf das
untere Aufbauprofil (Pos. 8) setzen und mit einem Klotzungshebel in die Arretierungsnut
hebeln. Abschließend den HS-Festflügel in das seitliche Aufbauprofil (Pos. 9.0) schieben.
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HS-Festflügel
(Elementaußenseite)
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1.6 Die Verschraubungsbohrungen im HS-Festflügel bis in die HS-Zargenprofile aufbohren.
Achtung: überlanger Spiralbohrer (ø 4,5 mm) erforderlich.

1.7 HS-Festflügel am HS-Zargenrahmen verschrauben.
Parallelität beachten und nach der Verschraubung des HS-Festflügels überprüfen.
Als Hilfsmittel können in die Dehn- bzw. Toleranzausgleichsfuge zwischen den Aufbauprofilen
(Pos. 9) und dem HS-Festflügel 2 mm Glasklötze eingesetzt werden.
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HS-Festflügel
(Elementaußenseite)

Detail “A”

Detail “A”
Detail “A”

Detail “A”

(überlang)
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2.0 Die HS-Anschlagleisten (Pos. 15) einklipsen.
Achtung: Wechsel der Dichtebene beachten!

-- HS-Festflügel = Bürstendichtung, Anordnung zur Elementaußenseite,
-- HS-Schiebeflügel = Bürstendichtung, Anordnung zur Elementinnenseite.

2.1 Das EPDM-Dichtkissen (Pos. 36) zur oberen Mittelstoßabdichtung oben, bündig mit der
Flügelaußenkante, an der Mittelstoßseite des HS-Festflügels aufkleben.
Hinweis: Das Dichtkissen ist einseitig mit selbstklebender Folie ausgestattet.
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HS-Mittelstoß

Montage HS-Zusatzprofile:

2.2 Die HS-Mitteldichtleiste (Pos. 19.1) für den Festflügel aufklipsen.

HS-Festflügel
(Elementinnenseite)
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2.3 Das HS-Einlaufprofil (Pos. 18) griffseitig auf die Schiebeflügelzarge klipsen.

2.4 In die HS-Führungsschiene (Pos. 7) die Führungsgleiter der Beschlaghersteller einschieben
und anschließend die Schiene mit Fensterbauschrauben (Pos. 55) verschrauben.

Achtung: Die Führungsschiene bis ganz an das Einlaufprofil drücken!
Beim Verschrauben an der Festfeldzarge ein Abfallstück des
Verkleidungsprofiles (Pos. 17) als Distanzhalter einklipsen.

Führungs--
gleiter

Führungs--
gleiter

38.

36.

33.4

9.1

33.4

14.1

13.1

8.0

33.4

33.4

14.1
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37.

HS--Festflügel
(Elementinnenseite)

33.5

20.1

19.1

35.2

55.
35.1

15.0

15.1

18.0

7.0

17
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2.5 Die HS-Verkleidungsprofile zur Verkleidung der Sichtflächen der HS-Zargenprofile einklipsen.
Hinweis: Die auf der Elementaußenseite angeordneten Profilen (Pos. 17.0/17.1) müssen mit

Klebeband (Pos. 50) montiert werden.

2.6 Die Nutabdeckprofile (Pos. 16), zur Verkleidung der Corona-Systemnut in den Anschlagleisten
(Pos. 15) einpassen.

2.7 Das EPDM-Dichtkissen (Pos. 40) zwischen der Anschlagleiste (Pos. 15.0) und dem Schwellen-
aufbauprofil einkleben.
Achtung: Auf rechte und linke Ausführung achten.
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3.0 An der Mittelstoßseite des HS-Schiebeflügels den Klemmhalter (Pos. 20.0)
zur Befestigung der HS-Mitteldichtleiste (Pos. 19.0) mit Senkblechschrauben
(Pos. 56) anschrauben.

3.1 Die HS-Mitteldichtleiste (Pos. 19.0) für den HS-Schiebeflügel aufklipsen.
Unterseite bündig mir der Flügelunterseite bzw. -kante.

Montage HS-Schiebeflügel:

3.3 HS-Schiebeflügel einhängen, erst oben über die Führungsschiene schieben,
anschließend den HS-Laufwagen auf die Laufschiene stellen.

HS-Schiebeflügel
(Elementinnenseite)

3.4 Beide Führungsgleiter am HS-Schiebeflügel verschrauben. Verarbeitungs-
hinweise der Beschlaghersteller beachten.

3.5 Riegel- bzw. Schließstücke im HS-Einlaufprofil körnen und verschrauben,
anschließend den Riegelbock bzw. das Riegelteil auf der Laufschiene
positionieren und verschrauben. Auch hier die Angaben der Beschlagher-
steller beachten.

3.6 Die Verkleidungsprofile (Pos. 21.0/21.1) auf den HS-Schiebe- und
Festflügel klipsen.

3.7 Anschlagpuffer, je nach Ausführung, auf dem HS-Festflügel oder dem Ver-
kleidungsprofil anbringen.
HINWEIS: Die Anschlagpuffer sollten so angeordnet werden, dass diese
nicht mittig auf das Verkleidungsprofil (Pos. 21.0) des Schiebeflügels treffen.

3.8 Funktionskontrolle durchführen!

3.2 Am HS-Schiebeflügel muss an der Mittelstoßseite eine Abdichtung
der äußeren Systemnut (Außenseite), auf einer Länge von 50 mm,
vorgenommen werden.

Abdichtung
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Abdichtung

21.0

HS-Schiebeflügel /
Mittelstoßseite
(Elementaußenseite)
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Hebeschiebekipp-Elemente (HS-Tür Typ 02)

1.0 Der HSK-Flügel wird zunächst konventionell gefertigt (incl. Dampfdruckaus-
gleich bzw. Entwässerungsbohrungen). Nach dem Verschweißen und Ver-
putzen muss der Flügelrahmen oben an der Außenseite auf einer Tiefe von
23 mm besäumt werden.

Bei der Ausführung von Hebeschiebekippelementen werden die HS-Zargenkon-
struktion und der HS-Festflügel analog der Standardausführungen gefertigt.

Änderung ergeben sich bei der Fertigung des Hebeschiebekippflügels und bei
diversen HS-Zusatzprofilen im Bereich des Mittelstoßes.

Beachten Sie besonders die Verarbeitungshinweise der Beschlaghersteller.

HS-Schiebeflügel

HS-Zusatzprofile:

2.0 HS-Anschlagleisten:

Die HS-Anschlagleiste (Pos. 15.1) wird durch die HSK-Anschlagleiste (Pos. 22)
zur oberen äußeren Abdichtung des Hebeschiebekippflügels ersetzt.

Des weiteren ändern sich die Zuschnittmaße für :
-- HS-Anschlagleiste (Pos. 15.0),
-- HSK-Anschlagleiste (Pos. 22.0),
-- HS-Anschlagleiste (Pos. 15.2).

2.1 HS-Einlaufprofil:
Die Bearbeitung des HS-Einlaufprofils (Pos. 18.0) erfolgt analog wie bei
Standard-Elementen (HS-Typ 01).

Elementinnenseite2.2 HS-Mitteldichtleisten:

Änderung der Zuschnittmaße für :
-- HS-Mitteldichtleiste (Pos. 19.1) für den HS-Festflügel,
-- Klemmhalter (Pos. 22.0),
-- HS-Anschlagleiste (Pos. 20.1) für die Mitteldichtleiste (Pos. 19.1).

Detailinformationen entnehmen Sie bitte den Verarbeitungshinweisen der
Beschlaghersteller.

Die Schnittkante sollte anschließend noch angefast bzw. gebrochen werden.
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Endmontage

3.0 HSK-Mittelstoß:

Zur Abdichtung zwischen dem HS-Festflügel und der HSK-Anschlagleiste (Pos. 22) werden oben
am Mittelstoß zwei EPDM-Dichtkissen (Pos. 36), bündig mit der Flügelaußenkante, aufgeklebt.

HS-Festflügel

(Elementinnenseite)
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3.1 Anschlagleisten (Pos. 15/22):

Nach dem Einbringen der HS-Anschlagleisten muss die HSK-Anschlagleiste (Pos. 22) am
Mittelstoß zusätzlich mit einer Fensterbauschraube (Pos. 55) am HS-Festflügel fixiert werden.
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38.

22.

7.0

33.4

33.4

14.1

13.1

9.1
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3.2 HINWEIS: An Stelle der HSK-Anschlagleiste (Pos. 22) kann, speziell bei Dekorelementen
alternativ auch die HS-Anschlagleiste (Pos. 15.1) entsprechend aufgedoppelt werden. Die
Zuschnittmaße bleiben identisch: L = B/2 -- 69.

Die weitere Montage des HSK-Elementes erfolgt, unter Beachtung der Verarbeitungshinweise
der Beschlaghersteller, analog der HS-Standardausführung.

HS-Festflügel
(Elementinnenseite)
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HS-Tür Typ 03

Bei doppelspurigen Anlagen, zwei- und vierteilig, werden die HS-Flügel an
der Innen- und Außenseite als HS-Schiebeflügel ausgelegt.

Im Hinblick auf Luftdurchlässigkeit bzw. Fugendurchlass (nach DIN
EN 12207) und Schlagregendichtheit (nach DIN EN 12208) sind dop-
pelspurige Anlagen max. in Euroklasse 1 (Beanspruchungsgruppe A)
einzustufen.

Darüber hinaus ist der Einbau von doppelspurigen HS-Elementen in
einer ungeschützen, exponierten Lage (z.B. Südwestlage) unbedingt
zu vermeiden.

Allgemeine Hinweise:

Doppelspurige Hebeschiebe-Elemente (HS-Tür Typ 03 / 07)

HS-Tür Typ 07

Doppelspurige Elemente sollten im oberen waagerechten HS-Zargenprofil,
mit Verstärkungsprofilen (Pos.26) generell zusätzlich verstärkt bzw. stabili-
siert werden.

Änderungen ergeben sich speziell bei den HS-Zusatzprofilen sowohl bei
der Anzahl der Artikel, als auch bei den Zuschnittmaßen.
Beachten Sie hierzu die entsprechenden Stück- und Zuschnittlisten für die
beiden HS-Typen.

Verarbeitungshinweise:

HS-Aufbauprofil unten:

1.0 Als unteres Aufbauprofil zur Aufnahme der Laufschiene sollte generell die
widerstandsfähigere Aluminium-Ausführung (Pos.23) an der Elementaußen-
seite eingesetzt werden.
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Doppelspurige HS-Elemente müssen im Bereich des unteren Aufbauprofiles entwässert werden,
da sich hinter der äußeren Laufschiene am Durchgang des inneren HS-Schiebeflügels Wasser
sammeln kann, welches kontrolliert abgeführt werden muss.

1.1 Die Entwässerungsöffnungen im Aufbauprofil sind wie folgt anzuordnen:

Schiebeflügel-Entwässerung:
an der Zargenseite und am HS-Mittelstoß je eine Bohrung ø 8 mm oder wahlweise ein Schlitz 6 x 30 mm.

Laufschienen-Entwässerung:
unterhalb der äußeren Laufschiene (Pos.6.1) Entwässerungsbohrungen ø 8 mm über die gesamte Länge,
der max. Abstand darf 600 mm nicht überschreiten.

Äußere Entwässerungsöffnungen:
jeweils an den Zargenseiten und unterhalb HS-Mittelstoßes Entwässerungsschlitze 20 x 5 mm.

Schiebeflügel-
entwässerung
(Zargenseite)
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Schiebeflügel-
entwässerung
(Mittelstoß)

Dichtungsmasse
Silicone NN

Äußere
Entwässerung

Laufschienen-
entwässerung

Alternativ 6x30

Alternativ 6x30
Alternativ
6x30
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1.2 Bei den beiden HS-Elementen in doppelspuriger Ausführung ergeben sich
folgende Anzahl von Öffnungen:

Schiebeflügel-Entwässerung:
-- 1 Öffnung Zargenseite,
-- 1 Öffnung Mittelstoß.

Laufschienen-Entwässerung:
-- Anzahl breiten- bzw. längenbezogen.

Äußere Entwässerungsöffnungen:
-- 2 Öffnungen Zargenseite,
-- 1 Öffnung Mittelstoß.

HS-Typ 03 (zweiteilig):

Schiebeflügel-Entwässerung:
-- 2 Öffnungen Mittelstoß,
-- 1 Öffnung Stulp-Mittelpartie.

Laufschienen-Entwässerung:
-- Anzahl breiten- bzw. längenbezogen.

Äußere Entwässerungsöffnungen:
-- 2 Öffnungen Zargenseite,
-- 2 Öffnungen Mittelstoß.

HS-Typ 07 (vierteilig):

innerer
HS-Schiebeflügel
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Unterschiede ergeben sich im Bereich des Mittelstoßes bzw. der Mittelstöße:

HS-Mittelstoß:

2.0 Beide Mitteldichtleisten, sowohl für den inneren HS-Schiebeflügel (Pos.19.0) als auch für den
äußeren HS-Schiebeflügel (Pos.19.1), werden gegenüber dem Standard kürzer zugeschnitten.
(→ Zuschnittlisten beachten)

2.1 Zur oberen Abdichtung wird das Dichtkissen (Pos.42) eingesetzt. Die EPDM-Dichtkissen
(Pos.36 und 38) entfallen.

Nach der Montage der HS-Anschlagleisten (Pos.15.1 und Pos.15.2) wird das Dichtkissen
(Pos.42) mittig auf den Mittelstoß gesetzt und mit Fensterbauschrauben (Pos.55) verschraubt.

HS-Mittelstoß

äußerer
HS-Schiebeflügel
(Elementinnenseite)
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3.0 Zur oberen Abdichtung des äußeren HS-Schiebeflügels wird über die
komplette lichte Weite des HS-Elementes die HS-Schlagleiste (Pos.25.1)
als Wetterschenkel eingesetzt.

Zur Abdichtung wird die Bürstendichtung (Pos.44) in den Wetterschenkel
eingezogen.

Die Befestigung erfolgt mit dem Alu-Klemmhalter (Pos.20.2).

Abdichtung äußerer HS-Schiebeflügel:

3.1 Bei erhöhten Elementanforderungen sollte die HS-Schlagleiste auch
in der Senkrechten, an der Griffseite des äußeren HS-Schiebeflügels,
eingesetzt werden.

25.1

44.3

20.2

äußerer HS--Schiebeflügel

äußerer HS--Schiebeflügel

20.25.

44.
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13.0

Am griffseitigen Mittelstoß ergeben sich Verarbeitungsunterschiede im
Bereich der HS-Zusatzprofile sowie dem Zubehör. Der gegenüberliegende
Mittelstoß wird analog der Standardausführung gefertigt.

Dreiteilige Hebeschiebe-Elemente (HS-Tür Typ 04)

HS-Mittelstoß (griffseitig):

Beim HS-Typ 04 werden die HS-Zargenkonstruktion und die
HS-Festflügel analog der Standardausführung gefertigt.

Änderungen ergeben sich speziell im Bereich des griffseitigen
HS-Mittelstoß und bei diversen HS-Zusatzprofilen.
(→ HS-Stück- und Zuschnittlisten beachten!)

Beachten Sie besonders die Verarbeitungshinweise der
Beschlaghersteller.

b2 (Festflügel)

b2 (HS--Flügel)

b1 (Festflügel)

10.0

21.0

11.0

33.5
20.1

19.0

35.2

19.1

20.1

21.1

10.010.0

21.1

24.0

33.5

13.0

35.2

20.0

19.1

12.1

21.0

HSK--Schiebeflügel/RS
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1.0 Dichtkissen (Pos.37):

Das EPDM-Dichtkissen muss um 20 mm an der geraden Seite gekürzt werden und anschließend, analog der
Standardausführung, wie dargestellt, bündig mit den Außenkanten des Aufbauprofiles aufgeklebt werden.

1.1 Montage HS-Festflügel:

Die Montage des HS-Festflügels (Abdichtung, Verschraubung, etc.) erfolgt analog der Standard-Ausführung.

HS-Festflügel
(Elementinnenseite)
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1.2 Dichtkissen (Pos.36):

Das EPDM-Dichtkissen wird bündig bzw. in Verlängerung der Glasleistenaufnahmenut des
HS-Festflügels unterhalb des waagerechten Zargenprofiles aufgeklebt.

HS-Mittelstoß
(griffseitig)

Bearbeitung EPDM-
Dichtkissen (Pos.37)
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HS-Schiebeflügel (griffseitig):

2.0 Der HS-Schiebeflügel wird analog des herkömmlichen Flügelrahmens gemäß der Schüco-Verarbeitungsrichtlinien gefertigt.

2.1 Alu-Mitteldichtleiste (Pos.24):

Zuschnitt des Profiles gemäß Zuschnittliste, Bürstendichtung einziehen und mit Spezialkleber (Pos.54) am Profil sichern.
Anschließend an der Griffseite bündig mit der Flügelunterkante des HS-Schiebeflügels an der Griffseite aufklipsen.

2.2 Verkleidungsprofil 70 (Pos.21.0):

Zuschnitt beider Verkleidungsprofile (Pos.21) gemäß Zuschnittliste. Neben den Ausnehmungen für die Führungs- und
Laufschiene muss am Verkleidungsprofil für die Griffseite an der Unterseite eine Ausnehmung für den Riegelbock
bzw. -teil, gemäß der Vorgaben der Beschlaghersteller eingebracht werden.

HS-Schiebeflügel (griffseitig)
(Elementinnenseite)

Ausnehmung für
Riegelbock bzw. -teil
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HS-Mittelstoß (griffseitig):

Alternativ kann der griffseitige Mittelstoß mit den Standard-Mitteldichtleisten
(Pos.20.0/20.1) ausgeführt werden:

3.0 Die waagrechten Flügelholme (incl. Verstärkungs- und Distanzprofile) der beiden
HS-Festflügel müssen entsprechend um 25 mm kürzer zugeschnitten werden.

3.1 Die oberen und unteren Aufbauprofile werden weiterhin gemäß der Zuschnittliste zugeschnitten.

Festflügel = b1 -- 25

HS-Schiebeflügel / RS

Für den Einsatz der beiden Mitteldichtleisten ist es notwendig die beiden
HS-Festflügel in der Senkrechten mit einer 25 mm Blendrahmenverbreiterung
aufzudoppeln.

Verarbeitungsunterschiede:

3.2 Zuschnitt der Verbreiterungsprofile L = b8 822 ..

3.3 Die Rast- bzw. Klipsfüße der Blendrahmenverbreiterungen müssen entfernt werden.

3.4 Die Bearbeitung des EPDM-Dichtkissens (Pos.37) entfällt.

3.5 Die Montage des griffseitigen Mittelstoß und des HS-Schiebeflügels erfolgt wie unter
Punkt 1 und 2 beschrieben.

siehe Punkt 3.3

Festflügel = b3 -- 25

b2 (Schiebeflügel)
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Die Abdichtung im Bereich der Stulp- bzw. Mittelpartie erfolgt mit dem HS-Stulp-
Einbauprofil (Pos.18.1) und der Aluminium-Schlagleiste (Pos.25.0).

Die beiden HS-Fest- und Schiebeflügel sowie die Zargenkonstruktion werden
nach den Schüco-Verarbeitungsrichtlinien gefertigt.

Nach der Beschlagmontage wird das HS-Stulp-Einlaufprofil (Pos.18.1) auf den
Stulp-Bedarfsflügel montiert.

Beachten Sie besonders die Verarbeitungshinweise der Beschlaghersteller.

Vierteilige Stulp-Hebeschiebe-Elemente (HS-Tür Typ 06 / 07)

HS-Tür Typ 06

HS-Schiebeflügel (Bedarfsflügel):

HS-Tür Typ 07

18.1
HS-Schiebeflügel/LS

Bedarfsflügel

20. 25.
44.

HS-Schiebeflügel/RS
Gebrauchsflügel

(Schiebeflügel) (Schiebeflügel)

5--159.2006 Hebe-Schiebetür K8

Corona CT 70 HS



Verarbeitungshinweise
Sonderkonstruktionen

1.0 Zuschnitt des Profiles gemäß Zuschnittlisten.

1.1 An der Oberseite des HS-Einlaufprofils muss eine entsprechende Frei-
machung (29 x 12 mm) für die HS-Führungsschiene eingefräst werden.

1.2 An der Unterseite des HS-Einlaufprofils muss eine entsprechende Frei-
machung, nach den Vorgaben der Beschlaghersteller, für den Riegelbock
bzw. das Riegelteil eingefräst werden.

HS-Stulp-Einlaufprofil (Pos.18.1)

18.1

18.1

20.2

25.0

Stulp-Bedarfsflügel
(Außenseite)

18.1

44.

2.0 Zuschnitt der Schlagleiste und des Klemmhalters gemäß Zuschnittliste.

2.1 Bürstendichtung (Pos.44) einziehen und mit Spezialkleber (Pos.54) an
den Enden der Schlagleiste verkleben.

2.2 Klemmhalter auf der Außenseite des Stulp-Bedarfsflügels mit Senkblech-
schrauben (Pos.56) anschrauben und die Stulp-Schlagleiste aufklipsen.

HS-Schlagleiste (Pos.25)
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Verarbeitungshinweise
Sonderkonstruktionen

Die HS-Schlagleiste an der Elementaußenseite dient zur Abdichtung der Stulp-Mittelpartie.
Zusätzlich kann das Profil, aus optischen Gründen, auch an der Elementinnenseite auf
dem Stulp-Bedarfsflügel montiert werden.

Das Zuschnittmaß für die innere Schlagleiste beträgt dann L = h8 822 ..

Nach der Beschlagmontage im bzw. am Stulp-Bedarfsflügel wird das Stulp-Einlaufprofil auf den Flügel geklipst.
Das Profil sollte zusätzlich mit Silikone an der Profilanlageseite gesichert werden.

Die äußere Schlagleiste kann als zusätzliche „Lehre“ beim Aufbringen des Einlaufprofiles genutzt werden.

Endmontage:

18.1

HS-Schiebeflügel/LS
Bedarfsflügel

25.

44.20.

20. 25.
44.

HS-Schiebeflügel/RS
Gebrauchsflügel
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Für Ihre Notizen
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Verarbeitungshinweise
Elementmontage

Beim Einbau von Hebeschiebe- und Hebeschiebekipp-Elementen muss wie bei allen Kunststoff-Elementen bzw. -fenstern, auf eine
sorgfältige und sachgemäße Montage im Baukörper geachtet werden. Der Einbau ist von großer Bedeutung für eine dauerhafte
Funktion über einen langen Nutzungszeitraum.

1.0 Hebeschiebe- und Hebeschiebekipp-Elemente müssen, wenn nicht ausdrücklich anders verlangt, lot-, waage- und winkelgerecht
eingebaut bzw. montiert werden. Dabei ist darauf zu achten das die Rahmenprofile nicht verspannt bzw. verbogen werden.

1.1 Alle planmäßig auf das Element einwirkenden Kräfte müssen von der Befestigung mit der erforderlichen Sicherheit und unter Berück-
sichtigung der im Anschlussbereich auftretenden Bewegungen in den Baukörper übertragen werden.

1.2 Durch die eingesetzten Befestigungsmittel werden in erster Linie die Windlast und die Verkehrslast abgetragen. PUR-Schäume,
spritzbare Dämmstoffe oder sonstige Dämm- und Dichtmaterialien sind nach derzeitigem Stand der Technik keine Befestigungsmittel.

1.3 Bei einbruchhemmenden Elementen ist die Art und Anordnung der Befestigungsmittel der Montagerichtlinie des Prüfzeugnis zu
entnehmen.
Prüfung nach DIN V ENV 1627, Anhang B.
Der Baukörper und die Einbaulage müssen für die Ableitung der auftretenden Lasten geeignet sein.

1.4 Zur Kontrolle sollten die Systemmaße und die entsprechenden Fugenbreiten der HS-Elemente visuell und mit Hilfe entsprechender
Meßmittel überprüft werden.

Die maßliche Überprüfung und die Prüfung auf einwandfreie Funktion sollte vor und nach der Elementbefestigung vorgenommen
werden. (Systemmaße siehe 7.2 Funktionsprüfung)

Ergänzend zu den Einbaurichtlinien für Kunststoff-Fenster gemäß der RAL – RG 716/1 sowie dem Leitfaden zur Montage (Herausgeber:
RAL-Gütegemeinschaft) müssen zusätzlich diverse Punkte beim Einbau bzw. der Montage von HS- bzw. HSK-Elementen beachtet werden:

2.0 Die Unterfütterung (Trag- und Distanzklötzen) der HS-Boden-
schwelle und der HS-Zargenprofile muss immer ganzflächig
(bautiefenbezogen) erfolgen.

Dies gilt auch bei Verwendung von Bldr.-Verbreiterungen, etc.

2.1 Die Anordnung der Trag- und Distanzklötze bzw. der lastab-
tragenden Bauteile muss so erfolgen, dass eine Einspannung
bzw. Deformierung des Elementrahmens verhindert wird.

Der Abstand der Tragklötze an der Elementunterseite sollte
300 mm nicht überschreiten.

= Distanzklotz

= Tragklotz/Stützklotz

Übersicht Element-Verklotzung (Unterfütterung)

ca.300ca.300ca.300ca.300

(bewährtes Maß)

ca.300

2.2 Eine Verbreiterung der HS-Bodenschwelle mit Blendrahmen-
Verbreiterungen oder Basisprofilen muss immer ganzflächig
erfolgen.

Konstruktionsbedingt müssen einige Anschlussprofile aus
dem CT 70 – Sortiment zusätzlich unterfüttert werden.
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Verarbeitungshinweise
Elementmontage

HS-FestflügelHS-Schiebeflügel

3.0 Elementbefestigung:

3.1 Elementbefestigung mit Eindreh- bzw. Mauerankern:
Die Befestigung der HS-Elemente am bzw. im Baukörper sollte vorzugsweise mit Eindreh- bzw. Mauerankern erfolgen.
Eine spannungsfreie Ankermontage ist unbedingt erforderlich. Die Eindreh- bzw. Maueranker müssen angedübelt werden.

3.3 Befestigungsabstände:
Der Befestigungsabstand sollte maximal 700 mm betragen. Der Abstand von der Rahmeninnenecke und am Mittelstoß
sollte 100 bis 150 mm betragen.

4.0 Baukörper- bzw. Maueranschluss:
Bei farbigen HS-Elementen werden an der Elementaußenseite
in die Profilvorkammern der HS-Zargenprofile entsprechende
Bohrungen zur Vorkammerbelüftung eingebracht.

Bei der Abdichtung der Bauanschlussfuge ist darauf zu achten,
dass diese Belüftungsbohrungen nicht durch die Versiegelungs-
masse verschlossen werden und dauerhaft geöffnet bleiben.

5.0 Verglasung:

Im HS-Schiebeflügel müssen die Tragklötze genau über
dem Laufwagen positioniert werden. Der Abstand von der
Scheibenkante zum Distanzklotz soll in den Ecken zwi-
schen 30 mm und 50 mm betragen.

Trag- und Distanzklötze sind gegen Verrutschen zu sichern.
Grundsätzlich dürfen keine Holzklötze, gleich welcher Art,
verwendet werden.

Bei sehr breiten Festverglasungen kann der Verglasungs-
klotz ca. 250 mm von der Innenecke des Flügelrahmens
liegen. Die Tragklötze müssen über einer Befestigungsstelle
des Rahmens liegen.

Im übrigen gelten die ”Allgemeinen Verglasungsrichtlinien”,
die einschlägigen Normen und Richtlinien der Glasherstel-
ler, sowie die Angaben der Technischen Beratungsstelle im
Bundesverband des Glashandwerks, Hadamar.

1 = Tragklotz
2 = Distanzklotz

HS-Laufwagen

Belüftungsbohrung

E
le
m
en
ta
uß
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se
ite

G
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te

3.2 Elementbefestigung mit Rahmendübel:
Alternativ kann die Elementbefestigung mit Rahmendübeln vorgenommen werden.
Detailinformationen über die Anordnung und Lage der Rahmendübel entnehmen Sie bitte der Zeichnung K14594.
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Verarbeitungshinweise
Elementmontage

6.1 Abdichtung
Bei Einsatz des Alu-Trittschutzprofiles zur Verbreiterung der HS-Boden-
schwelle muss zwischen dem Trittschutz und den senkrechten HS-Zar-
genprofilen eine entsprechende Versiegelung bzw. Abdichtung mit
Silicone NN vorgenommen werden.

6.0 Trittschutz für HS-Bodenschwelle:

Versiegelung bzw.
Abdichtung

EPDM-Dichtbahn

Endkappe 7o für
Trittschutzprofil

7.1 Dichtungssystem:
Im Hinblick auf höchste Anforderung hinsichtlich Schlagregen-
dichtheit (Prüfergebnis nach DIN EN 12208 = Euroklasse 7A) und
Fugendurchlass bzw. Luftdurchlässigkeit (Prüfergebnis nach DIN
EN 12207 = Euroklasse 3) werden in der Schüco-Hebeschiebetür
als erste Dichtebene umlaufend Bürstendichtungen mit einer Höhe
von 8,5 mm und integriertem Polysteg eingesetzt.

7.0 Endkontrolle:

Als zweite Dichtebene sind die HS-Schiebe- und Festflügel mit
EPDM-Schlauchlippendichtungen an der Innen- und Außenseite
ausgestattet.

Speziell die Flügeldichtung an der Oberseite des HS-Schiebeflü-
gels hat einen maßgeblichen Anteil an der Leichtgängigkeit des
HS-Elementes. Es ist darauf zu achten, dass die Gleitebene an
der HS-Führungsschiene stets staubfrei gehalten wird.

Nach der Endmontage sollte die Führungsschiene in diesem
Bereich auf der gesamten Länge beidseitig silikonisiert werden.
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Verarbeitungshinweise
Elementmontage

7.2 Funktionsprüfung / Systemmaße:
Zur Kontrolle sollten die Systemmaße und die entsprechenden Fugen-
breiten der HS-Elemente visuell und mit Hilfe entsprechender Messmittel
überprüft werden.

Die maßliche Überprüfung und die Prüfung auf einwandfreie Funktion
sollte vor und nach der Elementbefestigung vorgenommen werden.

HS-Schiebeflügel
Griffseite waagerechtElementinnenseite

HS-Schiebeflügel oben senkrecht

E
le
m
en
tin
ne
ns
ei
te

HS-Schiebeflügel
Griffseite waagerecht in
Verschlussstellung

HS-Schiebeflügel
Griffseite oben senkrecht in

Verschlussstellung
(Elementinnenseite)

HS-Festflügel
waagerecht und oben senkrecht

(Elementaußenseite)

Elementaußenseite

H
S
-F
es
tfl
üg
el
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Verarbeitungshinweise
Elementmontage

HS-Mittelstoß

Elementinnenseite

HS-Schiebeflügel

HS-Festflügel

HS-Mittelstoß

Stulp-Mittelpartie
waagerecht

(Elementinnenseite)

HS-Schiebeflügel / LS
Bedarfsflügel

HS-Schiebeflügel / LS
Gebrauchsflügel

6--59.2006 Hebe-Schiebetür K8

Corona CT 70 HS



Für Ihre Notizen

6--6 Hebe-Schiebetür K8 9.2006

Corona CT 70 HS



K-Zeichnungen
Inhaltsübersicht, Schnittpunkte der HS-Typen 01 bis 07,
Sprossenprofile, Systemzubehör

Kunststoff
System

Corona CT 70 HS
Hebe-Schiebetür

K-Zeichnungen

K
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Übersicht
K-Zeichnungen

Benennung

Übersichten
Typenübersicht Standardelemente K14270 03 02 13.10.2005 K9 1-- 5
Profilübersicht K14271 04 03 05.09.2005 K9 1-- 6
Zubehörübersicht K14272 05 04 21.11.2005 K9 1-- 7
Montage Baukörperbefestigung HS-Elemente K14594 01 00 11.10.2005 K9 1-- 8

HS-Tür Typ 01
Schnittpunkte ohne Pos.-Nr. K14380 02 01 05.10.2005 K9 1-- 9
Schnittpunkt HS-Schiebeflügel vertikal (mit Pos.-Nr.) K14274 03 02 08.11.2005 K9 1--10
Schnittpunkt HS-Schiebeflügel vertikal (mit Pos.-Nr.) K14275 03 02 08.11.2005 K9 1--11
Schnittpunkt HS-Festflügel vertikal (mit Pos.-Nr.) K14276 03 02 08.11.2005 K9 1--12
Schnittpunkt horizontal (mit Pos.-Nr.) K14277 03 02 08.11.2005 K9 1--13

HS-Tür Typ 01--3 (Aluminium-Deckschale)
Schnittpunkte ohne Pos.-Nr. K14535 01 00 06.09.2005 K9 1--14
Montage WK2-Bauteile K14400 02 01 07.11.2005 K9 1--15
Elementmontage WK2 K14399 02 01 08.11.2005 K9 1--16

HS-Tür Typ 01--Plus
Schnittpunkte ohne Pos.-Nr. K14540 02 01 09.12.2005 K9 1--17

HS-Tür Typ 02
Schnittpunkte Gesamtübersicht (ohne Pos.-Nr.) K14381 02 01 05.10.2005 K9 1--18
Schnittpunkt HSK-Schiebeflügel vertikal (mit Pos.-Nr.) K14324 03 02 21.11.2005 K9 1--19
Schnittpunkt HSK-Schiebeflügel vertikal (mit Pos.-Nr.) K14325 03 02 14.10.2005 K9 1--20
Schnittpunkt HS-Festflügel vertikal (mit Pos.-Nr.) K14326 03 02 17.10.2005 K9 1--21
Schnittpunkt horizontal (mit Pos.-Nr.) K14327 03 02 17.10.2005 K9 1--22

HS-Tür Typ 03
Schnittpunkte Gesamtübersicht (ohne Pos.-Nr.) K14382 02 01 06.10.2005 K9 1--23
Schnittpunkt HS-Schiebeflügel innen vertikal (mit Pos.-Nr.) K14328 03 02 17.10.2005 K9 1--24
Schnittpunkt HS-Schiebeflügel innen vertikal (mit Pos.-Nr.) K14329 03 02 19.10.2005 K9 1--25
Schnittpunkt HS-Schiebeflügel außen vertikal (mit Pos.-Nr.) K14330 03 02 19.10.2005 K9 1--26
Schnittpunkt horizontal (mit Pos.-Nr.) K14331 03 02 19.10.2005 K9 1--27

HS-Tür Typ 03--1
Schnittpunkte ohne Pos.-Nr. K14593 01 00 07.10.2005 K9 1--28

HS-Tür Typ 04
Schnittpunkte Gesamtübersicht (ohne Pos.-Nr.) K14383 02 01 05.10.2005 K9 1--29
Schnittpunkt HSK-Schiebeflügel vertikal (mit Pos.-Nr.) K14332 03 02 20.10.2005 K9 1--30
Schnittpunkt HSK-Schiebeflügel vertikal (mit Pos.-Nr.) K14333 03 02 20.10.2005 K9 1--31
Schnittpunkt HS-Festflügel vertikal (mit Pos.-Nr.) K14334 03 02 21.10.2005 K9 1--32
Schnittpunkt horizontal (mit Pos.-Nr.) K14335 03 02 22.11.2005 K9 1--33

HS-Tür Typ 04--1
Schnittpunkte ohne Pos.-Nr. K14506 03 02 03.07.2006 K9 1--34

Diese Zeichnungen wurden nach dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums gefertigt. Wir behalten uns Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vor. Für die Herstellung
und den Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäß BGB §§ 823, 826, 1004 voll in Anspruch genommen. Unbefugte Vervielfältigungen, Verbrei-
tungen und Wiedergaben -- ganz oder teilweise -- werden gemäß §§ 2 Abs. 2 Ziff. 7, 96 ff. und 106 ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach §§ 1, 3, 4, 18 und 19 UWG zivil- und strafrechtlich
verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche an der Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen und die Technischen Bedingungen.

K-Nr. Komp./SeiteAusgabe Änderung Datum
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Übersicht
K-Zeichnungen

Benennung

HS-Tür Typ 05
Schnittpunkte Gesamtübersicht (ohne Pos.-Nr.) K14384 02 01 05.10.2005 K9 1--35
Schnittpunkte Gesamtübersicht (mit Pos.-Nr.) K14336 03 02 24.10.2005 K9 1--36

HS-Tür Typ 05--1
Schnittpunkte ohne Pos.-Nr. K14555 01 00 06.09.2005 K9 1--37

HS-Tür Typ 06
Schnittpunkte Gesamtübersicht (ohne Pos.-Nr.) K14385 03 02 03.07.2006 K9 1--38
Schnittpunkte Gesamtübersicht (mit Pos.-Nr.) K14362 04 03 03.07.2006 K9 1--39

HS-Tür Typ 07
Schnittpunkte Gesamtübersicht (ohne Pos.-Nr.) K14386 03 02 03.07.2006 K9 1--40
Schnittpunkte Gesamtübersicht (mit Pos.-Nr.) K14364 04 03 03.07.2006 K9 1--41

Corona CT 70 HS Sprossenprofile
Übersicht Sprossenprofile und Zubehör K14103 04 03 06.07.2005 K9 1--42
Montageanleitung Sprossenverbinder K14127 03 02 06.07.2005 K9 1--43
Übersicht T-Profile und Zubehör K14104 04 03 06.07.2005 K9 1--44
Montageanleitung Falzverbinder K14074 04 03 06.07.2005 K9 1--45

Corona CT 70 HS Sonderkonstruktionen
Schnittpunkte HS-Tür mit Oberlicht, Corona CT 70 HS K14389 01 00 11.06.2003 K9 1--46
Schnittpunkte HS-Tür mit Oberlicht, Corona CT 70 AS K14387 01 00 11.06.2003 K9 1--47
Schnittpunkte HS-Tür mit Oberlicht, Corona CT 70 AS K14388 01 00 11.06.2003 K9 1--48
Schnittpunkte HS-Tür mit Oberlicht, Corona AS 60 K14390 01 00 14.07.2003 K9 1--49
Schnittpunkte HS-Tür mit Oberlicht, Corona AS 60 K14391 01 00 14.07.2003 K9 1--50
Schnittpunkte HS-Tür mit Oberlicht, Corona Accent K14392 01 00 04.07.2003 K9 1--51
Schnittpunkte HS-Tür mit Oberlicht, Corona Accent K14393 01 00 04.07.2003 K9 1--52

Diese Zeichnungen wurden nach dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums gefertigt. Wir behalten uns Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vor. Für die Herstellung
und den Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäß BGB §§ 823, 826, 1004 voll in Anspruch genommen. Unbefugte Vervielfältigungen, Verbrei-
tungen und Wiedergaben -- ganz oder teilweise -- werden gemäß §§ 2 Abs. 2 Ziff. 7, 96 ff. und 106 ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach §§ 1, 3, 4, 18 und 19 UWG zivil- und strafrechtlich
verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche an der Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen und die Technischen Bedingungen.

K-Nr. Komp./SeiteAusgabe Änderung Datum
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doppelspurige Anlage
(Nicht als HSK-Ausführung möglich)

(Nicht als HSK-Ausführung möglich)
ACHTUNG: Bedien- bzw. Öffnungsfolge der HS-Schiebeflügel beachten!

(Nicht als HSK-Ausführung möglich)
ACHTUNG: Bedien- bzw. Öffnungsfolge der HS-Schiebeflügel beachten!

Darüber hinaus gelten die Angaben der Beschlaghersteller, im Hinblick auf max. und min.
Flügelaußenmaße sowie max. Flügelgewichte.

- max. 6500 x 2300 mm
(weiß und Dekor)

- max. 6500 x 2600 mm
(weiß, in Dekor ohne Gewährleistung)

- max. 5500 x 2300 mm
(weiß und Dekor)

- max. 6500 x 2600 mm
(weiß, in Dekor ohne Gewährleistung)

- max. 4500 x 2300 mm
(weiß und Dekor)

- max. 6500 x 2600 mm
(weiß, in Dekor ohne Gewährleistung)

Typenübersicht
Hebeschiebetür

K14270
Dat. 13.10.05

Corona CT 70 HS

Blendrahmenaußenmaße:

1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4
Flügelteilung:

vierteilig

Corona CT 70-HS

Schema FSchema C

HS-TYP 07HS-TYP 06

Blendrahmenaußenmaße:

Flügelteilung: 1/3 - 1/3 - 1/3

dreiteilig

Corona CT 70-HS

Schema KSchema G

(Nicht als HSK-Ausführung möglich) HS-TYP 05HS-TYP 04

Blendrahmenaußenmaße:

Flügelteilung: 1/2 - 1/2

zweiteilig

Corona CT 70-HS

Schema DSchema A

Hebeschiebekipp (HSK) HS-TYP 03HS-TYP 02HS-TYP 01
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2.300 mmGriffseite RS202 646

2.300 mmGriffseite LS202 645

Verstärkungsprofil mit Ausnehmung12.

11.

IY = 5.20 cm4

IX = 6.81 cm4

202 639 6.000 mm

Trägheitsmomente:
Verstärkungsprofil 48x40x2,5

329 470 6.000 mm
Aluminium, roh

Distanzprofil HS 22/3028.

IY = 1.65 cm4

IX = 3.23 cm4

Trägheitsmomente:

4

Falzverstärkung für die Glasfalz der HS-Flügelrahmen

202 660 1.000 mm

Falzverstärkung 40x427.

Zusatzverstärkungsprofil für HS-Alu-Zargenverstärkung 316 700, etc.

201 208 6.000 mm

Stahl-Profil26.

316 881 6.500 mm
Aluminium, weiß

316 880 6.500 mm
Aluminium, roh

7 029 ..
5.000 mm
Aluminium,
einseitig foliiert

IY = 1.04 cm4

IX = 3.02 cm4

IY =   8.52 cm4

IX = 10.02 cm4

HS-Profilübersicht
Hebeschiebetür

K14271
Dat. 05.09.05

Corona CT 70-HS

244 479 6.500 mm
EPDM, schwarz

Reparaturartikel

Reparaturartikel

238 479 5.500 mm
EPDM, schwarz

4

4

139 490

8 828 ..
6.000 mm
Aluminium, roh
gelocht,

5.000 mm
WEISS + DEKOR

Klemmhalter, gelocht20.

HS-Aufbauprofil 67/119.
2.500 mm
DEKOR

8 824 ..
2.500 mm
DEKOR

8 831 .. 5.000 mm
WEISS

5.000 mm
WEISS

HS-Mitteldichtleiste19.

HS-Aufbauprofil 102/19 unten8.
2.500 mm
DEKOR

8 829 ..
316 836 6.500 mm

Aluminium, E6/EV1
5.000 mm
WEISS

316 596
HS-Einlaufprofil18.

4.500 mm
Aluminium, E6/EV1

HS-Führungsschiene, gelocht7.

8 827 .. 6.000 mm
WEISS + DEKOR

139 196

HS-Verkleidungsprofil 72/1317.

6.500 mm
Aluminium, E6/EV1

139 236

8 008 ..

4.500 mm
Aluminium, E6/EV1

6.000 mm
WEISS + DEKOR

HS-Laufschiene6.

Nutabdeckprofil16.

238 478

8 825 ..

5.500 mm
EPDM, schwarz

6.000 mm
WEISS + DEKOR

244 398 4.500 mm
EPDM, schwarz

HS-Anschlagprofil 17/2315.

HS-Schwellenaufbauprofil5.

316 710

244 428

6.000 mm
Aluminium, roh

6.500 mm
EPDM, schwarz

316 886
6.500 mm
Aluminium, E6/EV1
(eloxiert)

244 374

316 897

4.500 mm
EPDM, schwarz

Distanzprofil14.

5.000 mm
Aluminium, braun
(RAL 8019)

HS-Trittschutzprofil4.

316 891 5.000 mm
Aluminium, weiß

201 052 6.000 mm

329 350 6.500 mm
Aluminium, E6/EV1

316 890 5.000 mm
Aluminium, roh

Trägheitsmomente:

329 340

Verstärkungsprofil 20x40x1,513.

5.500 mm
Aluminium, E6/EV1

HS-Schlagleiste25.

329 330
2.350 mmGriffseite RS202 656

316 8514.500 mm
Aluminium, E6/EV1

5.000 mm
Aluminium, weiß

HS-Bodenschwelle, komplett3. 316 8502.350 mmGriffseite LS202 655 5.000 mm
Aluminium, roh

316 840 HS-Mitteldichtleiste 21/3524.Verstärkungsprofil mit Ausnehmung12.6.500 mm
Aluminium, roh

316 826316 970 6.500 mm
Aluminium, E6/EV1

5.500 mm
Aluminium, roh

202 654 6.000 mm
HS-Aufbauprofil 102/1923.316 700 4.500 mm

Aluminium, roh

Trägheitsmomente:

Verstärkungsprofil 45x40x2,511.Zargen-Verstärkungsprofil2.

8 826 .. 3.000 mm
WEISS + DEKOR

8 832 .. 6.500 mm
WEISS + DEKOR

8 822 ..8 837 .. HSK-Anschlagleiste 17/4622.6.000 mm
WEISS + DEKOR

5.500 mm
NUR WEISS

8 821 .. 8 823 .. 6.000 mm
WEISS + DEKOR

4.500 mm
WEISS + DEKOR

Verkleidungsprofil 7021.HS-Flügelrahmen 70/105 3K10.HS-Zargenprofil 167/60 3K1.

P
os

.:
Profilabbildung:Lieferlänge /

Ausführung:Profilbenennung/Artikel-Nr.:Profilabbildung:Lieferlänge /
Ausführung:Profilbenennung/Artikel-Nr.:Profilabbildung:Lieferlänge /

Ausführung:Profilbenennung/Artikel-Nr.:

P
os

.:

P
os

.:
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8.

23.

Für Ausstanzungen von
Entwässerungsschlitzen
der HS-Aufbauprofile im
Schwellenbereich.

282 563

HINWEIS:

1 Stück

Pressenwerkzeug66.

RS (innerer Schiebeflügel)

LS (innerer Schiebeflügel)

Dekor ein- und
beidseitig foliiert

Dekor ein- und
beidseitig foliiert

RS (innerer Schiebeflügel)weiß

weiß LS (innerer Schiebeflügel)

RS
Dekor ein- und

beidseitig foliiert

LS

weiß RS

weiß

HS-Typ 03

HS-Typ 03

HS-Typ 03

HS-Typ 03

HS-Typ 01
HS-Typ 02

HS-Typ 01
HS-Typ 02

HS-Typ 01
HS-Typ 02

HS-Typ 01
HS-Typ 02

238 609

238 608

238 607

238 606

238 605

238 604

238 603

238 602

44.

Detailinformationen entnehmen Sie bitte dem
Corona CT 70 HS Bestell- und Fertigungsunterlagen.

HS-Dicht- und Montagesets:

LS

Dekor ein- und
beidseitig foliiert

GriffsitzElementfarbeElementtypArtikel.-Nr.:

27.

33.

schwarz Die Übersicht der entsprechenden Befestigungsmittel entnehmen Sie bitte der HS-Stückliste.
237 566

10 Paar

298 030 180 ml

weiß
237 565

10 Paar 8. PVC-Kleber51.

End- bzw. Dichtkappe39. 298 406 66 m

19.Klebeband, selbstklebend50.
21.EPDM, schwarz

244 481 Befestigungsmittel:10 Paar

schwarz
237 389Dichtkissen38.

10 Paar

EPDM, schwarz (für 316 866)Endkappe48.
237 563

10 Paar

Aluminium, E6/EV1
316 866

280 994

Dichtkissen, unten37.

SV / Urban

6.500 mm
3.

10.

EPDM, schwarz
237 564

20 Stück Trittschutzprofil47.

280 993 EPA / Rotox
incl. 2 Schlüssel

Dichtkissen, oben36.
schwarz

213 673
1 StückFräsersatz Eckenputzautomat65.schwarz 1 Stück

224 010 17.
100 m

282 004 AKS 1200
grau

224 144
Öffnungsbegrenzer46.100 m

282 003 AKS 4110

10.

TPE, schwarzBürstendichtung 8.535.
244 140

MSA-E-E-SB-260
282 002

350 m

MSA-E-E-300
EPDM, schwarz

244 425 TPE, weiß
224 882100 m (MW) 1.

AKS 1110
282 001

350 m

AKS 3610
EPDM, silbergrau

244 424 10. Nutabdeckprofil45.100 m (MW)

1 StückFlügelschweißzulage64.schwarzFlügeldichtung34.
224 111

100 m
EPDM, schwarz

1.
224 924 grau

224 110100 m (MW)

280 995 1 Stück
100 m

EPDM, silbergrau
224 925

Bürstendichtung 4.044.100 m (MW)
10.

TPE, schwarzFlügelanschlagdichtung33.
244 485

2.

100 m

Fräsersatz (AKF 6 / Graule)63.
TPE, schwarz

244 423 TPE, cremeweiß
244 13920 Stück

100 m
10.TPE, silbergrau

244 422 TPE, weiß
244 138

280 996
20 Stück

1 Stück100 m

20.
Dichtungsecke32.

Nutfüller43.

Pressenwerkzeug62.
EPDM, weiß

244 480
20 Stück schwarz

244 496
10 Stück

EPDM, schwarz

280 997
244 427

1 Stück20 Stück

23.Dichtkissen42.

Dichtkissen (HS-Zargenprofil)31.
incl. Senkblechschraube 4,8x55

Pressenwerkzeug61.schwarz
207 047

1 Stück

EPDM, schwarz
244 426 Anschlagpuffer41.

282 222 1 Stück
10 Paar

schwarz
244 482

10 Paar

Bohrvorrichtung60.Füllstück40.Dichtkissen (HS-Bodenschwelle)30.

P
os

.:

P
os

.:

P
os

.:

Artikelabbildung:Artikelbenennung/ Artikel-Nr.:Artikelabbildung:Artikelbenennung/ Artikel-Nr.:Artikelabbildung:VE-Inhalt/Ausführung:Artikelbenennung / Artikel-Nr.:

Werkzeuge/Montagehilfsmittel:HS-Zubehör:

VE-Inhalt/Ausführung: VE-Inhalt/Ausführung:

Zubehörübersicht

K14272
Dat. 21.11.05

Corona CT 70-HS
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ca.300

1

2

1.0

4.0

2.02.1

3.0

3

2

1

3.0

1

4.0

1

3

1.0

2.1

1

2.0

= Distanzklotz

= Tragklotz/Stützklotz

Auszug aus:
”Montagehandbuch
Kunststoff-Fenster und Türen”

Gütegemeinschaft
Kunststoff-Fenstersysteme

Ausgabe März 2004

Die im Montagehandbuch gegebenen Hinweise
gelten für den Einbau von Kunststoff-Fenster und -Türen,
insbesondere von nach RAL-GZ 716/1 gütegesicherten.

Alle Elemente sind, wenn nicht ausdrücklich anders verlangt,
lotrecht , waagerecht und fluchtgerecht einzusetzen.

Alle planmäßig auf das Fenster einwirkenden Kräfte müssen
von der Befestigung mit der erforderlichen Sicherheit und
unter Berücksichtigung der im Anschlussbereich auftretenden
Bewegungen in den Baukörper übertragen werden.

Durch die eingesetzten Befestigungsmittel werden in
erster Linie die Windlast und die Verkehrslast abgetragen.
PUR-Schäume, spritzbare Dämmstoffe oder sonstige
Dämm- bzw. Dichtmaterialien sind nach derzeitigem Stand
der Technik keine Befestigungsmittel.

Bei einbruchhemmenden Elementen ist die Art und Anordnung
der Befestigungsmittel der Montagerichtlinie des Prüf�
zeugnisses zu entnehmen.
Prüfung nach DIN V ENV 1627, Anhang B.
Der Baukörper und die Einbaulage muss für die Ableitung der
auftretretenden Lasten geeignet sein.

Fugenausbildung:
Für die Fugenausbildung sind die Angaben aus dem
”Montagehandbuch Kunststoff-Fenster und Türen”
sowie aus dem IVD-Merkblatt Nr.9 zu berücksichtigen

verzinkt

verzinkt

verzinkt

verzinkt

verzinkt

200 mm

150 mm

150 mm

130 mm

100 Stück

100 Stück

50 Stück

50 Stück

50 Stück

50 Stück

50 Stück

schwarz

weiß

110 mmAbstandsdübel ø10

Abstandsdübel ø10

Abstandsdübel ø10

Endkappe ø10 mm

Endkappe ø10 mm

Eindrehanker CT 70

Eindrehanker CT 70237 209

228 797

227 821

205 562

205 564

205 464

205 463

���

���

Farbe VELängeArt.Nr. BenennungPos.

E= Abstand von der Innenecke
vom Profil ca.150 mm

A= Befestigungsabstand
ca. 700 mm

Übersicht Element-Verklotzung  (Unterfütterung)

ca.300ca.300ca.300ca.300

Übersicht Befestigungspunkte

Übersicht Schnittpunkte HS-Typ 01

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

Montage
Baukörperbefestigung
HS-Tür

K14594
Dat. 11.10.05

Corona CT 70

(bewährtes Maß)
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4.0

4.03.0

1.01.1

2.1

1.11.0

1.0

Ansicht A Ansicht A Ansicht A

Ansicht AAnsicht AAnsicht A

b1 (HS-Flügel)

B

h1
 (

H
S

-F
lü

ge
l)

b2 (Festflügel)

H

h2
 (

F
es

tfl
üg

el
)

HS-Festflügel
Blickrichtung Mittelstoß

Hebeschiebeflügel
Blickrichtung Mittelstoß

Hebeschiebeflügel
Blickrichtung Hebeschiebezarge

HS-TYP 01

= Blickrichtung
   Mittelstoß

= Blickrichtung
   Schiebeflügelzarge

= Blickrichtung
   Mittelstoß

Festflügelzarge
HS-FestflügelMittelstoß

Schiebeflügelzarge

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

H
S

-F
es

tfl
üg

el

HS-Schiebeflügel/RS

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

S
ch

ie
be

flü
ge

lz
ar

ge

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

H
S

-F
es

tfl
üg

el

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”
(Bei weißen und
Dekor-Elementen möglich)

Schnitt:

HS-Tür - TYP 01
Schnittpunkte

K14380
Dat. 05.10.05

Corona CT 70-HS

2.0
Schnitt:
2.0

Schnitt:
2.1

2.0

3.0
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33.2

6.040.

3.0

17.0 15.0

11.1

10.1

16.0

11.1 10.1

34.

7.0

1.2

35.1

2.2

15.117.1

50.

(Bei weißen und
Dekor-Elementen möglich)

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard” 1.0

= Blickrichtung Schiebeflügelzarge

Ansicht A

Ansicht A
HS-TYP 01 2.0

S
ch

ie
be

flü
ge

lz
ar

ge

in
ne

re
r 

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

HS-Tür-Typ 01
Schnittpunkt
HS-Flügel-vertikal

K14274
Dat. 08.11.05

Corona CT 70 HS
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3.0

39.

19.1

37.

33.2

6.0

10.111.1

10.1

1.2

34.

7.015.1

11.1

21.1

16.0

38.

36.

2.2

17.1

50.

1.0
= Blickrichtung Mittelstoß

Ansicht A

Ansicht A
HS-TYP 01 2.0

H

h1
 (

H
S

�F
lü

ge
l)

(Bei weißen und
Dekor-Elementen möglich)

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”

H
S

-F
es

tfl
üg

el

H
S

-S
ch

ie
be

ki
pp

flü
ge

l

HS-Tür-Typ 01
Schnittpunkt
HS-Flügel-vertikal

K14275
Dat. 08.11.05

Corona CT 70 HS
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3.0

19.0

37.

13.1

14.1

8.0

33.4

10.1

50.

9.1

33.4

10.1
13.1

14.1

2.2

35.1
38.

15.2 7.0

21.0

1.2

1.1
= Blickrichtung Mittelstoß
Ansicht A

Ansicht A
HS�TYP 01

2.1

H
S

-F
es

tfl
üg

el

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

h 2
 (

F
es

tfl
üg

el
)

HS-Tür-Typ 01
Schnittpunkt
Festflügel-vertikal

K14276
Dat. 08.11.05

Corona CT 70 HS
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2.1

1.1

50.9.033.3

14.0

10.0

13.0

35.1

16.0

15.3

50.

17.210.0 21.0

19.0

20.0

13.0

33.5

11.0

35.2

19.1

20.1

21.1

35.1

16.0

15.0

17.0

50.

2.0

1.0

43.

33.1

18.0

4.03.0

B

HS-TYP 01

(Bei weißen und Dekor-Elementen möglich)

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”

HSK-Schiebeflügel/RS

Festflügelzarge
HS-FestflügelMittelstoß

(Bei weißen und Dekor-Elementen möglich)

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”

Schiebekippflügelzarge

12.1

b2 (HSK-Flügel)

b2 (Festflügel)

HS-Tür-Typ 01
Schnittpunkt
Festflügel-vertikal

K14277
Dat. 08.11.05

Corona CT 70 HS
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Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”
(Bei weißen und
Dekor-Elementen möglich)

SCHNITT: Hebeschiebeflügel
Blickrichtung Hebeschiebezarge

SCHNITT: HS-Festflügel
Blickrichtung Mittelstoß

SCHNITT: Hebeschiebeflügel
Blickrichtung Mittelstoß

= Blickrichtung
Mittelstoß

= Blickrichtung
Schiebeflügelzarge

= Blickrichtung
Mittelstoß

205 084
Senkblechschraube DIN 7982
ST 4.8x70

205 083
Senkblechschraube DIN 7982
ST 4.8x45

205 083
Senkblechschraube DIN 7982
ST 4.8x45

b2 (Festflügel)

b1 (HS-Flügel)

h 1
 (

H
S

-F
lü

ge
l)

h2
 (

F
es

tfl
üg

el
)

202 639
Verstärkungsprofil 40x48x2,5

1.01.1Mittelstoß
Schiebeflügelzarge Festflügelzarge

HS-Festflügel
3.04.0

Ansicht AAnsicht AAnsicht A

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”

316 850 / 7 029 ..
HS-Mitteldichtleiste 4.03.0

202 639
Verstärkungsprofil 40x48x2,5

WK2-Zusatzverriegelung

HS-Schiebeflügel/RS

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”

Ansicht AAnsicht AAnsicht A
2.02.1

HS-TYP 01-3
238 402
WK2-Zusatzverriegelung

1.0

1.11.0
Sechskantschraube mit Mutter
M8 x 130

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

S
ch

ie
be

flü
ge

lz
ar

ge

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

H
S

-F
es

tfl
üg

el

H
S

-F
es

tfl
üg

el

202 639
Verstärkungsprofil 40x48x2,5

202 639
Verstärkungsprofil 40x48x2,5

2.12.02.0

H

B

HS-Tür - Typ 01-3
Schnittpunkte WK2

K14535
Dat. 06.09.05

Corona CT 70 HS
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Die Riegelbolzen werden jeweils 2 mal mit
verzinkten Blechschrauben in den Abmaßen
4,8x70 mm mit dem Zargenprofil verschraubt.

Die Stahlverstärkungen der Flügelrahmen im
unteren und oberen Mittelstoßbereich müs-
sen generell auf Gehrung geschnitten wer-
den.

Zuschnitt Stahlverstärkung:

Positionierung der Mitteldichtleisten:
20 mm von der Flügelaußenseite bis zur Au-
ßenseite Mitteldichtleiste.
(siehe Skizze)

Zur oberen Abdichtung zwischen Festflügel
und Mitteldichtleiste wird das Dichtkissen
(237 564) flächig auf den oberen Querschnitt
der Mitteldichtleiste des Festflügels geklebt.

Zuschneiden der Alu-Mitteldichtleiste (316 851)
nach Zuschnittliste Typ 01.

Im Mittelstoss muss das senkrechte Stahl-
profil des Schiebeflügels gedreht werden,
um die Mitteldichtleisten mit dem Stahlpro-
fil des Flügels verschrauben zu können.

In Schiebe- /und Festflügel wird
grundsätzlich das Stahlprofil
202 639 eingesetzt.

Schraubenkopf
versiegeln

238 402
Zusatzverriegelung WK2

4,2x40

Die Verschraubung erfolgt mit verzinkten
Blechschrauben in den Abmaßen 4,8x40
(nach DIN 7982).Detail E

Die Zusatzverriegelung auf einwandfreie
Funktion überprüfen.

Der Schiebeflügel wird anschließend auf
ø 15 mm aufgebohrt. Die Zusatzverriegelung von
innen einschieben und 2 mal von der Profilinnen-
seite mit 205 789 (ø 4,2x40) verschrauben.

4,8x70

Die Bohrtiefe beträgt ca. 120 mm

Von der Innenseite des Elementes wird ein
ø 8 mm Loch gebohrt.

Einziehen der Bürstendichtung und der Flügel-
anschlagdichtung in beide Mitteldichtleisten.

4,8x40

Der Schiebeflügel muss sich in der abgesenk-
ten/verriegelten Position befinden.

Verschraubungslöcher in die Mitteldichtleiste
(ø 5 / ø 10) bohren.
Bohrabstände von oben und unten jeweils
50 mm, sonst 150 mm.

Nach der Montage von Festflügel und Schiebe-
flügel erfolgt die Montage der Zusatzverriege-
lung WK2 (238 402) im Mittelstoß.

Montage der Zusatzverriegelung im
Mittelstoß:

Die griffseitigen Riegelbolzen werden durch
zwei Aluminiumwandungen verschraubt.

Fest- und Schiebeflügel
Verschraubung Mitteldichtleiste: Verschraubung Riegelbolzen:

Schnitt D � DSchnitt B � BSchnitt B � BSchnitt B � B

Festflügel außen
Detail E A

OKFF

A

Schraube mit
Mutter M8x130

In dem Flügelfalz, den Schraubenkopf
versiegeln.

Flügel und Bodenschwelle mittels M8
Schraube mit Mutter verschrauben.

BB

Nach der Montage des Festflügels, 80 mm
aus der Glasleistenecke, ein ø 8,5 mm
Loch durch Flügel und Bodenschwelle
bohren.

Zusatzverriegelung WK2

Stahlprofile:

Verschraubung des Festflügels durch
die Bodenschwelle:

Schiebeflügel innen CCDD

Schnitt C � CSchnitt A � A

Detail E

Montage
Bauteile für WK2

K14400
Dat. 07.11.05

Corona CT 70 HS
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Verklotzung nach Verklot-
zungsrichtlinie und druckfeste
Hinterfütterung im Bereich
der Verriegelungen

Verglasung nach DIN 52290

Verglasungsmöglichkeiten:
Bautiefe 70 mm, Glasfalzbreite 55 mm. Die Vergla-
sung erfolgt mit Galsleisten mit eingerollter Dichtung.
Die Ausführung der Glasleiste hängt von der Glas-
dicke ab. Entsprechende Verglasungstabellen finden
Sie im Katalog.

Verklotzungsbrücke

237 186

Festigkeits-
klasse

Nenndicke
mm

Nenndicke
mm

Druckfestigkeits-
klasse der Steine

aus Stahlbeton
nach DIN 1045

aus Mauerwerk
nach DIN 1053 Teil 1

Univ.-Rahmendübel
ø10x130
(Festigkeitsklasse B15)

Univ.-Rahmendübel
ø10x130
(Festigkeitsklasse B15)

Bei Hohlblock- und Leichtbausteinen sind entsprechende
festigkeitsunterstützende Maßnahmen anzuwenden.

4. Verbleibenden Hohlraum zwischen Zarge und
Mauerwerk ausfüllen.

3. Kontrolle der druckfesten Hinterfütterung.

2. Die Zarge muss mit geeignetem Befestigungsmittel
am Mauerwerk befestigt werden.
Befestigungspunkt und druckfeste Hinterfütterung auf
einer Ebene.
Der einzelne Befestigungspunkt darf die Querkraft
von 1.5 KN nicht unterschreiten.

1. Im Bereich der Verriegelungen zwischen
Zarge und Mauerwerk druckfest hinterfüttern.

m
ax

. 
40

0
10

0

100 max. 400

Montagehinweise:

Wir verweisen auf den ”RAL-Leitfaden zur Montage” für den
Einbau von Fenstern, Fassaden und Haustüren mit Qualitäts-
kontrolle durch das RAL-Gütezeichen: ISBN 3-00-003823-X

Glasfalzgrund umlaufend
mit Silicone NN (298 308/ 298 270)
ausgefugt.

�100 B15�115 II�12

Mörtelgruppe

Umgebende Wände (Mindestanforderungen)

Montage
Hebeschiebetür WK2

K14399
Dat. 08.11.05

Corona CT 70 HS
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4.0
1.0 D1.0

2.0 17.0

18.0 33.1

50.1

15.0

12.0

10.0

D10.0

51. 51.

D10.0

19.1

21.1

10.0

13.0

33.5

50.1

11.0

10.0

21.0

35.2

19.0

51. 51.

10.0

13.0

D10.0

14.0

35.1
16.0

15.3

17.2

33.3

9.0 D1.1

2.1

1.1

3.0

4.0

1.01.1

3.0

2.1 2.0

6.0

1.1
3.0

8.0

33.4

14.1

13.110.1

10.1 13.1

51.D10.1

1.2

2.2

7.0

15.2

16.035.1

14.1

33.4

9.1

D1.2

1.1

23.0

1.0
3.0

39.
6.0

33.2

10.1
11.1

H

D10.1 51.

10.1
11.1

34.

7.0

1.2

2.2

34.

50.1
15.1

17.1

D1.2

3.0

17.1

40.

6.0

33.2

10.1
11.1

D10.1 51.

10.1
11.1

34.

7.0

34.

50.1

17.1
15.1

34.

2.2

1.2

D1.2

2.0

Detail ”A”
Alu-Aufbauprofil für HS-Festflügel
(Alternativ)

Ansicht A
=Blickrichtung
  Mittelstoß

Ansicht A
=Blickrichtung
  Schiebeflügelzarge

Ansicht A
=Blickrichtung
  Mittelstoß

2.12.0

b2 (Festflügel)

b1 (HS-Flügel)

h 2
 (

F
es

tfl
üg

el
)

h 1
 (

H
S

-F
lü

ge
l)

HS-Tür - Typ 01
Alu-Deckschale
Schnittpunkte

K14540
Dat. 09.12.05

Corona CT 70 HS

HS-Schiebeflügel/RS

Ansicht AAnsicht AAnsicht A

HS-TYP 01 PLUS

Detail ”A”

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

S
ch

ie
be

flü
ge

lz
ar

ge

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

S
ch

ie
be

flü
ge

lz
ar

ge

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

H
S

-F
es

tfl
üg

el

Hebeschiebeflügel
Blickrichtung Hebeschiebezarge

Schnitt: Hebeschiebeflügel
Blickrichtung Mittelstoß

Schnitt:
Schnitt: HS-Festflügel

Blickrichtung Mittelstoß

D10.0
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4.0 3.0

3.0

1.1 1.0

4.0

2.02.1

1.1

2.12.0

1.0

1.0

2.0

Hinweis:
Alternativvariante bei
ein- und beidseitigen
foliierten HSK-Elementen,
HS-Anschlagleiste auf-
gedoppelt!

Detail A (2:1)

Detail A

Ansicht AAnsicht AAnsicht A

Ansicht A Ansicht AAnsicht A

b2 (Festflügel)

b1 (HSK-Flügel)

B

h 2
 (

F
es

tfl
üg

el
)

h 1
 (

H
S

K
�F

lü
ge

l)

H

HS-TYP 02

HS-Festflügel
Blickrichtung Mittelstoß

HSK-Flügel
Blickrichtung Mittelstoß

HSK-Flügel
Blickrichtung HSK-Zarge

S
ch

ie
be

ki
pp

flü
ge

lz
ar

ge

= Blickrichtung
  Mittelstoß

= Blickrichtung
  HSK�Zarge

= Blickrichtung
  Mittelstoß

FestflügelzargeHS-FestflügelMittelstoßSchiebekippflügelzarge

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”

Hebeschiebekippflügel/RS

H
eb

es
ch

ie
be

ki
pp

flü
ge

l

H
S

-F
es

tfl
üg

el

H
eb

es
ch

ie
be

ki
pp

flü
ge

l

H
S

-F
es

tfl
üg

el

Schnitt:Schnitt:Schnitt:

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”
(Bei weißen und Dekor-
Elementen möglich)

HS-Tür - TYP 02
Schnittpunkte

K14381
Dat. 05.10.05

Corona CT 70-HS

H
eb

es
ch

ie
be

ki
pp

flü
gg

el
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3.0

17.0

15.0

40.

33.2

6.0

10.1

11.1

1.2

7.0

34.

10.111.116.0

22.0

35.1

2.2

17.1
50.

Detail �A�

Detail A

Hinweis:
Alternativvariante bei ein-
und beidseitigen foliierten
HSK-Elementen,
HS-Anschlagleiste
aufgedoppelt!

(Bei weißen und
Dekor-Elementen möglich)

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”

S
ch

ie
be

ki
pp

flü
ge

lz
ar

ge

H
eb

es
ch

ie
be

ki
pp

flü
ge

l

1.0
= Blickrichtung HSK-Zarge

Ansicht A

Ansicht A
HS-TYP 02 2.0

HS-Tür-Typ 02
Schnittpunkte
HSK-Flügel.vertikal

K14324
Dat. 21.11.05

Corona CT 70 HS
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39.

3.0

19.1

37.
6.0

33.2

11.1 10.1

10.111.1

21.1

41.

16.0

22.0

36.

35.1

7.0

34.

1.2

2.2

50.

17.1

1.0 = Blickrichtung Mittelstoß

Ansicht A

Ansicht A

HS-TYP 02 2.0

h 1
 (

H
S

K
-F

lü
ge

l)

(Bei weißen und
Dekor-Elementen möglich)

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”

H
S

�
F

es
tfl

üg
el

H
eb

es
ch

ie
be

ki
pp

flü
ge

l

HS-Tür - Typ 02
Schnittpunkte
HSK-Flügel-vertikal

K14325
Dat. 14.10.05

Corona CT 70 HS
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19.0

37.

13.1

14.1

3.0

8.0

33.4

9.1

33.4

14.1

13.1

36.

21.0

15.2

7.0

1.2

2.2
50.

h 2
 (

F
es

tfl
üg

el
)

1.1
= Blickrichtung Mittelstoß

Ansicht A

Ansicht A
HS-TYP 022.1

H
S

-F
es

tfl
üg

el

H
eb

es
ch

ie
be

ki
pp

flü
ge

l

HS-Tür-Typ02
Schnittpunkte
Festflügel-vertikal

K14326
Dat. 17.10.05

Corona CT 70 HS
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35.1

16.0

15.0

17.0

50.

1.0

2.0

18.0

33.1

43.

12.1

21.1

20.1

19.1

35.2

33.5

11.0

10.0 21.0

20.0

19.0

13.0

50.9.033.310.0

13.0
14.0

1.1

2.1

35.1

16.0

15.3

50.

17.2

4.03.0

B

(Bei weißen und Dekor-Elementen möglich)

Zargenverkleidungsvariante
”Standard”

HSK-Schiebeflügel/RS

Festflügelzarge
HS-FestflügelMittelstoß

(Bei weißen und Dekor-Elementen möglich)

Zargenverkleidungsvariante
”Standard”

Schiebekippflügelzarge

b2 (HSK-Flügel)

b2 (Festflügel)

HS-TYP 02

HS-Tür-Typ 02
Schnittpunkt
horizontal

K14327
Dat. 17.10.05

Corona CT 70 HS
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SCHNITT: innerer Hebeschiebeflügel
Blickrichtung Mittelstoß

2.0 2.0 2.1

1.01.1

3.0

3.0 4.0

2.02.1

1.1

4.0

1.0

1.0

Hinweis:
Doppelspurige HS-Elemente (HS-Typen 03,
03-1 und 07) sollten im oberen waagerechten
HS-Zargenprofil, mit Verstärkungsprofil
201 208, generell zusätzlich verstärkt bzw.
stabilisiert werden.
(Reduzierung der Profildurchbiegung)

201 208
Verstärkungsprofil
33x22x2.5

Detail ADetail A

Ansicht A Ansicht A Ansicht A

b1 (HS-Flügel)

b2 (Festflügel)

h2
 (

H
S

-F
lü

ge
l)

h1
 (

H
S

-F
lü

ge
l)

HINWEIS:
Abdichtung äußerer HS-Schiebeflügel:

Bei erhöhten Elementanforderungen
sollte die HS-Schlagleiste (Pos. 25)
am äußeren HS-Schiebeflügel auch
in der Senkrechten eingesetzt werden.

HS-Tür - TYP 03
Schnittpunkte

K14382
Dat. 06.10.05

Corona CT 70-HS

HS-TYP 03

SCHNITT: äußerer Hebeschiebeflügel
Blickrichtung Mittelstoß

Ansicht A
= Blickrichtung

Schiebeflügelzarge

Ansicht A
= Blickrichtung

Mittelstoß

Schiebeflügelzarge Ansicht A
= Blickrichtung

Mittelstoß

äußerer HS-Schiebeflügel/LSMittelstoß

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”

innerer HS-Schiebeflügel/RS

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”

in
ne

re
r 

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

äu
ß

er
er

 H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

in
ne

re
r 

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

äu
ß

er
er

 H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

in
ne

re
r 

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

S
ch

ie
be

flü
ge

lz
ar

ge

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”
(Bei weißen und Dekor-
Elementen möglich)

SCHNITT: innerer Hebeschiebeflügel
Blickrichtung Hebeschiebezarge
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201 208

33.2

6.0

3.0

6.1
23.0

17.0 15.0

11.1

10.1

1.0

2.0

35.1

16.0

15.1
44.3

25.1

7.1

2.220.2

1.2

7.0

34.

10.111.1

Detail -A-

Detail A

Verstärkungsprofil
33 x 22 x 2.5

Hinweis:
Doppelspurige HS-Elemente
(HS-Typen 03, 03-1 und 07)
sollten im oberen waagerechten
HS-Zargenprofil, mit
Verstärkungsprofil 201 208,
generell zusätzlich verstärkt bzw.
stabilisiert werden.
(Reduzierung der Profildurchbiegung)

S
ch

ie
be

flü
ge

lz
ar

ge

in
ne

re
r 

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

(Bei weißen und
Dekor-Elementen möglich)

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”

= Blickrichtung Schiebeflügelzarge

Ansicht A

Ansicht A
HS-TYP 03

HS-Tür-Typ 03
Schnittpunkt
HS-Flg. innen-vertikal

K14328
Dat. 17.10.05

Corona CT 70 HS
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20.2

7.1

2.2

1.2

7.0

34.15.1

42.
44.3

34.
25.1

21.1
11.1 10.1

10.1

19.1

11.1

3.0

23.0

6.1

37.
6.0

33.2

201 208

1.0

2.0Detail A

Detail �A�

Verstärkungsprofil
33 x 22 x 2.5

Hinweis:
Doppelspurige HS-Elemente
(HS-Typen 03, 03-1 und 07)
sollten im oberen waagerechten
HS-Zargenprofil, mit
Verstärkungsprofil 201 208,
generell zusätzlich verstärkt bzw.
stabilisiert werden.
(Reduzierung der Profildurchbiegung)

h 1
 (

H
S

-F
lü

ge
l)

äu
ß

er
er

 H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

in
ne

re
r 

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

= Blickrichtung Mittelstoß

Ansicht A

Ansicht A
HS-TYP 03

HS-Tür-Typ 03
Schnittpunkt
HS-Flg.  innen-vertikal

K14329
Dat. 19.10.05

Corona CT 70 HS

H
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37.

23.0

3.0

33.2

6.1

10.1

19.011.1

10.1

44.3

25.1

20.2

7.1

11.1

34.

35.1

2.2

42.

15.2

1.2

20.0

201 208

1.1

2.1

Detail A

Detail �A�

Verstärkungsprofil
33 x 22 x 2.5

Hinweis:
Doppelspurige HS-Elemente
(HS-Typen 03, 03-1 und 07)
sollten im oberen waagerechten
HS-Zargenprofil, mit
Verstärkungsprofil 201 208,
generell zusätzlich verstärkt bzw.
stabilisiert werden.
(Reduzierung der Profildurchbiegung)

h 2
 (

H
S

-F
lü

ge
l)

7.0

äu
ß

er
er

 H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

in
ne

re
r 

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

= Blickrichtung Mittelstoß

Ansicht A

Ansicht A
HS-TYP 03

HS-Tür-Typ 03
Schnittpunkt
HS-Flg.  außen-vertikal

K14330
Dat. 19.10.05

Corona CT 70 HS
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17.2

50.

15.3

2.0

1.0

50.
18.133.1

12.011.0

19.0

20.0

21.010.0

33.5

11.0

35.2

19.1

20.1

21.1
1.0

2.0

50.

17.0

15.0

16.0

35.1

33.1

18.0

44.

25. 20.

1.0

2.0

4.03.0

Schiebeflügelzargeäußerer HS-Schiebeflügel

Bei erhöhten Elementanforderungen
sollte die HS-Schlagleiste (Pos. 25)
am äußeren HS-Schiebeflügel auch
in der Senkrechten eingesetzt werden.

Abdichtung äußerer HS-Schiebeflügel:

HINWEIS:

HS-TYP 03

(Bei weißen und Dekor-Elementen möglich)

Zargenverkleidungsvariante
”Standard”

innerer HS-Schiebeflügel/RS

Schiebeflügelzarge
aüßerer HS-Schiebeflügel/LSMittelstoß

(Bei weißen und Dekor-Elementen möglich)

Zargenverkleidungsvariante
”Standard”

Schiebekippflügelzarge

12.1

b2 (HSK-Flügel)

b2 (Festflügel)

HS-Tür-Typ 03
Schnittpunkt
horizontal

K14331
Dat. 19.10.05

Corona CT 70 HS
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6.1

42

22.0

7.0

7.1

2.12.0

23.0

1.2

2.0

20.2

25.1

22.0

6.0

15.3

19.0

21.1

19.1

17.0

15.0

4.0

1.0

18.0

1.0

21.0 17.2

1.0

3.0

18.1
1.1 1.0

4.03.0

2.02.1

1.13.01.0

Hinweis:
Alternativvariante bei ein-
und beidseitigen foliierten
HSK-Elementen, HS-An-
schlagleiste aufgedoppelt!

HSK-Flügelzarge

Detail A

Detail A (2:1)

Hinweis:
Doppelspurige HS-Elemente (HS-Typen
03, 03-1 und 07) sollten im oberen waa-
gerechten HS-Zargenprofil, mit Verstär-
kungsprofil 201 208, generell zusätzlich
verstärkt bzw. stabilisiert werden.
(Reduzierung der Profildurchbiegung)

201 208
Verstärkungsprofil
33x22x2.5

Detail B (2:1)
Detail B

Ansicht A Ansicht A Ansicht A

b1 (HSK-Flügel)

b2 (Festflügel)

h2
 (

H
S

-F
lü

ge
l)

h1
 (

H
S

K
-F

lü
ge

l)

Hinweis:
Abdichtung äußerer HS-Schiebeflügel:

Bei erhöhten Elementanforderungen sollte
die HS-Schlagleiste (Pos. 25) am äußeren
HS-Schiebeflügel auch in der Senkrechten
eingesetzt werden.

HS-TYP 03-1

SCHNITT: innerer HSK-Flügel
Blickrichtung HSK-Zarge

Ansicht A
= Blickrichtung

Mittelstoß

Schiebeflügelzarge
äußerer HS-Schiebeflügel/LSMittelstoß

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”

innerer HSK-Flügel/RS

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”

in
ne

re
r 

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

äu
ß

er
er

 H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l
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r 

H
S

K
-F

lü
ge

l
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ß

er
er

 H
S

K
-F

lü
ge

l

in
ne

re
r 

H
S

K
-F

lü
ge

l

H
S

K
-F

lü
ge

lz
ar

ge

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”
(Bei weißen und Dekor
Elementen möglich)

HS-Tür-Typ 03-1
Schnittpunkte

K14593
Dat. 07.10.05

Corona CT 70 HS

SCHNITT: innerer HSK-Flügel
Blickrichtung Mittelstoß

SCHNITT: äußerer Hebeschiebeflügel
Blickrichtung Mittelstoß

Ansicht A
= Blickrichtung

Mittelstoß

Ansicht A
= Blickrichtung

Schiebeflügelzarge
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4.0 3.0

4.0

1.1

2.1

1.1 1.0

3.0

2.12.0

1.11.0

2.0

1.0

2.0

Ansicht A Ansicht A Ansicht A Ansicht A

HS-Festflügel/LS

H

h2
 (

H
S

-F
lü

ge
l)

h 
(F

es
tfl

üg
el

)

b3 (Festflügel)b1 (Festflügel)

b2 (HS-Flügel)
HS-TYP 04

SCHNITT: Hebeschiebeflügel
Blickrichtung Mittelstoß (griffseitig)

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

Ansicht A
= Blickrichtung

Mittelstoß
Festflügelzarge

MittelstoßMittelstoß (griffseitig)HS-Festflügel/RS
Festflügelzarge

HS-Schiebeflügel/RS

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”

H
S

-F
es

tfl
üg

el

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

H
S

-F
es

tfl
üg

el

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

H
S

-F
es

tfl
üg

el

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”
(Bei weißen und
Dekor-Elementen möglich)

HS-Tür-TYP 04
Schnittpunkte

K14383
Dat. 05.10.05

Corona CT 70-HS

SCHNITT: Hebeschiebeflügel
Blickrichtung Mittelstoß

2.1
SCHNITT: HS-Festflügel

Blickrichtung Mittelstoß

Ansicht A
= Blickrichtung

Mittelstoß
(griffseitig)

Ansicht A
= Blickrichtung

Mittelstoß

Ansicht A
= Blickrichtung

Mittelstoß
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39.

3.0

33.2

6.0

37.

24.0

11.1

10.1

11.1
10.1

34.

7.015.1

36.

38.

16.0

21.1

17.1

50.

2.2

1.2

1.0

Ansicht -A-

2.0
Ansicht -A-HS-TYP 04

= Blickrichtung Mittelstoß (griffseitig)(Bei weißen und
Dekor-Elementen möglich)

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”

H
S

-F
es

tfl
üg

el

H
S

-S
ch

ie
be

ki
pp

flü
ge

l

HS-Tür-Typ 04
Schnittpunkt
HS-Flügel-vertikal

K14332
Dat. 20.10.05

Corona CT 70 HS
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3.0

39.

33.2

6.0

37.

19.1

10.111.1

10.1
11.1

21.1

16.0

38.

36.17.1

50.

2.2

15.1 7.0

34.

1.2

1.0

2.0

Ansicht -A-

Ansicht -A-

H

h2
 (

H
S

-F
lü

ge
l)

HS-TYP 04

= Blickrichtung Mittelstoß (griffseitig)
(Bei weißen und
Dekor-Elementen möglich)

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”

H
S

-F
es

tfl
üg

el

H
S

-S
ch

ie
be

ki
pp

flü
ge

l

HS-Tür-Typ 04
Schnittpunkt
HS-Flügel-vertikal

K14333
Dat. 20.10.05

Corona CT 70 HS
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3.0

8.0

33.4
14.1

37.

13.1
10.1

10.1
13.1

14.1

35.1

33.4

9.1

50.

2.2

38.

15.2 7.0

21.0

1.2

1.11.1

2.12.1

= Blickrichtung Mittelstoß (griffseitig)

Ansicht -A-

Ansicht -A- HS-TYP 04

= Blickrichtung Mittelstoß (griffseitig)

h 
(F

es
tfl

üg
el

)

HS-Tür-Typ 04
Schnittpunkt
Festflügel-vertikal

K14334
Dat. 21.10.05

Corona CT 70 HS

Ansicht -A-

Ansicht -A-
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15.3

16.0

35.1

2.1

1.1

50.9.033.3

14.0
13.0

10.0

13.0

19.0

20.1
33.5

35.2

19.1

20.1

21.121.1

33.5

24.0

12.1

19.1

20.0

35.2

13.0

10.0

13.0

33.39.050.1.1

2.1

35.1

16.0

15.3

50.

17.2 21.0

11.0

10.0 21.0

50.

17.2

4.03.0

Festflügelzarge
HS-Festflügel/RS

(Bei weißen und Dekor-Elementen möglich)

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”

HS-TYP 04

B

b1 (Festflügel

(Bei weißen und Dekor-Elementen möglich)

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”

HSK-Schiebeflügel/RS

Festflügelzarge
HS-Festflügel/LSMittelstoßMittelstoß (griffseitig)

b2 (HS-Flügel)

b2 (Festflügel)

HS-Tür-Typ 04
Schnittpunkt
horizontal

K14335
Dat. 22.11.05

Corona CT 70 HS
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äußerer HS-Flügel

9.2

2.2
SCHNITT: äußerer HS-Festflügel

Blickrichtung Mittelstoß

2.1 (Ansicht B)
SCHNITT: Hebeschiebeflügel

Blickrichtung Mittelstoß

2.1 (Ansicht A)
SCHNITT: Hebeschiebeflügel

Blickrichtung Festfeldzarge

2.0
SCHNITT: Innerer HS-Festflügel

Blickrichtung Festfeldzarge

= Blickrichtung
Festfeldzarge

= Blickrichtung
Mittelstoß

= Blickrichtung
Festfeldzarge

= Blickrichtung
Mittelstoß

h 1
 (

H
S

-F
es

tfl
üg

el
)

b1 (HS-Festflügel) b2 (HS-Schiebeflügel)

H

10.010.0 33.3
Festflügelzarge

9.3
Festflügelzarge

1.01.11.2
21.1

2.12.1 17.0 13.013.0
Ansicht AAnsicht BAnsicht AAnsicht A14.0

1.11.1

19.1
15.0

25.016.0
16.044.

19.020.2 4.03.015.3

11.012.113.013.0
202 62314.0

17.2

4.0 HS-Schiebeflügel/RSinnerer HS-Festflügel
3.09.0 21.033.3 10.010.033.110.0 18.1

HS-Einlaufprofil im Bereich
Riegelbolzen (Verriegelungen)
unterfüttern.

Ansicht AAnsicht BAnsicht AAnsicht A
2.2 2.02.1

HS-TYP 04-1

1.0
1.21.11.1

3.0

8.033.233.233.4

40. 14.114.1
6.06.0 äu

ß
er

er
 H

S
-F

es
tfl

üg
el

äu
ß

er
er

 H
S

-F
es

tfl
üg

el

Positionierung
HS-Schlagleiste (Pos. 25)

in
ne

re
r 

H
S

-F
es

tfl
üg

el

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l 13.113.1 11.111.1
10.110.1

10.1 10.1

25.0

13.113.1 11.111.1 10.110.110.110.1

16.016.0
16.016.0

15.215.1
15.115.1 34.33.4 34.34. 17.117.117.1 14.114.1

9.1 7.07.07.0

2.2

1.2

b3 (HS-Schiebeflügel)

h 2
 (

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l)

h 2
 (

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l)

h 3
 (

H
S

-F
es

tfl
üg

el
)

HS-Tür - Typ 04-1
Schnittpunkte

K14506
Dat. 03.07.06

Corona CT 70 HS

B
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4.0 3.0

4.0

1.0
1.1

1.0

3.0

2.02.12.0

1.11.0

1.0

2.0

Ansicht A
= Blickrichtung

Mittelstoß

Ansicht A
b3 (HS-Flügel/LS)b1 (HS-Flügel/RS)

b2 (Festflügel)

h2
 (

F
es

tfl
üg

el
)

h 
(H

S
-F

lü
ge

l)

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”
(Bei weißen und Dekor-
Elementen möglich)

HS-Tür-TYP 05
Schnittpunkte

K14384
Dat. 05.10.05

Corona CT 70-HS

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”

HS-TYP 05

SCHNITT: Hebeschiebeflügel
Blickrichtung Hebeschiebezarge

Schiebeflügelzarge

Positionierung Aufbauprofil (Pos.8)

Mittelstoß Mittelstoß

HS-Schiebeflügel/LSHS-Schiebeflügel/RS

Schiebeflügelzarge

S
ch

ie
be

flü
ge

lz
ar

ge

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

H
S

-F
es

tfl
üg

el

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

H
S

-F
es

tfl
üg

el

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

2.0
SCHNITT: Hebeschiebeflügel

Blickrichtung Mittelstoß

2.1
SCHNITT: HS-Festflügel

Blickrichtung Mittelstoß

Ansicht A Ansicht A Ansicht A

Ansicht A
= Blickrichtung

Schiebeflügelzarge

Ansicht A
= Blickrichtung

Schiebeflügelzarge

Ansicht A
= Blickrichtung

Mittelstoß

B

H
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H
S

-S
ch

ie
be

ki
pp

flü
ge

l
21.1

17.0

50.

1.0

4.0

13.0 13.0 21.1

17.0

50.

1.0

3.0

1.01.0
1.1

35.1
38.

15.2 7.0

21.0

1.2

4.0

2.0

37.

19.0

3.0

8.0

14.1

13.1

13.1

14.1

2.2

50.

9.1

33.4

10.1

10.1

33.4

2.12.0

12.0

33.1

18.0

2.0

16.0

15.0

35.1

20.1

19.1

35.2

33.5

11.0

19.0 19.0

20.020.0

10.021.021.010.0

11.0

33.5

20.1

35.2

19.1

2.0
15.0

35.1

16.0

12.1

10.0

33.1

18.0

6.0

33.2

3.0

39.

37.

19.1

10.1
11.1

10.1
11.1

7.015.1

16.0

38.

36.

2.2

21.1

17.1

50.

33.2

6.0

3.0

40.

17.0 15.0

11.1

10.1

11.1 10.1

34.

7.035.1

16.0

15.117.1

50.

2.2

1.2

34.

1.2

2.12.0 2.0

1.1

1.0

1.0

SCHNITT: Hebeschiebeflügel
Blickrichtung Hebeschiebezarge

Ansicht A
= Blickrichtung

Mittelstoß

Ansicht AAnsicht AAnsicht AAnsicht A

HS-TYP 05

B

Positionierung Aufbauprofil (Pos.8)
B/3 - 70 b2 (HS-Festflügel)

HS-Schiebeflügel/LS

Mittelstoß
Schiebeflügelzarge

b3 (HS-Flügel)

HS-Schiebeflügel/RS

Mittelstoß

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”
(Bei weißen und Dekor-Elementen
möglich)

Schiebeflügelzarge

b1 (HS-Flügel)

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

S
ch

ie
be

flü
ge

lz
ar

ge

h 
(H

S
-F

lü
ge

l)

H
S

-F
es

tfl
üg

el

h 2
 (

F
es

tfl
üg

el
)

HS-Tür-Typ 05
Schnittpunkte

K14336
Dat. 24.10.05

Corona CT 70 HS

SCHNITT: Hebeschiebeflügel
Blickrichtung Mittelstoß

SCHNITT: HS-Festflügel
Blickrichtung Mittelstoß

in
ne

re
r 

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”
(Bei weißen und Dekor-Elementen
möglich)

H

Ansicht A
= Blickrichtung

Schiebeflügelzarge

Ansicht A
= Blickrichtung

Schiebeflügelzarge

Ansicht A
= Blickrichtung

Mittelstoß
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1.0 18.0

2.0

16.0

12.1

21.2

11.0

10.0 10.0

10.0
21.2

2.1

16.0

1.1

10.1

16.0

3.03.0

6.0

8.0

16.0
10.1

3.0

6.0

11.1

10.111.1

7.0

16.0

1.2

2.2

b3 (HS-Fest/innen)

innerer
HS-Festflügel

b2 (HS-Fest/außen)
B/3 - 70

Positionierung Aufbauprofil (Pos.8)

b1 (HS-Flügel/RS)

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”

äußerer
HS-Festflügel

= Blickrichtung
Schiebeflügelzarge

= Blickrichtung
Mittelstoß “1”

= Blickrichtung
Mittelstoß “2”

SCHNITT: innerer HS-Festflügel
Blickrichtung Mittelstoß ”2”

SCHNITT: äußerer HS-Festflügel
Blickrichtung Mittelstoß ”1”

SCHNITT: Hebeschiebeflügel
Blickrichtung Hebeschiebezarge

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”
(Bei weißen und
Dekor-Elementen möglich)

B

3.04.0

Mittelstoß ”2”Mittelstoß ”1”
FestflügelzargeSchiebeflügelzarge

17.017.0
1.01.11.213.013.0

Ansicht AAnsicht AAnsicht A

15.015.0 19.119.1

19.019.0

21.1

21.0
4.013.013.0 3.014.0

HS-Schiebeflügel/RS 9.0

Ansicht AAnsicht AAnsicht A
2.02.12.2

HS-TYP 05-11.0

1.21.1

14.1

in
ne

re
r 

H
S

-F
es

tfl
üg

el

äu
ß

er
er

 H
S

-F
es

tfl
üg

el

äu
ß

er
er

 H
S

-F
es

tfl
üg

el

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

S
ch

ie
be

flü
ge

lz
ar

ge

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

13.113.1

13.113.1

15.215.1 15.1

17.1 9.2 17.1 14.1

9.1

2.22.0 2.1

h 2
 (

F
es

tfl
üg

el
)

h 1
 (

H
S

-F
lü

ge
l)

h 3
 (

H
S

-F
es

t/i
nn

en
)

H

HS-Tür - Typ 05-1
Schnittpunkte

K14555
Dat. 06.09.05

Corona CT 70 HS
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1.0

1.1

1.1 1.0 1.0 1.1

2.12.02.02.12.12.0

Ansicht A Ansicht A Ansicht A Ansicht A

b4 (Festflügel)

b2 (HS-Flügel)

b1 (Festflügel)

h 
(F

es
tfl

üg
el

)

h 
(H

S
-F

lü
ge

l)

HS-TYP 06
Stulp-Bedarfsflügel mit Einlaufprofil und Schlagleiste

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”

FestflügelzargeFestflügelzarge

HS-Schiebeflügel/RS
Gebrauchsflügel

HS-Schiebeflügel/LS
Bedarfsflügel

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

H
S

-F
es

tfl
üg

el

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

H
S

-F
es

tfl
üg

el

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”
(Bei weißen und Dekor-
Elementen möglich)

HS-Tür - TYP 06
Schnittpunkte

K14385
Dat. 03.07.06

Corona CT 70-HS

Ansicht A Ansicht A Ansicht A Ansicht A

B

b3 (HS-Flügel)
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2.1

1.1

50.9.033.3

14.0

35.1

16.0

15.3

50.

17.2

13.0

19.0

20.0

21.010.0

11.0

33.5

13.0

10.0

21.1

20.1

19.1

35.2

25.0

44.

33.1
18.1

12.0

20.2

21.1

20.1

19.1

35.2

33.5

11.0

10.021.0

20.0

19.0

13.0

10.010.050. 9.0 33.3

13.0
14.0

1.1

2.1

35.1

16.0

15.3

50.

17.2

3.0

19.0

37.
14.1

13.1

13.1

14.1

35.1
38.

21.0

1.2

7.015.2

2.2

50.

9.1

33.4

10.1

10.1

33.4

8.0

3.0

39.

19.1

37.

33.2

6.0

10.111.1

7.0

16.

38.

36.

15.1

11.1
10.1

34.

1.2

2.2

21.1

17.1

50.

2.0 2.1
2.1 2.0 2.0 2.1

1.11.01.01.1

1.0
1.1

h 
(F

es
tfl

üg
el

)

B

H
S

-F
es

tfl
üg

el

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

Ansicht A Ansicht A Ansicht A Ansicht A

Ansicht AAnsicht AAnsicht AAnsicht A

HS-TYP 06
Stulp-Bedarfsflügel mit Einlaufprofil und Schlagleiste

b1 (Festflügel) b4 (Festflügel)

b2 (Schiebeflügel) b3 (Schiebeflügel)

HS-Schiebeflügel/LS
Bedarfsflügel

HS-Schiebeflügel/RS
Gebrauchsflügel

Festflügelzarge

12.1

h 
(F

es
tfl

üg
el

)

Zargenverkleidungsvariante
”Standard”
(Bei weißen und Dekor-Elementen
möglich)

Festflügelzarge

(Bei weißen und Dekor-
Elementen möglich)

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”

H
S

-F
es

tfl
üg

el

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

HS-Tür-Typ 06
Schnittpunkte

K14362
Dat. 03.07.06

Corona CT 70 HS
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1.1 1.0 1.0 1.1

2.12.02.02.12.1

1.1

1.0

2.0 Ansicht AAnsicht AAnsicht AAnsicht A

HINWEIS:
Doppelspurige HS-Elemente (HS-Typen 03,
03-1 und 07) sollten im oberen waagerechten
HS-Zargenprofil, mit Verstärkungs-
profil 201 208, generell zusätzlich verstärkt
bzw. stabilisiert werden.
(Reduzierung der Profildurchbiegung)

201 208
Verstärkungsprofil
33x22x2.5

Detail A (2:1)
Detail A

b4 (HS-Flügel)

b3 (HS-Flügel)b2 (HS-Flügel)

b1 (HS-Flügel)

h 
(H

S
-F

lü
ge

l)

h 
(H

S
-F

lü
ge

l)

HINWEIS:

HS-TYP 07
Stulp-Bedarfsflügel mit Einlaufprofil und Schlagleiste

Abdichtung äußere HS-Schiebeflügel:

Bei erhöhten Elementanforderungen
sollte die HS-Schlagleiste (Pos. 25)
an den äußeren HS-Schiebeflügeln auch
in der Senkrechten eingesetzt werden.

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”

Schiebe-
flügelzargeäußerer HS-Schiebeflügel/LS

Schiebe-
flügelzarge äußerer HS-Schiebeflügel/RS

HS-Schiebeflügel/LS
Bedarfsflügel

HS-Schiebeflügel/RS
Gebrauchsflügel

in
ne

re
r 

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

äu
ß

er
er

 H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

in
ne

re
r 

H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

äu
ß

er
er

 H
S

-S
ch

ie
be

flü
ge

l

HS-Tür - TYP07
Schnittpunkte

K14386
Dat. 03.07.06

Corona CT 70-HS

Ansicht AAnsicht AAnsicht AAnsicht A

B

9.2006 Hebe-Schiebetür K9 1�40



2.0

1.0

18.0

50.33.1

12.0

15.3

50.

17.221.010.0

11.0

33.5

19.0

11.0

10.0

21.1

20.0

19.1

35.2

12.1

33.1
18.1

25.0

44.

20.2

12.0

21.0 10.0

11.0

33.5

35.2

19.1

20.0

21.1

10.0

19.0

11.01.0
2.0

50.

18.0
33.1

12.1

15.3

50.

17.2

21.0

1.2

7.0

42.

15.235.

34.

7.1

2.2

20.3

25.1

44.3

10.1
11.1

11.1 19.0

6.0
37.

3.0

33.2

23.

6.0

33.2

37.

3.0

23.

6.1

19.1
11.1

10.1

10.1
11.1

34.

1.2

7.015.1

42.

2.2

7.1

34.

21.1

44.3

25.1

20.3

2.1

1.11.0

2.02.0

1.01.1

2.1

Detail A Detail A 

HINWEIS:
Doppelspurige HS-Elemente (HS-Typen 03,
03-1 und 07) sollten im oberen waagerechten
HS-Zargenprofil, mit Verstärkungs-
profil 201 208, generell zusätzlich verstärkt
bzw. stabilisiert werden.
(Reduzierung der Profildurchbiegung)

201 208
Verstärkungsprofil
33x22x2.5

Detail A (2:1)

äußerer HS-Schiebeflügel/LS

Bei erhöhten Elementanforderungen
sollte die HS-Schlagleiste (Pos. 25)
am äußeren HS-Schiebeflügel auch
in der Senkrechten eingesetzt werden.

Abdichtung äußerer HS-Schiebeflügel:

HINWEIS:

Ansicht A Ansicht A Ansicht A Ansicht A

HS-TYP 07
Stulp-Bedarfsflügel mit Einlaufprofil und Schlagleiste

b4 (HS-Flügel)b1 (HS-Flügel)

B

Zargenverkleidungs-
variante ”Standard”
(Bei weißen und Dekor-Elementen
möglich)

Festflügelseite

b2 (Schiebeflügel) b3 (Schiebeflügel)

HS-Schiebeflügel/LS
Gebrauchsflügel

HS-Schiebeflügel/RS
Gebrauchsflügel

äußerer HS-Schiebeflügel/
RS

Schiebe-
flügelzarge
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er
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ch

ie
be

flü
ge

l
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ch

ie
be

flü
ge

l
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l
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l

h 
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S
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ge

l)

HS-Tür-Typ 07
Schnittpunkte

K14364
Dat. 03.07.06

Corona CT 70 HS

Ansicht A Ansicht A Ansicht A Ansicht A
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Maß XB

Maß B2

Maß B1

Maß XA

Maß A2

Maß A1

Maß XB

Maß B2

Maß B1

Maß XA

Maß A2

Maß A1

Maß XB

Maß B2

Maß B1

Maß XA

Maß A2

Maß A1

Maß XB

Maß B2

Maß B1

Maß XA

Maß A2

Maß A1 = 33.8 mm= 28.8 mm= 23.3 mm= 18.3 mm= 61.8 mm

201 208
2,5 mm
IX = 3,23 cm4

Iy = 1,65 cm4

202 593
2,0 mm
IX = 1,36 cm4

Iy = 0,07 cm4

Dichtungsausnehmung:

Verschraubungsmaß:

= 24 mm
Dichtungsausnehmung:

= 43 mm
= 23.3 mm

Verschraubungsmaß:

226 25820 Stückgelb chromat.226 252

= 45 mm

= 33 mm

Maß XB

Maß B2

Maß B1

100 Stück

Montagezubehör
für Falz- und Rahmenverbinder
siehe Corona CT 70 Bestell- und
Fertigungskatalog

X

für Schrägelemente

Z

PVC-Rahmenverbinder

Dichtungsausnehmung:

Verschraubungsmaß:

226 211

B1

A2
B2

A1

Z
XA

XB

= 24 mm
Dichtungsausnehmung:

= 37 mm
= 23.3 mm

Maß XA

Maß A2

= 18.3 mm

Verschraubungsmaß:

Maß A1

226 253 gelb chromat.

Dichtungsausnehmung:

Verschraubungsmaß:

20 Stück 20 Stück226 208

= 33.8 mm
= 28.8 mm

Dichtungsausnehmung:

Verschraubungsmaß:

gelb chromat.

= 18.3 mm
= 24 mm

= 45 mm

= 37 mm

= 23.3 mm

226 540

= 24 mm
= 28.8 mm
= 33.8 mm

20 Stück

= 56.8 mm

gelb chromat.

Dichtungsausnehmung:
Maß Z

= 37 mm
= 61.8 mm

= 24 mm

Verschraubungsmaß:

= 56.8 mm

226 257 20 Stück 226 259

20 Stück
100 Stück
20 Stück

Flügelsprosse 70/70 4K
8 520 ..

(Corona CT 70-AS)

Druckguss
Falzverbinder
f. 5 mm Falztiefe

226 283

226 254
226 255

silber
gelb chromat.
gelb chromat.

Druckguss
Falzverbinder
f. 3 mm Falztiefe

gelb chromat.226 256 20 Stück

Flügelsprosse 70/91 4K
8 594 ..

T-Profil 70/147 3K
8 515 ..

20 Stückgelb chromat.226 26020 Stückgelb chromat.

Übersicht Sprossenprofile und Zubehör

Montageanleitung Rahmenverbinder
(für Schrägelemente)

Montageanleitung SprossenverbinderK-Zeichnungen:

K14103 DD

K14126 DD

K14127 DD

100 Stück

20 Stück226 212

= 24 mm
= 18.3 mm

100 Stückgelb chromat.

Dichtungsausnehmung:

= 43 mm
= 33.8 mm

Verschraubungsmaß:

226 261 gelb chromat.

= 24 mm
= 28.8 mm

Flügelsprosse 82/91 4K
8 514 ..

Flügelsprosse 82/70 4K
8 513 ..

201 207
1,5 mm
IX = 2,19 cm4

Iy = 1,15 cm4

201 281
2,0 mm
IX = 12,78 cm4

Iy = 37,89 cm4

202 592
2,0 mm
IX = 3,21 cm4

Iy = 0,10 cm4

201 209
2,0 mm
IX = 7,06 cm4

Iy = 3,14 cm4

Maß Z Maß Z

Maß Z

Maß X

= 45 mm

= 33 mm

Maß Z

Maß X

= 101 mm Maß Z

= 45 mm

= 33 mm

Maß Z

Maß X

= 45 mmMaß Z

Übersicht
Sprossenpr. + Zubehör

K14103
Dat. 06.07.05

Corona CT 70
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Gleiches Fräsbild bei T-Verbinder AS und MD
sowie bei Ausf. durch Rahmen oder im Falz verschraubbar

1.2. Zuschnitt der Verstärkungsprofile
LStahl = LT-Profil � 10

 LStahl = LT-Profil � 20 (bei zusätzlicher Verdrehsicherung)
 

Bohrvorrichtung zum Vorbohren der seitlichen Verschraubungsboh-
rungen in der T-Profile

Bohrschraube mit Kreuzschlitz (H2).
Zur seitlichen Verschraubung der T-Verbinder im Falzgrund der T-Profile.

Dichtungsschere zum Einschneiden der Anschlag- oder Verglasungs-
dichtung der T-Profile vor der Konturfräsung.

Dichtungsschere als Alternative zur pneumatischen Handstanze. Zum
manuellen Ausklinken der Anschlag- oder Verglasungsdichtung im Be-
reich des T-Stoßes der Blendrahmen bzw. Rahmenprofile.

Zum Ausklinken der Anschlag- oder Verglasungsdichtung im Be-
reich des T-Stoßes der Blendrahmen bzw. Rahmenprofile.

Bohrvorrichtung zum Vorbohren der Verschraubungsbohrungen in
der Profilfalz Blendrahmen bzw. Rahmenprofil.

Beschlagschraube mit Senkkopf und Kreuzschlitz (H2) ohne Bohrspitze.
Zur Verschraubung der T-Verbinder im Falzgrund der Rahmenprofile.

205 746

Artikel-Nr.:

Maschinenzubehör und Werkzeuge (Detailinformation siehe Corona CT 70 Bestell- und Fertigungskatalog)

280 596

280 317

10.

9.

7.

8.

6.

Pos.:

4.

3.

2.

Dichtungsschere

Dichtungsschere

Stanze (pneumatisch)

Dichtungsmasse Silicone NN

Fräsersatz

Bohrvorrichtung

Benennung:

Bohrvorrichtung

Bohrschraube

Ausführung:

M4x19

Zur Abdichtung der T-Stöße.

Zur Profilierung der T-Profile.

1 Stück

VE-Inhalt: techn. Hinweise:

1000 Stück

205 962
205 862
205 961

Montagezubehör

205 858
Artikel-Nr.:

1.

Pos.:

8 515 ..

8 514 ..

8 594 ..

8 513 ..

8 520 ..

T-Profil:

4.2x22 silber

4.2x22 silber

4.2x22 schwarz

4.2x22 schwarz

gelb chromat.

gelb chromat.

gelb chromat.

gelb chromat.

gelb chromat.

Beschlagschraube

Beschlagschraube

Beschlagschraube

Beschlagschraube

Benennung: Ausführung:

f. 5 mm Falz

f. 3 mm Falz

f. 5 mm Falz

f. 5 mm Falz

f. 5 mm Falz

226 257

226 256

226 261

226 260

226 540

6000 Stück

1000 Stück

6000 Stück

1000 Stück

VE-Inhalt: techn. Hinweise:

100 Stück

gelb chromat.

gelb chromat.

gelb chromat.

gelb chromat.

gelb chromat.

gelb chromat.

f. 5 mm Falz

f. 5 mm Falz

f. 3 mm Falz

f. 3 mm Falz

f. 5 mm Falz

f. 5 mm Falz

226 259

226 258

226 255
226 254

226 253

226 252

T-Verbinder: Farbe:

3

100 Stück

100 Stück

100 Stück

20 Stück

Schnitt

VE:

3.3. Die äußere Anschlagdichtung im
Bereich des T-Profils mittels
Stanze (Pos.8) oder Dichtungs-
schere (Pos.9) ausklinken.

3.5. Das T-Profil in den geschweißten
Rahmen einsetzen und ausrichten,
anschließend den Falzverbinder mit
Beschlagschraube (Pos.1) 4 mal im
Falz verschrauben.

3.4. Zur Abdichtung des T-Stoßes
muss der Falzgrund im Bereich der
Glasleisten- bzw. Beschlag-
aufnahmenut (Detail A und B) mit Silicone
(Pos.7) abgedichtet werden.

3.2. Die Bohrvorrichtung (Pos.4) am
Mittenriss positionieren und die
Befestigungslöcher, je 4 Bohrungen
 ø3.5 mm, im Falz des Profils,
vorbohren.

3.1. Position des T-Profils im Blend-
rahmen markieren (Mittenriss).

2.5. Sprossenverbinder in das T-Profil
drücken und mittels Bohrschraube
(Pos.2) verschrauben.

2.4. Mit Bohrvorrichtung (Pos.3) seitliche
Befestigungslöcher mit ø3,5 mm
vorbohren.

2.2. Anschlagdichtungen im T-Profil
mittels Dichtungsschere (Pos.10)
einschneiden.

2.1. Verstärkungsprofil im T-Profil
positionieren und verschrauben.

3. Montage T-Profil:

2.3. T-Profil kontur fräsen.

2. Bearbeitung der T-Profile:

(werkseitig vormontiert)
zur Abdichtung des
Falzgrundes.

Dichtkissen

(werkseitig vormontiert)
zur Abdichtung der
Verstärkungskammer

Dichtkissen

Ausführung und Art.Nr.
siehe CT 70 Bestell- und Fertigungskatalog

Fräsersatz

10

Mit zusätzlicher Verdrehsicherung

1.1. Zuschnitt der Riegel/Pfosten-
bzw. Sprossenprofile.

1. Zuschnitt der Profile:

4

Detail B
7

2

Detail B

Detail A

Gleiches Fräsbild bei T-Verbinder AS und MD
sowie bei Ausf. durch Rahmen oder im Falz verschraubbar

Ausführung und Art.Nr.
siehe CT 70 Bestell- und Fertigungskatalog

Fräsersatz (Sonderfräser mit zusätzlicher Verdrehsicherung)

7

Detail A

1

1 Stück

20 Stück

20 Stück

20 Stück

20 Stück

20 Stück

20 Stück

Montage
T-Verbinder
Sprossenverbinder

K14127
Dat. 06.07.05

Corona CT 70

1�43 Hebe-Schiebetür K9 9.2006



8 849 ..

schwarz

gelb chromat.

 = 22 mm

 = 40 mm

 = 45 mm

gelb chromat.

gelb chromat.
gelb chromat.

226 209

für T-Profil

2,0mm
201 205

T-Profil 70/110 4K

für Falz- und Rahmenverbinder: siehe Corona CT 70 Bestell- und Fertigungskatalog

Dichtungsausnehmung:

Verschraubungsmaß:

Dichtungsausnehmung:

Montagezubehör

Falzverbinder

Druckguss-

B1

B2

A1

A2

Z

XB

XA

gelb chromat.

 = 35 mmMaß A2

 = 37 mm

Maß Z = 45mm

Maß XA

 = 30 mmMaß A1

Falztiefe 5mm  :
1

226 299

 = 30 mmMaß B2

 = 22 mmMaß XB

 = 35 mm

20 Stück

Maß B1

silber

silber
schwarz

gelb chromat.

gelb chromat.

226 249

238 388

226 277

226 248

226 247

Maß Z = 45 mm

100 Stück

20 Stück
20 Stück

100 Stück

20 Stück

Maß A1

Maß A2

Maß XA

Maß Z = 64mm

Falztiefe 5mm  :

Dichtungsausnehmung:

Verschraubungsmaß:

 = 45 mm Maß B2

 = 37 mm Maß XB

226 295

 = 40 mm

1

Maß B1

Maß Z = 64 mmDichtungsausnehmung:

226 280
226 251

226 250

silber

Verschraubungsmaß:

T-Profil 70/91 3K

Rahmenverbinder

Rahmenverbinder

PVC-

Druckguss-

für Schrägelemente

Z

X

IX = 5,20cm4IX = 4,40cm4

IY = 1,72cm4 IY = 2,01 cm4

2,0mm
202 623

2,5mm
202 624

8 584 ..

201 210
2,0mm

silber
silber

schwarz

20 Stück226 208

Maß X = 33 mm

226 276
226 275

226 238

100 Stück
20 Stück

100 Stück

schwarz

gelb chromat.

gelb chromat.

201 207

IX = 2,19cm4IX = 6,54cm4

IY = 2,30cm4

226 235

226 237

226 236

IY = 1,15cm4

3,0mm
202 625

1,5mm
IX = 7,00cm4IX = 3,23cm4

20 Stück

100 Stück

20 Stück

IY = 1,65cm4 IY = 7,07cm4

201 208
2,5mm

226 242 schwarz

Maß X = 33 mm

20 Stück

Verschraubungsmaß:

226 210

für T-Profil 8 848 ..

226 279

226 278

silber

silber

4,0mm
201 211

IX = 11,71cm4IX = 9,61cm4

IY = 9,72cm4 IY = 11,84cm4

202 620
3,0mm

IX = 4,87cm4IX = 3,35cm4

226 241

226 240
226 239

IY = 4,87cm4

schwarz

IY = 4,87cm4

1,5mm
201 260

T-Profil 70/91 4K

8 598 .. 8 848 ..
T-Profil 70/110 3K

=Einsetzbar in Kombination mit
Flügelrahmen und Sprossenprofilen 
(Glasfalztiefe = 5mm)

K 14127 DD

Montageanleitung Sprossenverbinder

Übersicht Sprossenprofile und Zubehör

Montageanleitung Rahmenverbinder
(für Schrägelemente)

Montageanleitung Falzverbinder20 Stück

K 14126 DD

K 14103 DD

K 14074 DD

Montageanleitung Rahmenverbinder
(Kreuzstoß)

Montageanleitung Rahmenverbinder

K-Zeichnungen:

20 Stück
20 Stück

20 Stück

K 14076 DD

K 14075 DD

100 Stück

20 Stück

1

100 Stück

8 849 ..

20 Stück

IX = 5,77cm4

20 Stück

20 Stück

100 Stück

IY = 8,47cm4

201 206
3,0mm

Übersicht
T-Profile + Zubehör

K14104
Dat. 06.07.05

Corona CT 70 AS
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Detail A

Dichtungsschere zum Einschneiden der Anschlag- oder Vergla-
sungsdichtung der T-Profile vor der Konturfräsung.

Dichtungsschere als Alternative zur pneumatischen Handstanze.
Zum manuellen Ausklinken der Anschlag- oder Verglasungsdichtung
im Bereich des T-Stoßes der Blendrahmen bzw. Rahmenprofile.

Zum Ausklinken der Anschlag- oder Verglasungsdichtung im Be-
reich des T-Stoßes der Blendrahmen bzw. Rahmenprofile.

Bohrvorrichtung zum Vorbohren der Verschraubungsbohrungen in der
Profilfalz Blendrahmen bzw. Rahmenprofil.

Zur Verschraubung der T-Verbinder in den Schraubkanälen im T-Profil.

Beschlagschraube mit Senkkopf und Kreuzschlitz (H2) ohne Bohrspitze.
Zur Verschraubung der T-Verbinder im Falzgrund der Rahmenprofile.

20 Stück

20 Stück

100 Stück

20 Stück

20 Stück

20 Stück

20 Stück

20 Stück

100 Stück

20 Stück

VE:

Maschinenzubehör und Werkzeuge (Detailinformation siehe Corona CT 70 Bestell� und Fertigungskatalog

10.

9.

8.

7.

Pos.:

6.

3.

4.

4.2x22 silber

Ausführung:

SPAX-S 5x40

Dichtungsschere

Dichtungsschere

Stanze (pneumatisch)

Dichtungsmasse Silicone NN

Beschlagschraube

Fräsersatz

Bohrvorrichtung

Fensterbauschraube

Artikel-Nr.: Benennung:

205 992

280 587

205 962

Zur Abdichtung der T-Stöße.

techn. Hinweise:

Zur Profilierung der T-Profile.

VE-Inhalt:

6000 Stück

200 Stück

1 Stück

Montagezubehör

1.

Pos.:

226 250 gelb chromat.8 848 .. / 8 849 ..

4.2x22 silber

4.2x22 schwarz

4.2x22 schwarz

Ausführung:

Beschlagschraube

Beschlagschraube

Beschlagschraube

205 961
205 862

205 858

Artikel-Nr.: Benennung:

226 280

226 295

226 299

238 388

226 251

techn. Hinweise:

1000 Stück

6000 Stück

1000 Stück

VE-Inhalt:

gelb chromat.

gelb chromat.

silber

silber

schwarz

8 848 .. / 8 849 ..

8 848 .. / 8 849 ..

8 584 .. / 8 598 ..

8 848 .. / 8 849 ..

8 848 .. / 8 849 ..

3

226 248

226 277

226 249

226 247

T-Verbinder:

silber

schwarz

gelb chromat.

gelb chromat.

8 584 .. / 8 598 ..

8 584 .. / 8 598 ..

8 584 .. / 8 598 ..

8 584 .. / 8 598 ..

T-Profil: Farbe:

10

3.3. Die äußere Anschlagdichtung im
Bereich des T-Profils mittels
Stanze (Pos.8) oder Dichtungs-
schere (Pos.9) ausklinken.

3.5. Das T-Profil in den geschweißten
Rahmen einsetzen und ausrichten,
anschließend den Falzverbinder mit
Beschlagschraube (Pos.1) 4 mal im
Falz verschrauben.

3.4. Zur Abdichtung des T-Stoßes
muss der Falzgrund im Bereich der
Glasleisten- bzw. Beschlag-
aufnahmenut (Detail A und B) mit Silicone
(Pos.7) abgedichtet werden.

3.2. Die Bohrvorrichtung (Pos.4) am
Mittenriss positionieren und die
Befestigungslöcher, je 4 Bohrungen
ø3.5 mm, im Falz des Profils,
vorbohren.

3.1. Position des T-Profils im Blend-
rahmen markieren (Mittenriss).

2.4. Falzverbinder in das T-Profil
drücken und mittels Fensterbau-
schrauben (Pos.3) im T-Profil
verschrauben.

2.2. Anschlagdichtungen im T-Profil
mittels Dichtungsschere (Pos.10)
einschneiden.

2.1. Verstärkungsprofil im T-Profil
positionieren und verschrauben.

1.2. Zuschnitt der Verstärkungsprofile
LStahl = LT�Profil � 10
LStahl = LT�Profil � 20 (bei zusätzlicher Verdrehsicherung)

3. Montage T-Profil:

2.3. T-Profil konturfräsen.

2. Bearbeitung der T-Profile:

für 5 mm Falztiefe

für 3 mm Falztiefe

Verwendung:

Schnitt

Ausführung und Art.Nr.
siehe CT 70 Bestell- und Fertigungskatalog

Gleiches Fräsbild bei T-Verbinder AS und MD
sowie bei Ausf. durch Rahmen oder im Falz verschraubbar.

Fräsersatz

Fräsbild

(werkseitig vormontiert)
zur Abdichtung des
Falzgrundes.

(werkseitig vormontiert)
zur Abdichtung der
Verstärkungskammer

Dichtkissen

Dichtkissen

Mit zusätzlicher Verdrehsicherung

1.1. Zuschnitt der Riegel/Pfosten-
bzw. Sprossenprofile.

1. Zuschnitt der Profile:

4

Detail B

1

Ausführung und Art.Nr.
siehe CT 70 Bestell- und Fertigungskatalog

(mit zusätzlicher Verdrehsicherung)

Gleiches Fräsbild bei T-Verbinder AS und MD
sowie bei Ausf. durch Rahmen oder im Falz verschraubbar.

Fräsersatz   (Sonderfräser mit zusätzlicher Verdrehsicherung)

Fräsbild

1

7

Detail B 7

Detail A

Montage
T-Verbinder
Falzverbinder

K14074
Dat. 06.07.05

Corona CT 70
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K14389

Dat. 11.06.03

Corona CT 70 HS

HS-Tür mit Oberlicht
Schnittpunkte
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K14387

Dat. 11.06.03

Corona CT 70 HS

HS-Tür mit Oberlicht
Schnittpunkte
Corona CT 70
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K14388

Dat. 11.06.03

Corona CT 70 HS

HS-Tür mit Oberlicht
Schnittpunkte
Corona CT 70
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K14390

Dat. 14.07.03

Corona CT 70 HS

HS-Tür mit Oberlicht
Schnittpunkte
Corona AS 60
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K14391

Dat. 14.07.03

Corona CT 70 HS

HS-Tür mit Oberlicht
Schnittpunkte
Corona AS 60
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K14392

Dat. 04.07.03

Corona CT 70 HS

HS-Tür mit Oberlicht
Schnittpunkte
Corona Accent
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K14393

Dat. 04.07.03

Corona CT 70 HS

HS-Tür mit Oberlicht
Schnittpunkte
Corona Accent
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Allgemeine Planungs- und Verarbeitungshinweise

General design and fabrication instructions

Consignes de planifi cation et d’usinage générales

Indicaciones Generales de planifi cación y fabricación 

Das Kapitel finden Sie unter - You can find this chapter under:

Allgemeine Informationen 
General Information


